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نمهید 


السلامة هى موضوع هذا المؤلف باعتبارها من آهم وأحدث العلوم الانسانية . 
اهتمت الدول التقدمة وأقامت العاهد العلمية وأنشأت مراکز للبحوث وأعدت 
جدید على آسماعنا فى العالم العربی فلا يعرف إلا من خلال ملصق أو برنامج 
مرئی لا یتعدی دقائق معدودة. 

لا ase‏ على القاری مدی الصعوبة فى الحصول على الواد العلمية لهذا 
Cal‏ مرا عرية و و : ری 
هذا المؤلف وقتا طویلا لذا آثرت أن لا أقدمه إلا من خلال دار نشر لها ثقلها. وما أن 
عرض هذا المؤلف على دار الشروق إلا وبا لحاسة العلمية والخبرة العريضة لديهم 
لاقى قبولا فوریا . 

إزاء هذا أتقدم بجزیل شکری وامتنانى إلى السادة 

الاستاذ أحمد الزیادی 

وجمیع أسرة دار الشروق سائلا الولی التوفیق للجمیع . 

المؤلف 


مه 


أ تا 
ل ا 

اق TE‏ ا یوم وما فی تن اشنا ورس زد نا تشد بهم 
ار ی Ge ca ee nee‏ 

wp‏ الذي بريكم البرق خوفا وطمعا ويشئ م الستحاب الققال OD‏ ویسیح بح الرعد بحمده 
Lay‏ من خیفعه ویرسل الصنواعق فیصیب بها من SL‏ وه يَُادلُونَ في الله وهو 
شدید المحال ‏ (الرعد: ۱۳-۱۲) 


لس رم هايا 


Ud‏ عاد فأهلکوابریج صرصر عاتية © سکره عليهم سبع لال ونمَانية ام 
حسوما od‏ الوم فيها صرعی کنهم أعجاز تخل خاوية 4 (الحاقة : ۷( 

هذه الآيات الكرية وغیرها الکثیر تشیر إلى قدرة الخالق جلت قدرته نسأله تعالی 
الرحمة والسلامة ولنتق الله تحسبا لیوم فيه تطوی السماء وتزلزل الأرض وتقوم 
الساعة . 
« يا أيها الئاس الوا ربكم إن 5 السّاعة شيء عظیم 4 (الحج : ١‏ 
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ا لحياة فى عصرنا هذا محفوفة بالخاطر : 

# فالطبيعة وما تسببه من أعاصير وصواعق وثورات بركانية ۰ . إلخ أفزعت 
الإنسان منذ فجر التاريخ . 

6 الحروب التی أصبحت المعركة الحديثة فيها تاريخا قد لا يتكرر بمجرد انتهائها 
بسيب المتغيرات السريعة التى تطرأ فى مجال الأسلحة المختلفة : فالطائرات التى 
تحلق بدون طيارين والصواريخ التى تقرأ الخرائط والطوربيدات ذاتية الحركة 
والدفعية التی تعمل باللیزر . ۱ . إلخ جعلت القوة التدميرية للحروب الحديثة لا 
حدود لها حتی أن ارب قد تنتهی والجيشان التحاربان لا يشتبكان . 

ae‏ الحرائق والانفجارات والانهیارات متوقعة دائما : فالصناعات الثقيلة ووسائل 
الانتقالات العصرية والتقنية الحديثة التی دخلت سائر أنشطة الحياة تهدد البشرية فى 
کل وقت وفی کل OKs‏ 

ثم جاء الجديد الذی جمع الخاطر كلها ألا وهو تسخیر طاقة الجو والارض 
بتغيير الناخ والييثة واستغلالها فى الأغراض الحربية . 

وهذا ما عرف بسلاح الزلازل والأعاصير والفیضانات والفاف والطاقة. . إلخ. 

فقد قامت الولایات التحدة الأمريكية بتجارب على سلاح البيئة فى صحراء 
نیفادا استخدمت فیها الطاقة النووية لاختبار سلاح الزلازل الصناعية أى إطلاق 
الوت من باطن الأرض ضد الأهداف الطلوب تدمیرها بواسطة زلزال صناعی 
موجه من مناطق بعيدة . 

كما بدا البحث فى فتح ثغرة فى طبقة الآوزون بالغلاف الجوى فوق الهدف 
الطلوب (والعروف أن طبقة الأوزون تلعب دورا مهما فى حماية البشر من 
الاشعاعات النطرة) . 

كذا رئی استخدام الطاقة الکهربية فى الغلاف الجوى للارض لأغراض الحرب 
عن طریق اجتذاب وتسلیط هذه الطاقة ضد منطقة معينة واصابة سکانها بالعجز 
العقلی الکامل . 


۱ 


وأمكن استخدام أجهزة الأمواج تحت الصوتية للإصابة'الأهداف البشرية بأمراض 
لم تعرفها البشرية من قبل کالشعور بالتشتت الذهنى والخوف والرعب ثم اليأس 
فالانتحار . 

السوفییت کانوا بهددون بإذابة جلید القطب الشمالی ورفع منسوب الیاه فى 
الحیطات وتوجیه فیضانات مدمرة ضد الدن الأمريكية» ویرون فى طاقة 
التکنولوجیا تکوین أعاصير تطلق ضد الأهداف طاقتها تعادل قنبلة ذرية وتصنف 
من النوع الذی دمر مدینتی هیروشیما ونجازاكى فى نهاية الحرب العالية الثانية . 

بینما یری الامریکیون أنه بالامکان استخدام التکنولوجیا لتغییر مناخ الاتحاد 
السوفییتی وتوجیه ضربة قاسمة إلى مصادر الغذاء بأسالیب مختلفة من بینها الجفاف 
الدائم ‏ لذاء فان العالم يرى أن الاعوام القادمة ستکون حرب البيثة هی مصدر 
الرعب ASV‏ 

كانت الخاطر محدودة فى آنواعها وآثارها . 


آما اليوم بعد أن تغيرت الحياة وظروفها وصارت الدول والشعوب تتطلع إلى 
الحريات والتغیرات والتوسعات ما جعل الاشتباك السلح متوقع فى أى وقت من 
الأوقات. 

وفى ظل التقنية الحديثة التى شملت سائر أنشطة الحياة من صناعات متنوعة 
ووسائل انتقال حديثة وتشیید وبناء . 2 إلخ أصبحت الحوادث رهيبة والخسائر 
فادحة . 

درب خطر استمر آثره عشرات السنين كما حدث فى هیروشیما ونجازاكى إثر 
الانفجارین النوویین فی » ٩‏ أغسطس ۱۹۶۵ حیث الاشعاعات الذرية ما زالت 
البشرية تعانی منها OU‏ 

ورب خطر راح ضحیته مئات الا لاف من البشر كما حدث فى الحرب العالية 
الثانية فى الفترة من ۱۹2۵-۱۹۳۹ وحادث الامواج الدية بخليج البنغال ۱۹۷۰ 
حيث كانت خساثر کل منهما خمسمائة آلف نسمة . 
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ae‏ الطبيعة على مر العصور مصدر من مصادر الکوارث 

# الحروب خاصة احروب الحديثة من آسیاب الکوارث» سواء كانت هذه 
احروب عالية . (العالية الأولى ۶ ۱۹۱۹-۱۹۱ والثانية ۱۹۳۹ )١19506‏ أو أهلية 
SLY)‏ ۱۹۷۵ ۰۱۹۹۳۰ 

# قد تنتج الکارثة بسبب العمل كما حدث فى انفجار مصنع ديو بونت لتسییل 
الغاز بولاية آوهایو ۰۱۹7۵ 

# قد یکون الاهمال سببا للکارثة كما حدث فى مدينة بوبال الهندية ۱۹۸۶ 
يسبب تسرب غاز میثیل آیروسیانید وغطی سماء الدينة وقتل وأصاب العدید من 
الواطنین . 

# قد یکون التخریب مصدر الکارثة کماحدث آخیرا فى مركز التجارة CALS‏ 
بنیویورك ۱۹۹۶ والقر الأمريكى لقوات الدفاع بالریاض ۱۹۹۲ . 

لد د 6د 

على ضوء ذلك رأينا فى منهج هذا البحث أن نتعرف على الكوارث بصفة عامة 
ثم استعرضنا المخاطر المختلفة تليها حطط متكاملة» فالجهود الدولية للحفاظ على 
سلامة الانسان . 
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الباب الأول 


الکوارت العامة 
(DISASTERS)‏ 


الزلازل . ثورة البراکین. الصواعق والفیضانات . . . مسمیات رهيبة لأفعال 
الطبیعة» حوادث الطائرات والقطارات وانفجار الصانع . . آمثلة لا یهدد الانسان 
فى کل وقت وفی كل مکان . الحروب ودمار الحرب . . آمور لا يكن إغفالهاء 
کثیرا ما تسفر هذه الحوادث عن دمار کبیر واصابات متعددة ما یضع الدول فى حالة 
مواجهة مع ظروف غير طبيعية وأحداث قد تفوق امکاناتها. 


TAC ISH تعريف‎ ٠ 

اختلفت الاراء فى تعریف الكارثة : 

- رأى عرفها عن طریق ربطها بمعايير الخسائر البشرية» فهی التی تحدد ما إذا كانت 
الواقعة كارئة من عدمه . 


رى عرفها عن طريق ربطها بمعايير الخسائر المادية فهى التى تقيم الكارثة . 

رأى عرفها عن طريق ربطها باجتماع بمعايير الخسائر البشرية والمادية معا . 

ظهر آخیرا رأى يعرف الكارثة على أنها تحول مدمر وعنيف فى أسلوب الحياة 
الطبيعية والبشرية محدثا بصورة مفاجثة آضرارا مادية على نطاق واسع مخلفًا عددا 
كبير! من الجر.حى AB sy‏ 

ومن ثم لابد من توافر عناصر ثلاث : 

المفاجأة. 


١5 


شمول آعداد کبيرة من الأفراد. 


معظم الدول حالیا ترکت للسلطات مسئولية تقییم الحدث الذى يحل بهاء » علی 
أن تصدر قرارا حسب تقدیراتها باعتبار منطقة الحدث منكوبة وأن كارثة حلت بها . 


أهمية البحث فى الکوارت: 

یهدف البحت فى الکوارث الوصول إلى آمور ثلائة : 
۱ استخلاص الدروس المستعادة: 

-فى عام ۱۹۷۰ قتلت الأمواج المدية فى خلیج البتغال ببنجلاديش حوالی نصف 
مليون نسمة حيث ارتفعت الأمواج القادمة من المحيط | إلى عشرة أمتار تلاحقت 
ثمان منها ثم انحسرت. . بالدراسة تبين أن نظام الأرصاد كان هزیلا فالأعاصير 
كانت تتجمع بالمحيط قبل هجومها بأيام» وكان الانذار SLAs‏ باتخاذ الحيطة اللازمة 
إضافة إلى أن جهود الإغاثة كانت قاصرة . 

حريقا سان باولو بالبرازيل وقعا فى مبان سكنية كبيرة تسمى 

. (High Rise Building) 

الأول : عام ۱۹۷۲ حیث مبنی سکنی كبير مکون من ۳۱ طابقّاء الطابق 
الأرضى منه محلات تجارية بينما الطابق الأول مستودع بلاستك وسنتاتك » بدأت 
النيران من المستودع وامتدت | إلى أعلى. cs‏ شخصا 
وذلك لوجود مستودع بجبلى i E ٠١‏ 
سکنی وهذا خطأ کبیر . 

الشانی: عام ۱۹۷4 شبت 
النيران فى الطابق رقم ۱۲ نتيجة ٠‏ 


امتدت النيران إلى الستائر وبافی 


محتویات الطابق وصعدت إلى الطابق الثالث عشر الذی كان خالیّا ثم ارتفعت إلى 
الطابق الذی يليه حتی وصلت إلى الطابق الأخير الخامس والعشرین خلال نصف 
ساعة ثم امندت إلى الجهة الأخرى من خلال الفراغات والسلالم فامتلأت بالدخان 
والغازات وتعذر استخدام السلالم والصاعد وحوصر السکان وکانت الطوابق 
العشرة الاولی مستخدمة جراج ما أعاق رجال الاطفاء عن عملهم وتعذر استخدام 
الخراطيم ثم أسفر الحادث عن خسائر بشرية تعدادها ۱۷۹ شخصا وذلك لوجود 
السلالم والصاعد بالفراغات التی بين المبنيين ولعدم وجود وسائل هروب مناسبة أو 
معدات اطفاء أو [نقاذ . 


-عندم‌اوقع حريق فندق 
جراند آوتیل ام. ج . ام فى لاس 
فیجاس غرب آمریکا ۱۹۸۰م 
أسفر عن فقد AO‏ شخصاء لم تتم 
عملية الإنقاذ إلا من الطوابق 
معدات الإطفاء لأكثر من الطابق 
التاسع بينما عدد الطوابق كان ستة 
وعشرين طابقا وقدتم التوصل 
es‏ لعرفة أن ۳۲ شخصًا قد قتلوا فى 
أثناء محاولة الهروب . كانت النیران تجری بسرعة 1١‏ ميلا بینما سرعة الشخص 
العادی ۱۲ ميلاً فى الساعة ولم تكن هناك خطة موضوعة . 


- حادث تشیرنویل فى ۲٩‏ إبريل ۰۱۹۸ بعد انفجار مروع وحریق مهول بسبب 
عطل فى دائرة التبريد» تحرج من الحطة الخصصة للطاقة النووية بمدينة جومبل فى 
شمال آوکرانیا بروسیا إلى مناخ الكرة الأرضية ۱۹۰ طتا من اليوارنيوم واحرافیت 
بدرجات عالية الاشعاع وتحركت سحب كثيفة لتغطى روسیا البیضاء شمالا ثم 
بولندا والسوید غربا۔ حدث تلوث إشعاعى لسافة ١1١‏ ألف كيلو متر مربع 
وتعرض شعب تشیر نوبل لو شعاع یفوق ما نتج عن قنبلة هیروشیما بتسعين مرة 
وغطت الا شعاعات بكثافة حقول ومدن وقری روسیا البیضاء وعجزوا عن الزراعة 


۱۸ 


Clouds of Fear . 


orne by shifting winds, 7 5 
rodioactiva nats 


wafted beyond Soviet 3 ۳ 
bardars and spread 33 
across moat of Europe ۲ 

3 Falnbargh ° 
ينا‎ 

. N oir 
FINI Week 8 
Radiation Bett نس‎ 1 


Rartiatian ett ma 
slr wind shift (Day ty 


RH OIE SINS U RT A Eom, 
HIIR RRS Ref ۰ 


وإنقاذ أطفالهم ورحلوا. وكان ذلك بسبب قدم الفاعل وعدم الکشف عليه وعدم 
القيام يأعمال الصيانة والتجديد. 


فى عام ۱۹۹۲ شب حريق كبير فى مستودع ببانکوك عاصمة تايلاند نتج عنه 


خسائر كبيرة. 
وشبت ثلاثة حرائق BAY‏ فنادق ثم حريق آخر بفندق جوميتان الملكى بیاتافا قتل 
فيه ٩۰‏ شخصا. 


وفى عام ۱۹۹۷ شب حريق بفندق وآخر ہنی تجارى مرتفع جد فى بانكوك مما 
أدى إلى عملية إخلاء وإنقاذ بالطائرات الهليوكوبتر قتل فيه ثلاثة آفراد وجرح Ble‏ 

هذه الحرائق استوجبت مراجعة تشريعات الاطفاء بالبلاد ونتيجة لذلك فى 
سبتمبر ۱۹۹۷ ارتفع تأمين SLL‏ وانخفضت الحرائق بنسبة ۶ ,۸۳۸ فقد أعدت 
مخارج طوارئ ووضع نظام إنذار عن الحريق وجهزت المواقع برشاشات تلقائية 
ووضعت نظم التهوية فى احسبان» بدأ تدريب العاملینصممت مخططات 
للمواقع والمبانى المهمة. آنشئت غرف حرب (عمليات) تتلاءم مع معدات الأقمار 
الصناعية والإذاعة . . إلخ شددت de SHI‏ العقوبات» وبدأ تفتيش دورى على 
البانی والمعدات والتجهيزات الثابتة والطوارئ والمصاعد. . الخ(. 

فى مانيلا عاصمة الفلبين فى ديسمبر ۱۹۹۸ شب حريق فى ملجأ أيتام فى 
باهاى کالنجا قتل خلاله ۲۸ شخصا بينهم ۲۳ طفلاً» برغم أن مرفق الإطفاء لم 
يكن يبعد أكثر من ۵۰۰ متر عن الملجأ إلا أن سيارات المرفق الأربعين لم يكن صا كا 
منها سوى عشر سيارات_ وتبين انه لم تكن هناك مخارج طواری- النوافذ كانت 
مغلقة بقضبان حديدية ‏ المبنى عند إنشائه لم تراع فيه توصيات السلامة التى وضعت 
عقب حوادث متعددة شملت حريق آوزون دیسکو سنة ۱۹۹۲ حيث قتل ۱۵۰ 
مراهقّا ومستشفی قتل فيه ۲۰ شخصا ومنطقة سكنية احترق خلالها ۲۰ منز لا 
بمانيلا وقتل 5 آشخاص وأصيب ٩‏ آشخاص . . . وقد تم التوصل إلى أن أسلاك 
الکهرباء كانت هی السبب الرئیسی لهذه الحرائق . 
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.فی أستراليا وفی دیسمبر ۱۹۹۸ قتل ۵ متطوعین فى حریق لنتون بوش 
بفکتوریا وکان طاقم غرب جيلو ج وسیاراته الخمس جزءً! من فريق الکافحة.عرف 
فيما بعد أن التتکات كانت خالية من المياه وفجأة بدون توقع تغیرت الریاح وحوصر 
رجال الاطفاء . 

- آرمینیا عاصمة ولاية کولومبیا ضربها زلزال بقوة ٦‏ درجات عام ۱۹۹۸ قتل 
آلفی شخص بینهم ۱۶ من رجال الاطفاء وشرد ۱۸۰,۰۰۰ نسمة تدخل عمال 
الطواری إلا ان هذه القوات كانت تخشی اللصوص. مسئول الا طفاء التحرك قرر 
أنه لم يكن هناك سوی جهازین رادیو برغم أن الرفق بمول ومزود بالعدات 
اللازمة وأن الستشفیات ارتبکت لکثرة المصابين وأن آعدادا كبيرة من الوتی ترکوا 
فى العراء . 

فى آوروبا استدعیت اللجنة الأوروبية لرسم (ستراتيجية لنع حرائق الخابات 
وتنظیم التعاون والامکانات (طائرات الاع)» ففی أكتوبر سنة ۱۹۹۸ دمرت الحرائق 
ووه ,۰۰ هکتار منها Ve, eae‏ غابة ما ينذر بكارثة سجلت إسبانيا والبرتغال 
وإيطاليا والیونان هذا النوع من الحوادث خلال صيف سنة ۱۹۹۸ مقررة أن أكثر 
هذه الحرائق تؤثر على المصالح الاقتصادية . 

فی الصين بمجمع تسوق فى با أوجى بإقليم شنغهاى يوم ۷ ديسمبر ۱۹۹۸ 
شخصا منهم ۲ بسبب الدخان وجرح ۰۲۳ كافح الحريق ۰ من رجال الإطفاء 
واستغرق ذلك ۳ ساعات . 

وفى ٠١‏ يناير ۱۹۹۹ اشتعلت النيران بمستودع جنوب غرب سشوان بالصين 
وقتل فيه ٩‏ آشخاص كافح الحريق ۳۰۰ من رجال الإطفاء واستغرق ذلك ثلاث 


ساعات ونصف . . 


تبین من الحريقين أنه لم يكن هناك وعى كاف حيث البعض اختنق من الدخان 
والبعض ألقى نفسه من الأدوار العليا هربا من النيران. 
بالبرازیل وعلى بعد ۱۰۵ أميال جنوب السلفادور قتل ۶۱ شخصا فى مصنع 


۳۱ 


بسانت أنطونيو نتيجة انفجار ‏ آعزی البولیس الحادث لقصور فى الدوائر الکهربية أو 
حرارة زائدة أو نفاية سیجارة كما أن هناك قصورا فى تجهیزات السلامة والصنع 
يستخدم أطفالا ونساء بصورة شرعية وغير شرعية . 

فی فرنسا یتحری العلماء حادث احتراق ذاتی لسيدة آرملة W‏ سنة فى هون 
فلير حيث تعرفوا على كاحل وقدم بشرى داخل زحاف . آما القعد الذى كانت عليه 
فقد وجد رمادا كما وجد دخان على حوائط وسقف الغرفة مع شقوق بالأرضية. 

ويرجح انه حدث اشتعال ذاتى لهذه السيدة. 

بميامى بالو لایات التحدت وفى دیسمبر ۱۹۹۸ بمطار ميامى كانت طائرة بوینج 
۷ شحن بضائع تعباً بالوقود؛ حدٿث 3 ب نتيجة عدم الحرص ثم آمسکت 
التیران بالوقود واشتعلت أجنحة الطاثرة استمرت آطقم الحريق أكثر من ست 
ساعات فى القاومة وتنظيف الوقع- فکانت سرعة الاستجابة والواجهة سببا فى منع 
كارثة . 

-فى ۱۱ سبتمبر عام ۲۰۰۱ رغم اعتقاد الولايات المتحدة الأمريكية أنها فى مأمن 
لبعدها عن القارات حيث يحدها شرقا المحيط الأطلنطى وغربا المحيط الهادى 
" ولديها أجهزة استخبارات متقدمة. فقد تم اختراق الأمن التكتيكى والاستراتیجی 
لديها وتعرضت فى هذا اليوم لهجوم انتحارى Ob‏ اختطفت أربعة طائرات مدنية 
صدمت طائرتان منهم برجى مركز التجارة العالمى بنيويورك كل برج ماثة وعشرة 
طابقا» وهما هدف رمزى لقوة الاقتصاد والتقدم الحضارى» فانهارا تماما وصدمت 
الطائرة الشالثة مبنى البنتاجون بواشنطون وهو مركز القيادة والسيطرة والرمز 
السياسى فا حقت به خسائر جسيمة وسقطت الطائرة الرابعة بولاية بنسلقانيا وكانت 
تستهدف البيت الأبيض وطائرة الرئيس الأمريكى بواشنطون-وانفجرت سيارة 
مفخخة أمام مبتی وزارة الخارجية بالعاصمت. فكان الدمار الاقتصادی والنفسى 
مهولا وأسفرت النتائج عن ستة آلاف قتيلاً تقريبًا : 

لم يتم التوصل لجهة التخريب-أهى العراق أو ليبيا أو السودان أو الهند أو 
باكستان بسبب الحصار الظالم آم هی اليابان بسبب هيروشيما ونجازاكى» أم 


YY 


الفلسطینیون بسبب التحيز لاسرائیل» أو بعض دول آمریکا اللاتيئية يسيب 
التدخلات الظالمة للولایات المتحدة:» أم هم الامریکیون آنفسهم من النظمات 
التطرفة أو بسبب التفرقة العنصرية . . الخ . 

فکان على آمریکا أن تعید حساباتها وتعدل فى مواقفها-ولا كانت الطاثرات 
الختلفة تعمل على رحلات داخلية حيث تنعدم الرقابة على الرکاب وأمتعتهم فتم 
إخضاع هذه الرحلات لنظم التفتیش والاجراءات التبعة على الرحلات الدولية . ثم 
وضعت توصیات لواصفات کبائن قيادة الطاثرات بحیث یصعب اقتحامها- وتم 
تعيين رجال آمن مدربون ومنع استخدام أى آدوات حادة بالطاثرات ولو كانت 
خاصة بالطعام على جمیع الرحلات . 


برجا نيويورك قبل وبعد الانفجار 


۳۳ 


۲ التخطيط للمواجهة: 
هذا ويجب أن تكون الخطة شاملة (لحماية البشر والثروات)» متكاملة (لتوضح 
جميع الخطوات اللازمة) عميقة (يفترض فيها وقوع أسوأ المخاطر) ومتطورة 
(لتلاحق التقدم العلمى فى أساليب الوقاية) وأن يتم التدريب على تنفيذ الخطة . 
١‏ الإعداد (ويشمل التنظيم والساعدات الأنذار» أماكن الاختباء . . إلخ). 
۲ الاختيار (الموقع الأحداث) . 
“7 تسجيل خطة LLM‏ (إدارة العملیات ‏ الخطة المسجلة) . 


5 الاختبار (تنظيم ‏ طرق تقييم) . 
- اليابان: ربطت أجهزة الكشف عن الزلازل بالأجهزة الكهربية التى تسیر 
القطارات والمونوريلات وذلك لإيقافها عن طريق فصل التيار الکهربی عند حدوث 
هزات أرضية حتى لا تخرج عن القضبان التى يتغير شكلها فى أثناء تلك الهزات . 
نشرت الولايات التحدة نتائج البحث الميدانى الاستراتیجی للضربة الذرية 
لدينة هیروشیما اليابانية والتى وقعت فى ٦‏ أغسطس ۱۹6۵ والذى جاء فيه أنه فى 
اليوم التالى فتحت الکباری الكائنة فى وسط الدينة لحركة المرور وأعيد إصلاح 
خدمة الكهرياء فى بعض ال مناطق» وخلال تسعة أيام تم إعادة إصلاح وسط المدينة با 
فيها من منشآت ومرافق حيوية وذلك لوجود تخطيط مسبق . 
-فى ۲۵ نوفمبر ۱۹۸۲ ووقت الغذاء شبت النيران ببنك شمال غرب مينوبولى 
بأمريكا أتت عليه حيث دمر ۰۰ كن ۰ قدم مربع من البنك» ولوجود dh‏ 
طوارئ عاد البنك للعمل بعد VE‏ ساعة من الحادث . 


4 


- تتعرض الیابان لزلازل dive‏ بصفة دورية تقريبًاء وعلی ضوء توقع الزلزال 
وقبل فترة كافية تبدأ الاستعدادات لاخلاء الناطق واقامة آماکن ایواء فى مناطق 


. Lal 


۳ المواجهة: 

يقصد بها بدء تنفيذ الخطط الموضوعة على أساس علمى . 

تهدف خطة المواجهة تحقيق أهداف ثلاثة : 

استمرار الحياة العملية . 

-نشر العسلاج . 

إنهاء إجراءات التأمين إن و جدت . 

ونذكر أن المواجهة برباطة جأش تحقق الهدف من الخطة . 

.حادث حريق Lod‏ مسارح لندن بسبب التمديدات الكهربية فى أثناء أداء 
المثلین لأدوارهم وبينما هم يمثلون أدوارهم خرج مدير السرح وطلب بعد الاعتذار 


للجمهور إخلاء القاعة» فنهض الصف الأول القريب من المسرح بهدوء وانصرف 
وتبعه الصف الثانى ثم الثالث حتى خرج الجميع بسلام بینما آنت النار على المسرح 
بأكمله . 
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فیمایلی نتناول بالشرح موضوع کوارث الطبيعة» تلیها الکوارث من صنع 


Yo 


المٌصل الأول 
الکوارث الطبيعية 
(NATURAL DISASTERS)‏ 


الطبيعة هی مخلوق من مخلوقات الله» نعيش فى رحابها فى آمن وسلام 
ولکن. . هناك جانب مظلم أو وجه عنیف لهاء قوته التدميرية هائلة تسبب دمارا 
لكل شىء . فالطبيعة ليست سماء صافية وشمسا ساطعة وآرضا مستقرة ونسيمًا 
Ll‏ عن الوجه العنیف من الطبيعة فصوره هی : 
ال لازل- 
الب راکین. 
. الفیضانات. 
العواصف الرعدید. 
العواصف الشتوية. 
. حرائق القابات. 
.الصقيع. 
alot.‏ 
-الاتزلاقات الأرضية 
لانهیارات ا لجلیدیه 
-الجراد. 


۳۹ 


المبحث الأول 
ال لازل 
EARTHQUAKES‏ 


تعتبر الزلازل أقوى الکوارث الطبيعية» فالهزات الأرضية متوقعة فى أى وقت 
وأى مکان» فقد تحدث على الیابس ولکن يمتد آثرها إلى الجبال أو أعماق المياه. 
تحيل العمار إلى خراب فى ثوان وما يكاد يمر الزلزال إلا ونتبين حجم المأساة . 

تتكون القشرة الأرضية من ثلاث طبقات فوق بعضها: 
۱ القشرة السطحية: 

تتكون هذه القشرة من طبقتین ؛ الأولى سطحية غنية بالصخور وهی عبارة عن 
ستة ألواح أساسية من الغلاف امحجری والجزء العلوى من الوشاح الصخرى» هذه 
الألواح فى حركة مستمرة مع بعضها البعض وبالنسبة لمحور دوران الأرض . أما 
الطبقة الثانية فتتكون من صخور سليكات الألومنيوم وهی بمساحة٠‏ ۵ کم تقريبا. 
" الرداء: 
وحديد وألمونيوم وسيلكون وأكسوجين» هذه العناصر تأخذ ببطء شكل البلاستيك 
ودرجة حرارتها ۳۷۰۰ 


" النواة: 

تتكون من جزاين 

أ النواة لخارجية تتكون من 
الحديد والکبریت وهی مشدودة 3 F Inner‏ 
وسائلة . 5 Core‏ ع 


Solid Fe 


YV 


ب النواه الداخلية تتکون من الحديد وهی مضغوطة وصلبة . 
والتواه بسمك ۵۲۰۰کم تقریبا ودرجة حرارتها 4۳۰۰ . 


والعروف أن الرداء والنواة لیستا بصلابة القشرة السطحية . 


أسباب حدوت الزلازل: 

تعددت الآراء فى مسببات الزلازل: 

تم عن طريق الأقمار الصناعية وأجهزة الاستشعار HAL‏ اكتشاف وجود شروخ 
وصدوع فى القشرة الأرضية» ويؤكد علماء الزلازل أن الزلزال يحدث نتيجة تحرك 
القشرة الأرضية فالقارات تمثل مجموعة من الكتل الضخمة التى تطفو فوق باطن 
الأرض السائل » وعند تحرك القشرة الأرضية تتحرك هذه الكتلة ممحدثة الزلزال. 

- يرجع البعض أسباب الزلزال إلى حدوث تصدع داخل صخور القشرة الأرضية 
فى مناطق معينة ما يحدث رجات سريعة وخاطفة نتيجة مرور موجات ذبذبية 
تستمر توان معدودة. 

يرى البعض الاخر أن الزلزال يحدث نتيجة انفجارات داخلية تحت الأرض 
تسب انز GY‏ صفائح الأرض وأن حقن الیاه فى الا بار العميقة أو استخراج البترول 
والغاز بکثرة أو حفر البحیرات تژدی لحدوث نشاط زلزالی . 

- جاء بموسوعة العلوم الصادرة عن ماجروهیل فى تعلیل الزلازل OL‏ اهتزازات 
عنيفة ترج منطقة من سطح الأرض بعنف مدمر» وقد تصل قوة هذه | لاهتزازات 
إلى حد إصابة سطح الارض بالتشقق والانکسار (صدوع وشروخ جدیدة) وذلك 
يحدث نتيجة لتحرك واحتكاك كتل جيولوجية ضخمة فى باطن الأرض أو نتيجة 
لنشاط بركانى تصدر عنه حرارة زائدة أو غازات أو إشعاعات تتسرب مندفعة إلى 
فجوات واسعة بين هذه الكتل . وعندما يجىء الزلزال فان هزه خفيفة تمهد له وبعد 
أن يقع الزلزال الكبير فان هزات لاحقة لابد أن تعقبه وبعضها يمكن أن يكون فى قوة 
الزلزال الكبير. 


۳۸ 


توصلت آحدث الدراسات إلى أن الأرض كانت جسما ساخنا كسائر الکواکب» 
ثم برد وکون الغلاف المائى وجذب له الغلاف الهوائى ومع زيادة البرودة تکونت 
الطبقة الصلبة الخارجية (القشرة) . إلا أن باطن الأرض ظل ساخنا وهو یحتوی على 
معادن منصهرة متموجة تعرف بتیارات الحمل الداخلية- وهی تعمل على JSG‏ 
الصخور الصلبة فى القشرة وتحمیلها أو شحنها باجهادات تتزايد مع الزمن مكونة 
مجموعة من الألواح الصخرية العملاقة - وکل لوح منها يحمل قارة أو آکثر وتحدث 
عملیات التحمیل والشحن فى مناطق التقاء الالواح وتسمی فوالق وهی التی تحدد 
بداية القارات وعندما یزداد الشحن أو التحميل على قدرة الصخور فتبدأ اطلاق 
موجات قوية تجعلها تهتز لذا نشأت على الأرض مناطق ضعيفة فى القشرة الارضية 
تعتبر مرکزا للنشاط الزلزالی یطلق علیها أحزمة الزلازل . 
آثارالزلازل: / 

تسب الزلازل دا ا 
يتمثل فى انهیار وتصدع ١ ane‏ 3 
للمبانى والمنشآت» اقتلاع 1 E‏ 
الأنجرر رالا OS‏ 
تشققات وانکسارات فى 
التربة الأرضية» تسبب 
تحركات وانهيارات الكتل اش 
الصخرية والجليدية» نتخیر لا 
المياه اللجوفية وقد ad‏ 
الينابيع السطحبة. قد تحدث | 
أمواجا زلزالية تنتج أعاصير + 
مدمرة وثورانات بركانية فى *ا 


بعض الأحيان . 
تنتشر الحرائق بسبب 


تدمير شبكة الغاز ويتسع 


نطاقها بسبب ضعف أو تعطل شبكة الیاه وتعطل شبكة الاتصالات والانارة وعدم 
وصول النجدات لتهدم الطرق أو الکباری» انبعاج قضبان وسائل الواصلات» 

بشکل عام فان شدة الدمار تتناسب مع شدة الهزة الأرضية . 

فى عام ۱۹۹۳ نشرت مجلة نیتشر صورة توضح لول مرة حركة الأرض فى 
آثناء وقوع زلزال-عن طریق الکمبیوتر بناء على العلومات التی آمده بها القمر 
الصناعی الأوروبى (آی آر -إس) لأول مرة سجلت حركة الأرض من الفضاء فى 
أثناء تعرض منطقة كاليفورنيا لزلزالین؛ واستخدم القمر الصناعى الرادارات 
التخصصة لقیاس حجم التغیرات التی آصابت الارض يسبب زلزال قوته ۷,۳ 
درجة» وأظهرت الصور التی أخذت قبل وبعد الزلزال كيف تحركت الأرض أفقيًا 
بنحو ۷ أمتار من مركز الزلزال» فالصور تشبه الخريطة حيث يوضح کل خط 
التحرك الأرضى الذی امتد ۲۸ مللیمترا» وکلما تجمعت معا الخطوط كلما اعتبرت 
حركة الأرض آعنف. 
مقیاس الزلازل: 

كانت الزلازل فى الماضى تقاس بشدة الهزات (تأثير الزلزال على المبنى والمنشآت 
بعض الدول يسمى مقياس فوريل وعدد درجاته عشرة» إلا أن المعمول به والمعتمد 
من قبل جمعية الهزات الأرضية هو مقياس ريختر (المقدار الزلزالى وهو يسجل 
المقياس الزلزالی) وعدد درجاته تسع» تبدأ الخطورة عندما تكون قوة الزلزال ست 
درجات فما فوق-وعندما تبلغ قوة الزلزال ۸ درجات فانها تكفى لمحو أى مدينة من 
الوجود. 

أقل من ۵ ,۳ درجة يسجل الزلزال ولكن لا نشعر به. 

من ۵,۳,۵ نشعر بالزلزال إلا أنه لا يسبب دمار. 

من ٦-٥,٥‏ يسيب دمارا خفيفا ولكن آثره شديد على البانی الضعيفة . 


من ۱ ,۹-1 را مدمر فى حدود دائرة قطرها ۱۰۰ کم. 


۳۰ 


من ۷,۹-۷ دماره شدید فى مساحات كبيرة . 
من ۸ فأکثر مدمر لعدة مئات من الکیلومترات. 
أحزمة الرلازل: 
هناك مجموعة من الناطق تشتهر بدرجة آکبر من غیرها تعرضا للز لازل یطلق 
علیها أحزمة الزلازل وتترکز هذه الأحزمة فى الناطق الاتبة : 
١‏ حزام يمر حول الحیط Gol ght‏ من شواطته الشرقية إلى الغربية من اليابان إلى 
سواحل الولایات المتحدة . 
۲ حزام وسط آسیا يبدأ من الهیمالایا شمال الهند مارا بباكستان وإيران والعراق 
وعتد إلى جنوب شرقی الاتحاد السوفیتی . 


۳ حزام جنوب آوروبا يمتد من ترکیا إلى يوجوسلافيا إلى إسبانيا. 


٤‏ حزام یترکز فى وسط الحیط الأطلنطى ویژثر على منطقتی شرق الولایات 
التحدة وجزر الکاریبی وسواحل آمریکا اللاتينية الشرقية . 

۰ حزام الأخدود الأفریقی الشرقی المتد من كينيا إلى آوغندا وشرق السودان 
والبحر الأحمر. 


7 حزام يمتد من شمال السودان إلى ليبيا فالجزائر فالغرب . 


۳۱ 


ويشير العلماء إلى أن زلزال بعض مناطق السودان فی ۱۹۹۰/۵/۲۱ وزلزال 
مصر فى ۱۹۹۲/۱۰/۱۲ موشر لامتداد حزام الزلازل. 


آقوی الزلازل وأکیرها وأشهرها 

لا یکاد يمر عام إلا وتقع فيه هزات أرضية فى أنحاء متفرقة من العمورة. تتفاوت 
هذه الهزات فى قوتها وما يتبعها من آثار على البشر والبلاد . 

فيمايلى نستعرض أقوى الزلازل وأكبرها ثم آشهرها وذلك خلال فترات 
معينة . 
أ أقوى الزلازل 

١-أقوى‏ الزلازل على مدى التاريخ 

- زلزال مقاطعة شانسكى الصينية سنة ١507‏ قتل نحو ۸۳۰ ألف نسمة . 

- زلزال مدينة كالكتا الهندية سنة ۱۷۳۷ قتل نحو ۳۰۰ آلف نسمة . 

- زلزال مدينة لشبونة الاسبانية سنة ۱۷۵۵ فتل نحو ۱۲۰ ألف نسمة. 

- زلزال کاتیو بیوکاهاما وطوکیو سنة ۱۹۲۳ قتل نحو ۱2۰ آلف نسمة. 

- زلزال طانجسان بالصین سنة ۱۹۷ قتل نحو ۲۹۵ ألف نسمة. 
۲ أقوى الزلازل خلال الستوات العشر اماضی Oa‏ 

- زلزال جزيرة ماریانا سنة ۱۹۹۳ قوته ۸ درجات أحدث تلفیات جسيمة بجزر 
هاوای . 

زلزال شمال بولیقیا سنة ۱۹۹4 قوته ۲ ,۸ درجة آول زلزال بأمریکا الجنوبية 
تشعر به آمریکا الشمالية . 


National earthquake Center U. 5. A. (1) 


۳۲ 


۔ زلزال جزيرة کوریل بالیابان سنة ۱۹۹6 قوته ۸,۳ درجة قتل شخص Joly‏ 
وجرح ۲۸۰ شخصا مع sles‏ واسع . 

- زلزال جزر تونجا سنة ۱۹۹۵ قوته ۸ درجة أحدث تسونامی وارتفعت الأمواج . 

- زلزال ساحل شیلی الشمالی سنة ۱۹۹۵ قوته ۸ درجات قتل ۳ آشخاص 
و جرح ۵۸ وشرد 1۳۰ وحدث دمار شدید . 

زلزال ساحل جالسکو بالكسيك سنة ۱۹۹۵ قوته ۸ درجات قتل ۳۸ شخصا 
وجرح ۲۰۰ وشرد ۱۰۰۰ ودمار شدید. 

- زلزال ايريان جایا بإندونيسيا سنة ۱۹۹۲ قوته ۸,۲ درجة قتل ۱۰۸ آشخاص 
وجرح EVV‏ وشرد ۵۸ وحدث تسونامی. 

-زلزال جزر بالینی سنة ۱۹۹۸ قوته ۸,۸ درجة. 


زلزال بحر سیرام سنة ۱۹۹۸ قوته ۸,۲ درجة قتل VE‏ شخصا وجرح ۱۵۲ 
وحدث دمار فى منجولا وتلیابا. 


ب أكبرعشر زلازل خلال القرن العشرین: 

زلزال الأكوادور سنة ۰۱۹۰ 

زلزال الأرجنتين سنة ۱۹۲۲ . 

- زلزال أندونيسيا سنة ۱۹۳۸ . 

-زلزال الهند سنة .1١96٠‏ 

زلزال روسيا سنة ۱۹۵۲ . 

-زلزال الاسكا سنة ۱۹۰۷ . 

زلزال جزيرة کوریل سنة ۱۹۵۸ . 
-زلزال شیلی سنة ۱۹۲۰ . 


۳۳ 


زلزال الاسکا سنة VANE‏ 
زلزال الاسکا سنة ١956‏ . 

ج.آشهرالزلازل خلال القرن العشرین: 
١‏ أشهر الزلازل خلال القرن العشرين باستثناء الیابان التى سترد منفردة 


باعتبارها أكثر دول العالم تعرضا للز لازل . وتعتبر هذه الزلازل شهيرة للخسائر 
البشرية الفادحة واتساع دمارها . 


-زلزال منطقة كاتجارا بالهند سنة ۵ ۱۹۰ قتل ۱٩‏ ألف نسمة. 

زلزال سان فرانسسکو سنة 5 ۱۹۰ قتل ۵۰۰ نسمة. 

زلزال منطقة جیانم سو سنة ۱۹۲۰ قتل ۱۸۰ آلف نسمة. 

زلزال کوتسیبسیون فى شیلی سنة ۱۹۲۸ قتل ۲١‏ ألف نسمة. 

زلزال لون بیتش بکالیفورنیا سنة ۱۹۳۳ قتل ۱۱۷ نسمة. 

زلزال شمال الهند ونیبال سنة ۶ ۱۹۳ قتل ۱۱ ألف نسمة. 

- زلزال آغادیر بالغرب سنة ۱۹۰ قتل ۱۰ آلاف نسمة. 

- زلزال إيران سنة ۱۹۲ قتل ۱۲ آلف نسمة. 

-زلزال خوراسان Ol pb‏ سنة ۱۹۸ قتل ۱۲۰۰ نسمة. 

- زلزال مدينة جیدیز بغرب تركيا سنة ۱۹۷۰ قتل ۱۱۰۰ نسمة. 

- زلزال يونجاى ببیرو سنة ۰ ۱۹۷ قتل ۷۰ آلف نسمة وشرد 1۰۰ ألف ودفنت 
الدينة بالکامل . 

- زلزال شینج بالصين سنة ۱۹۷۵ دمرت نصف المديئة . 

زلزال طانحسان بالصین سنة ۱۹۷ قتل ۲۰۰ آلف شخصًا وسویت الدينة 
بالأرض . 

- زلزال جواتیمالاسیتی سنة ۱۹۷ قتل ۲۳ ألف نسمة. 
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زلزال مند ناو بالفلیین سنة ۱۹۷۲ قتل ۸ آلاف نسمة . 

- زلزال فان بتركيا سنة ۱۹۷۱ قتل 5 آلاف نسمة. 

زلزال بوخارست برومانیا سنة ۱۹۷۷ قتل ۱۵۰۰ نسمة. 

زلزال طبس الايرانية سنة ۱۹۷۸ قتل ۲۵۰۰ نسمة. 

زلزال مدينة الأصنام بالجزائر سنة ۱۹۸۰ قتل 40۰۰ نسمة. 
زلزال مدينة نابولی الايطالية سنة ۱۹۸۰ قتل ۳۰۰۰ نسمة. 
زلزال عاصمة المكسيك سنة ۱۹۸۰ قتل ۱۰ آلاف نسمة وجرح ۳۰ ألفا. 
زلزال سان سلفادور سنة ۱۹۸۲ قتل ۱۵۰۰ نسمة. 

زلزال آرمینیا سنة ۱۹۸۸ قتل ۲۵ آلف نسمة وشرد مئات الآلاف . 
- زلزال شمال الهند ونیبال سنة ۱۹۸۸ قتل آلف نسمة. 

- زلزال مقاطعة پونان بالصین سنة ۱۹۸۸ قتل ۱۰۰۰ نسمة. 
زلزال ترکیا وروسیا ۱۹۸۸ قتل ۲۵ ألف نسمة. 


۔ زلزال خلیج سان فرانسسکو سنة ۱۹۸۹ قتل ٦۲‏ وجرح ۳۷۰۰ وشرد ۱۰۰۰ 
نسمة والخسائر قدرت ب ۸ ,1 بلیون دولار . 


زلزال منطقة شمال غرب إيران سنة ۱۹۹۰ قتل 4۰ ألف نسمة ودفنت قری 
بأكملها . 

زلزال لوس آنحلوس سنة ۱۹۹۶ Slut‏ بشرية محدودة ولکن الدمار شدید . 

- زلزال آزمیت بترکیا سنة ۱۹۹۹ قتل ۱۵۰۰ شخص وشرد الکثیر . 

زلزال أثينا بالیونان سنة ۱۹۹۹ vans‏ فسیا وحن وار aad‏ 

زلزال تایوان سنة ۱۹۹۹ قتل ۲۰۰ نسمة ودمرت آلاف البانی . 


زلزال المكسيك سنة ۱۹۹۹ قتل ۱۵ نسمة مع دمار شدید . 


- زلزال ولاية جوجورات غرب الهند ۲۰۰۱ قتل ۱۸ آلف نسمة. 

۲ آشهر زلازل الیابان خلال القرن العشرین 

- زلزال اینماوا وسط الیابان سنة 4 ۱۹۰ قوته ۲,۸ قتل EV‏ نسمة . 

- زلزال سینوکو شمال OLLI‏ سنة 6 ۱۹۱ قوته ۱ ,لا قتل 45 نسمة. 

زلزال کانتو بیوکوهاما وطوکیو سنة ۱۹۲۳ قوته 4 , ۷ قتل ۱5۰ آلف نسمة. 
-زلزال ES‏ ناجیما غرب الیابان سنة ۱۹۲۵ قوته 1,۸ قتل ٤۲۸‏ نسمة. 

۔ زلزال کیتا تانجو سنة ۱۹۲۷ قوته ۷,۳ قتل ۲۹۳۵ نسمة . 

- زلزال ES‏ آوزو الیابان سنة ۱۹۳۰ قوته ۷,۳ قتل ۲۷۲ نسمة . 

- زلزال توتری غرب الیابان سنة ۱۹۳ قوته ۲ , ۷ قتل ۱۰۸۳ نسمة. 

- زلزال هیجاشی تانجای وسط الیابان سنة ۱۹6 قوته ٩‏ , ۷ قتل ۹٩۸‏ نسمة. 
- زلزال میکاوا سنة ۱۹6۵ قوته ۱,۸ قتل ۱۹۲۱ نسمة. 

- زلزال نانکای سنة 7 ۱۹۶ قوته ۸ قتل ۱۳۳۰ نسمة. 

- زلزال فوکوی وسط الیابان سنة ۱۹6۸ قوته ١‏ , ۷ قتل ۳۷۹ نسمة. 

- زلزال توکاش سنة VATA‏ قوته ٩‏ , ۷ قتل OV‏ نسمة. 

- زلزال آیزو غرب الیابان سنة 4 ۱۹۷ قوته ٩‏ ,1 قتل ۳۸ نسمة . 

-زلزال جزر کوریل سنة ۱۹۹۶ قوته ۸,۳ قتل ۳۶۰ نسمة. 

زلزال کوبیه وسط OLLI!‏ سنة ۱۹۹۵ قوته ۲ , ۷ قتل 0۰۰ نسمة. 


التتيؤ بالزلازل: 
آثار موضوع التنبؤ بالزلازل Wor‏ کبیرا وتضاربت آراء العلماء حول مکانية ذلك . 


فمن یرون أنه يكن التنب و بذلك یستندون إلى أحداث ودراسات . باللسبة 


۳۹ 


للأحداث فقد آمکن التنبؤ بزلازل مثل زلزال جزيرة آواجیما ۱۹۱۸ وکالیفورنیا 
٤‏ وهایشنج بالصین ۱۹۷۰ . . . إلخ» ما جعل آثارها محدودة. سجلت 
آحداث آنبأت بوقوع هزات أرضية بعد دراستها كما یلی : 

)1( التمدد: تتعرض منطقة صخور القشرة الأرضية لتغیرات غير عادية من 
حیث الحجم وحدوث ارتفاع خاصة فى الرکز الزلزالی وقد تجدی هنا القاییس 
المغناطيسية . 

(ب) النشاط الزلزالى السابق: تستعمل أجهزة السيموجراف فى المناطق النشطة 
تاريخيّاء وقد لوحظ أن الهزات يسبقها فجوات أو ثغرات أو هزات عنيفة . 

. ازدياد ضغط الغاز فى الآبار: وذلك يدل على توتر الطبقات الأرضية‎ Ce) 

( د ) تغير المياه الحوفية : ترتفع درجة حرارة المياه ا لحوفية ويتغير صفاؤها. 

(ه) انبعاث غاز الرادون : وهو غاز طبيعى مشع موجود فى الصخور» فعند 
تشقق الأرض نتيجة توتر فى باطنها يزداد معدل التسرب إلى مائة ضعف ‏ وتؤخذ 
العينات من الماء على عمق مائة متر وتقدر عدد ذرات الغاز مباشرة» إذ المعروف أن 
المياه الجوفية أو البترول يتسرب إلى الخارج بمعدلات معينة» ومن ثم وجب إنشاء 
شبكة محطات رصد لتحديد المستوى العام» فقد حدثت زيادة كبيرة فى تركيز غاز 
الرادون المتسرب من باطن الأرض تزايد مع حدوث زلزال طشقند عام ۰۱۹۷۲ 

( و ) ميل الأرض : قد يحدث تغير فى شكل سطح الأرض يقاس بأجهزة قياس 
الامالة . 

(ز ) سلوك احیوانات : يحدث تغیر فى سلوك امحیوانات خاصة الکلاب 
والواشی والقطط Gull, Ol tally‏ والطیور - ویحدث هذا قبل الهزة بثلاث ساعات 
تقریبا . فى عام ۱۷۵۵ قبل زلزال لشبونة بأيام غطت الحشرات کل شاطی کادیز . 

بشکل عام استخدام الحيوانات فى التنبؤ بالزلزال مسألة ليست جديدة» فقد کتب 
مؤرخ يونانى هجر مدينة هيليس قبل وقوع الزلزال عندما لاحظ أن الشعابين والفثران 
الخوف. ویعتبر زلزال شينج بالصين ۱۹۷۰ أشهر الزلازل التى تم التنبؤ بها قبل 
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موعدها بخمس ساعات ونصف وکانت قوته ۵ , ۷ درجة حيث تمت عملية اخلاء 
مسبقًا وبرغم تهدم نصف الدينة إلا أن عدد الضحایا كان قليلاء وأصدرت الحكومة 
بیان عن تفادی کوارث الزلازل القادمة وذکرت ما تفعله الحيوانات والطیور» 
فالئعابين تهرب من جحورها الدافئة إلى الجليد ویرفض البط نزول الاء وا حمام لا 
یعود إلى آبراجه . 

فى عام ۱۸۳۵ آفزعت الکلاب السکان بنباحها وعوائها قبل أيام من وقوع زلزال 
مدينة بلخوانو فى شیلی» وفی عام VATE‏ عدلت الدببة عن بياتها الشتوی فى 
آلاسکا وخرجت تهیم على وجهها قبل أيام من وقوع زلزال قوته ٤‏ ,۸ درجة . 

فى عام ۱۹۷ فوجیع الناس بعواء الکلاب وتدفق الغزلان الهابطة من الجيال» 
والطیور تضرب أقفاصها بجنون قبل ثلائین ساعة من وقوع زلزال فمریولی 
پایطالیا . 

(ح) الاستعانة بأسماك الاعماق : يستعين الیابانیون الآن بنوع من أسماك 
الأعماق القادرة على التنبؤ بالز لازل ألا وهی السمكة الجدافية والتی يقال عنها فى 
الفلکلور الیابانی نها تعيش عادة على عمق ۲۰۰ متر تحت الماء» فإذا خرجت إلى 
السطح فهذا یعنی أن زلزالاً کبیرا وشيك الوقوع . والسمكة الجدافية فضية اللون 
یصل طولها إلى خمسة آمتار آحبانا» وتکون هذه السمكة ميتة أو توت عند 
وجودها على سطح الاء» وي رجعون ذلك إلى انبعاث غازات سامة من القشرة 
الارضية قرب حدوث زلزال ما يعوق قدرة السمکة على استخلاص الأكسجين من 
الاء فتموت . ولقد آمکن بالفعل التنبو حینما وجدت سمکتان من هذا النوع 
راقدتان فى إحدى الشباك الثبتة قرب سطح الاء» كما آمکن اصطیاد ائنتین من 
سمك الجداف قرب طوکیو قبل الزلزال الذى هز جزيرة نیجیما ۱۹۱۲ وتکررت 
هذه الظاهرة قبل أيام قليلة من زلزال جزيرة آواجیما ۱۹٩۸‏ . 

فى متحف التاریخ الطبیعی فى لندن آشار العالم هیفری جریتوود إلى ظاهرة 
ماثلة خاصة بسمکة فرخ النیل وبحیراته بشرق إفريقيا قبل حدوث أى زلزال . 

(ط) توصل بعض الحلماء بجامعة کولومبیا لقیاس سرعة دوران القلب الداخلی 
للأرض حول نفسه وعقارنة هذه السرعة مع سرعة دوران الأرض حول نفسهاء 
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تبين زیادتها ۱۹,۳۱ كيلو متر » ثم قارنوا بينها وبين حركة الالواح القارية» فتبین 
آنها آسرع مائة آلف مرة ومن ثم آمکن تتبع ورصد النشاط الأرضى والکشف عن 
الجال الغناطیسی الارضی الناتح عن التیارات الكهربية السارية فى قلب الأرض» 
ولا كانت السرعات العالية تغیر من الجال الغناطیسی فان حركة السوائل التصهرة 
تصدم الطبقات الخارجية كما ترتد الحركة الناشثة عن السرعة على الألواح الأرضیه 
وقد تسبب كسورا أو اختلاقا فى حركة الضغوط بمناطق الکسور والصدوع الأرضية 
والفوالق. 

وعلى ذلك فإن المغناطيسية الأرضية تؤدى إلى فهم النشاط الأرضى بناطق 
الزلازل وتعتبر مؤشرا يساعد على توقع حدوث الزلازل. 

أما الرأى الآخر فيؤكد استحالة التنبو بالزلازل Oly‏ من يرون غير ذلك بالغوا فى 
التفاؤل والانفاق الكثير على برامج التنبو بالزلازل» فقد أنفقت اليابان سنة ۱۹۲۵ 
حوالى مليار دولار على هذا البرنامج الذى لا يقوم على أساس علمى» OY‏ الغالبية 
العظمی من العلماء يرون استحالة التنبؤ على المدى القصير ويستدلون بذلك على ان 
زلزال كوبيه الأخير غرب اليابان سنة ۱۹۹۵ سفر عن دمار واسع (دمر ۳۱ ألف 
مبنى بخلاف المرافق) وخسائر هائلة (4۵۰۰ قتيل و۷۰۰ مفقود و ۲۲ ألف مصاب) 
رغم ان تعداد السكان ۵ ,۱ مليون نسمة والزلزال متوسط القوة ۲ ,۷ والبانی خشبية 
ولوانه قيل انه طوال الاسبوع الذى سبق الزلزال كانت أجهزة الرصد تؤكد وجود 
نشاط زلزالی غير عادى فى مختلف أنحاء اليابان رغم أن منطقة كوبيه كانت هادثة 
ولم تتعرض CY‏ زلزال طوال الأربعين عاما السابقة على حدوثه» وأن دراسة 
أجريت فى طوكيو أوضحت أن زلزالاً بنفس قوة زلزال كوبيه الأخير يكن أن يؤدى 
إلى مصرع عشرة آلاف شخص وتدمير ۸۳۰ من إجمالى مبانى العاصمة طوكيو . 


الاحتیاطات الوقائية: 
عدم السکن قرب الشواطی العرضة للأمواج الزلزالية . 
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Las.‏ إقامة SLU‏ الفولاذية التى تتحمل الارتجاجات الأفقية على أن تثبت 
آجزاژها وتكون الأسقف من الواد الخفيفة» وعند استعمال العوارض الثقيلة يجب 
تثبيتها فى الجدران» آما المبانى القديمة فينصح بعمل إطارات فولاذية حول الجدران 
تحول دون تداعيها. 

-توفير معدات إنقاذ وإطفاء بحالة جيدة . 

إعداد وسائل مواصلاات كافية ومئاسية 1 

- إيجاد وسائل اتصال سلكية ولا سلكية. 

قد يكون من المفيد أن نعرض لتجربة اليايان فى إقامة مبان مقاومة للزلزال. 
شرعت الیابان فى بناء مساكن على أساسات مطاطية مصممة لامتصاص هزات 
الزلازل. 

يتكون المبنى من خمسة طوابق » يستقر المبنى فوق عشرين عمودا مطاطيًا تدعمه 
ألواح معدنية ويصمم مائة وثمانية مصاصات للصدمة من الصلب فى أعمدته بهدف 
كسر حدة موجات الصدمة هذا المبنى قادر على امتصاص 5/ ه حركة الزلزال. 

ومنذ عام ۱۹۷۰ بدأت اليابان فى بناء ناطحات سحاب تم معظمها بنظام كوليولو 
الذى هو عبارة عن قواعد ودعائم من الحديد والخرسانة المسلحة» یبلغ عمق کل 
منها ارتفاع عدة Gil pb‏ وتتد آسفل البناء کجذور مثبتة فى الأرض وبذلك یصبح 
cle jo ۸‏ وذلك لأن الینی یعتمد فى بتائه على لیونته التی تسمح له بالتأر جح فى 
جمیع الاجاهات حیث تصنع التسلیحات من دعائم معدنية» آما اطحدران فهی مركبة 
على قواطع خفيفة . 

وتم تطبيق ذلك فى برج 60 Sunshine‏ الذی یتکون من ۸۰ طابقا فى مدينة 
طوكيو. 

ولقد لجأ اليابانيون إلى دراسة نقل | لقوى فى الأبراج إلى خارج البناء وتوزيعه 
على محيط الینی باتجاه القوى الأفقية كأنابيب هائلة ومقاومة. أما جوانب البنی 
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فهی مکونة من أعمدة خرسانية أو حديدية متراصة على واجهة الأبراج تدعمها 
کمرات جانبية فتشكل غلافا صلبا ویصبح البرج كأنبوب أجوف . 

آعد مركز آبحاث آوهبایاس أول مبنی يرتكز على مخدات للهزات الأرضية وهو 
مصنوع من صفائح نحاسية موضوعة بشکل ساندوتش من آوراق اللاتکس والجميع 
مغطى بالطاط » فعند حدوث هزة آرضية تتحرك الخدات Lil‏ بحیث متص من 
۵ إلى ۸٩۰‏ من قوة الزلزال. 


المواجهة: 

عند توقع هزة عنيفة يجب إخلاء الناطق العرضة والالتجاء إلى مناطق آمنة أو 
إلى آماکن مفتوحة بعيدًا عن الأماكن الرتفعة أو الالتجاء إلى الخابی . 

آما (ذا وقعت الهزة الأرضية بصورة فجائية ولم تكن فترة الإنذار كافية فى هذه 


الحالة یتبع الاتی : 

|خلاء البانی مع ملاحظة عدم الاسراع تجاه الأماكن الفتوحة کالنوانذ 
والشرفات. 

ترك الکان آمنا قدر الامکان إذا سمحت الظروف مع إغلاق مصادر الطاقة 
والغاز والیاه . 

- إذا تعذر اشروج من البنی يجب الاحتماء فى هذه ا حالة بإطار البوابات أو 
السلالم الخرسانية . 

تجنب الحسور والكبارى العلوية والنزول من الأماكن العالية. 

۔ عدم استخدام المصاعد . 


راكبى السيارات پلتزموا البقاء بالسيارة للاحتماء بها . 
عدم إشعال الثقاب أو استعمال اللهب» فقد يكون هناك غاز متسرب أو وقود 
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- عدم الفروج بدون أحذية أو ملابس واقية حيث یظل الزجاج یتساقط بعد الهزة 
اللأرضية . 

الابتعاد عن الأسلاك الكهربية . 

الاستجابة لتعليمات الوقاية بالتطعيم الوقائى ورش المنطقة بالمساحيق المطهرة . 


الأمواج الرلزالية: 

قد يكون من الأهمية بکان التعرض للأمواج الزلزالية والتى يسميها اليابانيون 
التسونامى (أى أمواج الهادى العظيمة) TSUNAMI‏ 

وهی عبارة عن سلسلة من الأمواج الحيطية تمتاز بطولها وعرضها وطول 
مداهاء فقد يمتد طول الموجه فى عمق المحيط لأكثر من ۱۰۰ ميل برغم أنه لا يزيد 
ارتفاعها عن عدة أقدام» وقد تصل سرعة الأمواج إلى ۱۰۰ ميل فى الساعة قد لا 
تشعر بها السفن ولا تشاهد من الهواء وعند دخولها المياه الضحلة تنخفض سرعتها 
ويزداد ارتفاعها وغالبًا ما یسبق وصولها انحسار تدريجى فى المياه الساحلية وتكمن 
قوتها التدميرية فى ازديادها قرب الشاطی والخلجان حيث ترتفع الأمواج ما بين ۲۰ 
* 5 متراء وتنتشر الأمواج بسرعة» وهی تتناسب مع الجذر التربيعى لعمق المياهء 
قد تصل طاقتها إلى ۳ مليارات كم مربع وتمتد إلى اليابس أيضا . 

قد يحدث التسونامى قرب المحيط أو تحت قاعه بسبب الثورانات البركانية» فلقد 
حدثت الأمواج الزلزالية فى جميع المحيطات وفى البحر الأبيض ولكن الغالبية فى 
المحيط الهادى الذى يحيط به مناطق ذات نشاط بركانى» وتتسرب الأمواج إلى 
الخارج فى جمیع الاتجاهات من نقطة انطلاقهاء وتكتسح الأمواج مساحات شاسعة 
من الأرض سواء عند تقدم الأمواج أو انحسارها وتدمر البانی» تتلف الطرق 
والجسور ووسائل النقل البرية والبحرية . 

ولقد أنشأت المناطق التى تشهد هذه الأمواج مراكز إنذار استعملت فيها الأقمار 
الصناعية وسفن الفضاء لدراسة الأحوال الجوية إضافة إلى رصد الزلازل» حيث 
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يبدأ عمل أجهزة الانذار جرد رصد زلزال قوته ۵ ,1 درجة فأكثر ثم تبدأ محطات 
مراقبة المد فى مراقبة احتمال حدوث أمواج واصدار النشرات . 

وبفضل التعاون الدولی آصبحت معظم الدول الطلة على الحیط | لهادی تتلقی 
الانذار عن الوجات الزلزالية قبل أن تصل سواحلها بعدة ساعات . 

الا حلاء هو الوسيلة الثلی عند حقق إنذار مبکر آما بالنسبة للشواطئ التی قد 
تتأثر. يجب اتباع ما یلی : 

منع تسوية العواثق الطبيعية وترك الأشجار والأحراش والزراعة واحصی . 

تشجير الناطق الساحلية . 

إنشاء مصدات آمواج من احجارة أو الأسمنت عند مداخل الخلجان والموانى 
وهى تسمى مكاسر الأمواج وذلك لإضعاف هذه الموجات الزلزالية» ويفضل أن 
تكون على شكل منحدر وترتفع تدريجيًا حتى سطح الماء . 

انشاء أسوار بحرية على طول أجزاء السواحل المنخفضة . 
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Sonat‏ الثانی 
الثوران البركاتى 
VOLCANIC ERUPTION‏ 


للبراکین آشکال وأحجام مختلفة تعتمد على ترکیب الصخور التصهرة وأسلوب 
الثوران وعدد مرات الثوران» تتحرك الصخور الأرضية النصهرة وم رکبات 
السلکات المنصهرة والحتوية على ماء وسوائل مذابة تحت سطح الأرض» وعند 
وجود فتحة أو تشقق فى القشرة الأرضية تخرج من خلالها الصخور الملتهبة والواد 
التجمعة إلى السطح . 

الصخور اللتهبة أو اللافا تتخذ آشکالا مختلفة بعد التعرض للجو وحول الفتحة 
ومبنی الشکل الخروطی للب رکان» وقد توجد فوهات منخفضة مشكلة مخروطات 
فرعية فى منحدر الخروط الأصلى . 

آنواع البراكين: هناك تقسيم للبراکین من حيث شدته PL‏ إلى هاواین 
وسترومبلین وفالکانیان وفسيوقين وبلیان ‏ بصفة عامة البراکین محددة بأحزمة 
سيسمك (أحزمة الزلازل النشطة) خاصة على حواف الصفائح النشطة . 

آما البراکین بشکل عام" فتنقسم إلى : 

أ براكين مخروطة الشکل . 

أ البراكين الخروطة الشکل : نوعان. . براکین متفحمة وبراکین متعددة 
العناصر» لهذه البراکین الشکل الخروطی التقلیدی الألف ‏ بعضها یشکل تناسق 


Concise Encyclopedia of Science - Volcanism )۱( 
. Volcano - An Encarta Encyclopedia Article Titled Volcano )۲( 
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التلال أو الجبال مثل برکان باریکیون بالكسيك ومونت فوچی بالیابان» وغالبا ما 
تکون هذه البراکین من نتاج ثوران انفجاری . 

۱ -البراكين التفحمة تتکون من انبعاث شظایا اللافا المتفجرة» وهی أصغر کثیرا 
من البراکین التعددة العناصر وذلك لضعف انفجاراتها وقصر عمرها OY‏ انفجارها 
ضعیف والقذوفات لا تبعد عن الفوهة» وقد یکون الانفجار لرة واحدة. 


۲-البراکین متعددة العناصر يمكنها أن تکبر لقذوفاتها التکررة نتيجة ثوران من فوهة 
واحدة ولدد طويلة وتحتوی هذه البراکین على مواد متفجرة موجودة مع مواد غير 
متفجرة BUS‏ المنسابة مع انقاض البرکان (مثل مونت سانت هیلین) . حيث القمة 
مستديرة مفرغة تستطیع أن تبنی تلا مستدیرا من اللاثا یسمی قبة اللافا أو قبة البرکان. 

ب البراکین غير مخروطة الشکل وهی آنواع ثلاث : براكين مغلفة وبراکین ذات 
فوهات ضخمة وبراکین AA‏ 

١‏ البراكين الغلفة : تبنی هذه البراکین ساسا من السيولة اللامحدودة على 
الانسیاب يمتد بسهولة لسافات بعيدة عن فتحات الفوهة ومن انتشار السوائل 
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الساخنة التدفقة . قد تکون هذه البراکین كبيرة وقد تکون صغیرة آما آکبر هذه 
البراکین فهو اکبر کثیرا جدا من البراکین التعددة العناصر والأمثلة التقليدية للبراکین 
الغلفة هی براکین هاوای مونالو کیلاوا. 

۲ البراكين ذات الفوهات الضخمة : آشکال هذا النوع من البراکین مستديرة أو 
بشكل بیضاوی لنطقة منخفضة مشكلة آرضا منهارة بسبب ثوران انفجاری. 


الثوران الانفجاری يمكنه تفجير آعلی قمة الجبل أو یلفظ الصخور النصهرة 
بداخل البرکان وأى من هذين العملین قد يسبب انهیار البركان- هذه البراکین يكن 
أن تکون آکبر من البراکین الغلفة فى محیطها. بعض ملامح ب OLS‏ هذا النوع إذا 
كان صغیرا جيولوجيا تکون حدوده غير dole‏ فهو ذات حوائط حدودية حادة 
الانحدار ما یعکس حدود الشكل LEY‏ الستدیر أو ضعفه على طول الأرض 
النهارة . قد تنشأ تلال أو جبال مع البرکان تسمی قباب منبعثة وهذا ما یعکس نشاط 
البرکان بعد الانهیار المبدئى ‏ الامثلة فى یلوستون ناشیونال بارك (ویومنج) ولوخ 
قالى (شرق کالیفورنیا)» بعض هذه البراکین ملوءة بالیاه مکونة بحیرات مثل بحيرة 
کرتیر فى آوریجون العروف انه لشدة ثوران هذا النوع من البراکین ینتشر الرماد 
آلاف الکیلومترات من النبع وهو قادر على تهدید الجتمع بخاطر محتملة ولکنها 
آحداث چیولوچية نادرة . 

۳-براکین 444 النجد هو سهل واسع متسع -البراكين النجدية تتشکل من 
امتداد منبسط تعلوه کمیات من المواد النبعثة هذه الواد تشکل انبساطا وعرضا 
للبرکان أو استدارة جدباء تغطى آلاف الکیلوات الربعة. وهذه الواد قد تکون 
بازلت اللاقا السائل أو مواد مفتتة بفعل الحرارة منسابة SULA‏ بعيدة ‏ وانسباب 
بازلت اللاقا یسمی فیضانا أو البازلت النجدی (کولومبیا بلاتو فى ولاية آورجوان» 
واشنجطون وایداهو) هی أمثلة على الفيضان البازلتی فى البراکین النجدية وانسیاب 
المواد التفتتة بفعل By) AN‏ والانسیاب الرمادی هی El gi‏ انفجار نجدى ضخم بسبب 
المواد المنبعثة (بلوستون بلاتو یومنج ومونتانا) مبنية من انسیاب مواد متفتتة بفعل 


الخرارة. 
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توزیع البراکین 


. . . الصخور النصهرة تشکل أجزاء غير محددة من الأرض یبنی البرکان 
فوقها ولا تتناثر عشوائیا ولکنها محددة ببضعة مناطق وأماكن خاصة. ومناطق 
الأنشطة البركانية عرفت منذ زمن إلا أن الأسباب العلمية لعدم استقرارهم غير 
معروفة إلى أن ظهر عام ۱۹۲۰ نظرية تصادم صفائح القشرة الأرضية» استنادا إلى 
هذه النظرية فان سطح الارض متشقق مجموعات کل اثنی عشر أو إلى قطع كبيرة 
صلبة (تسمی صفائح) وهذه الصفائح تحتوی على قشرة تعلو غلاف صلب علوی 

من الواد وهی بسمك ۱۵۰-۵۰سم فوق مسخنات تتحرك الصفائح بتقارب 
الواحدة مع الأخرى بتوسط سرعة بضعة سنتیمترات سنویا» أما آکبر وأسرع 
براکین نشطة فى العالم هی التی فوق أو تحت سطح البحر فهی توجد على امتداد أو 
بالقرب من الحدود بين الصفائح شديدة النشاط» كما توجد براکین فى وسط 
الصفائح المتصادمة رغم ان براكين منتصف الصفائح نادرة ‏ جزر هاواى هی أكثر 
منطقة معرضة لسلسلة براكين منتصف الصفائح . 


مواقع البراكين فى العالم 


ZV 


البراكين والصعاتح: 

البراکین التی على حدود الصفائح ثلاث : 

أ حدود متدة . تحدث الحدود عندما تتحرك الصفائح منفصلة فتتکون البراکین 
على هذه الحدود وهی عادة غير متفجرة بها صخور ملتهبة بازلتية تملأ الفواصل 
الواسعة أو تغذى اللاثا المنصهرة. والثوران dole‏ غير ملحوظ لأن الحدود تغطيها 
المحيطات عدا أيسلندا وشرق آفریقیا . 

ب الحدود المتقاربة ‏ تتتحرك الصفائح اتجاه بعض ¢ ومعظم براكين العالم من هذا 
النوع فوق البحار ومعظمها متفجرة. 

ج حدود متحولة. وهی مناطق تتفتت فيها الألواح أفقيا الواحد تلو الآخر 
وهذه الحدود dale‏ مناطق زلازل وغير نشطة بركانيا . 

البراكين التى على منتصف الصفائح . . 

براكين منتصف الصفائح أحيانا شكلها طولى وهى سلسلة براكين محددة جيدا 
يعتقد العلماء انها مشكلة من صخور ملتهبة AAU‏ عن اجزاء ذائبة من صفيحة تحت 
مصدر حراری أو بقعة ساخنةالمثل على بركان منتصف الصفائح فوق نقطة ساخنة 
هو سلسة هاواى ريدج امبرورسامونتس مع صفائح المحيط الهادى. مناطق 
التسخين البركانية مع أجزاء من القارات قد تكون متفجرة (تنتج براكين ذات فوهات 
ضخمة وانسياب رماد cid‏ أو مناطق مستديرة جدبا)» وقد تكون غير متفجرة 
(تشکل براكين نحدية تحتوى على بازلت BUI‏ المنساب) . 


الثوران اليركاتى 

تتوقف شدة الشوران على كمية الغاز والضغط ‏ المعروف ان الثوران GU‏ يأتى 
بعد فترات الخمول الطويلة يكون مصحوبا بانفجارات عنيفة OY‏ فترات الهدوء 
الطويلة تسمح بتكون حمم ذات محتویات السيليكا العالية. 
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ولو ان الثوران البرکانی ظاهرة مدمرة فى حینها إلا ان هناك فائدة كبيرة تترتب 
على ذلك ألا وهی خحصوبة الأرض لوجود تربة مكونة من الرماد البرکانی تجدد 

الخصوبة. 
قطاع لبرکان 


۱- صخور ماتهة 

- الناقل الرئیسی 
۳ - الخرج الرئیسی 

4 مواقع الرماد واللافا 

۵ تجويف بشکل منخفض أو فوهة ضخمة 
7 - آفرع الناقل الرئیسی 

۷- مخروط فرعی 


نواتج الثوران البرکانی: 

أ الحمم (وتسمی لافا 1۸۸): وهی عبارة عن فقاعات سائلة وأجزاء صلبة من 
الصخور القديمة ومقذوفات صلبة أو نصف صلبة. قد تکون الحمم التی تخرج من 
البراکین سائلة وهنا تکون مصحوبة بانفجار بسيط أو بدون انفجار» وقد تکون الحمم 
لزجة وذلك لوجود نسبة كبيرة من السیلکا (ثانى أكسيد السیلکون الرمل) حیث 
فقاعات الغاز التفصلة عن الواد المنصهرة كافية لحدوث انفجارات الواد السائلة . 

والصخور الصلبة قد يصل سمکها إلى عدة أمتار» والعروف أن خفة قوامها 
تبعل من السهل التحکم فى انتشارها . ولا كانت السيولة تتوقف على كمية التشبع 
بالسیلیکا فان السيولة تختلف حسب طوبوغرافية المنطقة. 

ب القباب (1(08) : براك لشي ی 
منحدرة» وقد يؤدى الاتساع الداخلی إلى 3 A‏ تشقق غلاف القبة الداخلية وتساقط 
أجزائها . 
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> القذوفات (PROJECTILES)‏ : وهی تصل إلى عدة أطئان» قد تکون غبارا 
حیث سمکها آصغر من ۰۲ وقد تکون قنابل أى كبيرة قطرها یصل إلى ۷" سم» 
وقد تکون سائلا وتسمی كتلا» وقد تکون حصی بركانية بصرف النظر عن شکلها؛ 
وقد تکون رمادا وهذا الرماد إذا برد حول إلى زجاجء والعروف أن الرماد بحجب 

د الانهیارات التوهجة :(FLARING C.)‏ وتنتج عن تساقط الکتل الساخنة 
على جوانب SLL‏ البركانية ولیس من السهل توجیهها . 

ه_ الحم أو الطمی البرکانی (الطین البرکانی) MUD)‏ ,۷): وهو مادة طينية 
سائلة أو مواد دقيقة وماء معظمها باردة وقد تکون ساخنف تنحدر على سفوح 
الجبال البركانية» وتصل سرعتها إلى ۱۰۰ كيلو فى الساعة وهی من أخطر نواتج 
الدمار . فقد حتفت قری بعد أن أغرقتها انهیارات طبنية . 

قد يحدث هذا الانهیار الطینی نتيجة خروج الماء من بحيرة بركانية أو ذوبان 
الجليد بسرعة من آعلی سطح البرکان أو تساقط الأمطار أو الانهیارات التوهجة فى 
مجاری الیاه » أو الأمطار الغزيرة. 

وقد تحدث هذه الظاهرة فى آثناء أو بعد الغوران البرکانی بعدة شهور . 

و الغازات الب ركانية GASES)‏ ,۷): تتکون الغازات الناتجة من بخار الماء» ثانی 
أكسيد الکربون» آول أكسيد الکربون» ثانی أكسيد الکبریت وثالث أكسيد 
الكبريت. 

ولا يخفى ما لهذه الغازات من تأثير ضار على الكائنات ADA‏ 

ز-الموجات الزلزالية WAVES)‏ .8): وهی تسبق الثوران البركانى وتؤثر على 
السواحل والمدن الساحلية (كما ورد فى موضوع الأمواج الزلزالية). 
التنيؤ بالثورات البركانية: 

من الأمور العتقد فيها وجود علاقة بين النورة البركانية وظاهرة المد واطزر 
وبعض الظواهر الفلكية لمختلف حالات القمر. 


- قد یسبق الثوران تغیرات فى فتحات البراکین . 

ارتفاع درجة حرارة میاه الینابیع وتغير فى تر کیب الغازات . 

يكن الکشف عن درجات الحرارة بواسطة الاستشعار عن بعد باستعمال 
الأشعة دون الحمراء أو الحطات الأرضية أو التصویر الجوى أو الاقمار الصناعية . 

حدوث تغير فى المجال المغناطيسى وفى التيارات الكهربائية الأرضية تبعا 
للتغيرات فى النظام الحرارى داخل البراكين» على سبيل الخال حدث تذبذب 
ملحوظ فى الخطوط الرأسية للمجال المغناطيسى على بعد ۳۰۰ كيلومتر قبل ثورة 

عدم استقرار الحيوانات ‏ حیث يلاحظ هياج وابتعاد الماشية والكلاب عن موقع 
البركان. 

تغيرات أرضية وزلازل فالعروف أن طبقات الصخور المنصهرة تشبه شكلاً 
إسفنجيا تنتقل من مکان لآخر ویصل ذروته فى الانبعاج قبل الثوران الجانبى أما فى 
أثناء ثوران القمة فقد يظهر انبعاج بسيط وقد لا يظهر (ولقد انتفخت الأرض قبل 
بداية بعض الشورانات البركانية فى اليابان وارتفع الساحل فى براكين الجزر 
والسواحل) وفى حالات كثيرة يسبق الثوران البركانى هزات أرضية قد تكون 
السيزموجراف الحديثة . 

توجد أجهزة لقياس فتح وقفل الشقوق فى منطقة قمة البركان» كما يمكن قياس 
درجة حرارة منافث البركان بواسطة مقاییس حرارة وبواسطة بعض الأشخاص . 

الواجهة: بشكل عام تخلی المناطق المحيطة بالبركان وللمسافات التى تكون 
الخطورة فيها متوقعة» ومن ثم وجب إعداد وسائل نقل برية وبحرية وجوية صاحة 
دائمة . هذا إذا ما كان التنبؤ بالثوران البركانى مبکرا. 

أما ما يتبع عند الثوران فى حالة عدم إمكانية التنبؤ به مبكرا فهو ما يلى : 

العمل على كسر سقف القنوات بالقنابل فتسد القناة بأنقاض السقف . 
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کسر قناة التغذية بالقنابل فتنساب الحمم حول الأجناب ویقل معدل تدفقها . 
عند تکرار الانسیاب تتکون حواجز طبيعية وبعد فترة قد یصبح تیار الحمم 
مرتفعاعن الحواجز والسدود» وعند انکسار ا لجواجز أو السدود بالقنایل أو حلافه 
سیتسرب النهر السائل إلى الأجناب . 
قد يكن تحویل اتجاه احمم بعیدا عن الناطق الهمة بواسطة إقامة آسوار أو سدود 
صناعية . 
۲ ظاهرتی الانهیار الب sls‏ والحمأً البرکانی : لا ترصد هذه الظواهر الا 
۳ القذوفات : تخلی النطقة بأسرع وقت وتستعمل الرشحات واللابس الواقية . 
٤‏ الغازات الب ركانية : تستخدم الرشحات للوقايق وتعمل الاسعافات الأولية لمن 
یحتاجها ونجری عملیات التطهیر عند التعرض . 
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المبحث الثالت 
الفیضانات 
FLOODS‏ 


تحدث الفیضانات نتيجة اجتیاح کمیات هائلة من الاء للأرض تبعا للأمطار 
الغزيرة (سیول) أو ارتفاع منسوب الیاه فى الانهار أو البحار أو الحیطات . 


آماعن آسباب الفیضان. فالعروف أن لكل مجری مائی مستوین آحدهما 
منخفض (ay)‏ والآخر مرتفع (شتاء) وهو الذی تکون عنده خطورة الفیضان 
الطبیعی » هذا النوع من الفیضانات تشق له الجاری الفرعية أو تقام الحواجز له . 

فى حالة الأمطار تقوم مجاری المياه بتصریفها نحو البحار أو الحیطات أو الأنهار 
أو البحيرات وفی آثناء ذلك تمتص التربة جزءا من هذه الیاه إلا أنه فى حالة 
الأمطار الطوفانية فإن التربة تتشبع وتتجاوز إمكانية الامتصاص ويحدث الفيضان. 

قد يحدث الفيضان خاصة فى المناطق الساحلية نتيجة الأعاصير والرياح 
الشديدة. وقد يكون بسبب ارتفاع قاع الأنهار أو الودیان تراکم الطمی-انهیار 
السدود أو ذوبان كميات كبيرة من الثلوج . 

وعلى ذلك» فالفيضانات تهدد البلاد خاصة الواقعة على ضفاف وسواحل 
البحار وتسبب إغراقا للأراضى الزراعية والبشر والمنازل والحيوانات وتعيق المرور 
وتعطل حركة المواصلات وتؤثر على الملاحة البحرية وتدمر المرافق الساحلية 
وتسبب انتشار الأويئة . فالمياه تنجرف مهددة كل شیم فيتعذر الاستيطان على 
الضفاف وتنعدم القدرة على استغلال قواها ما يتطلب سرعة السيطرة. 
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فى عام ۱۸۸۹ انهار السد الواقع فوق بلده جونستون بولاية بنسلفانیا فتدفقت الیاه 
بارتفاع ۰] قدما فقتل ۲۱۰۰ شخص واعتبر هذا الفیضان الأسوأ فى تاريخ البلاد . 

- وفی عام ۱۹۹۳ هبت سلسلة عواصف على ضفاف السیسبی ففاضت الیاه ولم 
تخد آکیاس GG lal SU ph‏ الاه و م سار قترت باه عم ملیار 
دولار . 

ple.‏ ۱۹۹۷ فاضت الأنهر فى منسوتا وشمال وجنوب داکوتا مغطية الناطق الريفية 
وتجاوز سيل النهر الذى یجری فى جراند فورتس ۲۲ ضعفا فضریت الیاه کل شى 
وسمی الخبراء فى آمریکا هذا الفیضان بفیضان الخمسمائة عام . 
التنبؤ بالفيضاتات: 
تاريخها وأحوالها الطبيعية عن طريق استخدام أجهزة الأرصاد المتطورة (أجهزة 
المترولوجى) أو التقنية التقدمة (كالأقمار الصناعية) أو حالات ابو بشکل عام من 
حيث الرطوبة وتحديد درجات الحرارة ورصد مناطق هطول الأمطار والتعرف على 
التربة . 
التقاریر من الادارات العنية (آرصادمیاه . . إلخ) DLL‏ 

والفیضان الومیضی یتطلب السرعة فى الانذار عن طریق وسائل الاعلام الرئية 
والسموعة و اطلاق الانذار الحلى . إذا كان للمجتمع علاقة تاريخية مع الفیضانات 
فان الحد الأدنى من التطلبات هو ٍنشاء اتصال دائم مع الأرصاد حیث العامة 

مع الستولین لاتخاذ الإجراءات الوقائية . (أحجار أو شكاير رمل أو تراب لعمل 
جسور أو رفعها أو قوارب . . . إلخ). 
الملواجهسك: 

إقامة السدود والأهوسة خاصة بالتسية للمدن الساحلية . 


- إنشاء الخزانات ويفضل التى لا تمتلئ إلا عند ارتفاع منسوب المياه. 
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- محاولة تسهیل سیلان المياه أو السریان وذلك باٍنشاء خزانات (فی عام 5 ۱۹۲ 
أغرق نهر السین فى فرنسا ۲۵۰۰ هکتار فى حين أغرق ۸۰۰ هکتار عام ۱۹۵۵ 
بسیب الأخذ بهذا الاحتیاط) . 

إنشاء شبکات ملاحظة والتخطیط السبق على ضوء الظروف (هولندا لاحظت 
أن میاه بحر الشمال ترتفع بنسبة معينة ما سیغرق آراضیها فى عام ۲۰۵۰ فبدأت 
الاستعدادات قبل ٠٠١‏ عام من هذا التاریخ باقامة السدود والاستحکامات) . 

- وضع خطط الإخلاء وإعداد آماکن الإيواء. 

إعداد احتياطى من أكياس الرمل والحصى والأحجار لحماية الضفاف 
وتقويتها. 

تشكيل فرق للإنقاذ ويجب أن تضع هذه الفرق فى اعتبارها أن جثث الغرقى 
عادة تكون مدفونة فى الطين . 


- إعداد قوارب يفضل أن يكون بعضها بخارى وطائرات مروحية. 


- نشر الوعى بين المواطنين . 
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المبحث الرابع 
العواصف الرعدية 
THUNDER STORMS‏ 


تکمن خطورة العواصف الرعدية فى حدوث الصواعق» والصاعقة هی عملية 
تفریغ کهربائی فى توتر مرتفع يبلغ ملایین الفولتات ‏ هذا التفريغ یحدث بين سحابة 
مطرة والارض. أو عند انتقال الشحنات من سحابة إلى أخرى فتتکون شرارة یطلق 
علیها البرق . فالسحابة للمطرة تتجمع فى الجزء العلوی منها شحنة موجبة وفی 
الجزء السفلی شحنة سالبة وتکون عادة على شکل هرمی يبلغ ارتفاعه ۱۵ ك وهی 
مكونة من بلورات جلید تبلغ درجة حرارتها ۰ درجة تحت الصفر فى قمة السحابة 
وینتج عن هذا التناقض بين القمة والسفح تیار کهربی» فالسحابة عبارة عن آلة 
كهربية خرافية تلعب دورا كبيرا فى إعادة التوازن الکهرباتی للارض فالسحب 
الهائجة فى العواصف الرعدية تتجمع فیها شحنات كهربية سالية عند القاع 
والشحنة السالبة تجعل القاطع الأرضى الوجود تحت السحابة یجمع شحنة موجبة 
وسطح الکرة الأرضية عبارة عن مخزن کبیر للتيار الكهربائى السالب . 

فعلی ارتفاع ۰ کیلومترا من الارض يحاط ابو بالأيون الذی یعتبر تيار كهرييًا 
موجباء وبين هذین التیارین ن الموجب والسالب یوجد الحقل الکهربائی اللأرضى 
الذى ینزل التیار الوجب نحو الأرض» وباستمرار هذه الحركة یتلاشی الحقل 
الکهربائی الأرضى . 

- وتعتبر الحقول الكهربية الأرضية ole‏ للتوصيل . 

قد تبدو الصواعق نادرة ولكنها فى الواقع تضرب الأرض مئات المرات فى 
الثانية ء فالهواء الموجود بين السحابة الهائجة والأرض لا يوصل الكهرباء جيدا 
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ویحتفظ بالشحنات منفصلة 
ومعزولة» بینماتتجمم | 
الشحنات على مستوی هائل ۷ 
وبدرجة عالية وكافية للتغلب * 
على هذا العازل» وعلی ذلك إلا 
فعندما تصل الشحنتين لقدر 
Maine aloe‏ | ; 
أحرىيندفع سي من | < 
الالکترونات من الس حابة فى ee‏ 
اتجاه الأرض أى یحدث التفریغ الکهربائی ویحدث البرق . تضرب الصاعقة من 
خلال أقصر مر للارض وأقل مقاومة» فتتسلق إلى هدف طویل أو شىء مرتفع 
بالبانی أو عصی الاعلام ویکون أقصر مر هو الهدف» وحتی بعد أن تضرب 
الصاعقة هدقا طويلاً يظل التیار يبحث عن آسهل مر للأرض وقد یقفز من الهدف 
الذی ضربه أولاً إلى آقرب هدف یکون جيد التوصیل للکهریاء فإذا كان الهدف 
الوصل إنسانًا Of‏ الضحية یشعر برور تيار من خلاله إلى الأرض . 

البرق سریع وقاتل لا یکن مطاردته ولا الهروب منه- تصل قوته ۸ ملایین فولت 
له تبعات مأساوية» وهو من آکبر آسباب حرائق الغابات . 


لذا يجب على الانسان معرفة أنه فى حالة مرور الصواعق الرعدية يجب تجنب 
الأشياء الطويلة وآن الخطر محدق عند التواجد خارج البانی خاصة بالقرب من 
الأماكن التی بها میاه» لأنها جيدة التوصیل . 

نشرت إدارة الحیطات والأجواء القومية VES AV‏ إحصائية عن ضحایا 
الصواعق جاء فیها أنه خلال الربع قرن الاضی قتلت الصواعق بالولایات التحدة 
الأمريكية ۱۰۰ شخص وآصابت ۲۵۰ ف فى التوسط السنوی. 

كانت النسب لمن صعقوا کالتالی : 


۳۷/ متواجدون فى الحقول الفتوحة. 
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. کانوا تحت الاشجار‎ AVE. 

۸۱۱۰ لاعبو الجولف باللاعب الفتوحة حیث الأشجار والیاه . 
۱۱۰ کانوا فى أو على الاء. 

- شخص واحد كان يتتحدث فى الهاتف . 

الباقى فى ظروف متنوعة. 


التتبؤيا لصواعق: 


الصواعق VY‏ حدث بصورة عشوائية ومنذ بدأ التعلم على التنبؤ بالصواعق أو 
احتمالاتها خلال العراصف الرعدية أمكن التنبق ببعض آثارها ففى عام ۱۹۸۶ 
نقص عدد القتلى إلى 1۷ بينما عدد الاصابات ظل ۲۵۰ فى المتوسط . 

هناك مقولة مؤداها أن البرق لا يضرب مكانا واحدا أكثر من مرة وهذا خطأ كبير. 


الاحتياطات اللازمة: 

-إذا كنت فى العراء وقت عاصفة رعدية حاول العثور على ملجا لتقف أسفله . 

وانتق الملجأ جید] فقد يكون خطيرا لدرجة أن عدم وجوده أفضل . 

- ابتعد عن الأشجار فهى تسحب الصواعق ولكن لا تفرغها جیدا . 

ابتعد عن الأشياء الطويلة كأعمدة الأعلام أو البانی خاصة العادية . 

عند الابتعاد عن الأشجار أو الاشیاء الطويلة تكون المسافة ضعف ارتفاع 
الشجرة أو الشىء . 

تخلص من الأشياء المعدنية التى معك لأنها تقوم بعمل القضبان الجاذبة 
للصواعق . 
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تجنب اللجاً فى کهف أو حفرة فقد یتلی بالیاه بسرع هنا ستنجو من الضربة 
الباشرة ولکن الیاه سوف تنقل لك التیار . 

لا تركب القوارب أو تسبح وابتعد فور عن الشواطی أو السایح. 

تجنب البقاء فى ظل اغيام أو البقاء بجوار الهوائیات (الآريال) . 

ابتعد عن مجارى المياه والحفر . 

لا تحمل المظلات أو العصى أو الفئوس أو أى شىء فى أوقات الرعد. 

تعتبر السيارات أماكن آمنة فالسقف العلوی للسيارات آمن طالا أن النوافذ 
مغلقة إذ أن المعدن سيسرب الشحنة إلى الأرض . 

البانی | رسانية الكبيرة أو ذات الهياكل المعدنية تعتبر أماكن محصنة . 

إذا كان المبنى على ربوة أو فى مكان مفتوح أو غير محصن فيجب إقامة عمود 
معدنى مرتفع أعلى المبنى ويتصل بالأرض عن طريق أسلاك معدنية لاستقبال التيار 
وتحويله للأرض على أن يتم ذلك بمعرفة شخص خبير . 

* فى عام ١407‏ اخترع العالم فرانكلين أعمدة معدنية تثبت على المبانى تعتبر 
مانعة صواعق تحقق وقاية لمخروط ضعف طول AU‏ 

الدراجات البخارية ومركبات الحقول والمعادن والأسوار المعدنية تجذب 
الصواعق والأسوار المعدنية تنقل التيار لمسافات . 

- عند التواجد داخل المنزل انزع فيش التليفزيون» فقد التقط هوائى التليفزيون 
صواعق ونقلها إلى جهاز التليفزيون الذى انفجر وسبب حرائق . 

لا تستعمل الهاتف وقت العواصف الرعدية» فقد ضربت الصواعق خطوط 
الهواتف وانتقل التيار بسرعة إلى الجهاز حيث شعر المتحدث بصدمة وقتل . 

يجب الاحتفاظ بجهاز راديو يعمل بالبطارية للاستماع لأخبار العواصف 
الرعدية. 


الظلام ومخاطره لابد من وضعه فى الاعتبار» لذا يجب الاحتفاظ بكشافات 
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تعمل بالبطارية أو بشموع توضع على سك ثابت مقاوم للنیران مع کبریت أو 
استخدام مصباح کیروسین على أن يخزن الکیروسین فى وعاء معدنی فى الخارج . 

معظم الذین تضربهم الصواعق یظلوا أحياء طالا تقدم لهم الرعاية الطبية على 
وجه السرعة حتی إذا توقف التتفس والنبض يمكن إعادتهماء لکن احروق 
والاصابات الداخلية هی المنطرء لهذا فان الضحية الذی یشاهد غير مصاب يجب 
أن پولی رعاية طبية . 


الصواعق تعمل على إشعال الحراقق» لذا يجب الاستعداد لواجهة الحرائق 


ال مبحث الخامس 


العواصف والأعاصير 
STORMS AND CYCLONES‏ 


من العروف أن توزیع الهواء الحيط بالأرض غير متساو» فعند خط الاستواء ترتفع 
درجة حرارة الهواء فیرتفع لسافات شاهقة نحو الناطق القطبية ویکون وزن الهواء 
الندفع أقل من وزن الهواء البارد فى تلك الناطق وبسیب الجاذبية الارضية ودوران 
الأرض الدائم وسرعة الدوران عند خط الاستواء والسکون النسبی عند القطبین يصبح 
الهواء فى حالات دفع وسحب ولف وهذا ما یحدث ظواهر الریاح والاعاصیر . 

تنتج الطبيعة سلسلة من الریاح تختلف سرعتها وشدتها. وعلی ضوء السرعة 
هذه والشدة تنوعت السمیات» فحینما تزید سرعة الریاح عن معدلاتها الطبيعية 
نکون آمام عاصفة. فإذا كانت سرعة الریاح أقل من ۱۷ میلا/ ساعة تسمی 
منخفض استوائی وإذا ما وصلت سرعة الریاح إلى ۱۷ ميلا / ساعة تسمی عاصفة 
استوائية وعند وصول سرعة الریاح إلى ۳۳ ميلا / ساعة أو آکثر تسمی إعصارا . 

فیمایلی نتناول موضوع العواصف 
والأعاصير من حيث ماهيتهم وآثارهم / 
والسلامة من مخاطرهم . 
أ العواصف (Storms)‏ 

العواصف أقل عنفا من الأعاصير» فالرياح 
فيها آقل سرعة وبالتالى أقل خطورة ودمارا . 

قد تكون الرياح باردة وقد تكون ساخنة ما 
يجعلها عاصفة شتوية باردة أو عاصفة صيفية 
ساخنة. 
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)1( العواصف الشتوية “(Winter storms)‏ 
تختلف العواصف الشتوية فى مدی انتشارها وفی حجمها فقد توثر على 
منطقة واحدة وقد يمتد تأثيرهاء لهذا قد تکون عاصفة ثلجية كبيرة وقد تکون 
صغيرة . فعندما تشتد الرياح وتتساقط الثلوج : تصبح الرؤية ص معبة والشعور بالبرودة 
شدیدا وتغطى الثلوج الطرق والنازل والسيارات فتتعطل الرافق وتتوقف رحلات 

الطيران ما يعطل الحياة تقريبًا . 

هناك ظاهره تحدث خاصة فى الولايات التحدة وآوروبا تسمى الثلج الأسود 
(Black Ice)‏ وهی حدث عادة خارج المدن خاصة فى الصباح حيث يغطى الجليد 
الطرق ورغم ذلك لا يتغير لون الطریق السفلت الاسود مما يخدع سائقى السیارات 
بآن لاشیء غیر عادی gh pcb‏ السیارات غا یسیب حوادث لا حصر لها پسیب 
تصادم عشرات السیارات فى آن واحد وفی نفس الاتجاه . 

لهذا وجب الاستعداد قبل موسم هذا النوع من العواصف على النحو التالی : 

- إعداد مراکز أرصاد متطورة ذات إمكانات متقدمة . 

- تجهيز فرق متحركة للخدمات الطبية والانقاذ . 

- توفير کمیات مناسية من اللح لاذابة الثلوج . 

۔ تركب جحنازير بالسیارات قبل السير بها . 

|عداد جرافات بأعداد مناسبة . 

- بالنسبة لظاهرة الثلج الأسود تعلق لافتات أو يعين مراقبون قبل الناطق الخادعة 
بمسافات كافية Jol‏ سائقوا السيارات حذرهم . 

وضع خطة للتنسيق بين الخدمات والمناطق المختلفة . 

(Warm storms) العواصف الساخنة‎ )( 
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هذا النوع من العواصف شاع اسمه بالسموم - فحینما ترتفع درجة اطرارة حتی 
تسجاوز آحیانا الخمسين درجة مئوية وتقل الرطوبة وتشتد الریاح الساخنة فان 
الطقس یصبح غير محتمل - تحدث هذه الظاهرة فى الناطق الصحراوية کدول 
عند توقع هذا الطقس بمعرفة الارصاد الجوية ینذر الواطنون بقدوم العاصفة 
وسوء الأحوال الجوية وینصح بالبقاء بالنازل وعدم التعرض لهذه الأجواء مباشرة 
مع أعداد مراکز إسعاف منتشرة والتدرب على التصرف فى حالات ضربات 


الي 
ب. الأعاصی (۲) 
توجد آربعة آنواع من الاعاصیر 
١‏ -استوائية -دوامة أو قمعية ٣۳‏ مدارية ۶ -موحلة 


(Tropical cyclones) الأعاصير الاستوائية‎ )۱( 


يسميها البعض زوابع . . تستمد الأعاصير الاستوائية نشاطها من عمليات البخر 
فى وجود رياح شديدة وضغط سطحى منخفض وتجمع مركزى فى سحب حاملة 
متمركزة بالقرب من النتصف. تتكون من عدة عواصف بها تيارات حمل أقوى 
رياحها بالقرب من سطح الأرض» تنشأ فى الأقاليم التى تقترب الحرارة الأفقية فيها 
من الصفر . تتطلب قاطعا رأسيا خفيفا (كتغير سرعة الرياح أو اتجاهها مع الارتفاع) 
لتتكون وتنمو» فالقواطع الرأسية تشیر إلى حقول حرارة أفقية كل منها غير عادی - 
تعتبر الیاه الدافئة وقودا للاعصار aly‏ قطر الاعصار 1۰ ميلا" وسرعته تتراوح بين 
۰ س ویقاس عمره بالایام. 
)1( بعد فترات جفاف فى کالیفورنیا فى الثلائینیات وملبورن فى السبعینیات هبت رياح رملية وصلت 

سرعتها ١ميل/‏ ساعة وغطت السماء سحب رملية ما أحدث اختناقا لبعض الواطنین . 


(۲) توثر الأعاصير على السواحل الشرقیه للقارات کجتوب الهند وخليج البنخال وشمال الا طلنطی 
وجنوب آمریکا الشمالية والکاریبی . 
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عندما يترك الاعصار مياه الحيط الدافئة ویتحرك داخل القارات فانه يبدأ فى 
الضعف يسبب فقدان مصادر الرطوبة وتتلاشی الریاح السطحية ویعمل منخفضا 
آرضیا ثم يبدأ فى التأكل . 

Lake‏ يعمل الاعصار الاستواتی منخفضا آرضیا کثیرا ما تتهياً الظروف لتکون 
أعاصير دوامة» ففی معظم الأحيان عندما عملت هذه الأعاصير منخفضا آرضیا 
أنتتجت إعصارا دواما على الأقل مزودا بحركات دائرية على الأرض إلا أن معدل 
الانتاج غير معروف رغم أن رادار دوبلى تعرف على معظم الحالات حيث خلایا 
العاصفة الدائرة تعطى مؤشرا بوجود إعصار دوام فوق الماء . . قد تنتج هذه الأعاصير 
أعاصير مدارية (كإعصار أندرو سنة ۰۱۹۹۲ تتتج الأعاصير الدوامة خلال ثلاثة أيام 
من النخفض الأرضى إلا أن الاحصاءات دلت على حدوثها فى يوم حدوث 
المنخفض الأرضى أو فى اليوم التالى وأن هذا يحدث نهارا ولكن قد يحدث WS‏ 

(۲) الأعاصير الدوامة أو القمعية :(Tornadoes)‏ 

تبين لنا فى ما سبق كيف أن المنخفضات الأرضية قد تسيب الأعاصير 
الدوامة . . فالإعصار الدوام عبارة عن عامود من الهواء العنيف يلتف حول 
محور معلق من قاعدة سحابة كثيفة متجمعة ويشاهد على شكل قمع سحابى 
واسع من أعلى ضيق متمدد من أسفل يتغير لونه من الرمادى إلى الاسود قد لا 
يصل القمع إلى سطح الأرض وقد لا يرى(١2‏ ولكن العبرة بالهواء المدمر الدائر ۔ 
يتحرك الإعصار فوق الأرض فى مر ضيق ‏ ينشأ من عاصفة واحدة محملة 
(رعدية) يلتف الإعصار بسرعة ويصدر صوتا كزئير الطائرات» يتحرك بعرض 
من مائتی ياردة إلى ميل رحلته بين ۵ إلى VO‏ ميلا وقد تصل سرعته بين ۲۰۱۰ - 
٠‏ م / سس قد يبقى الإعصار ساكنا لفترة ثم یتحرك وقد يرجع للخلف فى 
نفس الممر أو يتحرك دائريا. . مقياس فوچیتا قسم هذا النوع من الأعاصير إلى 
ست فشات وفق سرعة الرياح اف ٤١1‏ - ۷۲] اف" [۱۱۲-۷۳] ۱ف" [۱۱۳ - 
۷ ف ۲۲۰۱۰۱۰۸1۳ ۱ف*[۲۱۰-۲۰۷] اف [۳۱۸۰-۲۲۱] أما الظروف 


(۱) إعصار آوکلاهما سنة ۱۹۹۱ لم یصل القمع إلى سطح الارض-بینما اعصار کلورادو سنة ۱۹۸۷ لم 
ير القمع مطلقًا. 
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اعصار دوامسی 


الملائمة لبدایات إعصار دوام فهی تتطلب قاطعا رأسيا شدیدا لریاح أفقية» تنتج 
هذه الأعاصير فى الأقاليم الرتفعة الحرارة» یستمر الاعصار لدة دقائق الا أن 
قدرته التدميرية رهيبة . 

(۳) أعاصير مداریة() :(Hurricanes)‏ 

هی عبارة عن عواصف هوائية عنيفة تتكون فوق البحر فى مناخ دافی تهب فى 
منتصف ضغط منخفض تصل سرعة الرياح فيها إلى ۷۳ م/ س أو أكثر وتكون 
مصحوبة dey dale‏ وصواعق . الأعاصير المدارية هى نتاج تطور أعاصير استوائية - 
عندما تلوح مؤشرات بتكون إعصار مدارى على بعد آلاف الأميال من الدن 
الرئيسية أو الموانى يعطى الإعصار اسما وتبدأ السلطات إصدار التعليمات 


File//c: ١ windows ١ Desktor ١ ۲۵۵ NHC Hurricane hTM. (\) 
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والارشادات وإبداء النصح ليلاً ونهارا مشیرة إلى تکوین الاعصار ومکانه وتحركاته 
واتجاهه وشرعة الزياع ویتولی مراقیون المتايعة . يستمر هذا النوع من الأعاصير 
أياماء قد ينتج الإعصار المدارى إعصارا دواما أو أكث (۲۱. 

هناك إعصار مدارى يسمى تأيفون Typhoon‏ هو عبارة عن عاصفة استوائية 
عنيفة تبلغ سرعة الرياح السطحية 10 ميلا/ ساعة يضرب مناطق المحيط الهادى 
وجزر الفلبين وبحر الصين . 

CEL nino) «النينو 7؟2»‎ the go أعاصير‎ )4( 


ظاهرة اعاصير النينو عبارة عن عاصفة ثلجية يتساقط البرد بدون انقطاع وتهب 
رياح شديدة. فيسود ظلام وتعم سيول طينية . ففى عامى ۰۱۹۸۲ ۱۹۸۲ ضرب 
التینو الساحل الغربى للولايات المتحدة فتحولت كاليفورنيا المشمسة إلى بؤرة 
موحلة مظلمة» وتفاقمت هذه الظاهرة عام ۱۹۹۸ إذ ضرب النینو الشمال فغرقت 
الشوارع بالأمطار وفاضت الأنهار من رود امباير فى الشمال إلى الشواطئ الحنوبية 
الرملية وتشبعت الأرض LAL‏ فانهارت البانی -وفی ريونيدو انهار سفح جبل 
وألحق آضرارا بالغة بالنازل-وفی لوجانا غرق بعض الواطنین فى سيول موحلة 
وظلام دامس وعند طلب النجدة غرق النقذون فى الوحل بدورهم وقدرت الخسائر 
Golde‏ دولار . 
RE‏ 8 تعرضت بعض دول آسيا ومنطقة 
!| الحیط الهادى لظاهرة النينو عامى 

8 ۰۱۹۹۷ ۱۹۹۸ حيث حدثت فيضانات 
058 مدمرة وحرائق غابات وسحب دخان 
8 وصلت إلى الدول المجاورة ونتج عن ذلك 
ع jsut‏ صدرية وتنفسية وأغلقت الأماكن 


(۱) أنتج إعصار الين فى اوستن سنة ۰ إعصارا دواما عنيقًا قدرت حسائره ائه مليون دولار وأنتج 
إعصار بيوله المدارى ١5١‏ إعصارا Lal go‏ جنوب شرق تكساس سنة ۱۹۱۷ . 
كما إنتج إعصار اندرو المدارى VY‏ إعصارا دواما شمال غرب باهامس وجنوب شبه جزيرة فلوريدا 
وجنوب لويز يانا-استمر هذا الإعصار فى الفترة من ۲۸-۱۲ أغسطس ستة ۰۱۹۹۲ 

File//c: ١ windows ١ Desktor \ infoimation on El Nino hTM. (¥) 
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العامة والدارس والطارات ووقعت العدید من الحوادث البرية والبحرية 
والجوية» ودمرت الحاصیل الزراعية ومازالت بعض التاطق تعانی SLA‏ 
والجاعة من آثارها حتی الآن . 

وظاهرة النینو لا يكن التنبؤ يها أو بآثارها مسبقا ولو أنه یعتقد وجود موشرات 
هذه الأيام تنبی بقرب حدوثهاء فمیاه الحیط الهادی ارتفعت درجة حرارتها بشکل 
ملموس وکشفت الأقمار الصناعية عن وجود حرائق فى جزر سومطرة رغم أن هذه 
امحرائق لا حدث عادة قبل شهر ابریل . 

Lf‏ عن آسباب هذه الظاهرة فیعتقد أن ذلك راجم لارتفاع حرارة سطح شرق 
الحیط الهادی وضعف الریاح التجارية الغربية وتغیر اتجاهها ما یسمح لسطح الماء 
الساخن الوجود فى استرالیا بالتحرك شرقا بطول خط اللاستواء وجنوب آمریکا 
فیتحول الاءالساخن إلى سحب وترتفع درجة حرارة اجو فى الحیط وتتحرك 
الریاح وتحدث الظاهرة المناخية العنيفة . 

عين الاعصار وحائط عين الاعصار: 


دافی والطقس معتدل والریاح آقل رطوبة فالعین منطقة مستديرة یتراوح قطرها بين 
حيث السحب الرعدية والرياح العاتية وتيارات حمل عميقة وتشاهد الطیور رة 
داخل عين الاعصار وتتحرك معه لأنها لا تستطيع الخروج منه . 

أما الحركة الميكانيكية لتکون ne‏ الاعصار وحائط 
العين فهى غير مفهومة ولو آنه يعزى إلى تيارات حمل | 
منظمة مجموعات مطرة ضيقة وطويلة محددة اتجاهها فى 
نفس اتجاه الرياح الأفقية» هذه المجموعة ترى حلزونية ي 
الواقع على الداخل بسبب الریاح الداثرة فتتحرك = 
الجموعات المطرة إلى المتتصف وتستدیر مشكلة العین وحائط العين وقد یوجد 


1Y 


أكثر من حائط عینی_عندما تصبح العاصفة إعصارا يكن رؤية العين بواسطة قنوات 
الأقمار الصناعية أو الاشعة تحت الحمراء. 
أشهرالأعاصير خلال ريع القرن المنصرم 
١‏ عام ۱۹۷ إعصار فى الهند . 
عام ۱۹۷۷ إعصار الساحل الشرقى بالهند. 
عام ۱۹۷۷ إعصار جزيرة مسيرة بسلطنة عمان . 
5 عام ۱۹۷۷ اعصار بوليتا ساحل المكسيك . 
.عام ۱۹۸۰ إعصار ينجلاديش . 
1 -عام ۱۹۸۰ إعصار الين بولاية أوستن بأمريكا . 
۷-عام ۱۹۸۰ إعصار بلدة الخفجى بالسعودية . 
عام ۱۹۸۱ |عصار لافرن بأوكلاهوما. 
pled‏ ۱۹۸۲ |عصار الباما ولویزیانا بأمريكا . 
۰ عام ۱۹۹۰ إعصار کنساس . 
۱-عام ۱۹۹۱ إعصار لافرن بآ Lega tS‏ 
عام ۱۹۹۲ إعصار آندرو . 
١‏ عام ۱۹۹۶ |عصار فلورنس بالأطلنطى . 
۶ عام ۱۹۹6 إعصار هستون کنساس. 
۵ عام ۱۹۹۵ إعصار تکساس . 
عام ۱۹۹۷ إعصار بولیتا بالكسيك. 


هذه الأعاصير أحدثت دمارا واسعا فمنها ما دمر مدن يأكملها (كإعصار بولیتا) 
17 ومنها ما ألحق خسائر قدرت بمائة مليون دولار ((عصار الين بولاية اوستن 
سنة ۱۹۸۰) ومنها ما تسبب فى قتل مشات الالاف من البشر (۰۰۰, ۲۱۵ نسمة 


VA 


يسبب |عصار الهند سنة ۲۰۰۰۰۱۰-۱۹۷۲ نسمة يسيب إعصار الساحل الشرقی 
بالهند ۱۹۷۷ ۲۵۰,۰۰۰ نسمة بسبب |عصار بتجلادیش سنة ۱۹۸۰). 


يبدأ الا+عصار بدوی هائل وتشتد الریاح وتسود ظلمة موحشة فتسقط الطائرات 
وتتقلب وتتطایر السیارات والقطارات وتنهار SLU‏ وتتطاير الأسقف ویتحطم 
الزجاج وتهتز الجدران وتسقط أعمدة الانارة وتقتلع الأشجار أحيانا من جذورها؛ 
تنهار الکباری وتتحطم خطوط الغاز ومواسیر المياه والصرف وتتعطل شبکات 
الاتصال وتشتعل الحرائق وتنتشر بسرعة كبيرة» تتأثر الطرق حتی أن بعض 
الأعاصير الدوامة اقتلعت الأسفلت من بعض الطرق و حلعت جلود الحيوانات 
وتتلف الحاصیل الزراعية وتنفق الحيوانات وترتفع آمواج الحیطات والبحار 
والأنهار فتتهدم الجسور وتغرق السفن وتتأثر اللوانی ثم تفیض الیاه فتغرق البلاد 
وتسبب فیضانات» وقد تحدث انهیارات أرضية نتيجة السيولة فتتعطل الرافق 
والحياة. بشکل عام ویتأثر البشر حسب تعرضهم بين قتلی وجرحی ومشردین - 
ولهول ما یحدث فاننا نورد وصف ما أحدثه إعصار بولیتا سنة ۱۹۹۷ . 

وصف الواطنون فى بلدة زیبولیت عنطقة بینا بالیرا على ساحل المكسيك آثار 
إعصار سمی بولیتا GU‏ ضربهم عام ۱۹۹۷ - تکون الم عصار فى الحیط الهادی 
ووصلت سرعته 2۱۵۰/ س . آنذرهم مركز الاعاصیر الوطنية بقدوم الاعصار 
فاحتموا باللاجی ثم سمعوا ol pel‏ انفجارات رهيبة وانهیارات متصلة_ دام 
الاعصار نصف ساعة ثم اتجه إلى مکسیکو مخلفا دمار) هائلاً وثلائمائة قتيل 
وثلائمائة ألف مشرد بعد أن هدأت العاصفة هال الواطنون ما رأوه۔ کل شىء هوى 
كأن لم تكن هناك مبان والأرض غطتها المياه ‏ اقتلعت الاشجار وتهشمت السیارات 
والقوارب جاء فى وصفهم أنه كأن معركة حربيه عنيفة قصيرة وقعت وكأن المنطقة 
ضربت يقنبلة ذرية . 

التنبق بالأعاصير 


لقد أصبح من السهل التنبؤ بالأعاصير ولو كانت على بعد آلا ف الأميال من 
الناطق التى ستضربهاء فالأقمار الصناعية الخاصة بالأرصاد الجوية والحواسب 
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الالكترونية وخرائط الطقس أمكن بواسطتهم التنبؤ بالأعاصير منذ بداية تکوینها فى 
الحیط وشط سیرها والناطق التی ستتأثر بها . 

مواجهة الأعاصير 

من المعروف إن الأعاصير تضرب مناطق معينة إضافة إلى ما آمکن التوصل إليه 
من معرفة اتجاه الأعاصير والناطق العرضة. لذا تقوم السلطات الختصة بوضع 
حطط للمواجهة وإزالة آثار الكارثة . . . فعند توقع إعصار ترفع أعلام حمراء أو 
سوداء على المناطق المعرضة ویتولی مراقبون المتابعة وإصدار البيانات . . . ویجرد 
اقتراب الإعصار من المديئة أو الساحل حيث سيكون التأثير شديدا تطلق صافرات 
الإنذار وتبدأ وسائل الإعلام فى إعطاء التحذیرات ويلجأ الجميع إلى اللاجی أو 
غرف بالنازل يفضل إلا يكون بها نوافذ أو فتحات وان وجدت تؤمن بإحكام غلقها 
وتوضع أثاثات ثقيلة خلفها ثم تتابع البيانات بصفة مستمرة ليلاً ونهارا حتى زوال 


المخطر. 
وقد تقدر السلطات أن الإعصار المتوقع عنيفا بدرجة كبيرة فتعمل على اخلاء 
المناطق المعرضة . 


توصل خبراء الأرصاد الجوية إلى طريقة لاضعاف الأعاصير قبل بدء تکوینها 
سحب الإعصار فتسقط الأمطار متجمدة ومن ثم يتم إجهاض السحب وهی فى 
طور التكوين كما أجريت تجارب لتحويل خط سير الإعصار والتحکم فى مساره 
ولكن بتكاليف باهظة . بعد الاعصار إن كان الدمار شديدا تعلن المنطقة منطقة 
كوارث حیث تتضافر جهود السلطات المركزية والمحلية والمتطوعين لإعادة الإعمار 
بإزالة الأنقاض وإصلاح المرافق وإعادة الحياه الطبيعية وترميم المبانى وإعادة تشييد ما 
دمر منها ومواجهة الحرائق . . كما تقوم الفرق المختلفة بأعمال الإنقاذ وعلاج 
المصابين وإيواء المشردين ودفن الوتی» وعندما تفوق الأحداث إمكانات الدولة يتم 
طلب نجدات من الدول المجاورة أو الهيئات المعنية . أما فى حالات الدمار الحدود 
فتتم السيطرة بالجهود والامکانات المحلية . 
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المبحث السادس 
حراثق الغايات 
FOREST FIRE‏ 


الغابات تعتبر ثروة طبيعية تنتشر فى آمریکا وأسترالیا وأوروباء حرائقها مفزعة 
إذ تنتشر النيران بسرعة كبيرة ولسافات واسعة ما يهدد الناطق القريبة منها حیث 
تأتى على LI‏ والانسان والحيوان وسبل الحياة إلا أن الغابات فى بعض الناطق 
كأوروبا الوسطى تتكون من أشجار مورقة ومن عطور أقل اشتعالاً ها ینم أو يقلل 

من آثار امتداد النيران . 
أشارت الإحصائيات إلى أن حوالى ۱۵۰۰۰۰ هكتار تحترق سنويا فى أوروبا 

وأكثر الغابات تعرضًا هی إيطاليا تليها فرنساء كما أن کثیر] ما يصاحب حرائق 

الغابات التى تستمر فترة طويلة فيضانات. 

عناصر اشتعال الغابات: 

١‏ الأكسجين: وهو غاز متوافر ومتجدد مع هيوب الرياح المعروفة بالميسترال. 

۲ الوقود: يشمل الأدغال السفلی والنباتات الشائكة خاصة وأنها تحتفظ بأنسجتها 
وأوراقها لجافةء ولا شك أن الجفاف والرطوبة وطبيعة العشب GUI‏ يغطى 
الأرض ونوعية وسماكة الأشجار لها دور كبير فى سرعة أو بطء الاشتعال 
إضافة إلى أن كثافة الغابة ومحتوياتها لها آثر فى شدة وسرعة انتشار احریق» 
والعروف أن الأخشاب التى بها شروخ أو تصدع تشتعل بسرعة بینما الا خشاب 
المصمتة لها مقاومة . 

۳ الحرارة : قد تكون مصادر الحرارة كالتالى : 

(أ) حرارة كامنة لوجود حشائش أو أعشاب مكومة . 
(ب) حرارة on‏ طبيعية نتيجة شدة الحفاف وارتفاع غير عادى فى درجة الحرارة. 


۷1 


( د ) بفعل الانسان إما عن قصد أو عن إهمال وهذا نادرا ما يحدث . 

وعلی ذلك فللاعتبارات (بج) تعتبر حرائق الغابات من الکوارث 
الطبيعية . 

العوامل التى تساعد على انتشار حرائق الغابات: 

(أ) شدة الریح واتجاهها وسرعتها لها أثر كبير فى ازدياد الحريق وتغيير اتجاهه . 

(ب) نوعية المواد المشتعلة : كلما احتوت الغابة على نباتات بها عطور أو زيوت 
سريعة الاشتعال كان الحريق سريعًا وقوياء كذا الغابات التى تحتوى على شجر 
الصنوبر فإن جوزة الصنوبر تفرقع وتتناثر شظاياها المشتعلة فتعمل على انتشار 
واتساع رقعة الحريق إضافة لما يصاحب هذه الفرقعة من صوت انفجار شديد 

(ج) الإشعاعات الحرارية : وهی تؤثر على مجاورات الحريق خحاصة إذا ما كانت 
جافة وقابلة للاشتعال كالأخشاب والأغصان . 

( د ) الحيوانات التى تفر من النیران بعد أن تكون قد أمسكت بها النيران» تعمل 
على انتشار الحريق . 


وقاية الغابات: 
النيران البسيطة فى المناطق الدشبية إذا لم تكتشف مبكرا ويتم التعامل معها 
يصعب السيطرة عليها وتصبح قوة تدميرية هائلة قاتلة للبشر والحيوان والنبات 
والأسماك ومدمرة للممتلكات والمرافق والمنشآت» وعادة ما يصاحيها فيضانات . 
المعروف أن مسئولية وقاية الغابات من GA‏ تقع على عاتق الأرصاد الجوية 
ووزارتی الزراعة والداخلية» إلا أن هذا لا يمنع من التعاون مع أى جهات أخرى أو 
الشروعات والجتمعات الجاورة والوكالات المتخصصة. 
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يجب اتباع الاتی: 

(أ) إعداد آحواض للمیاه أو صهاریج تكفى للمکافحة لدة ساعة على الأقل 
وتکون جاهزة دائمًا كما يجب إعداد مراکز میاه لكل ۵۰۰ هکتار يكن استخدامها 
فى الظروف العادية للسباحة أو الری أو الشرب وعلی ضوء ذلك تجهز البحیرات 
والستتقعات وخزانات متصلة بأجهزة تعبئة . 
iene ida \‏ 

بدوریات . 

۲ عداد أبراج مراقبة تتصل براکز الإطفاء . 
۳ الراقبة بالطائرات العمودية (ولکنها مکلفة) . ۱ 
6 _تکلیف طیارو الخطوط النتظمة الذین يرون فوق الغابات بلاحظة أى حریق 
والاخطار الفوری» کذا يكلف هواة الطیران بذلك . 
(ج) تنظیف الغابات بصفة مستمرة وإزالة النباتات والأعشاب والأخشاب EM‏ 
شق الطرق داخل الغابات . 

۳ نشر الوعی إعلاميًا ومدرسیّا لتنبيه الواطنین لأهمية الغابات والاشجار 
وضرورة الحفاظ عليها وتنظيم الزيارات الجماعية والدرسية لها واتخاذ abt‏ عند 
التجول بهاء ويكون التخلص من النفايات بوضعها فى الأماكن المخصصة. 

(م) وضع القوانين واللوائح المناسبة والاعلان عنها : 

كحظر إيقاد النيران . منع التدخين . 

إعداد أماكن مناسبة لشى الطعام وتوفير مياه. 

اقتلاع الأشواك من الحخدائق والمتنزهات حول المبانى داخل الغابات ضمن دائرة 
قطرها ۵۰ متر] . 


۷۳ 


مكافحة حرانق القایات: 
ie ee E‏ 

إعداد بشری: 

(1) الفرق الرسمية والتی تتكون من : 

(أ) فرق الاطفاء وهم مسكولون عن تنظيم الغابات على مدار السنة حسب 
مرئیاهم وإزالة مسيبات الحريق واعداد مصادر میاه مناسبة ثم التدخل عند حدوث 

(ب) رجال البحرية وهم یتدخلون عندما تکون الحرائق والخابات مطلة أو قريبة 
من بحار أو آنهار أو محیطات . 

(ج) قوات الساندة کرجال احیش مثلاً Par‏ ویستعان بهم عند زيادة حجم 

)>( قوات جوية لمكافحة الحرائق عن طریق اطو . 

(۲) التطوعون : وهم الذین تهددهم الحرائق أو يبدأ الاشتعال فى محالهم» 
وهم عادة مدربون ویتعاونون مع الفرق الرسمية تحت إرشاداتهم وتوجیهاتهم . 

غرف العملیات: 

تعد غرف عملیات فرعية فى أماكن متفرقة إضافة إلى غرفة عملیات رئيسية 
وماکیتات ولوحات للامکانات فى الواقع الختلفة ۰۰ . إضافة لوسائل (عاشة 
لاحتمال استمرارية الحريق لعدة آیام . 

معدات اطفاء: 

(أ) المفسخات الخفيفة: وهی التى تستخدم فى توصیل المياه بين آنابیب المكافحة 
البعيدة أو مضخات تغذية مرتبطة مع صهاريج مياه لاستمرار تغذية الماء خلال استمرار 
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تنقل السیارات» كما تستخدم مضخات الرش التی تستعمل لرش البیدات الحشرية . 

(ب) سیارات : : وهی مصممة خصیصا لحرائق الغابات تستطیم التنقل على 
جمیع الأراضى» يركب علیها مضخة وتعتبر ناقلة للمياه » لذا تسمی صهاريج . 

قد تکون خفيفة تسع من ۸۰۰-6۰۰ لتر . 

- قد تکون متوسطة تسم من ۲۰۰۰-۱۵۰۰ لتر . 

وقد تکون ثقيلة تسع من ۳۵۰۰-۳۰۰۰ لتر . 

(ج) الطائرات : تعتیر الطائرة والسماة polls‏ والقاذفة للمیاه هی الطائرة 
اللائمة للمکافحة على أن یوضع فى الاعتبار الدقة فى القذف ومعرفة ol Al‏ الریح 
والاقتراب إلى أقل ارتفاع مکن قبل قذف الیاه أو الواد المطففئة وآن يكون تدخلها 
متواليًا وأن یکمل عملها تدخل أرضى» فلیست الطائرات وحدها قادرة على إطفاء 
الخرائق ماما . 

Ae eee‏ عن ele tates‏ را 
كروية بها هواء أو غاز مضغوط وقاذفان ولهذه الجموعة شبكة کهرباء مستقلة 
Ea‏ اک و بالتدرج 

ی 

)1( المكافحة من جبهة واحدة: وذلك فى حالة عدم انتشار الحريق على نطاق 
واسع ویکون الهواء خفیفا فتکون الواجهة آمام جبهة اللهب لوقف انتشارها . 

(ب) الکافحة من جانبین : عند اشتداد الحريق وتعذر الواجهة من جهة واحدة 
تجری المكافحة ابانبية لقدمة اللهب من على طرفی محور انتشار اللهب . 

(ج) الکافحة بالاختراق : عندما یکون الهواء عنيفًا وتتعذر المكافحة بالطریقتین 
السابقتين تتم المكافحة من الخلف مرور) بوسط اللهب . 

هذا و لا ر تفوتنا طريقة الضارب التقليدية عند بدء الحريق عن طريق ضرب النیران 
بالأغصان الطويلة ضربات صخيرة. 


المبحث السایع 
الانزلاقات الأرضية 
DEPRESSION‏ 


تسمی هذه الظاهرة بخسف الأرض . تحدث الانزلاقات الأرضية على 
التحدرات وطبقات الأرض الائلة والطبقات الرنة» وقد تأخذ شکل انهیار أو 
انز لاق . 

ورغم أن دراسة إحصاء التحركات التاريخية وخرائط ميل النحدرات 
والرتفعات فى النطقة قد یعطی موشرا لحدوث الانهیارات والانزلاقات» الا أن 
هذه الظاهرة یصعب التنبؤ بها مسبقا . . کثیرا ما سمعتا فى الا ونة الأخيرة عن انهیار 
مفاجی لساحات معينة من الأرض حیث تبتلع الأرض ما فوق الساحة النهارة من 
ميان وسیارات وبشرء وهذا یحدث دون سابق انذار » فلا توجد دلائل معينة أو 

وتتحصر الجهود إزاء ذلك فى عملية رفع الأجزاء السطحية الجديدة من الأرض 
المنهارة فى محاولة للعثور على بعض أشخاص مازالوا على قيد الحياة أو التقاط 
بعض الثروات الضائعة . 

آما عن أسباب الانهيارات الأرضية فهى : 

- وجود تشوهات عميقة فى القشرة الأرضية (كنتيجة لزلزال مثلا) ثم بفعل الثقل 
واللحاذبية. 
- وجود مياه كثيرة آسفل الطبقات السطحية للأرض أى ارتفاع منسوب المياه 
الحوفية . 


كا 


آشهر الاتزلاقات الأرضية خلال القرن العشرین: 

١‏ لا نقارون (ایطالیا) ۱۹۲۳ قتل ۲۰۰۰ نسمة 

۲ جونقلی (بیرو) ۱۹۷۰ قتل ۲۰,۰۰۰ نسمة 

۳ هضبة اس (فرنسا) ۱۹۷۰ قتل ۷۰ نسمة 

٤‏ کارکاس (فنزویلا) ۱۹۷۳ قتل ۱۰۰ نسمة 

٥‏ ليما (بیرو) ۱۹۷ قتل ۱۰۰۰ نسمة 

الوقاية: 

تحويل المياه السطحية وتصريفها بواسطة شبكة تصريف أو عن طريق حفر 
الآبار. 

- تثبيت الأرض وشدها حيث تحفر وتعبأ الحفر بالأسمنت أو الكتل الصخرية أو 
القضبان. 

- إنشاء piles‏ وجدران ساندة لایقاف الانهیار . 

قد یکون التشجیر مفیدا للحماية من الانهیارات . 

- رصف الواقع المائلة لاضافة ضغط علیها . 


۷۷ 


البسحث الثامن 
الجصاف 
Drought‏ 


ظاهرة الحقاف وتسمی بالتصحر وهی حدث فى الناطق التی تعانی فروقات 
عالية فى نسبة الأمطار . . فعند انحباس الطر تتعرض الناطق الصحراوية للجفاف 
وقد يمتد الجفاف إلى عدة مدن بل إلى دول مجاورة» ویصحب الحفاف عواصف 
ترابية شديدة تغطى الأرض by‏ على النبات والمراعى فتنفق الحيوانات play‏ 
السكان تبعا لذلك» ثم تحدث مسجاعة تسبب الهلاك وتنتشر الأوبئة وقد تحدث 
حرائق تمتد للغابات فتتطلب جهودا خارقة لمكافحتهاء فيبدأ السكان فى التحرك مع 
دوابهم Coes‏ عن الغذاء والاء. 

ولا كانت هذه الظاهرة تتلف المحاصيل وتنذر بكارثة فإنها تؤثر بالسلب على 
مسيرة التنمية والأمن الغذائى . 

المعروف أن بناء التربة التصحرة تحتاج إلى جوانب مالية وفنية كبيرة. فالهكتار 
الواحد فى مرحلة التدهور التوسط فى الأراضى | لمروية يحتاج إلى ألفى دولار 
ويستغرق ما بين عامين و حمسة أعوام لإعادة بنائه؛ بينما أراضى المراعى تحتاج لفترة 


زمنية قد تصل إلى خمسين عاما . 
قد يمكن gc‏ بحالة الجفاف وذلك عن طريق الأرصاد الجوية ومراقبة المياه 
والزراعة. 


من الصعوبة بمكان وضع خطة موحدة لحميع الدول فلکل دولة مواردهاء ولکن 
بشکل عام يجب إعداد مخزون مناسب من الواد الغذائية بداخل کل دولة أو عقد 


۷۸ 


اتفاقیات مع الدول الأخرى لتورید الاغذية لها عند طلبها وقت وقوع BINS‏ أما فى 
حالة عدم التخطیط السبق فتطلب الساعدة عن طريق مکتب الإغاثة التابع لنظمة 
الغذاء العالی . 

من آهم عوامل التصحر الاستغلال السيئ والتزاید للأراضى واتلاف الکساء 
النباتی نتيجة الانفجار السكانى فى الدول النامية وقطع الأشجار والرعى الجائر 
وإهدار مصادر المياه السطحية والجوفية وتلوثها . . 

لذا وجب : الاستفادة القصوی من المياه الموجودة وبذل الجهود لإعداد مصادر 
متنوعة للمياه مع المحافظة على مخزون المياه الجوفية فى زراعة الأشجار والنباتات 
التى تحد من زحف الکثبان الرملية . 

الا حتفاظ بالبذور النباتية لإمكانية زراعتها فى الواسم القبلة . 

توفیر الأعلاف اللازمة للماشية والحيوانات. 

عند دراسة ٍنشاء مشروع اقتصادی یراعی ال جانب البيئى وأن تتم التتيجة بصورة 
متوازية مع الانتاج الأمثل . 

الاستفادة من خبرات الدول التی تعرضت للتصحر ونجحت فى مواجهته مع 
تطویع هذه التجارب لتلائم ظروف کل دولة . 

أوصت الجمعية العامة للأم التحدة Ob‏ يتم الاحتفال بالیوم السابع عشر من شهر یونیو 
كل عام باعتباره يوم التصحر العا مى عرفانا بالجهود المضنية التی بذلتها لجنة دولية حكومية 


۷۹ 


المبحث الناسع 


الجراد 
LOCUST‏ 


آصبحت موجات اراد التی تصدر من مناطق حارة فى الشمال الغربی الافریقی 
والهند مشكلة تنذر بحدوت کوارث. فقد شارت الاستطلاعات الأرضية بوجود 
بقع حارة مغلقة» والجراد یتکاثر فى مناطق افريقية یصعب الوصول إليها لوعورتها 
أو لاسباب آمنية . ولقد لوحظ أن اجتیاح اراد لبعض الناطق فى فترات دورية بعد 
أن یکون مشتتا وغیر كثيف لتوقف تناسله على درجات الحرارة» وحین تلائمه 
الظروف الناخية یتکاثر ويبدأ فى السجمع مشکلاً موجات تحتوى على خمسین 
ملیون جرادة باستطاعتها قطع مثات الکیلومترات فى بضعة آیام . 

لهذا غالبا ما يكن التنبق بقدوم موجات ال جراد . 

وتكمن الخطورة فى أن الجرادة الواحدة تلتهم نصف وزنها یومیا من المواد النباتية 
الخضراءء ففى شمال إفريقيا ۱۹۸۷ و۱۹۸۸ التهم الجراد حوالى أربعمائة ألف طن 
من الحبوب فى ثمانية وعشرين بلدا من بلدان المنطقة» كما أنه توجد مناطق محيطة 
بالبحر الأحمر وباكستان عرضة لهجمات اراد . 


المواجههة؛ 

أصدرت منظمة التعاون الدولى للزراعة والتنمية فى باريس Oly‏ يفيد أنه تم تجربة 
مبيد فى موريتانيا عام ۱۹۹۶ كانت له فاعلية إلى حد کبیر وأنه تم ابتکار مبید 
يضاعف القدرة على قتل اليرقات الجتمعة فى يوم أو يومين بنسبة ۸۷۰ ويترك تأثیرا 
قویا على الأعداد الناجية ويبقى فعالاً مدة تقارب BW‏ أسابيع على سطح الأرض 
ومن ثم تفقد الحشرات الحية منها طبعها المترحل وتقيم فى مكانها. كما أنشأت 
المنظمة مركز للابحاث يضم خبراء من 4۰ دولة. 


At 


وهکذا أحيا هذا المبيد الأمل فى مکافحة الجراد بطريقة مبررة Cy‏ واقتصادیا . 

لذا فانه يجب: 

|عداد مخزون من البیدات فى منطقة وسط المنطقة المتوقعة . 

التأكد من كفاءة وصلاحية أجهزة المكافحة . 

عقد دورات تدريبية على أعمال المكافحة . 

إعداد طائرات رش المبيدات مع تدريب الطيارين على مكافحة الأسراب فى 
أثناء الطيران . 
بعضها البعض لتحقق |نذارا مبكراء وقد تم اختیار مدينة جدة مرکزا إقليميا بالشرق 
الاوسط . 

# تتعرض بعض الناطق باسترالیا لاجتیاح الأرانب من حين لاخر حیث تتکاثر 
بكميات كبيرة وتأتی على الزراعات ما يسبب كارثة ویدخل السلطات والواطنین 
فى صراعات للقضاء علیها . 

# اجتاحت فى السنوات الاضية مدينة نیویورك الأمريكية اعداد هائلة من 
الفئران بصورة آزعجت من تفشی الأمراض و lS‏ تنذر بكارثة . 

ولا ننس أن الله سبحانه وتعالی عندما آراد أن یعاقب بنی إسرائيل آرسل علیهم 
الطوفان والجراد والقّمّل والضفادع والدم . 


A\ 


البسحت العاشر 
الاتهيارات الجليدية 
AVALANCHES‏ 


تحدث هذه الظاهرة فى البلاد التی یتساقط فیها الجليد بکثرة خاصة وسط وشمال 
آوروبا والناطق القطبية حیث یتراکم الجليد مكونًا شكلاً جبليًا قد یکون الجبل 
الجليدى EG‏ وقد لا یکون كذلك نتيجة وجود الطبقة السفلی من الجليد فوق آرض 
ملساء لذا قد يحدث الانهیار نتيجة ذوبان الطبقة السفلی آسرع من الطبقة العلیا أو 
نتيجة أصوات تسبب اهتزازا لحزئيات الجليد (کصوت طاثرة منخفضة أو قد تصل 
أحيانًا لصوت طلق ناری) أو نتيجة هزة آرضية أو تصدع طبقة الأرض لأى سبب 
من الأسباب . 


nw > 


الأحوال الجوية وظروف الجليد ويفضل أن تكون المحطات متقاربة (بين ۳۰۰ ۵۰۰ 
الواقع أنه لا يكن القول قطعا بإمكانية التنبؤ بحدوث الانهيارات الجليدية فى 
جميع الظروف. 


الوقاية: 
-إقامة حواجز ضد الرياح لمنع تراكمات الثلوج غير النتظمة ويفضل أن تكون 
متوازية. 
عمل حواجز على القمم الطلة على النتحدرات الشديدة للرقلال من تراكم 
الجليد. 


0 


AY 


التشجير النظم على أن تکون الاشجار من النوع الذی یتحمل الظروف 
الناخية . 

تثبیت الجليد إما پواسطة عربات آلية ذات سلاسل أو بالتزلج عليها. 

الأماكن العروف عنها السرعات التقريبية للانهیارات احليدية يكن بناء الأرض 
فیها بشکل هندسی أو تعمل مساند ترابية . 

. جدران أو سدود لتغییر اتجاه الانهیارات‎ els. 

قبل التواجد بمناطق تراکم جلیدی للتزلج أو خلافه يجب استطلاع الوقف من 
الأرصاد الجوية واحهات السئولة وعند التواجد بهذه الناطق ينصح بالاحتفاظ 
بوسائل اتصال وأرقام هواتف الجهات الرسمية . 

ونود الاشارة إلى أن هناك فرق بين الانهیارات الحليدية والانهیارات الطينية التى 
تحدث عادة فى مناطق البراکین نتيجة السیول . 


AY 


اطیحت الحادی عشر 
الصقیع 


FRIGID 


یحدث التجمد بالصقیع شتاء فى بعض الناطق نتيجة البرودة الشديدة» فمتسلقو 
SLA‏ أو ضالوا الطریق بالناطق القطبية أو التواجدون بالناطق الرتفعة أو الغارقون 
فى میاه باردة معرضون للتجمد . 

فقد تصل الحرارة لدرجة التعجمد كما يحدث فى موسکو التی تصل إلى ۵۰ 
درجة تحت الصفر . العروف أن الانسان سریع التأثر با لجو البارد آکثر من الجو الخار 
إضافة إلى أن درجة تحمل البشر للأجواء والتعایش مع الطبيعة یختلف من شخص 
لاخر . 

ظهرت بان الحروب فى الناطق الباردة ظاهرة تجمد الأرجل آطلق علیها آرجل 
الخندق نتيجة رطوبة الأحذية واللایس بعد بللها الطارئ. والصقیع لیس محصورا 
فى الناطق القطبية ومدن الشمال وسیبریا ومناطق أعلى SLA‏ فحسب بل إن دولا 
ومناطق أخرى تعرضت للصقیع القاتل كإنجلترا ولبنان . 


لا شك أن الطلوب لواجهة الصقیع هو الدفء. 
الاسنان فالحركة ضرورية خاصة CSL LY‏ فتضرب الارض بالقدمین وینفخ فى 
الأكف ویضرب الصدر بالقبضتین ويحك الوجه واحسم بالایدی. یقطب الوجه 
فى حركات منتظمة وتحرك العضلات والأطراف وتوضع الأيدى تحت الإبطين أو 


Ag 


فى الجيوب مع تجنب الهواء والطر مع الصراخ . هذا ولا توقف هذه الحركات إلا 
حين الوصول إلى ملجأ أو موقع تدفئة . 


عند الوقوع فى ماء محاط بالثلج يجب الدحرجة على الأرض ثم الوقوف 
لتنفيض الثلج عدة مرات حتى يمتص الثلج رطوبة الجسم وتستمر الحركة ولا يخشى 
تجمد الأقدام طالما تتحرك ولو با حذاء ماء. 

الاحتياطات الواجبة: توقع الصقيع وارد لتقدم نظم الأرصاد الجوية ‏ يلف الجسم 
بالجرائد وتلبس الملابس الثقيلة مع جوارب وقفازات ويلف الرأس بغطاء أو كيس 
نايلون مع عمل فتحتين للعين للرؤية فا معروف أن حرارة الجسم تتسرب من الرأس 
والأطراف والركبتين LAG‏ والنایلون ليس بهم مسام ویحذر ليس الملابس الضيقة 
أو عمل عقد أو أربطة تعيق دوران الدم وتحكم اللابس بحزام أو رباط واسع إلى 
جد ما. 

يوضع فى الحسبان إعداد ملجأ مناسب ولو من البلاستيك» ويمكن الاحتماء 
بالسيارة إن وجدت أو الحفر داخل كتل ثلجية سميكة مع عمل ثقب للتنفس ويراعى 
البعد عن أى منحدر تتراكم فيه الثلوج أو أسفل شاطئ صخرى . إذا كان الملجأ 
مکشوفّا تعمل مصدات للهواء من الخشب أو الأحجار أو أى حطام ویجب عدم 
النوم على الأرض الرطبة أو الباردة أو الثلج الذائب مباشرة» أما إذا كان فى المتناول 
عمل ملجاً من أغصان الأشجار أو الخيام أو منزل مهجور أو حطام سيارة أو باخرة 
أو مركب» فهذا أفضل مع إشعال نار للتدفئة . 


البسحثت الثانی عشر 
ارتضاع حرارة ا لجو 
HEAT‏ 


من الظواهر اللموسة فى أيامنا هذه ظاهرة ارتفاع درجة حرارة او حيث 
ارتفعت عن معدلاتها وزادت زيادة ملحوظة فى شتى أنحاء المعمورة» ما جعلها 
مشكلة Alle‏ 

وأصبحت الكرة اللأرضية مهددة بزيادة الأعاصير والعواصف والفيضانات 
والزلازل بسبب ارتفاع درجة حرارة الأرضء فال مناخ قد تبدل بصورة لم تكن مألوفة 
من قبل . 

فى صيف ۱۹۹۵ وفى شیکاجو ارتفعت درجة الحرارة إلى ۱۰4 ف ووصلت 
نسبة الرطوبة AAT‏ واستمر الطقس أياما ولم يتنبه المسئولون إلا مع ارتفاع عدد 
القتلی خحاصة بين المسنين والمرضى واندلعت النيران وامتدت كأمواج البحر ‏ اعلنت 
حالة الطوارئ قتل ٤١١‏ شخصا وظلت الحرارة تتراوح بين 40/65 درجة وأصبح 
الجميع فى خطر ‏ ثم وضعت معايير قياسية بمقتضاها تعلن حالة الطوارئ . 

Ll‏ عن مسببات ارتفاع درجة الحرارة فهى متنوعة ومتعددة: 
الغازات التى تطلقها منشآتها فى الجو. 

wal.‏ ظاهرة انبعاث الغازيلا حدود إلى حدوث ثقب الأوزون الذى له أكبر 
الاثر فى ارتفاع درجة حرارة جو الکرة | لأرضية . 
الانفجارات فوق أو تحت سطح الأرض أو فى البحر أو قى الجو. 

- قطع آشجار الغابات والتعدى على السطحات الخضراء التى تلطف او 
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واحلال الکتل st A‏ 
محلها . 

-انتشار ظاهرة البیوت #٩‏ 
الزجاجية التى تؤدى إلى کر 
ple‏ خرارة الج ف و 
الغلاف اشوی الأرضى وعدم 
تسربها للفضاء الخارجى . ۱ 

con perce‏ ا" 
من انتشار السیارات والطائرات والاکینات وا sal‏ اجات التارية . 

الوقاية: 

لا أصبح هذا الوضوع الشغل الشاغل لجميع البلدان» فقد عقدت المؤتمرات 
والندوات ووضعت توصیات على ضوء السببات السالف ذکرها وأصبح من 
الضروری تنفیذ الإجراءات القترحة» ولو آنها قد تؤدى إلى تهدید النمو الاقتصادی 
لبعض الدولء إلا أن عدم التتفیذ يهدد مستقبل کوکب الارض بأكمله. وهذا ما 
سيرد فى موضوع تلوث البيئة. 

المواجهة: 

على المستوى الفردى للأشخاص فقد لوحظ أن بعض الأفراد يتعرضون 
لضربات الشمس وهم فى الظل وذلك لشدة الحرارة فى بعض البلاد. هنا يجب نقل 
المصاب لأقرب مركز إسعاف وعند تعذر ذلك تعمل له كمدات من الثلج أو المياه 
للعمل على خفض درجة حرارته . 

يجب تلافى التعرض للشمس عند ارتفاع حرارة الجو ويفضل التواجد بالأماكن 
المبردة أو المكيفة . آما من كان بعيدا عن هذه الأماكن فلیتجنب الشمس ويستعين بمياه 
المجارى المائية أو النافورات فى الاغتسال بين الفينة والأخرى . 

نصت منظمة العمل الدولية على أنه حال وصول درجة حرارة الحو إلى خمسين 
درجة مئوية يتبه الأفراد بذلك عن طريق أجهزة الإعلام وتتوقف الأعمال فى الدولة 
ويبقى المواطنون فى منازلهم حتى تنخفض درجة الحرارة . 


AY 


المصل الثانی 
الکوارث من صنع الاتسان 
MANMADE DISASTERS‏ 


یقصد بالکوارث التی من صنع الانسان هی تلك التی تحدث بفعل مباشر أو غير 
مباشر من الانسان. أى أن ليد الانسان دخل led‏ ولو بصورة غير مباشرة. 
ينقسم هذا النوع من الکوارث إلى نوعين: 
١‏ كوارث الحروب. 
۲ گوارث الحصر الحدیت. 


۸۹ 


البحت الأول 
کوارتا لحروب 


الحروب وأسلحتها وآثارها شىء رهیب فى عصرنا الحديث» فأسلحة اطروب 
أصبحت فتاكة ورهيبة» وآثارها قد تؤدى إلى دمار مدن بأكملها وقتل مئات الآلاف 

من البشر فى وان معدودة» فالحروب الحديثة تفرز نوعا من أنواع الكوارث . خاصة 
وأنها أصبحت تستهدف المدنيين قبل العسكريين للتأثیر على الروح المعنوية للشعب 
وايقاف الانتاج خاصة الحربى جما يؤثر على أداء الحاربین اضافة إلى قلقهم على 
ذويهم gL‏ الداخلية. 

فيما يلى سنتناول Ca ye‏ لكوارث أسلحة الحروب بأنواعها التقليدية ودمار شامل 
(نووية/ كيماوية / بيولوجية) ثم أسلحة الحرب النفسية وطرق الوقاية من كل منها 
لتحقيق سلامة المواطنين . 


آو لا - الأسلحة التقليدية 

تعمثل الأسلحة التقليدية فى الواد التفجرة التی تعتبر العبوة الناسفة للقنایل 
والشراك الخداعية» فالقنابل قد غطر مکانا ما وتصیب آعدادا كبيرة من البشر 
و تحدث تلفیات مادية جسيمة» والش راك الخداعية لها نفس التأثیر ما قد ينتج عنه 
كارثة. 

۱ الق ابل: 

القنبلة هى جسم معدنی أجوف Bole Lay‏ متفجرة سريعة قليلة الحساسية (۲31:1) 
تزود بجهاز تفجیر يكن التحکم فيه بحيث تنفجر فى الوقت الناسب. 

تعکون القنبلة من © جزاء (الذيل ‏ الجدار ‏ مقدم القنبلة ‏ العبوة جهاز التفجیر) . 
فى داترة تتسع مع قوة القنبلة ‏ شظایا ناتجة من تحطم جسم القنبلة وما یتطایر من جراء 
الانفجار من أشياء cle NS‏ وخلافه) . 

# تنوعت القنابل إلى حارقة وأخرى شديدة الانفجار لتناسب نوع الهدف فمنها 
قنابل الأغراض العامة ومنها النصف مدرعة ومنها الدرعة. 

* است‌خدم الأمريكيون بان حرب فیتنام آنواعا من القنابل تسمی قنابل البلی 
(Billy B.)‏ وقتابل الشظایا ).8 (Fragmention‏ . 

عند الانفجار فى النوع الأول تتناثر العبوة وهی عبارة عن بلی یتفجر بدوره» 
وفی الثانی تتناثر العبوة وهی عبارة عن مسامیر حادة وبکم كبير ‏ كانت تلقی القنابل 
المعبأة بإحدى هاتین العبوتین بشکل ثمرة الأناناس وذلك لكثرة هذه الثمرة بالمنطقة 
Ls‏ استوائية وکانت تسمی Apple B.)‏ عمز۳) . 

# آخیرا ظهرت قنابل أشد فتکا وأكثر فاعلية منها . 

قنابل الأبخرة امحارقة وهی تشبه فى آثارها آثار الانفجار الذری ولکن بدون 
اشعاعات فتسبب سحابة حارقة يصل قطرها 1۰ قدما وعمق A‏ آقدام وهی تستخدم 
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قنابل عنقودية تتکون من عبوة عند انکسارها ینطلق منها عدد هائل من القنابل 
الصغيرة فى الهواء وذلك لتغطية منطقة كبيرة . 

قنابل موجه (الذكية) هذه القتابل توجه بأجهزة الليزر أو وسائل 
کهرومغناطيسية أو آشعة تحت الحمراء لتصیب الهدف بدقة . 

أما عن آسباب عدم انفجار القنبلة فهی (عطل بجهاز التفجیر - وصول القنبلة قبل 
۲ ثانية وجهاز تفجیرها کهربی- قنبلة زمنية أى موقوتة) . 

بشکل عام يجب اعتبار كل قنبلة لم تنفجر زمنية إلى أن یثبت العکس . 

ولعرفة ما إذا كانت القنبلة قد انفجرت من عدمه فهناك دلائل على الانفجار» 
یفرق بين ما إذا كانت القنبلة مدفونة أو غير مدفونة . 

(أ) القنابل المدفونة: 

وجود قتحة دخول لا يزيد اتساعها عن ۰ بوصة حتى بالنسبة لأكبر الأوزان. 

-وجود sla pul‏ حول جدار الفتحة . 

وجود انبعاج وتشققات فى سطح الأرض . 

الناطق التی بها مبان یوجد بها تهشم فى الزجاج وتصدع وتشقق الجدران فى 
محيط البانی لسافة ۲۰ مترا. 

(ب) القنابل غير الدفونة : 
۱-وجود حفرة الانفجار (تجویف سطح الأرض لا يقل اتساع قطره عن ۱۲ قدمًا 

وتکون حواف الحفرة مرتفعة عن سطح الأرض) . 


۲ وجود شظایا من جسم القنبلة . 
۳ ظهور آثار الشظایا على الدران الجاورة لراکز الانفجار . 
الوقاية: 


يجب الالتجاء إلى الملاجئ (مخابی أو خنادق) أو الأماكن الحصنة ولقد شاعت 
بان الحرب العالية الأولى والتى سميت بحرب الحفر مقولة نصها (إختر آمرا من 


۹۲ 


اثنين أحفر أو مت) Ll «(Choose One of Two Either To Dig or To Die)‏ إذا 
كان الشخص فى طریق عام بعیدا عن ملجأ أو مکان محصن» فعليه الانبطاح بجوار 
إفريز الطريق على الوجه مع تطويق فتحات الوجه بالذراعين كما يحصن ال جاج 
بتسليحه أو لصق شاش أو أشرطة لاصقة حتى يسقط متماسكًا وقت تهشمه» 
وبالنسبة للقنابل الحارقة يجب إعداد فرق إطفاء من المتطوعين إضافة للفرق 

الرسمية. 


۲ الشراك ا لخد اعیه2: (BOBBY TRAPS)‏ 
تسمی الشراك الخداعية يمصيدة الغافلین . 
هی استخلال لحركة الونسان (دفع سحب لوی) وفکرتها أن تصمم داخل أشياء 
نستخدمها فى الحياة اليومية كالسيارة أو قلم أو کتاب أو رادیو أو قداحة .. لخ 
وتكون مفخخة بمجرد استعمالها تنفجر نتييجة عبوة بداخلهاء لذا لابد من وجود 
مادة متفجرة بها ومفجر يعمل بلهب أو بالكهرياء . 
الوقاية: 
١‏ -نشر الوعى بين الواطنین خاصة فى حالات الحروب . 
"عدم التقاط الأشياء Co par‏ الأجسام الغريبة من الأرض خاصة وقت العمليات 
الحربية . 
“1 استعمال أشعة إكس للكشف عن الشرك . 
۶ حاستی اللمس والعين يعتبرا من أهم وسائل الكشف . 
5 التحقق من الأشياء كالرسائل وعناویتها ومرسليها ووزنها . . إلخ. 


1 استخدام الأجهزة الإلكترونية (أحدثها جهاز 0:1:.5000) والستوحی من 
التكنولوجيا الطبية الخاصة بالصدى المغناطيسى وهو قادر على كشف كميات 
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ثانیا: أسلحة الدما رالشامل(۱) 
تنقسم أسلحة الدمار الشامل إلى أنواع ثلاث( : 


۱-نووية ۲ كيماوية ۳بیولوجية. 


| الأسالجة النووية: 

الضوء والحرارة والضغط وال شعاعات هى نوات الانفجار النووی . 

الضوء والحرارة يسببان فقدانا موقتا للبصر وتفحماً واحترامّا لكل شىء» وتقل 
الخرائق بالابتعاد عن مركز الانفجار . 

النظریات الحديثة تری أن الحرارة تبدد السحب و تحجب الأتربة والشمس ومن ثم 
فان التفجیرات الشدیدة ستعمل على تجمد غلاف الأرض . . 

الضغط ینبعث على شکل موجات منبعثة وأخرى مرتدة وتسبب تهدمًا ودمار] . 

الا شعاعات هی موجات کهرومغناطيسية تسيب تلوئًا للانسان والحيوان 
والثبات . فالاشعاعات التی تنتج عن الانفجار الذری هی آلفا وبیتا وجاماجاما 
قدرة على الاختراق وتوذی الخلاياالحية وهی تکتشف بالأجهزة وتقاس 
بالرنتجن AR)‏ 

إذا حدث الانفجار بالقرب من سطح الأرض فان كمية كبيرة من الأرض الملوثة 
بالإشعاع والواد تسحب لاعلی» وهذه الأشياء السحوبة تکون ضمن محتویات 
السحابة التی تتکون على شکل عيش الغراب وقد تسقط بعد ساعات فى مواقع 
متفرقة فتسبب إعياء ذريا . 

: عن الاستعدادات فتكون باعداد‎ Ll 

۱-انذار متعارف عليه . 


. راجع الدفاع المدنى فى احروب- للمولفسنة 4 ۱۹۷ الأهرام‎ OY) 
Atomic, Biological, Chemical. (A. B.C.) ( 
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۲ -مخابی ذرية . 
۳-فرق کشف تلوث وفرق تطهیر . 
التخطیط gold‏ اجهة: 
۱ الإنذار البکر عن هجوم نووى . 
۲ الإخلاء فى حالة توقع استخدام أحد الأسلحة النووية. 
٠‏ الاختباء عند تعذر الإخلاء على أن تكون الخابی ذرية فى حالة توقع هجوم 


نووى. 
5 -الالتجاء إلى الأماكن المسقوفة فى حالات التساقط حالة عدم وجود مخابى» 
Gols‏ للإعياء الذرى . 


0 مراعاة كمية التعرض للإشعاعات الذرية (جاما) فمن تعرض إلى جرعات تصل 

إلى ۲۵۰ فإنه بعد فترة قليلة یشعر بالضعف والرض آما التعرض led‏ 
۰ فان ۸۵۰ احتمال الوفاة» آما التعرض لجرعة مقدارها ۸٠٠١‏ فالوفاة 
مؤكدة. 


¥ الأسلحة الكيماوية: 

الأسلحة الكيماوية وتسمى بالغازات السامةء 
قد تكون صلبة وقد تكون سائلة وقد تكون غازية  Fy‏ 
مفعولها لعدة ساعات أو بضع دقائق تأثيرها ضار 
على الخلوقات-. 

الالان آول من استخدم الغازات السامة فى 
ارب العالمية الأولى وذلك لتوافر الكلور PP‏ 
والخامات المستخدمة فى صناعة الأصباغ التى كانت "۴۳۶ 
منتشرة لديهم آنذاك . تنقسم الغازات السامة إلى : استخدام منديل مبلل بدلا من القناع 
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-غازات نفسية . 

dale -غازات‎ 

-غازات أعصاب . 

۔غازات دم . 

۔غازات كاوية. 

غازات مقيئة . 

لكل من هذه الغازات تأثيرها الضار» وفيمايلى نوضح تأثير كل منها 
والإسعافات الواجبة عند التعرض لأى منها. 

وابتداء عند توقع استخدام أى من الأسلحة الكيماوية أو الدخول لمنطقة ملوثة 
يجب استعمال الأقنعة الواقية أو العازلة . 

# الغازات النفسية : مثل (ال-إس-دى) تصيب الإنسان بحالة من الحنون 
المؤقت وهی حالة هيستيرية (بكاء أو ضحك متواصل) . 

تستخدم العقاقير المهدئة بعد التواجد فى منطقة غير ملوثة والبعد عن منطقة 
التلوث. 

# الغازات الخانقة: (كالفوسجين): تؤثر على اهاز التنفسى يتلف الرئة 
والشعب الهوائية لتسرب الیاه إليها . 

# غازات الاعصاب «(کالتابون) : توثر على الجهاز التتفسی والعصبی فیصاب 
الشخص بتشنج فى العضلات وآلام فى الصدر مع قیء وإسهال وتودی إلى الشلل 
والوفاة. 

- تلبس الملابس الواقية لأن الجلد يمتص هذا الغاز . 
والصابون . 
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# غازات الدم : (کأول کسید الکربون): تسبب ضيقًا فى التنفس فلا بحصل 
الجسم على آکسچین الدم وینتج شلل ووفاة . 

- یستخدم نتریت الأميل مع غسل العين والحلق ببیکربونات صودیوم مع غلی 
المياه والأغذية . 

# الغازات الكاوية : (كالمسترد): توثر على الجهاز التنفسى وحدقة العين 
وتسيب قينا دمويا وإسهالاً ونزيفا وجروحا. 

- تغسل العين ببيكربونات الصوديوم ويستخدم محلول /٠١‏ مونو كلوراميين 
يغزارة وتلتصق الحفون وتؤثر على الحهاز التنفسى . 

تغسل العين بمحلول بيكربونات الصوديوم مع الخروج من الموقع الملوث . 

# الغازات المقيئة : (كالأدمسيت): تؤثر على الأغشية المخاطية للحلق والبلعوم 
وعلى الجهاز التنفسى . 

-یغسل الفم والحلق بمحلول بيكربونات الصودیوم والخروج من المنطقة . 

فى حالة عدم وجود أقنعة أو تعذر استخدامها يبلل منديل ويوضع على الأنف 
والفم ويتم الإسراع بالخروج من المنطقة الملوثة (انظر الصورة) . 

- ظهور سحب خلف الطائرات . 


- ظهور سحب دخان أو سحب ملوثة . 
سماع صوت انفجار مكتوم . 
التنفس . 


وجود روائح غريبة مع بقع زيتية على الأرض . 


۹۷ 


وعند التأكد من هذه الظواهر یعطی |نذار کیماوی ثم یتحدد نوع الغاز الستخدم 


المنطقة. 


؟. الأساحة البيوتوجية: 


هی عبارة عن ا ستخدام للميكروبات والحشرات وال لبكتيريا بهدف التدمير عن 
طریق نقل الأمراض والأوبئة بصورة جماعية تؤثر على الروح العنوية وتسبب إرباكا 
للمستشفیات والدولة وتصبح الوفیات بالجملة . 


تتقل عبوات هذا السلاح عن طریق الطاثرات أو الغواصات أو الجواسيس 
والعملاء . 


ینقسم هذا السلاح إلى آربعة أنواع : 


أ- بيولوجية : وهی عناصر حية کالفیروسات والیکروبات وهی تسیب آمراضا 
مباشرة للانسان والحيوان والتبات . 


ب سموم الجراثيم والیکروبات : وهی بعض آنواع البکتریا. 
ح. الحشرات الناقلة للأمراض : کالبعوض والذباب. 


د مواد تالفة للنبات : وهی عبارة عن کیماویات تعرف باسم الهرمونات 
الصناعية . 


للوقاية: 

تراعى النظافة التامة . 

- التطعیم ضد BW‏ والأمراض المتوقعة أو التى بدأت فى الظهور . 
فرض حصار حول المناطق التى قد يظهر بها وباء أو مرض جماعى . 
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إجراء فحص دوری على الیاه والأطعمة . 

الالتجاء إلى اللاجی فى حالة توقع استخدام هذا النوع من الأسلحة. 

ارتداء الملابس الواقية والأقنعة. 

فى حالة التعرض: 

تخلع الملابس برفق وتغسل بالماء المغلى والصابون ويفضل استخدام محاليل 
مطهرة مع تعريضها للشمس والهواء . 

بالنسبة للأشخاص يغسل الجسم بالماء الغلی والصابون وتستخدم المحاليل 

. استدعاء النجدات وفق الخطط الموضوعة عند عجز إمكانات المستشفيات عن 
الواجهة. 

الإسراع بدفن الوتی منعا لانتشار الأوبئة . 


ثائثا: أسلحة الحرب النمسية 

أصبحت الحرب النفسية فى عصرنا هذا من أشد أنواع أسلحة الحروب فتكاء 
توجه ضد الفكر والعقيدة والثقة والشجاعة . فهی حرب هجومية دفاعية . تشن قبل 
وآثناء وبعد احرب. فلا تخضع لرقابة قانون ولا تقالید احروب. 

تعتمد على الکذب والتضلیل والخداع ويمكن ادارتها باشخاص لیس لدیهم 
دراية بقواعد العلم . 

قال عنها هندنبرج (إن العدو يمزق خططنا بالقنابل والنشرات الأولى نقتل الجسم 

ولأول مرة فى تاريخ البشرية اعترف قادة الفکر Ob‏ حرب الافکار آمضی وآعنف 
من حرب القنابل والدافع. . فمازلنا نذکر أن القوات الألمانية حققت انتصارات 
كثيرة فى الرحلة الأولی من الحرب العالية الثانية وآشاعت بين الجيوش والشعوب 


44 


أن الجيش الألمانى قوة لا تقهر ولا جدوی من الصمود آمامه وکان من نتيجة ذلك 
أن دولا کبری کفرنسا التی كانت تمتلك أقوى خط دفاع عرف بخط ماجینو سقطت 
خلال ساعات . 

Ll‏ عن أسلحة ارب التفسية فهی متنوعة کالتشکیل والدس والخديعة وأخطرها 
الشاتعات . 

تتعرض الشائعة إلى التحریف والاضافة أثناء سریانها ما یصیبها بالتضخم . . 
والعروف أن أكثر الشائعات ذیوعا وانتشارا هى التی تمس القیم أو آغاط السلوك 
التعارف علیها والتی يمس موضوعها آمال وتطلعات الجماهير. 

والشائعات أنواع منها الزاحفة والعنيفة والوهمية ULL y‏ والهادفة. . 

مواجهة الشائعات: 

- عدم تردید الشائعة أو تکذیبها واعتبارها أداة لقیاس التحرکات والانفعالات . 

-اظهار الحقائق باصدار البیانات الصحيحة . 

- تکوین رأى عام ناضج مع اشعار الأفراد بالرضا ووجود عدالة . 


رابعا: الأقذنعة (Masks)‏ 


تعتبر الأقنعة من مهمات الوقاية الأساسية بالنسبة للأفراد إثر تعرضهم لواجهة 
الغازات الحربية والمواد المشعة والواد البيولوجية والميكروبية والجرثومية 
والبكتريولوجية . 

والغرض من الأقنعة هو توفير الوقاية للجهاز التنفسى والعينين والوجه. 

اخترع وايزمان (وهو یهودی) الأقنعة خلال الحرب العالمية الأولى فوعد 
الإنجليز اليهود بوطن دائم فى فلسطين مقابل ذلك . 


آنواع الأقئعة 


تنقسم الأقنعة إلى أقنعة واقية وأقنعة عازلة. 


آولاً - الأقنعة الواقية 

وهى ثلاثة أنواع : 

أ أقنعة واقية شعبية: وهى مجموعة من الشاش مزودة ببعض الكيماويات 
SY :‏ یضعها الفرد على الجهاز التنفسى «فتحتى الأنف والفم» 
el ۱‏ ومی أقل آنواع الأقنعة فى مجال الوقاية. كما يوجد نوع 
RE, 3‏ آخر عبارة عن غطاء للوجه والصدر من البلاستيك محکم 
الإقفال بحزام يلف حول الوسط وهو یصلح لمدة محدودة 
و وللوفاية من الدخان. 
hy‏ ار 7 


ب أقنعة واقية مدنية: وهی عبارة عن مرشح 
“ كيميائى وقطعة الوجه فقط » وتتميز بصغر حجمها ۱ 


وخفة وزنها . 
ح. أَقنعة واقية عسکرية : تتکون هذه الأقنعة 
من: 


١‏ -المرشح : وهو عبارة عن علبة من الصفیح مطلی 
من الخارج بطلاء مانع للرطوبة الغرض منه 
الحماية من الغازات والواد السامة والشعة عدا 
أول أكسيد الکربون الذى يركب له مرشح الهیبد وپس 
كلايت ‏ يتكون المرشح من جزأين : : 
.مرشح میکانیکی : وهو عبارة عن طبقات من 

الاسپستوس الضغوط وفق نظام خاص الهدف منه 

تنقية الهواء من الایرسول (الضباب والدخان) | 

کذلك حجز الغازات الصلبة مثل (الکلور استیفنون ' 

والاوم زایت) كما يعمل على تنقية الهواء من الواد | 

المشعة والبکترولو جية العالقة به . 


مرشح کیمیائی: یحتوی على کمیات من 
حبیبات الفحم المنشط تعمل على ادمصاص الغازات التی تمر بها وقد تضاف بعض 
الواد الكيميائية الخاصة للعمل على ادمصاص الغازات التی لم یتمکن الفحم من 
ادمصاصها . 
١‏ الخرطوم : وهو مصنوع من الطاط العرج والغرض منه توصیل القناع بالمرشحء 
یتصل طرفه العلوی بعلبة الصمامات الوجودة بقطعة الوجه بواسطة قلاووظ » 
۳ القناع : الغرض منه جمع الهواء التبقی وتوزیعه على أعضاء اهاز التتفسی 
ووقاية العینین من الواد السامة الشعة والاقلال من أثر الحرارة . ویتکون القناع 
من مطاط مزود بأعين زجاجية ومجموعة مانع الغشاوة لمنع تکون بخار يحجب ' 


۱-۲ 


الرؤية فى أثناء التنفس وبه آیضا علبة صمامات بها صمام یفتح فیسمح بدخول 
الهواء فى أثناء الشهیق وصمام أو صمامين يغلقان فى أثناء ذلك والعکس فى 


أثناء الزفیر . 
٤‏ -الحقيبة: الغرض منها حفظ القناع وهی مقسمة إلى ثلاث آقسام لحفظ قطعة 
الوجه والرشح والخرطوم. 


ومن الأهمية بمكان أن تختبر الأقنعة كل فترة بقفل فتحة الرشح بالسدادة العلقة 
به» BL‏ ما دخل الهواء عند الاستنشاق یکون الرشح WG‏ وتختبر كل قطعة على 
حدة . هذا وفی حالة تلف الخرطوم يكن توصیل قطعة الوجه بالرشح» وإذا تلفت 
قطعة الوجه أيضا يكن استعمال المرشح مباشرة. 

ثانيا: الأقنعة العازلة: 

تتكون هذه الأقنعة من قطعة وجه وخرطوم ومنظم وأسطوانة هواء مضغوط. 
هذه الأقنعة تعزل مستخدمها عن الهواء الخارجى ويعتمد فى تنفسه على الهواء 


الموجود بأسطوانة القناع . 
كالتالى : 


١-قطعة‏ الوجه: تصنع من المطاط 
الطبيعى أو الصناعى به خمسة آربطه 
لتشبيته بوصلات صلب لا يصدأ 
العدسة مصنوعة من البولى كاربونات 
المقاوم للخدش والحرارة والكيماويات 
وبه مانع غشاوة لتلافى الشبورة . 

۲ الخرطوم: مصنوع من الکاوتشوك 
معرج لسهولة الحركة وتحريك القناع . 

۳ النظم : يمد النظم الستخدم بالهواء 
حتی ۵۰۰ لتر / دقيقة . بالمنظم SU)‏ 


باس) By. pass‏ وهو یسمح برور الهواء فى حالة تعطل النظم وبه صماما آمان 
یفتحان OT‏ عند زيادة الضغط داخل النظم . 

۱۰( -الاسطوانة: تصنع من الصلب الذی لا ينفجر وهی خفيفة الوزن عادة‎ ٤ 
لتر هواء وتستخدم لدة ۳۰ دقيقة . ٍضافة لوجود لتر إضافى‎ ٤١ آرطال) تعبأ ب‎ 
احتیاطی یکفی روج الانسان من الوقع اللوث بعد ان يتم إنذاره بقرب انتهاء‎ 
. عبوة الأسطوانة‎ 
يوجد عداد لبيان عبوة الأسطوانة به مؤشر- هذا المؤشر والعلامات القريبة من‎ 

نهاية العداد مطليتان بالفوسفور كما يوجد جرس إنذار میز يحدث اهتزازات 

با لجسم إضافة إلى رنينه . . . وعلى ذلك فالعداد الفوسفوری وارس 

والاهتزازات جميعها تنذر بقرب انتهاء عبوة الاسطوانة . 
أما الأربطة وحوامل الصدر والكتف والوسط فهى مصنوعة من مادة نومکس 

وهی مقاومة للليران وتتحمل درجة حرارة عالية تزيد على ۵۰۰ درجة مئوية وعند 

زيادة الحرارة عن ذلك أو تعرضها لكيماويات تظل الحوامل والأربطة ممسكة 

باسطوانة الهواء لأن بداخلها كابل لا يصدأ . 


خامسا: إرشادات عامة فى آوقات الحروب 


عند سماع صافرة الإنذار: 

أ إذا كنت بالمسكن أو بالمعهد العلمى أو بالمنشأة يتبع ما يأتى : 
- آطفی جميع الأنوار فورا ثم افصل التيار الكهربى . 

آغلق lew‏ المياه والغاز. 


أغلق شيش النوافذ والأبواب» اترك الزجاج مفتوحا ویکون ملصقا عليه شاش 
أو بلاستر یصل إلى إفريز النافذة أو الباب ليكون متماسكا عند سقوطه ولا يتناثر . 


لا تستعمل الهاتف . 


۱۰ 


الجأ إلى الدور الارضی أو البدروم أو آقرب مخباً أو خندق بالنسبة لك وابتعد 
عن بير السلم حیث ai]‏ أضعف مکان بالبنی . 

. استخدم السلم عند التزول ولا تستعمل الصاعد الكهربية . 

حاول أن تحمل معك ما خف حمله وغلا ثمنه . 

- بالنسبة للمنشأة الصناعية توقف جمیم الاکینات وتتبع الخطوات السابقة» 
بشکل عام يترك الوقع آمنا بقدر الستطاع ویکون الأمان حسب طبيعة ISU‏ فعلی 
سبیل UUM‏ فى السجون يودع السجونون زنزاناتهم الومنة Lockey‏ العاملون إلى 
الخابیم آما حدائق الحيوان فتدخل الحيوانات إلى حظائرها ویختبی العاملون 
والزوار. .. إلخ. 

(ب) إذا كنت بالطريق العام : 

- الجأ إلى أقرب مخبأ أو جراج أو بدروم أو مبنى حرسانی . 

إذا لم يكن بالقرب منك أى مكان للاختباء فانبطح بجوار الرصيف على 
وجهك مطوقا فتحات الوجه بالزراعين. 

لا تحاول إشعال سجاير أو أى شىء أو إنارة كشافات . 

(ح) إذا كنت راكبًا: 

فى حالة الدواب فإنها تقيد وتوقف على جانب الطريق وبالنسبة للأفراد يتبعون 
التعليمات السابقة (الالتجاء لأقرب مخبأ أو الانبطاح على الأرض) . 

فى حالة السيارات والدراجات النارية فإنها توقف على جانب الطريق وتطفأ 
أنوارها وتوقف مواتيرها ويفتح الزجاج» وبالنسبة للأفراد تنفذ التعليمات السابقة . 

فى حالة وجود مواد ملتهبة فى السيارات يجب إيقاف السيارة فى أرض فضاء 
بعيدا عن المساكن أو المنشآت» وبالنسبة للأفراد تنفذ التعليمات السابقة . 

بصفة عامة يراعى الآتى: 

يجب الاحتفاظ بالهدوء وقت الغارة» فليست الطوارئ إخلال بالنظام . 


- لا تروج الشائعات وآرشد عن أى مروج تعرفه . 

لا تتكلم عن التحركات العسكرية أو مواقع القوات والطارات أو ما قد يفيد 
العدو. 

لا تستعرض خسائر الطائرات A Al‏ 

يجب معرفة اسم وعنوان أقرب مراقب لمساعدتك أو لتخبره عن أى 

لا تتردد فى تقديم المساعدة . 

لا تحاول الشروج من الملجاً لشاهدة ما يحدث وقت الغارة. 

لا تعتمد على قوة الإطفاء عند حدوث حريق بل حاول إطفاءها فورا. 

لا تعمل إسعافات أولية إذا كنت غير مدرب علیها . 

لا تفزع على الموتى ولكن ciel‏ فورا بالجرحى والمحصورين تحت الأنقاض . 

إذا حاولت مساعدة رجال الإنقاذ فاتبع تعليماتهم . 

لا تقترب من أى جسم غریب قد يكون شركًا خداعیا يؤدى إلى دمار. 

لا تخلق المشاكل إذا طليت السلطات الإخلاء . 

درب أفراد الأسرة البالغين كل على عمل يناسبهم وحدد دور كل منهم . 

احتفظ بأرقام هواتف آجهزة الخدمات العامة . 

تعرف على فصيلة دم كل فرد من الأسرة وسجل ذلك . 

حدد مسبقا الملجأ الذى تتخذه أنت وأسرتك . 


-یجب أن تخلى المنازل من الواد الملتهبة أو المتفجرة» ويتم الاحتفاظ بمطفيات 
حريق صالحة ومناسبة وصناديق إسعافات أولية. 


ا مبحث التانی 
كوارث الحياة العصرية 


لا جدال أن العلم يتطور ويتقدم بخطی واسعة مستهدقًا إضفاء سهولة ويسر على 
جميع أنشطة الحياة لیحقق رفاهية وسهولة وبهجة للإنسان» فبفضل التقدم العلمى 
أصيحنا نعيش حياة ناعمة وأصبح العالم قرية صغيرة» كما أن الوصول للقمر 
والکواکب صار حقيقه واقعة. 

المبانى الحديثة تناطح السحاب . المصانع أصبحت قلاعا تبدأ من استخراج المواد 
من الشرق للغرب لا يستغرق سوى ساعات معدودة. 

إلا أن هذا التقدم المبهر يجب ألا ينسينا الجانب المأساوى لمخاطر هذه الحياة وما 

فالهروب من المبانى الشاهقة التى تحترق أو الهددة بالانهيار أو الانفجار لا يعادل 
الهروب من البانی العادية» ومواجهة الخطر فى الصانع الكبرى لا يتساوى مع 
ممخاطر مصنع صغير» وطلب النجاة من طائرة فى مأزق غير طلب النجاة من سيارة 
فى مأزق . 

فالسلامة مطلوبة فى کل مکان-نبداً أولا بالواصفات التی تحقق سلامة البنی عند 
بدء تشييده باعتبار أن البنی هو السکن والصنع واللهی والستودع ودار العلم ثم 
نتبع ذلك بإرشادات السلامة فى الأماكن الختلفة . 


آولا: الميسائى: 

کتب أحد المعلقين الغربیین يقول إن الانسان فى عصرنا الحديث أصبح يعيش فى 
بيوت من زجاج. 

لم تعد المبانى كما كانت ببحيث لو تعرضت bd‏ ما تكون آثاره محدودة. 
قالبانی أصبحت شاهقة وممتدة لتحقق أسباب الراحة لا Lb‏ على الحياة من تقنية › 
هذه التقنية أضافت مصادر كثيرة جديدة لمخاطر متنوعة جعلتنا نبحث عن وسائل 
تقنية جديدة لتحقق السلامة من الأخطار التى تتمثل آساسا فى الحرائق والانهيارات 
والانفجارات. 

أ نوع المبنى . 

ب عناصر تكوين المبنى . 

ح. أجزاء المبنى . 

أ- نوع الستی: 

المبانى الخرسانية أكثر آمتا وأشد صلابة من البانی العادية . فالأعمدة الخرسانية 
التى تقام عليها SLM‏ تعتبر دعامات قوية لیس من السهل التأثير عليها. 

وعلى سبيل الاسترشاد ربطت بعض التشريعات بين نوع المبانى ومدى سهولة 
احتراق مواد إنشاءها بینما تشريعات أخرى ربطت نوع المبنى بمدى مقاومته للنيران» 

. وهكذا. 

* قسم التشريع الإنجليزى البانی إلى ثلاثة أنواع على النحو التالى : 
١‏ مبان تقام من مواد مقاومة للنيران. 
۲ مبان یدخل ضمنها مواد سهلة الاحتراق . 
مبان تقام من مواد سهلة الاحتراق. 


# الجمعية الوطنية الأمريكية قسمت البانی إلى آربعة أنواع : 
١‏ مبان مقاومة للحریق موادها تقاوم النیران من ساعة ونصف إلى آریع ساعات . 
۲ مبان مقامة من مواد غير مقاومة للاحتراق أو لم تقر قابلیتها للاحتراق . 
۳ مان محمية » موادها مقاومة للحریق aul‏ ساعة على الأقل . 
٤‏ مبان من ال خشاب الثقيلة قابلیتها للاحتراق لدة ساعة على الأقل . 

ثم عادت الجمعية الوطنية الأمريكية فى طبعتها الأخيرة سنة ۱۹۸٤‏ وقسمت 
البانی على النحو التالی : 

النوع الأول : (41۳-۳۳۲): تتکون أجزاء هذا النوع من الباتی من جدران» 
وأعمدة» وجسور ارتكازية (مدادات)» وأرضيات» وسقوف Bale‏ يتم إنشاؤها من 
مواد غير قابلة للاحتراق أو من مواد محدودة الاحتراق ومقاومة للحریق بدرجة لا 
تقل عما هو محدد فى الجدول آدناه. 

النوع الشانی : (۲۲۲-۱۱۱۰۰.۰) تتکون آجزاء هذا النوع من البانی من 
جدران» أعمده» جسور ارتكازية (مدادات)» أرضيات» سقوف» ویتم إنشاؤها 
عادة من مواد غير قابلة للاحتراق أو من مواد محدودة الاحتراق وتقدر مقاومتها 
للحريق بدرجة لا تقل عما هو محدد فى الجدول آدناه. 

النوع الشالث : (۲۱۱-۲۰۰) هو ذلك النوع الذى تكون جدرانه الخارجية 
وهياكله الانشائية جزء! من الجدران الخارجى » ويجب أن يكون من مواد غير قابلة 
للاحتراق أو من مواد محدودة الاحتراق» وتكون مكونة من جدران وأعمدة» 
وجسورارتكازية» وأرضيات» وسقوف» تكون كليا أو جزئيا من أخشاب ذات 
أحجام أقل من الأحجام المطلوبة فى النوع الرابع ويجب أن لا تقل درجة مقاومتها 
للحريق ch‏ حال من الأحوال على الدی المحدد فى الجدول أدناه. 

النوع الرابع : (۲هه) أجزاء هذا النوع حسب ما هو موضح بالنوع الشالث 
المشار إليه بعالیه» يكون من مواد قابلة للاحتراق أو من مواد محددة الاحتراق» لا 
تقل درجة مقاومتها للحريق عن الدرجات الموضحة فى الجدول أدناه . 


)1( الجمعية الأمريكية الوطنية للوقاية من الحرائق المجلد رقم (0) ص )8 -/1/ ۲۲۰) 5.5.4 ۸. 
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النوع الخامس : (۱۱۱) أجزاء هذا النوع ذات مقاومة محدودة للنيران (ساعة 
تقريبًا) کما هو موضع باحدول. 


جدول يبون آنواع البانی من (۱) إلى (5) ومدی مقاومتها يق با 


بالنسية للجدران الخارجی الداعم 
مساند لأكثر من طایق واحد 
الاعمدة وخلافها الجدران الداعم 
مساند لطایق daly‏ 

مساند للسقف فقط 

بالنسبة للجدران الداخلی الداعم 
مساند لأكثر من طايق واحد 
الاعمدة وخلافها من الجدران الداعم 
مساند لطايق daly‏ 

مساند للسقف فقط 

الأعمدة 

مساندة لا کثر من طابق واحد 
الجدران الداعم والاعمدة الاخری 
مساندة لطابق واحد فقط 

مساتدة للسقف فقط 

العوارض (جملونات) قناطر 
مساندة لاکتر من طایق daly‏ 
الجدران الداعم والاعمدة 

مساندة لطابق واحد ققط 

مساندة للسقف وحده 

إنشاء الطايق 

إتشاء السقف 

الجدران الخارچی غير الداعم 
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# الشرع الصری» لظروف الصراع العربی الاسرائیلی اشترکت وزارة الاسکان 
مع الدفاع المدنى فى تحدید آنواع البانی ووضع جدول لمقاومة الواد. 

وقسمت البانی إلى نوعین : 

عادية. 

خرسانية أو هيكلية . 

() المبانى العادية: تلك البانی التى تكون حوائطها حاملة للأثقال وكذا 
أسقفها. 

الحوائط يجب أن تتحمل ثقلاً اضافیا قدره ۵۰۰ کجم . 

الأسقف التى يعلوها طابق أو طابقان تتحمل ثقلا إضافيًا قدره ۱۰۰۰ کجم . 

الأسقف التى يعلوها ثلاثة أو أربعة طوابق تححمل ثقلاً إضافيًا قدره ۱۵۰۰ 

والأسقف التى يعلوها أكثر من ذلك تتحمل ثقلاً إضافيًا قدره ۲۰۰۰ كجم. 

ب) البانی الخرسانية أو الهيكلية: هى تلك المبانى التى تقام على أعمدة أو 
هیاکل خراسانية . 

الحوائط تتحمل ثقلاً إضافيًا قدره ۵۰۰ كجم. 

الأسقف تتحمل ثقلاًإضافيًا قدره ۱۰۰۰ كجم. 

# البانی سابقة التجهيز: 

انتشر فى الآونة الأخيرة هذا النوع من المبانى لتوفير الوقت والأسعار رغم تحريمه 
تتكون من أجزاء يتم تربيطها بالموقع وتصمم وفق مواصفات هندسية قياسية تدخل 
فيها بعض المواد الصناعية (البلاستيك والإسفنج الرغوى) بديلاً عن المواد العادية مما 
يجعلها سريعة الاشتعال وهى عبارة عن هيكل معدنى مقسم عن طريق حواجز من 
حوائط جاهزة. عند حدوث حريق تشتعل المواد بسرعة وتؤثر على الأجزاء المعدنية 
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إضافة لحدم وجود فتحات للتهوية نتيجة احتراق الألياف الصناعية. لذا لابد من 
إضافة مواد كيماوية غير قابلة للاشتعال للمواد الأساسية الستخدمة فى البناء . 


ب عناصر تکوین الینی: 
من أهم عناصر المبنى وتتكون من : 


Agel gl الرمال على احتلاف‎ ١ 
۲-الاسمنت بأنواعه وتركيباتة . . یوجد أ سمنت تدخل فى تركيباته مواد عازلة‎ 
کالاسیستس . الا سمنت العادی والأسمنت الذى یشوی إلى درجات حرارة‎ 

عالية جدا يدخل فى معظم أنواع البانی بشکل عام . 

۳ اللين : المقصود من اللين هو الذى يدخل فى تشييد البانی الحديثة وهذا اللبن يتم 
كبسه بواسطة مكابس لیخ حجاما وأشكالاً ممختلفة. 
تركيبات هذا النوع من اللبن والرمال والأسمنت والنوع الشوی منه تتحمل 

درجات حرارة عالية جدا بالمقارنة من غير المشوى وتتمیز بالصلابة والمتانة . . 

4 القرميد: وهو آیضانوع من اللبن يشوى ويزركش بالألوان المختلفة ويستخدم 
عادة فى أسقف البانی مع الدعائم المعدنية أو الخشبية أو الأسمنتية للتقوية» 
ولاعطاء البنی شكلا جمیلا. 

۵ الخرسانة: هى مادة مخلوطة من الرمل الخشن أو الناعم ومادة الأسمنت» يتم 
تسلیحها بقضبان فولازية أو حديدية للتقوية وتستخدم فى السقوف والاعمدة 
والدعاتم لتكسبها متانة وقوة وتماسكا ومقاومة للاحتراق ویتوقف حجم وسرعة 
وبطء احتراق مادة الخرسانة على السمك وجودة الواد الستخدمة فى صنعها 
وتسلیحها. 

5 الأخشاب: من أهم مواد البناءء حيث تدخل فى أكثر من جزء من أجزاء البناء 
Lal pits‏ والأيواب Oly‏ الفاصلة والأرضيات والسقوف والأثاثات» 
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والعروف أن الأخشاب من الواد القابلة للاحتراق؛ وتتوقف سرعة احتراقها 
على السمك ونوع المادة الخشبية فکلما زاد سمك ومساحهة الخشب قلت سرعة 
اشریق. وعلی نوع الطلاء حيث إن بعض الطلاءات تساعد على سرعة 
الاحتراق . 

۷ الزجاج : هو من الواد ذات الأهمية فى البانی ومن فوائده الكثيرة الاضاءة وعزل 
امحرارة والبرودة. من عیوبه أنه إذا تعرض لدرجات حرارة عالية أو ضغط أو 
تفریغ هواتی أو انفجار یتحطم ویلحق الأذى بالتواجدین بالبنی» لذلك تم : 
تطویره و تحسینه بإدخال أسلاك معدنية رفيعة فى صنعه لیبقی متماسکا ولتحسین 
درجة مقاومته للئيران والاقلال من أضراره . 

8 العادن : وأمثله العادن الحديد والألمونيوم والرصاص . 

من الحديد يفقد قوته ويضعف ويتمدد إذا تعرض لدرجات عالية فوق (۵۰۰) درجة 

مئوية. 
الألمنيوم يستخدم فى إطارات النوافذ والأبواب وفى المطايخ ومن خصائصه أن 

قوته تنخفض فى حالة التعرض لدرجة حرارة (۱۰۰) درجة مثوية ويكون تمدده 

ضعف تدد الحديد ويذوب عند درجة حرارة (TOA)‏ درجة مئوية وقابل للاحتراق 

عند تعرضه لدرجات حرارة AS‏ 
الرصاص كثيرا ما يستخدم فى المبانى على شكل ديكورات ومن خصائصه أنه 

يذوب تحت درجة (755) درجة مئوية ويبدأ بعد الذوبان فى التساقط مما يحتم أخذ 

الحيطة والحذر وتفادى أضراره. 

٩‏ الصفائح التى تستخدم فى المبانى مثل ألواح الإسبستس وألواح الأبلكاج 
والصفائح البلاستيكية› فهى مواد مختلفة وتختلف درجات مقاومتها للحرارة 
من مادة إلى آخری ما یستوجب معرفة خصائصها لتفادی مخاطرها . 

۰ العوازل : ویقصد بها الواد الستخدمة لعزل الأصوات أو منع امتداد الحرائق » 
وهی تركب فى الفراغات بين الحوائط أو الارضیات أو الاسقف هذه الواد قد 
تكون فلين أو صوف زجاجى أو أنواع معينة من الصخور. 
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ح. آجزاء اشبنی: 

:تاساسألا-١‎ 

يعتبر الأساس قاعدة الارتكاز الأرضية GY‏ مبنى» وتعتمد متانة وقوة البنی على 
نوعية الأساس والذى يجب أن يكون من مواد جيدة وغير قابلة للاحتراق» 
فالأساس يتحمل ثقل المينى بشكل عام والجمدران بشكل خاص وعادة يتم بناء 
الأساس من خرسانة مسلحة تعتمد سماكتها على طبيعة الأرض المقام عليها البتاء . 
ويجب أن تكون متماسكة بقوةوتكون أبعادها طولاً وعرضا فى السماكة كافية et‏ 
الضغط أقل» OL,‏ يكون عرض الأساس مساویا لضعف سماكة الحائط على الأقل . 
وینصح لعمل الأساسات القيام بدراسة جيولوجية للموقع عن طريق الاستکشاف 
المسبق والمفصل للطبقات المختلفة التى ستحمل المبنى . 

"-الحسور الارتكازية (دعائم الارتکاز): 

إن قاعدة البناء هى الأساس وعادة يتم دعم قواعد البناء لتتحمل الثقل GU‏ من 
الجدران والسقف بجسور ارتكازية (دعائم ارتكاز) توخيا للمتانة والقوة والقدرة 
على تحمل ثقل البناء . ویجب أن يكون سمك قاعدة الجسور الارتكازية ضعف 
سمك الحدران. 

۳ المعدران(الحوائط): 

تصمم الجدران أساسا لحمل ثقل البنی وتزویده بساتر يفصله عن الحو اطنارجی» 
وتستخدم الجدران كذلك فى تقسيم المبنى إلى وحدات أو حجرات» والحدران 

النوع الأول: جدران حاملة SN‏ 

النوع الثانی : جدران غير حاملة للأثقال. 

النوع الأول: الجدران الحاملة للأثقال : وهی التی تحمل البنی وتقسم إلى أربعة 
انواع : 

(أ) اخدران التقليدية : وهى القامة من وحدات صغيرة کالطوب أو الحجر 
وتربط Bale‏ بوصلات من الونة المكونة غالبا من خليط الأسمنت والرمل والجير. 
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(ب) الجدران ذات الاطار : وهی SOLA‏ تتکون عادة من ا شب أو 
الصلب أو الأسمنت السلح وتلا من الداخل بالطوب أو الحجر . 

(ج) جدران من الخرسانة السلحة: ومی جدران تقام من الخرسانة المسلحة 
ویتمیز هذا النوع من الجدران بالقوة والمتانة OY‏ یعتبر كتلة واحدة من الأسمنت . 

( د ) جدران مزدوجة: الجدران هنا تکون مزدوجة من الطوب بين كل جدار 
وآخر فراغ بقصد عزل الأصوات أو تجنب الحرارة أو الرطوبة . 

النوع الشانی : جدران غير حاملة للاثقال : هذه الجدران آقل سمکا من النوع 
الأول إذ لا یقع علیها سوی ثقلها ‏ وتستخدم لتفسیم البنی أو عمل فواصل وتکون 
dale‏ من الطوب أو الخشب أو الزجاج . 

5 الاعمدة: 

تقوم الأعمدة بحمل جزء من ثقل البنی وتقام من مواد مختلفة أهمها: الخنشب» 
والحديدء والأسمنت السلح؛ وأفضل وأمتن الأعمدة النوع المصنع من Blea A‏ 
السلحت وتتوقف مقاومة الأعمدة للحرائق على نوع ! لادة وسمكها ومقدار ثقل 
الأعمدة. 

ه_الأسقف: 

تكون الأسقف عادة من الخرسانة السلحة» وقد تكون من النشب أو الحديد أو 
القرميد» والسقوف ما أن تكون مسطحة كالسقوف الخرسانية على اختلاف أنواعها أو 
تكون مائلة أو هرمية كما هو الخال فى سقوف القرميد أو تكون فى شكل قبه» بعض 
السقوف يطلى بطبقة معدنية أو رصاصية أو ذهبية لتعطى منظرا جميلاء وتختلف 
مقاومة الحريق من سقف إلى آخر باختلاف الشكل ومواد الإنشاء قمثلا المواد الخشبية 
تساعد على انتشار الحريق بینما تشكل مادة الإسبستس عاملا فى ابطاء احریق ويعجب 
طلاء الديكورات المستخدمة فى السقوف بطلاء خاص يقاوم الحريق » واطدید يكون 
أحيانا من إحدى مواد السقوف» والمعروف أن الحديد يتمدد إذا تعرض لدرجات 
حرارة عالية» لذا يجب أن يوضع فى الاعتبار أن التبريد الفاجی» للحديد المحرض 
لدرجات حرارة عالية يؤدى إلى تصدع وإسقاط السقف . 


2 الأرضیات: 


يتم تصنيع الأرضيات من الرمل الناعم واحصی والأسمنت أو من البلاط الجاهز 
الذى يصنع من الأسمنت والرمل ويزركش بألوان مختلفة حسب الطلب أو من 
ا لخشب الذى يطلى بطلاء يعطيه النظر الطلوب. وهناك أرضيات يدخل فى 
وتغطى بالبلاط الأسمنتى أو التى تكون من الطوب المجوف أو الجسور الخرسانية 
الجوفة هی الأنواع المقاومة للحريق . 

۷- المداخن: 

تعتبر المداخن ومسالك الدخان من أجزاء المبانى التى قد ينجم عنها الحرائق» لذا 
يجب أخذ كل الاحتمالات عند تصميم الداخن وبالأخص مداخن المبانى 
الضخمة . 

التتوءات المعدنية واخشبية تؤدى إلى تراكم المادة الكربونية التى بدورها تكون 
عاملاً مساعدا فى نشوب الحريق . 

من العوامل التى تؤدى إلى نشوب الحريق أيضًا تصدع جدار الطوب الحرارى 
لجری تصاعد الدخان ويجب تفادى وضع المداخن على شكل زوايا حادة كإجراء 
وقائی . 

۸ الواقد: 


للمواقد شروط ومواصفات خاصة يجب مراعاة توافرها عند التصمیم بحیث 
یکون وضع الوقد فى المبنى فى مکان بعید عن الاجسام الناقلة للحرارة لتفادی 
نشوب حریق. وللمزید من الوقاية يجب تغليف الوقد بغلافین من الطوب الحرارى 
وال سبستس ویکون بينهما فراغ ينع نفاذ النار حارج نطاق الوقد ویجب كذلك 
عزلها عن سطح بقية البنی بواسطة الطوب الحرارى أو الاسبستس مع ضرورة توفیر 
التهوية اللازمة. 


4 السلالم 

السلالم نوعان : داخلية وخارجية . 

- السلالم الداخلية : هى التی توجد داخل البنی وتتصل بطوابقه عن طریق 
oles,‏ أو فتحات . والنوع الشائع من هذه السلالم هى التى تکون خرسانية حتی لا 
sls‏ بالحرارة لذا paw‏ أن تکون ذات هیاکل خرسانية . ویراعی أن تکون التهوية 
جيدة وبأعلی موقع بالسلم» وآن تکون الاضاءة طبيعية عن طریق نوافذ زجاجية 
ویکون الوصول الیها من جمیع الطوابق میسرا. يجب أن تکون الجدران مقاومة 
البسطة عن ۱۲۰ سم ألا يزيد عدد الدرج بين البسطتین عن ۱۲ درجة ولا يقل 
عددهم عن ثلاث درجات» وألا يقل ارتفاع السقف عن ٠اسم.‏ 

إذا كان عرض السلم 4۲ بوصة فأقل يعمل درابزين على الجانب الخالى . 

وإذا كان عرض السلم 1۰ بوصة يركب درابزين على الجانيين . 

Lf‏ إذا كان عرض السلم VA‏ بوصة يركب اضافة إلى درابزين كل جانب درابزين 
ثالث بوسط السلم يصل إلى السقف على ألا يقل ارتفاعه عن سبعة أقدام . 

هذا ویجب ألا يقل ارتفاع الدرابزين عن ۸۵سم. 

ب السلالم الخارجية: تركب هذه السلالم خارج المبنى وتكون من الحديد 
وتطلی لحمايتها من الحرارة والرطوبة . بالنسبة لهذه السلالم تراعى فيها جميع 
الاش a‏ اطات الواردة بالسلالم الداخلية من حيث الإضاءة والدرج والبسطات 
وارتفاع الدرابزين. ويجب أن يبعد السلم الخارجى عن النوافذ والفتحات متران 
على الأقل لاحتمال خروج اللهب أو الدخان منها . 


۳۱۷ 


als‏ ارشادات السلامه 
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نورد فیما يلى بعض الإرشادات التى تحقق السلامة فى SLY‏ المختلفة : 
i‏ -المنزل. 

ب مواقع العمل . 

ح.الطرق. 

د -المسابح. 

ه. السیارات. 

و اللسفن. 


ز-الطائرات. 


آ اجتنسزل: 

علم آولادك الإسعافات وكيفية الوقوع على الأرض (على الوجه) وملاقاة 
الأرض بالکفین . 

ألا تکون الأدوية فى متناول الصغار . 

الاحتفاظ يواد الاسعاف الأولى . 

- الانهیارات النفسية يكن تلافیها بالتدرب على مواجهة الحرادث . 

- (عداد مخارج للطواری . 

عدم مشاهدة التلیفزیون عن قرب ولدة طويلة Le‏ 
یوثر على قوة الابصار ویجب الابتعاد ۳ آمتار على 
الأقل وأن تکون الرؤية فى مستوی البصر . 

نزع الأجهزة الکهربية عند عدم استعمالها وعقب 

- عدم سماع ا موسيقى بصوت مرتفع . 
الکشف Gy yo‏ وصيانة الأجهزة والتمديدات الکهربية . 


عدم التدخين فى الفراش - ولقد طالعتنا أخيرا الصحف بخبر يفيد ان احدى 
الشركات أنتيجت سجائر حديثة تطفأ ذاتيا لتلافى هذا النوع من الحوادث . 

عدم التدخين فى وجود أطفال ويفضل الإقلاع عن التدخين . 

۔ تركيب كواشف غاز بالمطابخ . 

التعامل مع المعدات الحادة بحذر. 

الاحتفاظ بمطفيات حريق مناسبة . 

الحذر من لعب الأطفال التى تتفكك أو الثقيلة أو التى ينتج عنها شرر أو تعمل 
بالكهرباء أو الجازولين» أو ذات الأطراف الحادة أو التى يسهل فكهاء وعند شراء 


۱۹۹ 


لعبة جديدة يجب شرحها للطفل آولا ثم تراقب بين كل فترة وأخرى للتأکد من عدم 
الکسر أو التلف ما یعنی تفککها وینتج عن ذلك پایات ومسامیر» کماآن فصل 
آجزاء اللعبة (کرجل أو ذراع عروسة مثلا) قد ينتج عنها إصابات . 

تشریعات بعض الدول تنص على أن اللعب الکه ربية أو التی ينتج عنها" 
ضوضاء أو ذات الأطراف الحاده أو الطلية بالرصاص يمنع بیعها للأطفال أقل من ۸ 
ستوات . 
سن دون قيد طالا علیها اسم الجهة الصنعة للرجوع إليها وقت | للزوم . 

الاحتفاظ ob‏ قام هواتف خدمات الطواری . 


التخلص من لفاتف الهدایا . 
تلافى التحمیل الزائد على الکهرباء وعدم استخدام آکثر من معدة على فيشة 
كهربية واحدة. 


- مراعاة النظافة الدائمة» فالساکن النظيفة لا حرقها النیران . 


ب مواقع العمل 

. -الالتزام نع التدخين فى الأماكن الحظور التدخين فیها‎ ١ 
. عدم استخدام اللهب الکشوف‎ - ۲ 

۳ التخلص من الفضلات والبویات . 

8 - إزالة الزیوت والشحوم التی تلوث الأرض أو السلم . 
۵ وضع الا قمشة الملوثة فى أوعية معدنية مقفلة . 

7 - الکشف الدوری على التمدیدات الکهربية. 

۷-عمل نظام تهوية جيد للتخلص من الأبخرة والغازات . 


۸-عمل صيانة دورية للمعدات . 

٩‏ حفظ السوائل التی درجة ومیضها أقل من ۳۲ درجة داخل أوعية مغطاة. 

۰ التخلص من الکهرباء الساكنة بعمل تأریض جید وشد السیور جیدا. 

۱ إقامة عوازل للصواعق . 

۲ نشر الوعی بين العاملین وإعداد الفرق وتدریب العاملین على آداء العمل 
بصورة آمنة . 

۳ -مراعاة الشروط المخزنية السليمة . 

. لتلك التی بجهاز الدفاع الدنی‎ AGL أن تکون معدات الاطفاء‎ ٤ 

۵ التأكد من سلامة SLU‏ وعدم تعریضها لاجهادات مع استمرار صیانتها 
دوریا. 

. كفاية وكفاءة الاضاءة الطبيعية بقدر الامکان‎ _ ١ 

۷ - توفیر الداخل والخارج العادية ومخارج الطوارئ مع إزالة العوائق . 

۸ -توفیر الحواجز بين الاکینات والاجهزة. 

. كفاية المرات مع نظافتها‎ ٩ 

۰ توفیر الجاری اللازمة لتصریف الفضلات السائلة مع تنظیفها . 

. ملاءمة درجة حرارة جو العمل ونسبة الرطوبة‎ ١ 

۲ توفیر اللابس ومهمات الوقاية . 

۳ التخلص من الضوضاء بتزوید الأجهزة بقواعد ماصة للصوت وتبطین الجدران 
ol ye‏ قتص الصوت . 

6 وضع التحذیرات على الأماكن الخطرة . 

. تشغيل العامل المناسب فى المكان الناسپ‎ Yo 


: Nes 
رأسك‎ led استخدام الخوذة‎ 
حتى للا تصيبك الاشیاء التطايرة‎ 


: 2 


ا 
استعمل قناع الأتربة لحماية لا تخرج مباشرة من مكان العمل 


حتى لا تصاب باحساسية 


— ee 
للحفاظ على عينيك وسلامتها احذر | لسقوط الفجائی بوضع‎ 
استخدم النظارة الواقية الواح فوق الأراضى المنزلقة‎ ۲ 


nm‏ الطرق: 

-عبور الطرق من أماكن عبور الشاه . 

. الانشغال فى أثناء السير بالحديث أو القراءة أو تناول الطعام‎ ele. 

البعد عن الأماكن التصدعة . 

عدم السیر على البالوعات أو الأماكن المغطاة وتجرى اصلاحات أو آعمال 
فوقها. 

الالتزام بالتحذيرات. 

مرافقة الصغار. 

عدم السير خلف السيارات . 

استخدام مصدر ضوتى أو منديل أبيض فى أثناء السير ليلاً وعدم لبس الملابس 
الداكنة فى أثناء ذلك . 

بالنسبة للدول عليها: 

تدارس المواقع الخطرة وأماكن الحوادث المتكررة وتعمل على إزالة مسببات 
الحوادث والخطر. 

عمل علامات ارشادية ظاهرة وواضحة . 

تخصيص حارات لسيارات الخدمات العامة 

تخطيط الشوارع وانارتها والاهتمام باشارات المرور . 

عدم ترك احفر دون ردمها وعدم ترك البالوعات دون أغطية . 

الحافظة على رجال المرور بإنارة جزء من الملبس كحزام الوسط أو غطاء اراس 
مع حمل عصا ارشادية مضيئة . 

عمل مطبات صناعية حسب المواصفات السليمة مع طلاءها ole‏ فوسفورية 
والاعلان عنها قبل الوصول إليها بمسافة مناسبة . 


۱۳۳ 


د-السایح: 

- تعزل السایح بقدر الإمكان وتقفل الطرق المؤدية إليها عند عدم استعمالها . 

التدرب على السباحة قبل مارستها . 

مراقبة الصغار فترة تواجدهم بالسابح أو بالقرب منها. 

توفير معدات إنقاذ ووضعها فى آماکن ظاهرة لاستخدامها عند اللزوم . 

تعيين غطاسين لمراقبة السباحين . 

تغيير المياه على فترات دورية لتكون نظيفة مع مراعاة نسبة الكلور والعكر. 

التدرب على إنقاذ الغرقى وعمل الإسعافات الأولية. 

عدم إلقاء النفايات أو قضاء الحاجة بالمسابح . 

أسبوع السلامة المائية : 

فى الولایات المتحدة ‏ فى كل ربیع بعد انقضاء عطلة نهاية الأسبوع الاول-ینظم 
الصلیب الاحمر آسبوعا عن السلامة المائية » فینتقی من كل مدينة مرکزین كبيرين 
للتسوق لیکونا مقرین للبرامج» ویتولی مجموعة من التطوعین الأكفاء الاجابة عن 
أسئلة السائلین ثم تعرض برامج مختلفة عن هذا ا موضوع . 

أما عن البرامج فهى عرض لمخاطر الماء ‏ كيفية التدرب على السلامة ASU‏ كيفية 


إنقاذ الغرقى دون التعرض للخطر من يستدعى وقت الطوارئ_ العدات الفنية 
للإنقاذ المائى -رسالة عن آخر ضحية معلومة المكان سیارات الاسعاف والاطفاء . 


وتتولى أجهزة الإعلام تغطية هذا الوضوع. 
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ه ‏ السیارات: 

الکشف الدوری للتأكد من سلامة التوصیلات الكهربية والوتور والاطارات . 

- القیام بأعمال الصيانة وتغییر الزیوت والتشحیم فى الواعید. 

الکشف الیومی على الیاه والزیوت والاطارات . 

الالتزام بقواعد الرور حسب إرشاداته . 

. الانشغال أثناء القيادة باحدیث أو القراءة أو مشاهدة التلیفزیون‎ ele. 

إفساح الطرق لسیارات الخدمة العامة . 

استخدام أحزمة الأمان . 

عدم القيادة للشخص الخمور أو بعد تناول الحبوب الهدئة أو النومة . 

عدم استخدام الفرامل أو الانحراف بصورة مفاجنة . 

جنب الحمولات الزائدة . 

عدم تخطی السیارات فى النحنیات أو من على یینها . 

التأکد دائما من سلامة الأنوار وکفاء‌تها . 

الالتزام بالسرعات المحددة . 

عدم التنقل بين احارات المختلفة فى الشوارع دون داع . فالقيادة كما يقال فن 
ودوش . 

عند خروجك من منطقة مضيئة ودخولك منطقة مظلمة ابطی ودقق الربصار 
حتی تتعود عينيك الرؤية . 


- لا تقرأ أثناء ركوب مركبة تتحرك وتهتز . 


\Yo 


و -السكن: 

تتكون السفينة من بدن عبارة عن شرائح حديدية وعارضة فولاذية رئيسية عتدة 
بطول السفينة من أسفل» وأضلاع عبارة عن هياكل وعتبات من الصلب تتصل 
بالعارضة الرئيسية من أسفل» بينما آطرافها من أعلى ترتبط بكتائف مدعمة 
بالعوارض التى تحمل السقف. وسقف مثبت على دعائم أفقية ممتدة من جانبى 
السفيئة » ثم تغطى بغطاء خارجی عبارة عن ألواح صلبة تمتد من مقدم السفيئة إلى 
آخرها وتقوى الأجناب والسطح الرئيسى بحواجز عرضية» تقسم السفينة إلى عدة 
فراغات يركب عليها أبواب عند غلقها لا تسمح بتفاذ المياه إلى داخل الفراغات» 
ويوجد قاع مزدوج بشكل خزانات منفصلة محکمة bid‏ المياه العذبة وزيت الوقود 
وخحزانات مياه مالحة للموازنة ويتوسطه غرف المحركات والغلايات . . . هكذا 
تراعى مواصفات السلامة عند بدء تشييد السفينة . 

أما عن تأمين سلامة السفينة عند تشغيلها فالمعروف أن المخاطر التى تتعرض لها 
السقينة هی : 

أ الغسرق: 

لهذا صمم جسم السفينة من قواطع على شکل ماعون حتی لا تتعرض السفينة 
للغرق مرة واحدة وتزود السفينة بقوارب من العدن أو الفيبر الزجاجی بعضها فى 
الوسط والآخر فى الوخرة وتزود بوسائل إنزال ميكانيكية» ویکون واحد منها على 
الأقل بخاریا. 


هذا ویجب أن تستوعب هذه القوارب جمیع ركاب السفينة وآن تجهز بأجهزة 
عوم تنفخ LIT‏ وتحقق الثبات فى الماء وتزود بوسائل إشارة ولوحات |رشاد وتعلیمات 
البقاء على الحياة. كما ينصح بالاحتفاظ dole‏ طاردة لأسماك القرش و کلاب | 

Cr :‏ من Se‏ 
تسمی (Shark repelant)‏ لرنها آسود تذوب بسرعة فى الاء و حجب رؤية الاشخاص 
ومدة فاعلیتهامن ۲۰۰-۱۵ دقيقة . ومن الأمور الهمة معرفة ضرورة الابتعاد عن 
السفن الخارقة لأن السفن الغارقة تسبب دوامات مائية تشفط ما یطفو على سطح 
الای كما أنه فى حالة تعذر الابتعاد عن النيران عند وجود مواد مشتعلة على سطح 
الماء يجب الغوص والسباحة تحت الماء. 


۱۳۹ 


ب-الشسحط: 

تجنبا لشحط السفينة وللتعرف على قاع المجرى SU‏ توضع بالسفن مجسات آلية 
صوتية أو طرقية للتعرف على طبيعة القاع . 

ح ‏ التصسادم: 

تركب بالسفن بالقرب من القاع بونيات للتصادم عبارة عن جراكن صغيرة تملاً 
بالماء تتساعد على الطفو وتوضع على الجوانب فرامیل تصنع من الحبال أو 
البلاستيك لتخفيف الصدمات فى حالات التصادم . 

د الحرائق: 

تنص القوانين الدولية على أن AYO‏ من طاقم السفينة يجب أن يكون مدربا على 
أعمال الإطفاء أما ناقلات البترول فلابد أن يجيد جميع أفراد الطاقم أعمال 
الإطفاء» ويجب تزويد السفن بأجهزة الإنذار واكتشاف النيران ومعدات وتجهيزات 
مكافحة الحرائق» بالنسبة للسفن التى تزيد حمولتها على ألفى طن يجب تزويدها 
بوسائل خنق النيران . 

كان حادث احتراق سفيئة عام ۱٩۳۰‏ م والكارثة التى حلت بالركاب سببًا فى أن 
(4.5.آ.7)5.0١)‏ تبعتها اتفاقية سولاس سنة ۱۹۲۰ع. 
الأدنى من معايير السلامة» فيتم الاعتماد على قواعد ثلاث وبمقتضاها تخضع 
السفن لأجهزة التنفتيش والرقابة فى الموانى . 

١‏ قصل مكان معيشة الركاب بحواجز مقاومة للنيران. 

۲ تجهيز السفن بوسائل إنذار. 

۳ توفير وسائل النجاة للركاب . 


S.0.L A 5 - Safety of live at Sea. (1) 


۱۳۷ 


كما نصت سولاس ٠١‏ على خطة تأمين السفن التی تزيد على حمولتها عن آلف 
طن على النحو التالی : 

أ تحديد مراكز السفينة بحيث تحتوى معدات وتجهيزات لمواجهة الحريق 
ويخصص کل مركز لتغطية مساحة محدودة. 

ب تجهیز السفن بنظام مكشفات الانذار . 

ج. هيز السفن بأجهزة اطفاء يدوية متنقلة . 

د يزود نظام التهوية بوسائل للتحكم فى تشغیل الراوح الرئيسية وغلق خوانق 
اللهب وال حرارة بالجاری الهوائية . 

ه_ صلاحية الأبواب والأغطية القاومة لسد فتحات الحواجز القاومة للتیران 
والانعة من نفاذ المياه والتی تفصل الحيز عن الاخر . 

و إعداد رسومات موضح علیها تصمیم السفينة والمواقع والامکانات . 

تناولت اتفاقية سولاس ۱۹1۰ قواعد السلامة عند نقل بضائع خطرة ومفرقعات 
قألزمت آصحاب البضائع بت وضیح نوعية البضائع النقولة وخواصها ومخاطرها . . 
وقسمت الواد الخطرة إلى عشرة أنواع : 


ol peal. ۱ 

۲ الغازات السالة أو المضغوطة أو الذابة . 
۳ الواد التلفة . 

. المواد السامة‎ ٤ 


. المواد التی ينتج عنها مخاطر عند اتصالها بالماء‎ ٥ 
. -المواد النتجة لأبخرة قابلة للالتهاب‎ 1 

۷-الواد المؤكسدة. 

8 المواد التی لها خاصية الاحتراق الذاتی . 

4 -المواد والعقاقیر الكيماوية. 

۰-غیر ذلك من مواد خطرة . 
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ثم وضعت قوائم بالواد الخطرة وأدرجت تحتها الفئات العشرة السابقة 
وأوضحت خواصها وطرق تخلیفها وطرق تخزینها والعلامات المميزة لها وتم إلزام 
قباطنة السفن بالاعلان عن الواد الخطرة التی ينقلونهاء وأن یتبع ما یلی عند بدء 
دخول السفينة إلى أى میناء : 

أ رفع ple‏ آحمر رقم (ب) من الکود الدولی على الصاری lg‏ أو إضاءة لبتين 
حمراوین إحداهما فوق الأخرى ليلا. 

ب إعلان حالة الطواری مع حظر التدخين . 

ح- استعداد آفراد الحراسة بأجهزة إطفاء يدوية مع مد خراطیم مياه إلى آعلی 
السفينة . 

د-الاتصال الدائم مع سلطات الیناء سلکیا أو لاسلكيا ویفضل أن تکون أجهزة 
الاتصالات من نوع UH‏ ذات واتات متنوعة حسب الحاجة وتکون أجهزة النداء 
لاسلكية نغمة وکلاما على ألا تکون الأجهزة من النوع الذی يعمل بکریستال واحد 
لكل تردد ولیس من النوع الذی يعمل بنظام تعدیل ترددات القنوات البرمجة 
الإلكترونية. 

Ea E TAs 
. الغاز الساکن لناقلات الزیت‎ 

- آلزم القانون الدولی شرکات الطیران واللاحة التی تعبر البحار والحیطات 
إحاطة الرکاب ببعض تعلیمات السلامة وإرشادهم إلى معدات النجاة وكيفية 
استعمالها على أن یتولی آفراد طاقم الطائرة أو السفينة شرح ذلك . 


عند وجود حریق» فى سفينة داخل الیناء تطلق السفينة ‏ صفارات أو سراین 
طويلة تسنمر من 1-4 وان وتعاد على فترات للفت الانتباه» ولا تطلق الا داخحل 
الميناء . 
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آما عن الاشارات التی ترمز للاستغاثة فهی : 
۱ روف (7)8:0:8١؟‏ سواء بالورش آو اللاسلکی أن اشارات ضوئية. 
۲ كلمة May day‏ ثلاث مرات بفاصل زمنی ثلائین ثانية على موجات الانقاذ 
الدولية وعلی من یلتقطها ابلاغ السلطات فورا . 
٠‏ رفع أعلام لها دلالات معينة ومصطلح علیها دولیا فى مکان ظاهر کالصاری . 


لى stall‏ كل الاقراد sls‏ ون لامي دا نك purvons‏ بر 
السطع للثعلاج ‏ السلینت about‏ ها the wares)‏ هه board‏ 
۳ 

ستقلع ل ایھر — are out, fl ga}‏ عاونا ار ام 

وديا 

داخرتى حسسة واطكب | لشة bealthy‏ وأ اممدم١‏ ر 
I request free prati-‏ 

ae Sa تعلر؟‎ 


‘The way ها‎ off my ship-] د‎ 
you may feel بيد هس سیل وربور‎ 
Way past ma, يقت بهسسدا‎ 


1 requir assistance. اطلب مساعدة‎ 


J require mpdical assis 
tance. اطلف ميرية طبية‎ 


سس ال 


Stop carrying out your 
intentions and watch 
for my signals, 


أرقف ارسالك وترلب 
اشساوالي 


1 «m carrylog mall. بريد‎ ean! 


To be used to addres pe, للنغاطب ار لىداء‎ 
ay call shore stations معطات الشواعلىء‎ 


5 OS. * Save our Souls, (1) 


۱1 


ع احاح اص ات اب اس ee]‏ اس اس جح 


ساهری التبار السرفة 


نتم 


انفد سس 
ساجری مناورة صسة 


Wael) da gal 


آوقف متك فور؟ 
سس مینست 


هابة , 


رهل قوق السطع 


لست فادرا مه انصل بي cate with me‏ 


سارسل رسالة تالسیمامررا SEM‏ زط ۳۵۴۵0۵5۵ 


You should step Khaw لدى اخپاراً‎ , da يحب أن‎ 


I am nnderxolng ه‎ speed 
trial. 


Yam taking in, or dis 
charging explosives 


Yea (afflrmative) 


Keep clear of me, 1 am 
manpeusoring with 
alfftculty 


tam dirncting my courar 
to starboard 

Tam disabled communl- 

I require a pilot, 


I bave n pilot an board 


Tam directing my course 
to port, 


1 am Kolng to send » 
phore 

سل 2 سس ` 

ou should atop your 
vase! Instantly 


something ام‎ 
to communicate 


I havo a ductor on 


(کما هو فى الصورة) 


٤‏ إطلاق صافرات أو سراين بصفة مستمرة. 


. عمل آشکال هندسية فى الناطق المسكونة‎ ٥ 


۷ طلاق مقذوفات مضيئة . 


4 إطلاق خراطیش على فترات قصيرة آشهرها ما یسمی بخط الحياه. 


4 التخاطب بالانارة أو للورس 
أو بالاعلام (انظر الرسم) 
بالنسبة للموانی فقد آلزمت 

السلطات السئولة باعداد جهاز 

لراقبة الامن والسلامة داخل 
الیناء يضع مایراه من قواعد 
لتأمين الیناء وأرصفته والسيطرة 
على عمليات نقل وتداول 
وشحن وتفریغ السوائل والواد 
خحاصة الخطرة» كما تعد الوانی 
فرقاعلی مستوی عال من 
التتدريب للوقاية من احرائق 
ومواجهتها عند حدوثهاء یتولی 
التفتیش على معدات الاطفاء 
مع توفیر الواد الناسبه واعداد 
قوارب مجهزة عضخات 
وقوادف ومواد إطفاء» كما تعد 


Attention Break 


فرقا من الانقاذ مجهزة آیضا بقوارب ومعدات شد ورفع وقطع وانارة وحبال صلب 
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وخطاطيف وبکارات وستارة وأرصفة عائمة . . . الخ كما سيرد فى موضوع الإنقاذ 

الائی . 

ز. الطائرات 
وضعت قواعد عامة اتفق عليها دوليا عند بدء تصنيع الطائرات تنفذها جهات 

الصنع وهى تتصل بسلامة الطائرة . 
يصمم الجسم بشكل معين ويكون من معدن يتحمل الضغوط الختلفة ‏ تقسم 

الطائرة إلى مناطق بحيث لا تمتد النیران من منطقة لأنخرى ‏ التوصيلات الكهربية 

تكون على مستوى عال من الكفاءة وتكون على شكل دوائر مستقلة ‏ خزانات 
الوقود تعزل حتى لا تتأثر oles‏ الحرارة أو بالحرارة الخارجية . جميع توصیلات 
الوقود من نوع مقاوم للنيران ‏ وسائل التهوية تكون كافية وبکفاءة عالية لتصريف 

الغازات والابخرة السامة خاصة داخل كابينة الركاب . 
الطبقة الداخلية من الطائرة تكون ملساء بحيث لا تشكل الأسطح الداخلية جيويا 

أو فجوات تسمح بتجمع أبخرة أو غازات قابلة للاشتعال ‏ المقاعد تصنع من مواد 

ليست سهلة الاشتعال otro}‏ مخارج للطواری يشار إليها بأسهم ومعلم علیها- 

تزوید الطاثرة بوسائل تبدید شحنات الکهرباء الاستاتيكية عادة عن طریق الترابط 

بوصل ‏ تزود الطائرات بإمكانات اتصال وانذار . 
الخاطر المحتملة للطائرات : 

١‏ -ضل الطریق: عند ضل الطریق يلجأ قائد الطاثرة إلى الاستعانة بالساعدات 
الرادارية واللاحية بالطاثرة أو على سطح الأرض أو یکلیهما حتی یعود إلى خط 
سيره الرسوم. 

۲ التعرض لاجواء غير مناسبة: قد یصادف الطاثرة ارتفاع فى سرعة الریاح أو 
عواصف أو منطقة صواعق فتتولی أبراج المراقية oly‏ على تحذیرات الأرصاد 
الجوية [صدار التوجیهات » هذا ولتجهیزات الطائرة وخبرة الطیارین دور کبیر 

۳ تراکم جلید على سطح كابينة القيادة: هذه الظاهرة تفقد الطاثرة مواصفات 
التحلیق فى الجوء لهذا جهزت الطاثرات بوسائل إذابة الجليد عن طریق نابيب 
تنفخ وتفرغ أو تمریر تيارات هواء ساخن . 
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5 الحريق : عند حدوث حریق يتم إطفاؤه بطريقة آلية أو يدوية من كابينة القيادة 
ویعمل قائد الطائرة على ایقاف تدفق الوقود للمحرکات كما تزود الطاثرات 
پوسائل إطفاء مباشرة للمحر کات والجسم . 

0 حدوث شىء غير عادی لأحد الأفراد بالطائرة : عند حدوث أزمة صحية لأحد 
الآفراد مثلا أو ولادة طارئة أو تهدید بالخطف . . فإن طاقم الطائرة مدرب على 
التعامل مع هذه الحالات» فإن انتهی الأمر واصلت الطائرة رحلتها ون لم ينته 
يتم الهبوط فى قرب مطار بعد إخطار سلطات الطار بالوقف للاستعداد 
angel gh‏ والعروف أن الضیفات مدربات على الاسعافات الأولية وحالات 
التولید. . وأفراد الأمن بالطاثرة مدربون على الاشتباك والکاراتیه والاقتحام 
ومواجهة الواقف الصعبة . 

7 - نفاد الوقود : عند نفاد الوقود لیس آمام قائد 
الطائرة سوی الهبوط اضطراریا سواء كان داحل گم 
مطار أو خارجه. ۱ 

۷-حالات الهبوط الاضطراری: عند اتخاذ قرار 
بالهبوط اضطراریا لأمر ما یتخلص فائد الطائرة 
من الوقود ثم يصدر التعلیمات التبعة دولیا 
والمائلة فى حالات الاقلاع والهبوط کالتزام 

القعد للركاب والطاقم مع ربط الاحزمة ورفع ۱ 

مناضد الطعام وتثبیتها فى آماکنها والامتناع عن 

التدخين ثم الجلوس فى وضع الانحناء وإمساك 
الرأس باليدين متشابكتين أو الیل للأمام 

والإمساك بالمقعد الأمامى . 

قديكون الهبوط [ols‏ مطار وقد یکون 
حار جه : 

أ عند الهبوط اضطراريا داخل مطار فان برج الراقبة يوجه قائد الطاثرة ويكون 
الهبوط على أحد المرات البعيدة وتستعد قوات الاطفاء والإنقاذ والإسعاف فى 
موقع الهبوط مع إعداد مصدات لإيقاف الطائرة وتغطية الممر بالرغوة عند تعذر 
نزول العجلات . 
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ب الهبوط اضطراریا خارج الطار قد یکون ع 
على الیابس أو على سطح الماء . 
# عند الهبوط على یابس فان طاقم الطائرة چ 
مدرب على فتح مخارج الطوارئ واخلاء الطائرة || 
كما أنه مزود بتعليمات التصرف لتسهيل اهتداء 
قوات البحث والإنقاذ إليهم . 
# عند الهبوط فوق 
سطح ell‏ - کماسبق 
التنویه عن الزام الطاقم 
پشرح تعلیمات السلامة 
للرکاب عامة» 
والتعليمات عند الهبوط 
على سطح الماء والإرشاد 
عن مسعدات الطفو 
والنجاة بصفة خاصة عند عبور بحار أو محيطات ‏ صممت الفتحات الاضطرارية 
بطريقة تجعل من السهل فتحها وتخلى الطائرة بعد ارتداء جاكت النجاة وإنزال 
القوارب التى تحتوى على وسائل إرشادية (انظر الصورة) 
۸-توقف محركات الطائرة : TT‏ سد 
أمكن بالتقنية المتقدمة الطيران شراعيا لمدة تصل إلى ساعتين 
ا ا ا diye‏ 
مواصلة الطيران بأمان بواسطة الطيار الآلى وهذا ما يسمى بالطيران الأعمى 
Blind Flight‏ . 
۷۰ الس و mS‏ ة العادية» فقد 


ما یسمی بالهبوط الآلى „instrument E‏ 


عاد مق 
۶ 3 36 


تعتبر الطائرات من آکثر وسائل النقل أمنا ‏ فالطاثرات مصممة ومجهزة ومؤمنة 
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من السقوط إلا إذا انفجرت فى الجو أو حدث عطل مفاجى ذ فى آسطح التحکم ما 
یعرضها للسقوط فالطائرة تحتوی على تصمیم مزدوج بعنی وجود أجهزة بديلة 
بها . فعند تعطل محرك يكن الطیران بالحرك الآخر وعند تغیر الضغط الجوى 
داخل الطاثرة أو حدوث خلل فى دورات التکییف أثناء الطیران یسقط من فوق 
مقعد الراکب الکترونیا قناع متصل بأجهزة 3514 الخاصة بالاکسوچین لامداد 
الراکب Oe pSV‏ وعند هبوط الطائرة اضطراريا د یفتح طاقم الضيافة آبواب 
الطواری وتثبت منزلقات عبارة عن وسائد مطاطية SE ee‏ للخروج من 
الطائرة بسرعة وسهولة وآمان وعند الهبوط فوق سطح الماء تفتح تح آبواب الطواری 
E gp ots as‏ بعض المنزلقات 
قوارب مطاطية وهی مزودة بعدات اشارة. . وهکذا. هذا ولا یکن اغفال دور 
قائد الطائرة من حيث خبرته ومهارته وتصرفه وقت الواقف ار جة . 

آما عن الحوادث فتدرس لعرفة آسبابها لتلافی حدوثها مستقبلا» ویتم ذلك عن 
طریق البحث والعثور على صندوقی الطائرة (التسجيلات الصوتبة Voice Rec)‏ 
الذى يوجد داخل غرفة القيادة - والبیانات الفنية للطائرة أثناء الرحلة .2 .2 .۳) . 

وهذين الصندوقين غير قابلان للاحتراق أو التلف» يتم الاستماع اليهما لمعرفة 
ما حدث فى الدقائق الأخيرة للطائرة اضافة إلى تجميع حطام الطائرة ما يؤدى غالبا 
للتوصل لمعرفة أسباب الحوادث . 
الطائرات والتلوث 

كان من المعتقد لوقت قريب أن الهواء النبعث من محر كات الطائرات لا يختلف 
كثيرا فى كميته وتأثيره عن الهواء اللوث المنبعث من وسائل النقل المختلفة» إلا أنه تبين 
أن عادم محركات الطائرات منذ بدء تشغيل المحركات ثم عمليات الإقلاع فعبور 
الطرق الجوية فعمليات الهبوط حتى اطفاء المحركات يجعل الهواء أكثر تلوثا . 

فعوادم الطائرات يساهم فى ارتفاع درجة حرارة الجو وبالتالى JSG‏ طبقة 
الأوزون حيث تنبعث مركبات الكربون وأكاسيد النتروجين . 

وضع خبراء البيئة عدة توصيات للإسهام فى الحد من التلوث أهمها: 

. -الإحلال المستمر للطرازات القديمة من الطائرات بأخرى حديثة‎ ١ 

؟-أن تعمل الشركات المصنعة للطائرات على انتاج طائرات أقل استهلاكا 
للوقود. 


۳ ادخال تعدیلات على محرکات الطائرات بحیث یکون احتراق الوقود 
كاملا . 

؛ ‏ تجهيز الطائرات بمرشحات متعددة فى مجال خروج عوادم الحرکات . 

. إنشاء حزام آخضر حول الطارات‎ ٥ 


الطاخرات الاستغاخة: 

- تنص التعلیمات الدولية على أن کل قائد طائرة یتعرض للخطر عليه أن يبلغ فى 
الوقت المناسب وذلك بالاستغاثة المنطوقه ككلمة (May Day)‏ أو .5 .0 .5 أو عن 
طریق آجهزة الاتصال. 


اعداد المطارات: 

بناء على قواعد محددة وضعتها النظمة الدولية للطیران الدنی OC ASAD‏ 
0 قسمت الطارات إلى مراتب على ضوء الطائرة الحرجة خلال فترة محددة 
من حيث عدد مرات الإقلاع والهبوط وحمولة الوقود بالجالونات والحمولة 
القصوی للرکای(۲) 9 وألزمت كل مطار حسب مرتبته بتجهيزات واستعدادات 
خاصة کعدد المرات وسعة مواقف انتظار الطاترات ونقاط وین الطائرات وتوفیر 
الأجهزة الا لکترونية لأغراض اللاحة الجوية والاتصالات عبر الأقمار الصناعية 

فسلطات الطار مستولة عن المرات من حيث صلاحیتها وآطوالها ومواد ٍنشائها 
وتجهیزها بالانارة الليلية وآنوار الاقتراب . كما آنها مستولة عن توفیر نقاط تموين كافية 
وآمنة» وتوفیر آماکن تخزین مفتوحة وأخرى مغلقة یراعی فیها الشروط الخزنية 
السليمة» وإعداد حظائر للطائرات مع تنظیم مارسة آنشطة الا صلاح والصيانة . 
بالعدات والادوات التى تتناسب مع مرتبة الطار» ویجب تعاون شرکات الطیران 


1.C.A.O international civil Aviation orgamsation : الایکار‎ )۱( 
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الطائرات التی تهبط بالطار لعرفة سعة ومواقع حزانات الوقود والسوائل اللتهبة 
ومواقم الحابس بدورة الوقود وآماکن البطاريات وكيفية تشغیل فتحات ا روج 
الحادية والاضطرارية والواقع التی يمكن الاقتحام منها بعد تکسیرها عند تعذر فعح 
الخارج العادية ومخارج الطواری . 

منظمة الأیکاو عن طریق هیثاتها بالدول تکون مسئولة عن متابعة قواعد ونظم 
سلامة الطیرانفیتم التأكد من صيانة الطاثرات» وتدریب الطیارین» والستویات 
الدولية بسلامة الطاثرات» وسلامة الحرکات والاکینات» وللحافظة على حياة 
الرکاب با تراه یحقق السلامة لهم . وتقوم بالتفتیش دوریا على شهادات وخبرات 
الطیارین-الاستثمار الفنی للطائرة (عدد ساعات طيرانها) ‏ صلاحية الطائرة للطیران . 

بهذا یکون قد تم التأکد من سلامة الطیارین والطائرات وأجهزة الطارات ما يكن 
أبراج الراقبة من استقبال أو تتبع الطائرات لاسلکیا أو راداریا وفق کشوف 
pull‏ كات بصورة آمنة . 

ثم جاءت منظمة الأياتا. 1.4.7.۸“ با یحافظ على سلامة الرکاب فقامت 
بتنظیم العلاقات بين الركاب والشرکات الناقلة من حيث الحقوق والالتزامات 
والتأمين والتعویضات والعلاقات بين | لشرکات بعضها البعض . . . 


۱۸۰۲۰۸۰ international AIR transportation association. : GLI )۱( 
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الفصل الثالت 
دورا لخدمات العامة والمنظمات الانسانية 


فى هذا الفصل نوضح دور الخدمات العامة الختلفة سواء خدمات طبية أو اطفاء 
حرائق أو انقاذ ثم دور المنظمات الإنسانية إزاء الكوارث . لم نرد ضمن موضوع 
الخدمات العامة دور الشرطة بالنسبة للأمن العام فالواطنون إبان الكوارث كل 
مشغول بالنجاة بنفسه أولا ثم ذويه ما يجعل الحرائم شبه منعدمة والشرطة تتعاون 
مع أجهزة الخدمات التى لها دور فعال وهذا ما أكدته الأحداث. 


المبحث الأول 
الخدمات الطبية 


تنقسم الخدمات الطبية فى هذا المجال إلى ثلاثة أقسام : 
أولا: طب الكوارث. 

ثانيا: الاسعافات الأولية. 

ثالثا: مواجهة الآثار النفسية للكوارث . 
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أولا: طب الکوارث 
وتهديد للصحة على مستوى يفوق الإمكانات الطبية المحلية فقد أصبح من 
الضروری التخطيط المسبق للاحتمالات ومواجهة الإصابات والأمراض وفقدان 
الارواح. 
الفنية لتکون مألوفة . 

الخبرة فى العناية باصابات الکوارث تبین أن معظم الوفيات من الأحياء الصابین 
تحدث فى الطریق إلى الستشفیات . لذا فمن القواعد الرئيسية لطب الکوارت العناية 
بقدر الامکان بالصابین بموقع الكارثة أو هکان ليس بالبعید عنها . فلا یقبل إطلاقا 
ترك شیخص ینزف دون السيطرة أو کسر دون الربط أو الجير أو جروح كبيرة 
مكشوفة فى أثناء نقل المصاب . 

بناء على مشاهدة المصاب بموقع الكارثة يتخذ قرار العلاج. وعلى ضوء هذا 
القرار الذى يتطلب خبرة كبيرة يتم تقسيم نوعى للإصابات ومكان العلاج . 

آوردت مجلة كاتا ستروفين مديسين 2١!‏ تقسيما للمصابين فى حوادث الكوارث 
يشتمل على أربعة أقسام يتم العلاج على ضوئه وأخذت بهذا التقسيم دول كثيرة . 


أ العلاج العاجل: 


يشمل المصابين الطلوب علاجهم بسرعة لانقاذ حياتهم ویقدرون بحوالی ۳۰ 
من الصابین بالجملة فى الکوارث . 


النزيف الشدید . 
تلف آجهزة التنفس . 
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اناف Se‏ 
الحروق الخطيرة للوجه وأعضاء التنفس . 


۲ العلاج المؤجل: 
یتضمن الأفراد المکن تأجيل علاجهم إلى Lede‏ وفی ضوء اشبرات فان 
نسبتهم ۸۲۰ من الصابین بالجملة فى الکوارث . 


إصابات تجويف | لبطن . 

الجروج المتدة بأجزاء الجسم اللينة . 
-إصابات الجهار. 

إصابات العين. 


الا صابات المفتوحة بالرأس . 
الکسور الغلقة والمنقولة . 


حروق الدرجة الثانية من 4۰-۲۰ من الجسم . 


۳ الإصابات الخفيفة: 

هذا النوع لا يشكل خطورة كبيرة فهم يشكلون نسبة٠‏ 5/ من المصابين بالجملة 
فى الكوارث ولا يتم العلاج إلا بعیدا عن موقع الكارثة . 

ALL الإصابات‎ 

حروق الدرجة الثالثة لأكثر من ۸۱۰ من الجسم . 

حروق الدرجة الثانية لاکثر من ۰ من الجسم . 

إصابات الیدین . 
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٤‏ -الحالات التوقعة: 


هذا القسم یحتوی على الاصابات الحرجة . إذ یشمل الحالات الخطيرة لاصابات 
معظم الجسم والعملیات التشريحية والحالات التی لا تعالح بسرعة . یشکل مصابو 


الإصابات المتدة إلى ثلاثة تجاويف بالجسم . 

الحروق المتدة بالجسم لأكثر من LE‏ 

هذه الحالات فى الظروف الطبيعية نادرا ما يبقى مصابها حیا . 
الإصابات الميئوس منها (معظم الجسمء البطن» الجمجمة). 


هذا القسم يجب وضع مصابوه برفق فى مكان هادئ ومنفصل حيث الرعاية 
الطلوبة . 


١١ 


شانيا: الاسعافات الأولية 

الغرض من الاسعافات الأولية هو تخفیف الالم وعدم الوصول بالحالة لأسوأ 
ثم سرعة نقل الصاب إلى الطبیب المعالج . 

الاسعاف هو جملة الإجراءات التى تتخذ منذ وقوع البصر على الصاب حتی 
نقله ليد الطبیب . 

* الصدمة العصيية والهبوط: 

من الأعراض القاسمة المشتركة هبوط ضغط الدم هبوطا شدیدا ما يؤدى إلى 
صدمة عصية . 

آعراض الصدمة العصبية هی : 

۱ شحوب الوجه. 

سرعة نبضات القلب مع ضعفها قد تکون منتظمة وقد تکون غير منتظمة . 

۳-تصیب العرق. 

. ضیق التنفس‎ ٤ 

وهنا ينصح الصاب بن ینام رأسه منخفض عن قدمیه وتفك جمیع الأربطة حول 
الرقبة والصدر والوسط والحذاء ثم تدلك الأطراف ومنطقة القلب ‏ ويشمم نشادر أو 
شيئا منعشا . 
«الجروح 

آنواعها: 

قطعی ۔ رضی ۔ وخذى ‏ هرسی -ناری . 

الاسعاف: 


يغسل مکان الجرح ویطهر بواسطة (ميكروكروم أو صبغة يود مخففة أو بزول أو 
محلول فلافين ۱۰۰/۱) يعمل رباض ضاغط خفيف . 


۱:۲ 


ه النزیف 

آعر اضه : 

اصفرار وشحوب الوجه.برودة الأطراف عرق على امبین ‏ ضعف النبض - 
یزداد فى النزيف الداخلی ضجر شدید . 

آنواعه: 

نزیف خارجی (وهو ما نراه بتدفق الدم) ‏ نزیف داخلی (وهو ما لانراه) . 

الاسعاف: 

۱ النزیف الخارجى : إما أن یکون نزیف شریانی أو نزیف وریدی . 

أ النزيف الشریانی یکون لون الدم فى هذه الحالة آحمر FL‏ ویندفع مع دقات 
القلب . يربط أعلى الجرح تجاه القلب برباط ضاغط لا تزید مدته عن ربع ساعة 
ویکرر ذلك . 

ب-النزیف الوریدی : یکون لون الدم فى هذه DLA‏ مائلا للأزرق وینزل الدم 
۱ بسيولة . یربط آسفل ارج ضد اتجاه الة لقلب برباط ضاغط لا تزید مدته عن ربع 
ساعة حتی لا تنتج عنه جلطة دموية ویعاد الرباط الضاغط مرة أخرى . وهکذا حتی 
یصل الصاب إلى الستشفی . 

۲ النزيف الداخلی : فى هذه الحالة يجب الاسراع بنقل الصاب إلى الستشفی . 
@ الکسوره 

الکسر البسیط: هو کسر بأحد العظام وغیر مصحوب بجرح . 

الکسر ال و کب: هو الکسر الذى یصاحبه اصابة لأحد الأعضاء الدا خلية . 

آعراض الکسور: 

ورم ألم بمكان SW‏ شخشخة_ تشوه فى العضو - عدم القدرة على الحركة . 
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الاسعاف: 

سبب الالم فى الکسور هو خروج احدی العظام عن مکانها الطبیعی وباحتکاك 
أطرافها بالعظام الجاورة تسبب ألما شدیدا لذا يعمل على اعادة العظام الکسورة إلى 
مکانها الطبیعی . 

ثم تعمل جبيرة لها من الخشب وفی The‏ تعذر العثور على الجبيرة يمكن اعتبار 
عضو آخر با سم جبيرة للا خر وإذا صاحب الکسر نزیف فیوقف النزیف آولا . 
«الحروق: 

الشخص الذى يحترق عادة يصاب بصدمة عصبية أولية سبق شرح أعراضها 
واسعافها وسرعان ما يدخل فى صدمة عصبية ثانوية ويبدأ بالشكوى من العطش 
يتبع الآتى مع الشخص المحترق : 

. يلف ببطانية لمنع الهواء‎ ١ 

۲ تترك الملاس اللاصقة على جسمه. 

۳لا تمس الفقاقیع . 

. يسرع بنقله إلى المستشفى‎ ٤ 

أنواع الحروق: 

. -درجة أولى_-عبارة عن احمرار‎ ١ 

۲ - درجة ثانية عبارة عن احمرار وفقاقیع . 

۳ درجة ثالثه_ما يزيد على ذلك . 

الاسعاف: 

أولا يفاق المحترق من الصدمة العصبية ‏ يدفأ ويعطى حقنة مورفين ان أمكن 
ويوضع بعد التطهير مرهم سلفا أو بيض علما يأن الراحة النفسية لجميع المصابين 
لازمة. 


1€ 


(pull ©‏ الصناعی: 
فى حالة الغرق أو الحريق يصير نبض المصاب ضعیفا أحيانا ولكنه موجود فيعمل 
له تنفس clive‏ ويقصد به اعادة [tt‏ عملية التنفس الطبیعی بطريقة ميكانيكية . 

يعمل التنفس الصناعى من ۲۰۱-۱۲ مرة فى الدقيقة . 

وهناك ثلاث طرق فى التنفس الصناعى : 

١‏ ينام الصاب على وجهه ويده مدودتان ورأسه على أحد الجانيين» یجلس 
السعف على ركبتيه فى نفس اتجاه المصاب ويضع اليدين على شكل مروحة مع 
الضغط بالمصاب على الأرض يصعد الحجاب الحاجز إلى أعلى الرئتين فيخرج 
الهواء. 

pall‏ بالفم : وتسمی قبلة الحياة Kiss of Life‏ ترفع الذقن LEY‏ أو یوضع شئ 
تحت الا کتاب لرفع الرأس ثم تسد الأنف ویتم التأکد من عدم وجود شى فى فم 
المصاب ویضع السعف فمه على فم الصاب وینفخ حتی تمتلى الرئة ثم یخرح الزفیر 


وهکذا. 
۳-الفم فى الأنف حیث یقوم السعف بالنفخ فى أنف الصاب ویکون الصاب 
نائما علی ظهره. 


ثالثا: مواجهة Aull OY‏ للکوارث 

هناك آثار نفسية متنوعة ومتدرجة تعتری الأفراد وقت الكارثة أو وقت ترقبهم 
لها . 

هذه الآثار قد تجتاح الأفراد فرادی وقد تتخذ صورة تأثیر جماعی(۱) نتيجة 
الشعور يعدم الاطمئنان فهی قلق وهی خوف وهی رعب . 

فالقلق يؤدى إلى التوتر» ویعرقل التفکیر السلیم . 

وا وف یتناسب مع درجة الخطورة ویزداد فى اللیل عنه نهار . 

والرعب هو تجمد عن الحركة ثم حركة جامحة غير معقولة غالبا وتکمن 
خطورة الرعب فى انتقاله بالعدوی إلى الغیر . 

المصاب GL‏ یتقبل الایحاء بشکل سهل و کبیر . 

المصاب با توف لا يكن الاعتماد عليه ولايد من مساعدته . 

الصاب بالرعب LY‏ وأن یوضع تحت السيطرة لصالحه ولصالح الآخرين. 

# لواجهة ردود الفعل النفسية : 
١‏ أن يدع کل فرد ینفعل بطریقته الخاصة » وأن يشعر الصاب بالرغبة فى مساعدته . 
۲ منع انتشار الرعب ویتم ذلك بمحاولة إعادة التوازن اللفسی(۲ للمصابین بالرعب 

عن طریق إشغالهم بعمل یدوی ثم عزل المصابين لنع التأثیر على الاخرین . 


(۱) حادث مسرح باريس حيث شاهد شخص نفاية سيجارة سك باحدی ستاثر السرح فصاح نار نار» 
فهاج التفر جون واندفعوا للهروب» سقط بعضهم فأصيب آربعون وتوفی اثنان وعشرون شخصا - 
(؟) سیکلو ie‏ اليقاء (ردود الفعل النفسیة) د . الوقون جریزرالسوید. 
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المبحث النانی 
الاطفاء فى الکوارث 


الکوارث العامة سواء أكانت کوارث طبيعية أو غير طبيعية عادة ما ينتج عنها 
حرأئق . 

من هذا النطلق تتباری الدول فى إعداد مرافق اطفاء متقدمة مدعمة يأحدث 
العدات التی تناسب مع الأحداث التوقعة . 

تنقسم خدمات الاطفاء إلى نوعین : 

أ خدمات وقائية: وهی تتضمن خططا وتجهیزات بمقتضاها یکن rd‏ حدوث 
حرائق أو التنبيه ببحدوث حرائق فى بدایاتها . . 

يقوم مسئولو الاطفاء بالتفتيش على الواقع بدائرة اختصاصاتهم لاستكشاف 
مسببات الحرائق والعمل على إزالتها ووضع التوصيات اللازمة ثم تجهيز المواقع 
بالرؤوس الكاشفة ومعدات وأدوات وسيارات وأفراد اطفاء» والتأكد من ULES‏ 
و کفاءة مصادر المياه وبدائلها ومواد الاطفاء المناسبة والمطفيات. 1 

كما يقع على عاتق آفراد الوقاية متابعة التوصیات وصيانة العدات والقیام 

ب خدمات الکافحة: وهی آعمال الواجهة فى حالة حدوث حرائق - تتم 
الواجهة وفق الخطة الوضوعة مع التصرف وفق متطلبات الوقف ولا كان من 
الواجب أن تکون خدمة الاطفاء فعالة توجب الانتقال الفوری لوقع اخریق 
لاحتوائه فمن باب أولى فى حالات الکوارث أن يكون الانتقال آسرع والعدات 
أكثر حداثة وفاعلية . 

الفروض أن تحدد آمور ثلاث رئيسية مسبقا . 

أ مصادر المياه ١‏ شبكة عمومية ‏ خزانات- أنهار ‏ ترع ‏ مسایح . . . الخ) . 
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ب الخاطر الحتملة (حرائق مواد كيماوية أو مواد مشعة أو سوائل 


ملتهبة . . الخ). 
ج۔ الاستعدادت (آفراد۔ معدات ‏ تجهيزات ‏ وسائل انتقال۔ مواد اطفاء ‏ وسائل 
اتصال . . الخ) . 


سیارات الاطفاء الناسبة : هی عبارة عن سیارات خفيفة وسريعة لامکان اجتیاز 
المناطق الوعرة» لا تقل سرعتها عن ۵۸۰/ ساعة بکامل حمولتها على أن تصل لهذه 
السرعة خلال ۳۰ ثانية منذ بدء تحرکها بدون تسین الوتوراضافة لوجود سیارات 
ثقيلة لاتقل سرعتها عن ١/ك/‏ ساعة وتصل لهذه السرعة خلال £0 ثانية بأقصى 
حمولة يدون تسخين الوتور وتقف تماما عندما تکون بسرعة "اك فى مسافة ۱۲مترا 
ولا یتأثر معدل تفريغ مواد الاطفاء أثناء تحرك السیارة . وتعتبر سیارات الاطفاء 
وحدات متکاملة دون الاستعانة بمصدر خارجی من هذه السیارات آنواع فمنها 
ذات خزانات میاه تصل ات ob SLE‏ وبها مدافع رغوية ومولدات وخلاطات 
ومواد رغوية ومنها سا بها مواد اطفاء کالبودرة UL‏ أو انی أكسيد الکربون 
الضغوط أو کلاهما. 

وتزود السیارات بمعدات انارة وأدوات کسر واقتحام ووسائل اتصال وأقنعة 
وسلالم» وذلك لتکون السیارات على استعداد للعمل فور وصولها مکان الحريق . 

fe‏ ی a‏ ی ی ی ی 
التى تحدث فوق سطح الماء . 599 

وتجهز طائرات لامكانية الاستعانة بها عند اللزوم . ۹ ۳ 
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المبحث الثالث 
الاتقاذ فى الكوارث 


يعتبر الانقاذ من الخدمات الحديثة والتى أصبحت فى مصاف الخدمات الحيوية 
للدول. 

انقسم الانقاذ إلى تخصصات تبعا لطبيعة الموقع المراد أداء الخدمة به فأصیح هناك 
انقاذ يتم على سطح اليابس سمى إنقاذا بريا وأخر على سطح الماء يسمى مائيا وثالث 
أندمة الطائرات فى أى مكان يسمى السلامة الجوية . 

أ الانقاذ البری : يهدف الانقاذ البری تخليص الأفراد والشروات من تحت 
الأنقاض والمحصورين بالأماكن المرتفعة . 

تكونت من أجل ذلك فرقا اختلفت الدول فى تعداد أفرادها وفقا لدائة أجهزتها 
ومعداتها فكلما كانت العدات متقدمة كان عدد الأفراد قليلا. . كما قسمت معظم 
الدول فرق انقاذها إلى نوعين: انقاذ خفيف للأحداث المحدودة ويمكن احتواءها 
بسهولة وانقاذ ثقيل للأحداث الكبيرة . 

آماعن سيارة الانقاذ فهی ذات تصميم خاص لتستوعب جميع العدات 
والأجهزة وطاقم العمل . 

فهی تجهز بالسلالم والحبال-الروافع والبكر العدنی-معدات قطع وكسر 
واقتحام وأجهزة انزال وأجهزة بحث تحت الانقاض معدات انارة ‏ أجهزة اتصال - 
وأقنئعة. : قتصبح السيارة وحدة متكاملة . 5 
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بالنسبة للمناطق الجليدية تکون السيارة قريبة الشبه من الدبابة بها جنزیر من 
آسفل لامكانية السیر فوق الحليد ويها معدات انقاذ ومعدات اشارة. 

بالانقاذ المائى : تشغل المسطحات الائية ثلثی الکرة الأرضية ‏ اهتمت الدول 
التی بها مياه (بحار أو نهار أو محیطات) أو تطل علبها-بهذا النوع من الانقاذ . 

تتکون وحدات الانقاذ المائى من أفراد على مستوی عال فى السباحة والغطس 
وتعد لات ذات plead‏ مختلفة بها آرصفة عائمة من الطاط ‏ قوارب صغيرة 
للنجاة ‏ آوناش بحریة ‏ آجهزة غطس ‏ حبال من الصلب ومجموعات من 
البکارات وا لنطاطیف ‏ أجهزة قطع وانارة تعمل تحت الماء ‏ أجهزة شد ورفع- 
وسائل اتصال ومجموعات من السنار لاستخدامهافی البحث عن SEA‏ 
والأجسام الغارقة تحت الاء فى السطحات غير الحددة. ویکون التدریب على 
انتشال الاجسام الخارقة مستمراء فعند اخراج شخص من الاء مغمی عليه يسك 
المنقذ برأس الغارق من الخلف حتی یرفعه عن سطح الاء ویظل یدفع به للأمام آما 
ان كان الغارق جثة فیدفع بها المنقذ بالطريقة التی تلائمه وحسب التيار ‏ عندما 
یکون الغارق جسما کبیرا کباخرة مشلا فترفع آجزاء‌ها بربط الجزء الغارق 
باسطوانة مفرغة تملا بالاء ثم یضخ إليها الهواء فیندفع الاء خارجها فترتفع 
الا سطوانة حاملة معها الجسم الغارق . 
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ج. السلامة الجوية: آوردنا فیما سبق ان الطارات قسمت إلى مراتب» تبعا 
Load‏ درجة الخطورة. 
لتفتيش دولى . 

تعد الدول مراكز بحث وانقاذ بها وحدات أفرادها مدربون على أعمال البحث 
والملاحة الصحراوية والانقاذ بالناطق المختلفة لهذا النوع من الانقاذ . 

تجهز مراكز الببحث والانقاذ بطائرات ولنشات وسيارات وأجهزة اتصال سلكية 
ولاسلكية وتشون مخازن هذه المراكز بعبوات أطعمة ومشروبات ووقود وملابس 
وخیام وبطاطين. 

Ll‏ عن الطائرات الستخدمة فهى من النوع البطی والتى تطير على ارتفاعات 
منخفضة لتكون الرؤيا ميسرة. 

عند العثور على الأهداف المفقودة» تحلق الطائرة فوق المكان وتسلط عليهم 
أضواء لرفع الروح العنوية لهم وتقذف لهم عبوات أطعمة وشراب ثم تخطر مراكز 
البحث بالموقف لتحريك فرق الانقاذ. 


اشارات تعطى من الارض ll‏ الحو بواسطة جسم الانسان 


تستطيع نحتاج استعبل جهاز تسام طبيبا لا نعم لا تحاول ائزل التقطنا 
التقدم مسامدة اسقاط استتبالنا لا نحتا- النزول ‏ هنا لاعلی 
بیطیء آلية اشارة يشتفل انتظروا لامددتا هتنا 
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ولقد عم الاتفاق دولیا على استعمال اشارات من الأرض للجو لاهداء عناصر 
البحث کاشعال نيران أو اطلاق أعيرة تارية اضافة لوجود مصطلحات للتخاطب 
تعطی بواسطة جسم الانسان أو عمل رسوم هتدسية . 

Ll‏ إذا كان الهدف طائرة ركابها محصورون بداخلها وتعذر فتح الأبواب العادية 
ومنافذ الطوارئ بسبب التواءات بهيكل الطائرة مثلا فيتم الدخول عنوة عن طريق 
التكسير يعمل فتحات بالمناشير الكهربية والبلط بعيدا عن مخازن الوقود» وبالتسبة 
للطائرات النفاثة التى تطير على ارتفاعات عالية وتتطلب ضغطا داخليا كبيرا من 
العسير تكسير الطائرة بسبب سمك العادن بالهيكل والمقويات لذا فان فعحات 
التكسير معلم عليهاء ولا يجرى التكسير خلف حائط الضغط أما الحوادث التى 
يكسر فيها ذيل الطائرة ینفتح حائط الضغط . 

من by pall‏ أنه فى حالة وجود حريق بالطائرة لا یتدخل رجال الانقاذ إلا يعد 
اطفاء احریق . 

كمايضع رجال الانقاذ فى اعتبارهم تواجد ركاب الطائرة قرب الأبواب 
والنوافذ أو يحتمون بالدواليب وأن يكون الانقاذ عبر الأبواب الطبيعية أولا إن 
أمكن ذلك . 


المبحث الرابع 
التظمات الانسانية 


للمنظمات الم نسانية دور حیوی ومهم فى إعداد الواطتین لواجهة الکوارث 
الحتملة توجد آنواع ثلائة من هذه النظمات : 


۱ النظمات الحكومية: 

تقوم هذه النظمات بخدمات كثيرة فى معظم البلاد من إنقاذ وإزالة أنقاض 
وإسعافات آولية واخلاء . كما آنها تقوم بتدریب الواطنین على مواجهة الواقف 
الطارتة وإزالة آثار الکوارث» وهی ول من قبل الحكومات . 


۲ - النظمات شبه الحكومية: 

تتمتع هذه النظمات بالشخصية الحايدة غير السياسية وهی تسهم فى حل بعض 
الشاکل الخاصة إضافة إلى تدریب Le ol BVI‏ یتناسب ووظيفة كل منهم . 

Ll‏ عن مدی ely‏ هذه النظمات فیتوقف على نوع إعانة الدول ويميز آفراد هذه 
النظمات رداء موحد وتقوم النظمات بخدمة العامة فى الظروف العادية كأيام 
الأعیاد والاحتفالات والظروف غير العادية فى آوقات الأزمات. ابشاردهوم 
والناشیونال کادت كورب (بالهند) ‏ أمثلة على هذا النوع من النظمات . 


۳- النظمات التطوعة: 
لا تستطیم أمة أن تواجه الکوارث القومية بدون الأفراد أو النظمات التطوعة 


کالصلیب الأحمر والهلال الأحمر والکشافة . 
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أما آبرز هذه التظمات فهی منظمة الصلیب الأحمر التی بدأت فکرتها سنة 
7 حیث مواطن سویسری فى الثلائین یدعی جين هنری دايننت متفرغ لاعمال 
البنوك pole‏ حروب سافرینو وتأثر بها شاهد منظرا آلیما فى إيطاليا إذ إن الاف 
الجنود ارحی یوتون فى أرض AS pall‏ وسط عذاب أليم نتيجة الا همال وعدم 
سلفرینو) وأرسل نسخا على نفقته لجميع حکومات آوروبا وکان اقتراحه فى معالحة 
قصور الخندمات الطبية بالجيوش هو إعداد متطوعين BLED‏ فى زمن السلم 
وتجنيدهم فى زمن الحرب انضم إليه آربعة آفراد (طبیبان إيبيا ومونوا و جنرال دیفور 
ومواطن یدعی موانیبه) وهم سویسریون کونوا لجنة دولية لإغاثة الجرحى» وکانت 
النواة لنشأة الهيئة الدولية . 

ثم عقد اتفاق بين السلطات الأوروبية مجتمعین فى جنیف سنة 1855 لانشاء 

فى سنة ۱۸۲۸ عقد مؤتّر ثان» وفی سنة ۱۸۷۰ نشأت جمعية الصلیب الأحمر 
ثم تشعبت هذه الجمعية لتغطى فروعها معظم دول العالم وتقدم خدماتها سلما 
وحربا وعلی دربها سارت الجتمعيات الانسانية التطوعة. 

ولا كانت هذه ۱ لجمعيات فى حاجة إلى حماية لتقدم خدماتها فقد : نصت القوانین 
الدولية على أن الاشخاص OLS My‏ والبانی والواقع التی تحمل شارة (حدی هذه 
الجمعيات لا يجوز الاعتداء علیها أو التعرض لها . 

3 لد ين 

من أهم ما تضطلع به المنظمات فى أوقات الكوارث هو الإشراف على توزيع 
الواد الغذائية» فقد لوحظ أنه عند توقع حدوث كارثة يلجأ المواطنون لشراء مواد 
غذائية بكثرة رغم أن المفترض شراء طعام كاف فقط وعليهم مراعاة شروط 
التخزین ومدة الصلاحية وأن يكون التخزين فى مكان جاف بارد. 

-.يخزن من 1-۶ أشهر الدقيق والقمح والشعير والأرز والذرة» أما الفواكه 
الجففة فتحفظ فى أغلفتها الأصلية» ويحفظ فى علب فخار البندق واللوز والجوز. 


يخزن لمدة عام زيوت اخضراوات واللحوم الحفوظة والعصائر والیاه العدنية . 
آما ا ضروات BU‏ فتحفظ فى حقائب مشمع یدخلها الهواء . 

یخزن لأكثر من عام مع تحرى تغیر الشکل معلیات الفواکه واللحوم والأسماك 
والخضروات والفواکه والبودرة واللین والشای والقهوة. 


طالعتنا أخيرا الأنباء معلنة عن البادرة الأولى من نوعها ألا وهی افتتاح الم 
التحدة قاعدة للاستجابة السريعة والشاملة لواجهة الازمات الانسانية حول العالم 
طوال ؟ ساعة لمساعدة ضحايا الحروب والنزاعات الاهلية والکوارث الطبيعية 
وامدادهم بسرعة با یحتاجونه من غذاء وأدوية وملاجی تتأخر الدول الانحة فى 
تقدیها لهم عند حدوث کوارث فجائية - وأعلن مدير برنامج الغذاء AVL‏ التحدة أن 
القاعدة التی افتتحت فى جنوب ایطالیا بيدأت عملها بالفعل وقدمت مساعدات 
للعدید من دول آسیا وإفريقيا وأمريكا الجنوبية . 
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الباب الثانی 


ov 


المنشأة هى الدعامة الاقتصادية للدولت وأيا کان نشاطها فهی تساهم فى oly‏ 
الدولة وتنمیه مواردها ودفع عجلة الانتاج» ومن ثم وجب الحفاظ على سلامة 
المنشأت» فمن خلالها تتحقق القوة الذاتية للدولة . 
قسمنا هذا الباب إلى فصلين رئيسيين : 
. الفصل الأول: تأمين المنشأة. 
. الفصل الثانى: أنواع المخاطر البشرية. 


۱5۸ 


المْصل الأول 


تأمین النشاة 
قسم هذا الفصل إلى أبحاث رئيسية : 


البحث الأول : جو العمل وشروط الأمان. 
البحث الثانى : الأسوار الأمنية . 
البحث الثالث : الإضاءة الأمنية . 
البحث الرابع : البوابات الأمنية . 


المببحث السادس : حماية المستندات الهامة . 
البحث السابع : lage‏ الوقاية الشخصية. 
المبحث الثامن : دور مسئولی الأمن الصناعى . 


المبحث التاسع : أجهزة التفتيش والمراقبة. 
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ا مبحث الأول 
جو العمل وشروط الأمان 


لا شك أن جو العمل الناسب. ومراعاة شروط الأمان بمواقع العمل لهما الأثر 
البالغ فى سلامة المنشأة بأكملها. وفیما Gh‏ عرض لكل من جو العمل وشروط 
الأمان. 
أولاً ‏ جو العمل وأثره على العمال 
١‏ -الخرارة: نظرا لتأثر الانسان بالحرارة فان التعرض لدرجة حرارة زائدة تصيب 
العامل باضطرابات نفسية (كالشعور بالضيق وعدم القدرة على التركيز) أو 
اضطرابات عصبية (كسهولة الإثارة وكثرة الاحتكاك) وما يتبع ذلك من أخطار 
فى العمل خاصة فى العمليات العقدق إضافة إلى ما يبذله العامل من جهد زائد 
يؤثر على القلب والدورة الدموية وتقلص فى العضلات وزيادة فقدان السوائل 
وأملاح الجسم مع الإصابة بالصداع والزغللة أو الاغمای قد تسبب الحرارة 
التهابات فى العيون تصل لحدوث عتامة بالقرنية وعدسة العين وقد تحدث 
التهابات بالجلد تؤثر على لونه مع ظهور بثور عليه . 
ينصح فى هذه الحالة بنقل العامل إلى مكان بارد مع الراحة التامة وإعطائه 
محلول ملح أو كميات كبيرة من اللح المذاب فى الاء أو الطعام» كما تعزل 
العمليات الساخنة باستخدام حواجز وقائية وتوفير التهوية اللازمة مع استخدام 
ملابس الوقاية الشخصية . 


أما فى OYE‏ ضربات الشمس حيث الحرارة الشديدة وارتفاع الرطوبة والتی 
معها ينهار مركز تنظيم الحرارة بالخ وتنعدم قدرة الجسم على التخلص من حرارته 
فإنه يجب تخفیض حرارة الجسم تخفيضا سريعا. 


Vis 


۲الاضاءة: أثبتت الاحصاءات أن 110 من حوادث العمل سببها سوء الاضاءة . 
قد تکون الاضاءة طبيعية (وهذا یتطلب ألا تقل مساحة النافذ عن ۱/۲ مساحة 
الأرضية) ‏ وقد تکون الاضاءة صناعية . 
مخاطر الا ضاءة : 
الاضاءة الشديدة: تسيب ضعفا تدریجیا فى قوة الابصار والشعور بالتعب 

بسرعة مع صداع وزغللة فى العين . 
الاضاءة الضعيفة : تسبب اتساع حدقة العین وارتخاء العضلات با یودی إلى 

قصر النظر . 
لهذا يجب أن تکون الاضاءة مناسبة مع مکان العمل ونوع العمل ودرجة 

الوضوح . 

۳ التهوية : تلعب التهوية دورا کبیرا فى تنظیم درجة الحرارة ونسبة الرطوبة وتنقية 
جو العمل من الغازات والأبخرة والاتربة والروائح . . آما التهوية غير السليمة 
فإنها تؤدى إلى الخمول والدوخة وفقد الوعی كما قد تکون سببا فى حدوث 
حرائق وانفجارات . 

التهوية قد تكون طبيعية (وهذا يتطلب ألا تقل النافذ عن ١/5‏ مساحة الأرضية 
مع توفير فراغ لكل عامل لا يقل عن ۱۱,۵ متر مكعب) وقد تكون صناعية 

كالمكيفات والراوح وأجهزة شفط الهواء . 

٤‏ الضوضاء : وهی خليط متنافر من الأصوات فى جو العمل تعتمد فى تأثيرها 
على شدتها ومساحة المكان ومدة التعرض لها والمسافة بين مصدرها ومكان 
العامل وحالته الصحية وسنه» تؤدى الضوضاء إلى ضيق وعدم التركيز وصعوبة 
لتخاطب كما تؤدى إلى ضعف تدريجى فى قوة السمع قد يكون مؤقتا يستعيد 
العامل قدرته السمعية بعد راحة ۱1 ساعة بعيدا عن العمل وقد يكون دائما 
فيصاب بالصمم . المجموعة الضابطة من ۱۸,۵۱۷ ديسبلات والحد الأقصى 
المسموح به ۰ دیسبل . 

لذا يراعى معدل شدة الضوضاء وإجراء الفحوص الطبية والدورية وینصح 
باستىخدام سدادات الأذن أو أغطية الأذن أو الخوذات التى تغطى الرأس والأذنين مع 
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الاقلال من فترة تعرض العامل للضوضاء ویفضل دائما استخدام المعدات التى لا 

ينتج عنها ضوضاء أو عمل حواجز بینها . 

۵ الاشعاعات : مصادر الاشماع طبيعية (كالأشعة الكونية) وقد تکون صناعية 
انفجار نووی (التساقط ‏ النظاثر الشعة) وتکمن خطورة الاشعاعات السينية 
وجاما على قدرة نفاذها وهی تصیب الشخص بغثیان وقیء وتقرحات فى الفم» 
وعند ole dd acti‏ كبيرة فإنها تحدث قیء واسهال دموی ونزیف وسقوط 
الشعر وعقم للجنسين وقد تؤدى إلى السرطان والوفاة. 
من القواعد العروفة عدم تشغيل (من هم دون الثامنة عشر ومن یشکون من 

آعراض فقد الدم أو تغیر فى الجلد أو الشعر أو من نقص عدد كرات الدم البیضاء 

عن 4۰۰۰ فى المليمتر المكعب فى الدم أو یعانی من عتامة بعدسة العين) فى آعمال 

تعرضهم للوشعاعات. 
إجراء فحص طبى کل ستة أشهر على الأكثر مع حفظ المواد المشعة ونقلها 

وتداولها فى أماكن آمنة من الرصاص مع وضع العلامات التحذيرية وأن يرتدى 

العامل الملابس الواقية (المرايل المصنوعة من الجلد الرصوص والقفازات والأحذية 

الخاصة) . 
والعروف أن الشخص العادى يتلقى فى العام حوالى مائة ملليريم من مصادر 

طبيعية إضافة إلى ۸۱ ملليريم من مصادر صناعية والتعرض لألف ملليمريم فى 

السنة ينشى احتمال الإصابة بالسرطان (والملليريم وحدة قياس BY!‏ الذى يحدثه 

الإشعاع فى أنسجة جسم الانسان) . 
وللتعرف على وجود إشعاعات تستخدم الأفلام والأقلام الخاصة وأجهزة 

الكشف كجهاز جيجر ‏ وتؤثر BLM‏ والزمن والتحصينات على هذه الاشعاعات . 

5 الاهتزازات : الاهتزازات الزائدة النخفضة السرعة ٠(‏ 5 هرتزل تؤثر على جهاز 
التوازن بالأذنين وتسبب ضررا بالفاصل . والاهتزازات المتوسطة (55 Yoel‏ 
هرتزل) تؤثر على الجسم وتسبب ضررا للجهاز الدورى والحركى خاصة اليدين 
أما الاهتزازات عالية السرعة (أكثر من ۳۰۰ هرتزل) فهى تؤثر على الجهاز 
العصبى وتؤدى إلى تقلص فى العضلات . 


۱۹ 


يجب اختیار أجهزة مراعی فیها الاهتزازات القليلة» والعمل على اقلال 
اهتزازات الأجهزة عن طریق استخدام ماصات الاهتزاز أو القفازات واجراء 
الفحوص الدورية وزيادة فترات الراحة وتشجيع العمال على التدریبات الرياضية 

والحمامات الساخنة. 

۷ اخحتلاف الضغط الجوى : العمل تحت ضغط جوی مرتفع كالغطس والعمل تحت 
الأنفاق يعرض العامل لمرض يسمى القيسون المسبب للآلام الشديدة بالعضلات 
ودوار وإغماء وقد يؤدى للشلل والوفاة. 
يجب ألا تزيد ساعات العمل عن ساعة أو اثنين فى الأعماق التى تزيد عن ۱۲ 

مترا-یکون الخروج تدريجيا وببطئ ثم الدخول إلى غرفة مكيفة الضغط حيث 

ضغطها مساو لضغط جو العمل ثم يقلل الضغط بالتدريج . 

۸-البرودة: العاملون بالشلاجات يعانون من برودة الأطراف وظهور فقاعات على 
الجلد حيث يتساقط جلد الأصابع وتحدث التهابات جلدية مع ظهور بشور 
ودمامل. 
ينصح بعدم تشغيل المصابين بأمراض الدورة الدموية أو من يشكون من 

التهابات جلدية فى مثل هذه الأماكن وتوفير الملابس الصوفية الثقيلة والقفازات فى 

أثناء العمل . 


خانیا - شروط الأمان بأماكن العمل 

أ مساحات الأرض: 

مساحات الأرض يجب أن تکون كافية لتحرك الافراد بحرية» تسمح مساحتها 
بترتیب آماکن العدات والخازن» يترك متران على الأقل کمسافة بين آماکن العمل 
التقابلة . 

ب ارتفاع مکان العمل: 

الحد الأدنى للارتفاع من الداحل للطابق أو لكل طابق وهو ۳ آمتار لتتحقق تهوية 
جيدة واضاءة سليمة . 


۱۹۳ 


ج- تصمیم العثیر: 

١‏ -الأرضية: تکون غير منزلقة» استواژها مناسب. مقاومة لتوصیل الكهرباءء 
یسهل تنظیفها» تحتفظ بدرجات الحرارة» قادرة على امتصاص الأصوات . 

۲ الحدران والأسقف والأعمدة: يجب أن تكون متصلة وملساء وطلاؤها ZU‏ أو 


غامق قليلا إذا كانت الشمس مباشرة . 
۳ التوافذ : تفضل عادة الاضاءة الطبيعية ‏ مساحة النوافذ يقترح أن تكون وفقا لنوع 
العمل . 


أعمال دقيقة تکون النوافذ ۳/ ۱/۵۱ مساحة الأرض . 

أعمال استقرائية تکون النوافذ ۵/ ۱/۷۰۱ مساحة الأرض . 

آعمال تخزین تکون النوافذ ۷/ ۱/۱۰۰۱ مساحة الأرض . 

تجهز مساحة من النافذة تساوی ۳, ۲2۰ على الاقل لكل ۱۰ ۲ من حجم العنبر 
(هوایات متحركة) . 
الأبواب والبوابات التى تؤدى إلى العراء تزود بوسائل واقية (كأروقة مسقوفة) 

لمنع تيارات الهواء المؤذية لأماكن العمل المجاورة . 

د مناخ العمل: 

يتكون مناخ العمل من الجو الطبيعى للمكان وعمليات التشغيل والحرارة 
الصادرة عن جسم وتنفس العاملين» لذا يجب مراعاة الاتی : 

- جدید الهواء بصفة مستمرة معدل من ۱۳۶۸۰۰ ساعة للشخص . 

إذا كان هناك تلوث ناتج عن عملیات أو آتربة فیجدد الهواء بحساب آقصی 
ترکیز مسموح به للمواد الضارة بالصحة. 

يجب إتاحة حيز ۱۰م" للعامل فى الظروف العادية و2۳۰" فى الظروف 
الشاقة . 


الهواء المناسب للصناعة تکون فيه الرطوبة ۰ وسرعة الهواء ۲ ,۰ مث ر] 


ثأنية . 


4 


نشيجة بحث عن ظروف العمل ببعض الدول الأوروبية تبين أن جو العمل 
أعمال ذهنية مع الجلوس معظم الوقت ۲۰ درجة-۲۱ درجةمئوية . 

أعمال خفيفة مع الجلوس معظم الوقت ١4‏ درجة مئوية. 

أعمال خفيفة مع الوقوف معظم الوقت ۱۸ درجة مئوية. 

أعمال ثقيلة مع الوقوف معظم الوقت ۱۷ درجة مئوية . 

أعمال جسمانية شديدة ۱۵ درجة- ١5‏ درجة مئوية . 

هب الإضاءة: 

يجب أن تكون الإضاءة كافية» غير مبهرة ومستمرة ومنتظمة» لونها مناسب 

. تختبر نتيجة الإضاءة والظلال المتكونة‎ ce Ab 
: قد تکون الاضاءة طبيعية وقد تکون اصطناعية‎ 

١‏ -الإضاءة الطبيعية : یکون الاعتماد على النواقذ» والاضاءة تکون عالية بالقرب 
من النوافذ فى حين تقل بالداخل . لذا يكن تحسين الا ضاءة بتکبیر الساحات 
العرضة للهواء الطبیعی بعمل صف متصل من النوافذ آما البانی ذات الطابق 
الواحد والزودة بأسقف باتجاه الشمال فهی تسمح بضوء طبیعی مناسب 
والاضاءة هنا تکون خالية من السطوع وحرارة الشمس وتعمل على التهوية 
خحاصة فى الناطق الحارة . 

۲ الإضاءة الاصطناعية : تستخدم لبات متوهجة أو فلورسئتية (وهى أفضل فى 
الاستهلاك وتتماشی مع أى تغيير فى لون الطلاء) ‏ يوضع نظام إضاءة عام 
متکامل وتبعد أو تقرب أو تستعمل عواکس حسب الرغبة . 
إذا كان العمل استقرابى يحتاج 1۰-۳۰ لوكس . 
إذا كان العمل متوسط الدقة يحتاج ۱۲۰ لوكس . 
إذا كان العمل دقيق يحتاج ۲۵۰ لوكس . 
إذا كان العمل شديد الدقة يحتاج 1۰۰ لوكس . 
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و الضوضاء: 
وهی عامل موثر على آعصاب وسمع العاملین ویودی إلى الانهیار العصبی . 


لتفادی الضوضاء . 
ابتداء يعمل على شراء ماکینات ومعدات لا ينتج عنها ضوضاء أو قليلة 
الضوضاء . 


عند استخدام معدات حدث ضوضاء يمكن استخدام کباتن من خشب أو معدن 
تحيط کلیا أو جزئیا بالعدة أو LSU‏ أو مکان العمل . 

يكن استخدام خافضات الصوت للماکینات التی تعمل بضغط الهواء أو 
ترکیبها بطريقة تمنع الاهتزازات أو تقللها أو تركب على یایات . 

- إذا لم تنحقق أى من الوسائل السابقة فعستخدم سدادات الأذن المصنوعة من 
البلاستيك أو الزجاج اللين. 


المبحث الثانی 
الأسوارالأمتية (Security Fences)‏ 


تختلف الاسوار الأمنية فى مواصفاتها وآشکالها من دولة لأخرى بل ومن موقع 
لآخر داخل الدولة الواحدة طالا لم يكن هناك إلزام بالتوحید والأشكال التالية هى 
نماذج لبعض آنواع الأسوار الأمنية : 

آسوار متعددة الخطوط والأسلاك الشائكة (شکل ۱). 

آسوار مكرنكة بها شبك وسلك وسطی واحد وثلاثة صفوف من الأسلاك 
الشائكة (شكل ۲). 

- آسوار مكرنكة ذات قضبان رأسية وأسلاك علوية شائكة (شكل ۳). 

- آسوار غير مكرنكة ذات شبك وبدون أسلاك شائكة (شكل 5). 

- أسوار مبنية من الخرسانة (شكل ۵). 

انتقينا تلك الأسوار التى تنفذها المملكة المتحدة وكثير من الدول لشرحهاء 
وذلك لدقتها وكفاءتها. 


Rae 3‏ ا 


2 ۵ 


۱۹۸ 


(۳) 


(٤( 


هناك ثلاثة آنواع من الأسوار تعتبر جمیعها آسوارا أمنية . 

۱-سور خارجی .0۳: وهو يحيط بالمنشأة من الخارج وهو متعرج آی مکرنك . 

۲-سور داخلی STF‏ وهو لفصل الناطق الحظورة داخل المنشأة وقد لا يكون 
مکرنکا. 

۳-سور داخلی خاص IPF‏ یستخدم فى الأماكن الداخلية الاقل خطورة کمبانی 
الإدارة» أو لعزل موقع وهو غير مكرنك وأقل تكلفة . 


آولا: الأسوار الخارجية (Out side Fences)‏ : 
هذه الأسوار تحيط بالمنشأة من الخارج ‏ ومواصفاتها Laws‏ 

۱ ألا يقل ارتفاع السور عن ١ , ٤‏ متر من سطح الأرض يضاف إليه امتداد متعرج 
(مكرنك) متجه للخارج وطوله ۵ , ٠‏ متر فيكون ارتفاع السور ۲,۹ متر عن 

١‏ تصب الرأس التعرجة مع أعمدة الشد بينما تستدق فى أعمدة الوسط وتكون 
زاوية العمود والرأس التعرجة بين 4۰ درجة. 54 درجة وتكون الأعمدة من 
الخرسانة المسلحة أو من المعدن JRE)‏ ۲). 

۳ تثبت أعمدة الوسط على مسافات متساوية لا يزيد كل منها عن ۳ أمتار بینما 
تركب أعمدة الشد عند جميع أطراف وأركان السور وعند تغيير امتداده وعلى 
مسافات منتظمة كل منها 11 مترا بالنسبة للخطوط المستقيمة . يمتد السور بخط 
مستقیم قدر الامکان وفی حالة تغيير LAY‏ لا تقل الزاوية عن ۱۳۰ درجة 
(«شکل ۳). 

4 تترك مسافة ۱۵ مترا خالية على جانبی السور تسمی مسافة الاقتراب (شکل CE‏ 

.)۵ السافة بين السور وأى مجری مائی يجب ألا تقل عن ستين مترا (شکل‎ ٥ 


يعمل مجری خرسانی أسفل سطح الأرض بقیاس ۱۵سم × ۰سم عمقا يبنى 


فى الخمسة وأربعين سنتیمترا السفلی قضبان تسلیح معقوفة لربط قاعدة الشبك» 
وتکون کل منها فى مدی متر وعلی آبعاد متساوية (شکل CV‏ 

7 الأعمدة المتوسطة مقیاسها ۵ , ۱۲ سم × ۱۰ سم بینما أعمدة الشد ۱۵ سم × 
۵سم. تركب وتثبت جیدا على أعمدة الشد زوایا بارتفاع 7۰ سم عن سطح 
الأرض . تعد حفر جمیعها بعمق ۸۰ سم وتنزل الاعمدة فیها لعمق ۲ ۷سم 
وتکون مساحة حفرة أعمدة الوسط ۳۰سم<۲۰سم وحفرة أعمدة الشد 
OX paw ٥‏ سم Lal‏ حفر الزوایا فتکون 1۰سم *۳۰سم وتنزل ۰"سم وبعد 
إنزال الأعمدة تردم الحفر إلى منتصفها BL TL‏ ثم تکمل بالردم وتدك جیدا 
(شکل ۷). 

8 بالنسبة للرءوس التعرجة (الکرنکة) يتم ثقبها بقطر ۱ مللم لتثبیت ۳ صفوف 
من السلك الشائك من جدیلتین» بحیث یکون أولها على بعد ٠١‏ سم من رأس 
العمود ثم یبعد الآخران بمسافة متساوية بینما یکون العلوی منهما بعیدا عن نهاية 
الرأس التعرجة بمقدار دسم على الأقل وتزود بحواجز لعدم ضمها . تعد خمسة 
أسلاك وسطية الأول قرب الأرض وائنان متقاربان من أعلى ويركب الباقيان 
على مسافات متساوية وتلف الأسلاك ۳ لفات بکل عمود يعد مرورها من 
ثقوب بالأعمدة. يركب نسیج شبکی مقاس ۵۰ مللی وقطره VO‏ 4مللی من 
الخارج وه ,۳ مللی من الداخل وبحروف مجدولة وشائكة من أعلى ومن أسفل 
ثم ينزل فى الجری اشرسانی God‏ دسم ویثبت بإحكام فى قضبان معقوفة 
بالجری الخرسانى بأربطة فولاذية وهرر أحد السلکین العلویین من الأسلاك 
الوسطية من عیون النسیج الشبکی ويشد السلك العلوی الثانی والسلك السفلی 
ثم يربطا بأربطة متباعدة بعد کل منها عن الأخرى 40سم . 


خانیا: الأسوار الداخلية :(interior F.)‏ 
یستعمل هذا النوع من الأسوار فى فصل بعض الناطق الحظور دخولها بداخل 
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۱۷۱ 


المنشأة وتکون الأعمدة والزوایا من الحدن وتتطابق هذه الأنواع من الأسوار مع 
الأسوار الخارجية فى کثیر من مواصفاتها إلا أنه يكن أن تکون غير مكرنكة . 

الارتفاع ٩‏ ,۲ متر Le‏ فيها الرأس المكرنكة إن وجدت . 

تتباعد الأعمدة بنفس المسافات ويتد السور بنفس الشروط . 

- يبعد السور عن أى مجرى مائى بمسافة 5١‏ مترا على الأقل . 

. حطوط الوسط الخمسة بنفس الأبعاد السابقة . 

السلك الشائك عبارة عن ۳ صفوف من جديلتين السافة بینهم متساوية ومزود 
بحواجز لعدم ضمها . 

المجرى الخرسانى ۱۵سم × 6سم عمقا ویوضع ۲۰سم من النسيج الشبکی 
عمودیا فى الأرض ینزل منه ۱۵سم فى الجری الخرسانى . 

جمیع الحفر بعمق ۰سم تنزل الأعمدة الاسم والشبك ۲۰سم والزوایا 
۶ سم . 

النسیج الشبکی بمقياس ۵۰ مللی مصنوع من الفولاذ بقطر سم وبحروف 
مجدولة وشائكة من علی ومن أسفل . 

أعمدة الوسط تکون بمقياس ۵ ,۱۲سم *۱۰سم بینما آعمدة الشد بمقياس 
سم« ۱۵سم. 


تالتا: الأسوارالداخلية الخاصة (۳۰ (Property‏ : 

تستخدم هذه الأسوار فى الأماكن الداخلية لعزل موقع معین کمبانی الادارة 
وهی غير مكرنكة هذا النوع من الأسوار آقل تکلفه ومواصفات من الانواع 
السابقة . 

- یکون ارتفاع السور مترین أو متر ونصف . 

يمتد السور فى خط مستقيم وعند تغيير الاتجاه يكون بزاوية ۰ درجة على 
الأقل . 

الأعمدة قطرها ١‏ مللم على الأقل والأطراف والأركان ۷۰ مللم على الأقل 
وتكون جمیعها من المعدن . 


۱۷ 


- أسلاك الشد العلیا والسفلی بين الاعمدة من الفولاذ وبقطر لا يقل عن #مللم . 
- النسیج الشبکی مکون من ٩‏ أسلاك أفقية تتباعد مراکزها مسافة ۱۲سم مع 
مشدات عمودية متباعدة عن بعضها بمقدار 1٥‏ سم . 


حراسة الأسوار الأمنية 


۱-تتم حراسة الاسوار بمعرفة آفراد احراسة بعمل دوریات مترجلة أو راكبة أو عن 

۲ قد تکون الحراسة عن طریق دائرة 
تليفزيونية : حيث تثبت کامیرات 
فیدیو على مواقع مختلفة من 
الأسوان يشثرط ألا تعاثر 
الکامیرات بالعوامل الجوية ليلاً 
أو نهارا ویکن التحكم فیها 

۳ آجهزة |نذار تعمل بالأشعة غير المرئية : تعمل هذه الأجهزة عن طریق إرسال 
حزم أشعة غير منظورة تسلط بعرض الکان المطلوب . فإذا سار شخص بين 
الشعاع ومصدره ينقطع الشعاع فتنقطع الدائرة ويبدأ الإنذار بغرفة المراقبة» وهذه 
الأجهزة تعمل على أكثز من مصدر كهربى بحيث ينقل العمل على بطارية فور 
انقطاع التيار الكهربى» يعيب هذه الأجهزة إمكانية تفادى الأشعة بالعبور فوقها 
أو Aged‏ ' 
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۱۷۳ 


- أجهزة إنذار باستخدام الموجات الأثيرية : تستخدم موجات أثيرية عالية الترده: 
فالوجات تتغیر إذا ما صادفت جسما غريبًا وترتد على هيئة زشعاعات» 
ویختلف رد فعل الاشعة بقدار سرعة الجسم واتجاهاته بالنسبة للجهاز مستقبل 
الأشعة. (شکل ۲) 


VE 


۵ أجهزة الیکروویف : وهی أجهزة یستخدم فیها ; 
ناقل لوجات الیکروویف ومستقبل ۰ . تنبعث | 
الوجات بحركة كاشفة أقل من ۵ ,اسم / ثانية» ‏ * 
وزيادة أو نقصان مستوی استقبال الاشارات هو 
الأساس الذى تبنی عليه معالم هذا النظام . 


تخرج الوجات بعرض ۵ ,۵-۲ آمتار وقتد إلى 
۰ مترا» يكن ترکیب هذا اهاز على حائط أو 
عمود وهو يعمل من ارتفاع ۱۲۰۰-۳۰ مترا للکشف 
الأمنى . یستخدم فى حراسة السجون وهناجر الطاثرات ویجب أن تکون الساحة 
بين الناقل والستقبل مستقيمة ولو مستقيمة مائلة ویرتفعان عن الأرض بارتفاع 
۵ , ۵.۰ ,۱ متر» وعند وضع اهاز على ارتفاع ۰ آمتار فان مداه یکون ۷۵ مترا 
. . أما إذا كانت الأرض متعرجة فیجب ألا تزيد الرتفعات والنخفضات بالطریق 


ترتبط أجهزة الحراسة السابقة بغرف مراقبة تتصل برئاسة ومواقع المنشأة وطرق 
الخدمات المختلفة . 


۱۷۵ 


ال مبحث الثالث 
الاضاءة الأمتية 
(Security Lights)‏ 


ینقسم هذا النوع من الاضاءة إلى ثلاثة آقسام : 
۱ إضاءة الأسوار(..آ 1(Fence‏ 
تضاء الأسوار بطريقة تظهر ما قبل الأسوار وما بعدها لذا يراعى فیها : 
# تركب الإضاءة على أعمدة لا تزيد المسافة بين العمود والآخر على ٠١‏ أمتار. 
# ألا يزيد ارتفاع العمود على ۳ أمتار من سطح الأرض على خط السور . 
# المسافة بين الأعمدة والسور الأمنى لا تزيد على ۱۰ أمتار داخل خط السور. 
a‏ تعلو الإضاءة على زاوية متجهة للخارج لتعبر السور ميل بحيث تصل 
الإضاءة وتضبط خارج وداخل السور بمسافة لا تزيد على ۳ أمتار حتى لا یحدث 
ظل . 
# تست‌خدم مصابیح (Son D.T.)‏ سون دی تی بقوة 5٠٠‏ واط للمصباح ويعطى 
۰ لومن (وحدة قياس التدفق الضوتی أى الحرارة الخارجة من المصباح) . 
# المصابيح تكون من النوع المفرغ نحت ضغط عال للصوديوم لاحتمال الحرارة 
الشديدة وأى تفاعل کیماوی» ويكون المصباح أنبوبى ولا يستغرق أكثر من خمس 
دقائق ليكون فى قمة توهجه» أما المناطق الساحلية ومناطق الضباب فتستخدم 
مصابيح صوديوم طولية من النوع المفرغ تحت ضغط منخفض للصودیوم بقوة 
۰ لومن ووحدة تشغيل ۱۶۰ واطا وعلی مستوى أفقى ۲۰۰ درجة. 
# تشغل الصابیح على منبع ۲1۰ ESS‏ 9۰ سيكلا ولا تزيد مدة انقطاع التيار 
على دقيقة . 


۱۷۹ 


# تركب الصابیح فى مصادر إضاءة (الجسم من الأنواع العدنية الطلية بالزنك . 
العاکس الداخلى ألمونيوم بسطح آملس حراری عاکس . الزجاج الأمامی مخشن 
موصول بالجسم بشریط مطاط واحد) . 

# صنادیق الفاتیح تکون بعيدة عن الاعمدة بحيث يكن استخدام مفتاح فى 
الدائرة الكهربية لاستخدام ٥١‏ من الاضاءة مع استخدام توزیع رئیسی حلقی 

# الصباح bly ٠٠١‏ ویعطی 40۰۰۰ لومن ویغطی مساحة 5٠١‏ متر مربع . 

لعرفة عدد اللمبات الطلوبة فى موقع معين تطبق المعادلة التالیة ۱۱ : 


السافة بالتر الربع × لوكس × ه 


۰ (لومن) 
باعتبار ما پلی : المساحة تحسب بضرب طول الحیط فى اللوکس (رفق ضوئی 
أى وحدات الاضاءة على التر المربع) ویحسب بضرب ارتفاع الضوء × 4 آما رقم ۵ 
فهو نسبة الفقد فى الضوء. 
ثم پقسمة حاصل الضرب على اللومن (400۰۰ أى الحرارة الخارجية من 
المصباح) . 


= عدد اللمبات الطلوبة 
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(Area L) "-إضاءة المتطفة‎ 

# فى الظروف العادية يجب ألا يقل مستوى الإضاءة فى جميع الواقع عن ۳۰ 
Aas‏ 

# عند نقاط التفتیش والتاطق الأخرى حيث تفحص السیارات والستندات 
یکون الحد الأدنى للاضاءة ۵۰ لوكسا. 

# تستخدم مصابیح سون دی تی بقوة bly 4٠١‏ وتعطی 10۰۰۰ لومن . 
عاکسة. 

# تركب الصابیح على أعمدة لا يقل ارتفاعها عن ۱۰ أمتار ولا يزيد على ۳۰ 
مرا تبعا للمساحة على أن يكون مأخذ كل عمود على شوكة منفردة وتكون المفاتيح 
بعيدة عن الأعمدة. 

# فى المساحات الواسعة التى تزيد على ٠٠١‏ متر؟ تركب المصابيح فى 
مجموعات لا تقل عن ۸ مصابيح فى العمود الواحد. 

# لمعرفة متطلبات الإضاءة تضرب المساحة AL‏ المربع × اللوكس ٤×‏ بهذا 
نحصل على عدد لونات المصباح على التر المربع . 
إنارة تقاط النتفتیش ( :(Check port L.‏ 

لإنارة نقاط التفتيش يجب مراعاة كفاءتها لإمكان ييز الأفراد والسيارات 
والستندات والیضائع ویراعی أن تکون الاضاءة المحلية الخامرة مجهرة لإضاءة أعلى 
الناقلات والسیارات . 

# أن یکون الضوء ساقطا وم رکزا یسهل تحویله وتوجیهه . 

# يجب [نارة کل المنطقة من آول حاجز العربات من الدخل حتی نهاية المنطقة 
والسور الأمنی . 

# ألا تقل الاضاءة عن ۵۰ لوکسا. 


محصته ومجهزة بداير للتحکم فى إضعاف وتقوية الاضاءة . 
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البحت الرابع 
اثبوابات الأمنية (Security Gates)‏ 


المبدأ العام بالنسبة للبوابات الأمنية أن یخفض عدد البوابات BY‏ عدد مکن 

تستعمل بوابة مفردة إذا كانت الفتحة مترين فأقل (ضلفة واحدة) . 

تستعمل بوابة ذات ضلفتين متساويتين للفتحات حتى ثمانية أمتار عرضا. 

الحافة العليا للبوابات على نفس مستوى الحافة العليا للسور ويكون السلك 
الشائك أعلاها بنفس مستوى سلك الأسوار. 

أسفل البوابة خلوص ۵۰ مللى ولا تزيد الفتحة بين الضلفتين عند الاغلاق عن 
١‏ مللى. 

- إطار البوابة من SY yall‏ الجلفن ذات قطاع أجوف (مفرغ) قياس ٤۸,۳‏ ۳,۲۱ 
مللى والشكالات بقطاع مستدير مجوف ۲ , ۲×٤۲‏ ,۳ مللى من الفولاذ المجلفن 
بالنسية للضلفة الواحدة (۲متر). آما الضلفتان فالاطار ۳ , ALY, 77٠9‏ بنفس 
الواصفات والشکالات بقطر ۲۸,۳ Aa,‏ . 

- تلبت شکالات عمودية لا تبعد آکثر من ۲ ,۱ متر عن بعضها مع وجود واحد 
رئیسی آفقی . 

Ae -‏ مصراعی البوابات بنسیج سلك فولاذی طری قطر ٤‏ مللی وبعیون نسیج 
شبکی مربعة ۵۰ × ۵۰ مللی ملحومة فى جمیع نقاط تلاقیها مع السلك المتد أفقيا 
ورآسیا» ویثبت سك اللء باطار البوابة بواسطة قضبان مجلفنة تلحم بالاطار عند 
نقاط لا تبعد أكثر من ۲۵ مللی عن کل نقطة اتصال ویثبت نسیح السلك الشبکی بها 
بعد لف حافته بشريحة واقية بمسامير على مسافات ۳۰ , ٠‏ مللی بين كل منها . 
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۷ مللى ومحور التمفصل بقطر ۱۹ مللی للبوابات (۲ متر) بينما البوابات آکثر 

الفصلات العلوية : للبوابات عرض (۲ متر) یکون سمك العدن ۱۲۰۷ مللی 
ومحور التمفصل YO‏ مللی. آما البوابات عرض أكثر من (۲ متر) یکون سمك 
العدن ۲۵ مللی ومحور التمفصل ۲۵ مللی . 

- يلحم النصف SY‏ من محور التمفصل باطار البوابة ويربط الجزء احامل 
لحور التمفصل بمسامير بأعمدة البوابة . 

الزالیج : يركب مزلاج من الفولاذ قطر ۲۰ مللی حبس على اطارات البوابات 
وبالتالی على کل ضلفة ویشبت فى الأرض بإحكام اشرسانة ویراعی أن ينع 
حابس البوابات ذات الضلفتین من رفع أحد الزلاجین عندما تکون البوابة مغلقة . 

آجهزة الاقفال : تجهز کل بوابة بقضیب آقفال یثبت فى إطار البوابة باللحام ینزلق 
إلى داخل حابس فى عمود البوابة cds all‏ آما البوابة الزدوجة فینزلق قضیب 
الأقفال إلى داخل مشبك لا يقل قياسه عن ۲,۵ × ۷ , ۶مللی. 

- تجهز جمیع قضبان الاغلاق بأقفال مجلفنة بمقياس ۵ ,1۳ مللی . 

مبنى البوابات وحواجز السیارات: 

يحدد موقع البوابة بحيث يكن منه مراقبة حركة الشاة والسیارات . 

یقام البنی على قاعدة ارتفاعها ٠٠١‏ مللی کحد gal‏ عن الشارع أو الطریق 
الجاور ویکون الجزء الأسفل من الأسمنت السلح بكثافة ۱۰۰مللی على الأقل 
وارتفاع أفقى متر واحد عن سطح القاعدة . 

النوافذ : الئوافذ یکون زجاجها سميك خفیف التلوین #حص للضوء وذلك 
لسهولة الراقبة ویکون file‏ بزاوية 8۷ درجة من الخط الرئیسی وبارتفاع متر عن 
حافة القاعدة السلحة العلوية وتحیط هذه التوافذ بالبنی من جمیع الجهات وترکب 
شبكة واقية من سلك ملحوم ببرواز قوی من العدن بحیث یتناسب مع كل نافذة 
على حدة. 
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الوطنية الأمريكية . 
الأبواب : یکون هناك باب واحد للمبنی ویکون فى نهایته من ناحية الوقع 
ویفتح فى اتجاه واحد من جهة الدخول . 


- الإضاءة الخارجية : توضع کشافات ضوئية صفراء مثبتة فى أعلى غرفة التفتیش 
وموجهة للسیارات الداخلة واخارجة بدون إزعاج لعين السائق» ویرکب کشافان 
على الأقل ساطعان على آطراف البنی من الجانيين بقوة ۵۰ لوكسا وتركب لبة 
فحص ضوئی تحت بوابة البنی تکون محصنة وذات دار للتحکم فى قوة إضاءتها . 


, -احواجز: يركب حاجزان على کل باب واحد منهما» یعملان کهربیا على أن 
یکونا مجهزان للعمل یدویا ویکون أحدهما للدخول والاخر للخروج یتوسطهما 
مبنی البوابة» مع تخصیص مر جانبی للمشاة . 

تومن غرفة البوابة بمواسير من حولها وتطلی بفوسفور . 

تجهز البوابة بمكتب ومقاعد وهاتف یتصل بینی الأمن وغرفة عملیات أو ' 
ستترال وهاتف للاتصالات الخارجية وجهاز اتصال لاسلکی وتکون الاضاءة 


sie 
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تعمل مطبات صناعية قبل البوابة من 
الاتجاهين مع وضع العلامات التحذيرية . 

- للتفتيش : یعین رجلا آمن صناعی على 
الأقل على كل بوابة وتجهز نافذة على كل جانب 
من جانبى المبنى كنقاط تفتيش على أن تجهز 
were)‏ بجر ء سفلی pil.‏ تهج بإدخال 
الستندات . 
توضع بلوکات ملونة أو قاتل الکاوتشوك عند 
بدایتها . 

تصنع البوابات من صلب لايصدأ أو من 
مادة معتمدة لضمان استمرارها مدة طويلة 
وبأقل صيانة وتکون خشنة اللمس ومتينة 
مقاومة الاستعمال الدائم التوقع . 

لا يقل الارتفاع عن مترين وعرض المر من ۲۱۰-۵۰۰ مللی . 

- یتضمن الدوار الرکزی حواجز حديدية آفقية موضوعة بزاوية ٩۰‏ درجة ولا 
تبعد عن بعضها باکثر من ۵۵ مللم. 

ألا تکون الأطراف للحواجز بارزة دون حماية» وأن تثبت البوابات الدوارة فى 
الأرض . 


- محور الدوار المركزى محكوم بوحدة كهربية أو ميكانيكية أعلى منطقة الممر 
الدوار ببحيث يكن إدارة الباب يمينا ویسارا . 


ألا تقل كفاءة الباب عن إدخال عشرة أفراد فى الدقيقة . 


- وجود مقرأة كهروضوئية فى جانب الدخول من الباب الدوار مع إنارة 


الممرات . 
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وجود جهاز إطلاق إلكترونى یندفع ميكانيكيًا فى كل اتجاه دوران . 

وجود مفتاح إطلاق SY‏ الباب للسماح بالرور عند انقطاع التيار الکهربی . 

وجود قفل آمنی موصل بغطاء التجهیزات . 

أبواب الأمن: 

یقصد بأبواب الأمن تلك الأبواب الوجودة فى البانی التى بها أجهزة حيوية أو 
حساسة أو التى تستخدم للخروج فى حالات الطواری . 

يجب أن تكون مقاومة للهجوم القسرى. 

- الباب من الفولاذ لا يقل سمكه عن ٠١‏ مللى يجهز بثلاث مفصلات مثبتة 
تلحم بشكل كامل بإطار الباب . 


الإطارات من زوايا فولاذ سمك ۱۰ مللى غائرة فى تجويف ومتساطحة مع 


الواجهة الخارجية للجدار. 
تفتح الأبواب للخارج كلما أمكن ويغطى أى خلوص ومزلاج الفتح وكذا إطار 
الباب بلوح خارجى فولاذى : 


الر قابة الذاتية لأنظمة الدخول: 
أن یکون النظام فعالاء مزودا بٍنذار عند استعمال بطاقة أو بصمة غير صحيحة 
واحد. ویجب أن یکون محمیا من الهجمات الخفية أو هجمات العف . 

بالنسبة للبصمات فالعروف أن کل شخص تقریبا ینفرد ببصمة خاصة به بالنسبة 
للأصبع أو العين أو الصوت وقد استخدم الحاسب الالی التقدم هذه التقنية فى 
يستطيع الشخص الدخول عن طريق استعمال بصمته المخزنة . 
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یصمم اهاز بحیث یسمح بالدخول أو الخروج لنطقة محمية باستخدام بطاقة 
مناطق الدخول cy Bly‏ العادية . 

عند المنفذ (الدخل والخرج) توجد مقرأة کهروضوئية للبطاقات الخرمة فى 
مکان مرتفع» ففی حالة استخدام رمز البطاقة والرمز الشخصی فإن المقرأة 
الکهروضوئية تعمل آليا وتسمح أو لا تسمح بالرور . 

- يجب أن يكون الرمز الوجود بالبطاقة فریدا حتی يكن [بطال مفعول البطاقة 
التى تسرق أو تفقد فیوقف العمل بها عن طريق تشغیل وحدة إيقاف ميكانيكية . 
ساعات معينة» إذا لزم ذلك . 

يلحق بابهاز آلة طابعة «ناسخة آلى» برنتر يطبع رقم البطاقة وموعد دخول كل 
شعخص ‏ كما يكن تسجيل محاولات الدخول باستعمال بطاقات موقوفة. 

يجب وجود رقم شخصی من أربع خانات یکتبه حامل البطاقة على المقرأة 
الكهروضوئية فى مكان لوحة الفاتیح» مع وجود ميزة سهولة إلغاء أى رقم حين 
طبع البطاقة . 

تحتوى المقرأة على ثلاثة أشياء (لوحة مفاتيح بها آزرار للأرقام۔ فتحة تدخل فيها 
البطاقة شبكة أنوار لتوضيح الإجراء) إضاءة صفراء لكلمة (أذخل) (رمز أو رقم) 
وإضاءة خضراء للكلمة (افتح) وإضاءة حمراء لكلمة (مرفوض) وتزود المقرأة بالة 

يجب ربط الجهاز ببطارية أو مولد احتياطى لتشغيله مدة كافية عند انقطاع التيار 
الكهريى . 
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السحت الخامس 
البطاقات الشخصية وتصاریح السیارات 
وتصاریح العمل 


تعتبر إدارة الأمن بالمنشأة مسكولة عن إصدار البطاقات الشخصية وتصاریح 
السیارات» وتصاريح العمل : 


أولا: البطاقات الشخصية: 

تصدر بطاقات تحقيق الشخصية للعاملين بالمنشأة وموظفی الدولة والزوار 
والعمال المؤقتون والمقاولون. 

- یختلف لون البطاقات من فئة لأخرى . 

- تكتب البطاقة بخط اليد ویسجل عليها شعار المنشأة الاسم الوظيفة الجنسية ‏ 
فصيلة الدم ‏ جهة وتاريخ الميلاد ‏ توقيع السئول . 

يجب أن تكون البطاقات من النوع الذى لا تتلفه الیاه . 

صلاحية البطاقات لمدة عامين عدا بطاقات الأجانب والعمال والمقاولين 
فصلاحیتها مرهونة LAL‏ مهامهم بالمنشأة. 

-تسلم البطاقات لإدارة الأمن فى حالة الإجازات أو إنهاء صلاحيتها أو انتهاء 
مدة سريانها. 

تعدم البطاقات التى انتهت صلاحيتها عن طريق جمعها وحرقها بصفة دورية 
بمعرفة إدارة الأمن الصناعى ويحرر محضرا يذلك . 
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-يعد سجلا خاصا لقید البطاقات وأرقامها وآسماء حاملیها ومدة صلاحیتها 
لیکون مرجعا للبطاقات والتصاریح الصادرة واللغاة أو التالفة أو الفقودة. 


ثانيا: تصاریح السیارات: 
تصدر تصاریح سیارات المنشأة مغايرة فى لونها عن BL‏ التصاریح . 
تکون التصاریح من النوع الذی لا یتلف بالنزع ویکون عاکسا للضوء. 
یلصق التصریح على الزجاج الامامی للسيارة من الجهة العلوية الیسری . 
- يتضمن التصریح شعار المنشأة ورقم مسلسل وتاریخ الاصدار ونهاية التصریح 
والناطق الصرح بدخولها . 
-مدة صلاحية العصریح عام واحد لسیارات المنشأة Lol‏ باقی السیارات 


فتصاریحها رهن بمدة مهمتها أو حد آقصی ستة شهور قابلة للتجدید یستثنی من 


یعتبر مراقبة دخول الأفراد وال OLS‏ وفق نظم معينة لأى مبنی خاصة المنشآت 
الحيوية کفیلا إلى حد کبیر لدرء الخاطر . فاستصدار بطاقات شخصية وإلزام LEM‏ 
بعمل آسوار dad‏ وإضاءة أمنية من الأهمية بمكان لاعافة أى حطر خارجى . 


ثالثاء تصاریح العمل: 
- الغرض من نظم تصاریح العمل هو جعل الأخطار الحتملة مأمونة الجانب. 
تنقسم تصاریح العمل إلى ثلاث آنواع: 
- تصریح عمل حار تصریح عمل بارد تصریح آعمال استثنائية . 

١‏ - تصريح العمل اخار: 


۱۸۳۹ 


یصدر هذا النوع من التصاریح مسئول السلامة بالاشتراك مع مسئول الصيانة 
ومسئول العمل بعد مشاورات ودراسة. 

يجب أن یشرف مصدرو التصریح على العمل . 

يعطى لكل عمل تصریح مستقل فلا يجوز تصریح واحد لعملین ولو کانا قریبین 

تشمل التصاریح كافة البیانات بصورة واضحة حتی یتمکن العامل من التنفيذ 
بدقة (نوع العمل-موعد ومکان العمل الاحتیاطات اللازمة- ما یرونه من بیانات) . 

يحرر التصریح من نسختین تحفظ واحده لدی مسئول السلامة والأخری عند 
الشخص الوکل إليه التنفيذ . 

- يقوم مسئول السلامة يوميا بالاطلاع على التصاريح العطاه لتابعتها . 


عند حدوث تغيير فى الأحوال الحوية أو عند الاخلال بأحد الشروط يوقف 


العمل ويسحب التصريح . 
فى حالة وقوع حادث وعند اجراء تحقيق يسلم التصريح للمحقق لتقييم الوقف 
والظروف. 


تمنح تصاریح العمل الحار فى الحالات التالية : 

أ اشعال نار (لحام ‏ استعمال قطع بالشعلة. . .) 

عند الانتهاء من العمل يتم التأكد من اعادة الأجزاء التى رفعت أثناء العمل إلى 
عوائق. 

ب آی عمل يؤدى إلى توليد شرارة كهربية أو ميكانيكية أو توليد حرارة 
(كأجهزة الحفر أو الكسارات أو المناشير أو أجهزة كهربية. ۰). 

يتولى مسئول السلامة دراسة المنطقة التى يراد استعمال هذه المعدات بها مع 
التنبيه باستعمال معدات الوقاية (نظارات + قفازات . . . الخ) اثناء العمل على أن 
تعزل المنطقة وتوفر معدات الاطفاء المناسية . 


۱۸۷ 


ج. فتح الأوعية يجب تنظیف الوعاء الراد فتحه ببخار الاء أو أى مادة تفی 
من عدة مناطق للتأکد من عدم وجود آبخرة أو غازات ضارة ثم تفتح جمیع 
فتحات الدخول والتفتیش وآنابیب التفریغ للسماح بدخول الهواء النقی مع وضع 
ساحیات هواء. 

د الدخول إلى الأوعية ‏ بعد فتح الأوعية وتنظیفها یقوم مسئول السلامة بفحص 
الوعاء جیدا حیث یدخل مستعملا قناعا عازلا ومعه جهاز فحص الغازات للتأكد 
من عدم وجود مواد هیدرو کربونية أو غازات ضارة ثم پسمح بعد ذلك بالدخول 
على أن تومن أجهزة اطفاء بالقرب من الوقع . 

ه عملیات اللحام على الأنابيب والأوعية الحاوية لواد نفطية . 

- يتأكد مسئول التفتیش أولا من أن الأنبوب مقاوم للحام . 

- يفحص الحزء الذی تم حامه بواسطة رفع الضغط أو التصوير الاشعاعی للتأكد 
من جوده اللحام. 

و-الاشتغال فى GLU‏ المرتفعة_عند الاشتغال فى مناطق مرتفعة كاسطح 
الخزانات أو الأفران أو المبانى العالية يجب عمل سقالات من الأثابيب المربوطة ربطا 
جيدا مع استعمال الأحزمة الواقية وفى الحالات التى لا يكن فيها نصب سقالات 
يربط العامل من منطقة الحزام بواسطة رافعة لحمايته من السقوط . 

يعطى هذا النوع لبعض الأعمال التى لا تحوى مخاطر كبيرة عند تنفيذها ‏ ولكن 
ا لخطورة تكمن فى عطل الصمامات انسکاب كميات كبيرة من الواد النفطية ‏ 
وجود أنابيب بخار ماء ذات ضغط عالى بالمنطقة ‏ حدوث شرارة ميكانيكية من جراء 
العمل وجود أفران قرب المنطقة . 

تمنح تصاريح العمل البارد فى الأحوال الآتية : 

أ تصريح العزل_عند عزل (الکباسات. المضخات_الأنابيب الأعية) _عدا التى 
تحتوى على مواد سامة . 
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ب-الاشتغال على أنابيب الماء» الهواءء الأنابيب الفارغت الحفريات الترابية» 
الأجهزة الکهربية . 

ج دخول وسائل النقل إلى الأماكن التی فيها مواد مشتعلة . 

يجب التأكد قبل اصدار التصریح من أن وسيلة النقل بحالة جيدة . 
مانحة شرر على آنبوب العادم (الشاکمان) . 

۳- تصریح عمل استثنائی: 


وهی تعتبر تصریح عمل حار وهى تنح من رئيس المنشأة أو من ينوب عنه 
وذلك لاستتحالة توفير جميع شروط السلامة مثل ايقاف الوحدة. 


تتمخذ اسحتياطات غير عادية كوضع مرفق الاطفاء فى حالة ab‏ تغطية المناطق 
الملوثة بالرغوة. وضع قواطع مائية بين منطقة اللحام وأجزاء الوحدة. 

أيضا يوضع مسئولى التشغيل في حالة استعداد لايقاف الوحدة عند حدوث 
خطر وقطع مصدر الادة المغذية. 

وبعد الانتهاء من العمل ترفع جمیع معدات الصيانة والاطفاء من المنطقة . 


۱۸۹ 


ا مبعحث السادس 
حماية الستندات agi!‏ 


الستندات الهمة تختلف من مکان لآخر حسب نوع العمل» فقد تخص الالية أو 
الانتاج أو العدات أو الأفراد. . » ولکن هناك قواعد محددة للتسجیلات الهمة 
لأى مشروع (شهادات المشروع» الشکل القانونی» الدیرون» والسجلات 
الالية. . .) 

Ld‏ الصانم فبالاضافة إلى ذلك هناك الرسوم الهندسية والواصفات وعملیات 
التصنیع والاجراءات وقائمة بالعمال الهرة چ 

والمؤوسسات البنكية معلوماتها عن العملات والودائع وا حسابات مع البنوك 
الأخرى والقروض. .. 

مسئولية الحماية هى مسئولية إدارية أولا فى اختيار أى المعلومات حيوية» 
فالإدارة ليست فى حاجة لتضییع الوقت والجهد فى تعريف حيوى وضرورى ومفيد 
وغير مفيد» فالتسجيل إما حيوى أو لا. والاقتراحات التالية لتحليل التسجيلات 
الحيوية للمنشأة ؛ حيث أن المشروع المتوسط يحتاج إلى آربع خطوات: 

أ فريق المشروع يقسم عمليات الشركة إلى أقسام وظيفية عريضة تختلف هذه 
الأقسام من شركة لأخرى وبشكل عام تتضمن على الأقل : 

المالية (فواتير مدفوعة  blur‏ محصلة ‏ حساب تكاليف) . 

الإنتاج (أببحاث ‏ أعمال هندسية ‏ مشتروات. الأنشطة المتعلقة بذلك) . 


-البیعات (أنشطة الشحن والسيطرة) . 
. الإدارة العامة (الأفراد ‏ قوانین_علاقات عامة ‏ أنشطة مختلفة) . 


۱۹۰ 


ب-دور كل وظيفة عند الطواری» ليست کل وظائف المنشأة حيوية» قد توقف 
أو تبعد بعض الوظائف عند الطواری فیکون التبقی حیویا والعلومات الحيوية يجب 
الحفاظ علیها . 

ج. فریق الشروع یحدد الحد الأدنى من العلومات التی يجب أن تکون معدة 
وقت الكارثة أو الطوارئ» فمثلا لتنظیم تجمیع حساب العملاء من الضروری معرفة 
معظم الحالة الحسابية الحديثة والموقف التوازنى وقت الكارثة ليكون لديهم تسجيل 
بديل للمشتريات والدفوعات . 

د يعرف الفريق يقينا التسجیلات التى تحتوى على معلومات حيوية والإدارات 
التى بها للعمل على حمايتها . 


حماية المعلومات الحيوية والتسجيلات با لحاسب الآلى: 

بعض الشركات التى لديها معلومات حيوية وترغب فى حمايتها لا تجعلها أسيرة 
أوراق وملفات ودواليب للحفظ البديل معالجة هذه العلومات بواسطة لحاسب 
الآلى» ثم تحفظ بمضمون مميز للشركة عن طريق be‏ البيانات إلكترونيا . . قد 
يمكن من خلال إدارة التحکم عن بعد تحويلها وجعلها أكثر عمومية للناس ما يعطى 
فرصا للتلاعب ‏ البيانات LLM‏ مهددة بأخطار الحريق والمياه والغازات الكيماوية 
أو التداول بدون عناية ما يؤثر على البيانات الممغنطة ‏ العلومات المحولة لمسافة 
للمعالجة بالتحكم عن بعد أو للتداول يمكاتب خدمات هی خارج الرقابة على أى 
البرامج . 

لحماية ورق أو ميكروفيلم لتسجيلات حيوية من الضرورى وقاية المسجل نفسه. 
على العكس عند حماية معلومات حيوية مسجلة ومعالحة يجب حماية ثلاثة أشياء : 

. منشآت الحاسب‎ ١ 

۲ حماية المعلومات ALL‏ 


۳ التأكد من سلامة العلومات. 

١‏ - منشآت الحاسب: تستبعد أى بيانات تشير لموقع الحاسب» فلا يشير الباب أو أى 
ملصق إلى مبنى الحاسب وتسد أى نوافذ أو فتحات وقت العمل حتى لا یری 
المارة أو الزوار المكان من الداخل . 
تشدد السيطرة على المكان وتعين حراسة على مدار ٤‏ ۲ ساعة وبعض الشركات 

تزود المواقع بشبكات مرئية مغلقة» كما تشدد الرقابة على الزوار. 
-تؤمن المنشآت من التعرض للمياه أو الحريق فيكشف دوريا على الجوائط 

والأسقف والمكيفات ودورات المياه والأرضيات وصلاحية المطفيات وتجهيزات 

الحريق الثابتة» وأجهزة الانذار. 


۱۹ 


منع التدخين وتناول الاطعمة . 
تجهز مولدات طوارئ للقوی تعمل فور انقطاع التیار . 
ٍعداد مکان للحاسب یستخدم وقت الطوارئ ویکون بكفاءة الکان الأصلى 

من حیث الخطط والبرامج والذاکرة. 
تخلع الأسلاك وکوابل الهواتف من الوقع طالما هی غير مستعملة . 

۲ - حماية العلومات: البیانات الخزنة على شرائط أو سطوانات هى معلومات 
64a gam‏ فتحمی بوضعها فى آوعية التسجیل النفصلة والعتمدة فى درجة حرارة 
۱5۰ ف الشرائط المغنطة وعلیها تسجیلات حيوية وبرامج احاسب تحمی 
بعمل نسخ على کارتات مصورة أو عمل شريط آخر یحفظ بوقع آخر آمن 
وبیانات اللفات تستحدث (یوجد ۳ آجیال من الملفات) . 
من الهم أن تحصن العلومات الحيوية وأسرار الشركة وقت تخزینها . 

۳ التأكد من سلامة العلومات: العلومات الهمة السجلة تصان بالسيطرة بعناية 
على البیانات المدخلة والستعملة والملفات الاضافية والبرامج الشاملة للمراجعة 
ومکان عمل الحاسب . مداخل البیانات قد تصمم لتتحری العلومات الزورة 
ویجری ذلك بمعرفة الستعمل والمشرف وأن يسجل المستعمل نفسه برقم أو اسم 
حركى عند كل برمجة أو تغيير وتبعا لهذا المعلومات الحيوية لبرامج قد تصمم 
لتحد من اختيار المستعمل وقدرته على التعدیل . ويجب وجود سجل للبرامج 
السجلة والملفات الستخدمة والشغلین وآخر الستعملین» ونوع الاستفسارات» 
ویجری ضابط الشركة تحريات واستفسارات أسبوعيا. 
المعلومات البرمجة يحتفظ بوثائقها وذ نسخة من الوثائق تحفظ مع الأشرطة فى 

المواقع الأخرى والبرامج المباعة أو المؤجرة يجب العمل على حمايتها . 
يعمل على الحاسب شخصان ولو فى العطلات المشرف والمشغل أو شخص أقل 

منه ليقوم أحدهما بتصحيح الأخطاء أو إدخال التعديلات ولا يفوتنا ضرورة تأمين 

غرف الوثائق والمستندات وأجهزة الحاسب عن طريق تزويدها بوسائل إنذار متقدمة 

عن الحريق وأجهزة إطفاء تلقائية باستعمال مادة الهالون . 


۱۹۳ 


کذا یراعی ‏ خاصة بغرف الوثائق والخزائن ‏ ضرورة تزویدها بأجهزة تضخیم 
الصوت التی هى عبارة عن میکروفونات أو آجهزة ٍرسال حساسة تکشف عن 
وجود أى صوت مهما كان ضئيلا حینما تکون هذه الأماكن غير مطروقة . 

فيروسات صممت أصلا لحماية أجهزة الحاسبات الآلية وبرامجها ولكنها 
أصبحت کالطاعون مدمرة حتى سماها البعض حرب الفيروسات ومن أخطرها: 

فيروس يعرف بتشرنوبيل وهو يصيب أجهزة الكمبيوتر يوم ۲۷ إبريل من كل 
عام يدمر برامجها ما يجعل الشركات والنشات تغلق أبوابها فى هذا اليوم حيث إن 
هذا اليوم هو الساعة الميقاتية للحاسب الالی إذ يصطدم الفيروس مع برامج وحدة 
التخزين أو الدائرة الأساسية للكاسيت أو ملحقات خاصة بالكمبيوتر» فهو فيروس 
نامج منسوخ أو بيانات يستقبلها المستخدم من على کمبیوتر آخر أو من على شبكة 
الإنترنت فيقوم بمسح برنامج أو مسح بیان أو تدمير الأسطوانة الصلبة أو وحدة 
الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر بل قد تدمر اهاز نفسه. 

ورغم أن فيروس تشرنوبيل ينشط فى ۲1 إبريل (نسبة إلى تسرب الإشعاعات 
من مفاعل تشرنوبيل فی ۲ إبريل سنة )١987‏ إلا أنه اکتشف وجود نسخة أخرى 
الأسطو انة ويعيد كتابة بيانات خاطئة (BIOS)‏ وهو برنامج أولى فى الحاسبات 
يجعل الجهاز يجهل العلومات المسجلة على أسطوانة التخزين . فبالنسبة لهذا النوع 
من الفيروس تجرى الأبحاث والتجارب للتغلب عليه عن طريق استرجاع yar‏ 
الملفات المخزنة على الأسطوانة المصابة» خاصة أنها لا تمسح ولكن لا يستطيع 

من هذه الفيروسات (الجمعة ۱۳)؛ حيث يبطئ نظام التشغيل ويظهر مستطيلات 
سوداء على الشاشة وينفجر يوم الجمعة ۱۳ من أى شهر ويمسح الملفات التى 


۱۹ 


وهناك فیروس ۸5111 وهو خفی بدون أعراض . 


وفیروس (۱۰۰ سنة) وهو ینقص حجم اللف ویضیف مائة سنة للتاریخ 
الدخل . 

وفیروس (بنج بوج) وهو ینقص الذاكرة ۲ كيلو بایت وعند تشغیل اللف الصاب 
تظهر كرة بنج بوج تتحرك وقنع تحميل الجهاز . 

وفیروس (مایکل أنجلو) فى 7 مارس (تاریخ میلاد الفنان مایکل آنجلو) وهو 
يمسح اللفات) . 

وفیروس الکریسماس (من ۲6 دیسمبر أول ینایر) وهو يرسم شجرة عيد الیلاد 
ويزيد حجم اللف ۱۵۳۹ مرة وینفجر فى أول ابریل . 

وفیروس تایوان ۳-۲-۱ يزيد حجم اللف ۷۳ مرة وینسخ نفسه ویعطل لوحة 
الفاتیح . 

وفیروس CAIRO‏ يزيد حجم اللف ۱۸۱۳ مرة ویظهر مستطیل آسود ویعطل 
البرامج الصابة . 

وفیروس آنا آحبك gb 11٥۷8 You‏ آخیرا فى الفلبین بشکل رسالة الکترونية عبر 
الانترنت وقد استطاع هذا الفیروس اختراق نظم وزارة الدفاع الأمريكية وجهاز 
مخابراتها وبعض الدواثر الحكومية ثم تخطی الحیط ووصل إلى البرلان البریطانی 
وبعض دول آوروبا. 
الکترونی- له تأثیر فعال على البیانات ویصعب استکشافه . 

آما عن أحدث فیروس فهو نبذه شخصیه .0.77 وهو ينتقل عبر البرید الالکترونی 

وهکذا أصبحت الفیروسات خطرا يتهدد أجهزة ا لحاسب الآلى . 

أطلقت الشاتعات التی كان آشهرها فیروس ۱۹۹۹/۹/۹ الذی ی AS‏ إن نهاية 
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العالم ستکون فى هذا التاریخ لأن العالم سیفقد السيطرة على القواعد النووية ما 
يسبب الفتاء للجمیع . 

إزاء هذه الفیروسات وانتشارها یتبع الاتی : 

أ استخدام برنامج کاشف للفیروس قبل بدء التشغيل وأصبحت هذه البرامج 
متطورة باستمرار . 

ج الأجهزة التی تضار يمكن إعادة الکتابة على الأسطوانة الصلبة وحمیل 
النسخة الا حتياطية . 

د الملفات الوجودة على وحدة التخزین الممغنطة إذا ما مسحها الفیروس فإنه 
يوجد مع كل جهاز أسطوانة مغنطة تسمی وحدة إسعاف أولى لإعادة تحميل 


الجهاز. 
ه عدم استخدام برامج مقلدة أو منسوخة أو غير معلومة المصدر قد تكون ناقلة 
للفیروس . 


و الجهاز الذى يصيبه الفيروس يجب عدم تشغيله حتى إزالة الفیروس . 
ز-الا ستعانة ببرامج مضادة؛ ol‏ صبحت متوافرة بالأسواق أو عن طريق 
الانترنت . 


ا مبحث السایع 
مهمات الوقاية الشخصية 


تقسم مهمات الوقاية الشخصية تبعا لأجزاء الجسم إلى : 

١‏ وقاية الرأس (الخوذة) : بالنسبة للخوذ التى تستخدم لمقاومة الصدمات الكهربية 
فهى تصنع من مواد عازلة للکهرباء أما الخوذة المستخدمة لوقاية الرأس من 
تطاير المعادن المنصهرة فتصنع من الا لونیوم» وتستخدم الخوذة فى الوقاية من 
أشعة الشمس ومن الصدمات . 

۲ العين (النظارات الواقية): لحماية العين ويجب أن تكون من الزجاج أو 
البلاستبك الشفاف وأن تکون مقاومة للصدمات . وهی مهمة للوقاية من 
الاشعاعات الحرارية وأعمال اللحام أو القطع . . . 

“1 الوجه (ساتر الوجه) : يصنع من البلاستيك الشفاف مزود بزجاج معتم عند 
العين» وهو للوقاية من حرارة الإشعاع واللحام. 

5 وقاية OSU‏ (سدادات أو أغطية أذن أو خوذ بأغطية) : للوقاية من الضوضاء. 

SLI o‏ التنفسى (أجهزة مزودة بالهواء أو الأكسجين): لوقاية الجهاز التنفسى من 
الغازات والأبخرة والمواد العالقة بالهواء فى جو العمل . 

1 أحزمة الأمان (لنع السقوط من الأماكن الرتفعة) : تصنع أحزمة وفق مواصفات 
عالمية للوقاية من السقوط من الأماكن المرتفعة وهی من الألياف النباتية أو 
الصناعية أو من ML‏ 

الأيدى (قفازات) : قد تكون للوقاية من الأجسام الحادة أو مصنوعة من الجلد أو 
(سبستوس للوقاية من امحرارة أو مصنوعة من البلاستيك أو الطاط للوقاية من 
الواد الكيماوية . 


۱۹۷ 


-A 


۹ 


۱۹۸ 


الاقدام (أحذية سلامة) : الأحذية مصنوعة من مادة ۳.۷.6۰ العاملة کیماویا ولها 
خاصية الکاوتشوك الطبیعی مع خاصية عدم نفاذ الاء والکیماویات وعدم 
تفاعلها معهم -وهی مزودة بطبقة داخلية من خیوط القطن الطبیعی أو البولستر 
للتهوية وسهولة الخلع واللبس مقدمتها صلبة للوقاية من الأشياء الثقيلة التی قد 
تسقط على القدم» وهی بشکل عام من النوع البوت (رقبة)» مصنوعة من 
الطاط الخالى من الکربون للوقاية من مخاطر الکهرباء والانزلاق . 

الجسم (مرایل) : وهی مصنوعة من البلاستيك أو الطاط للوقاية من مخاطر 
الکه رباء والکیماویات» فى حالة الحرارة تلبس بدلة کاملة مغطاة برقائق 
الألونیوم آما فى حالة وجود (شعاعات مؤينة فتستخدم ملابس مبطنة برقائق 


المبحث التامن 
دور مسئولی الأمن الصناعی 


الأمن الصناعی هو الجهاز السئول عن آداء العمل فى میدان الصناعة فى جو 
آمن» وذلك بحماية العاملين من المخاطر ومنع تعرضهم cal yb‏ واصابات العمل 
وأمراض المهنة ثم حماية عناصر الانتاج . 

فهو السئول عن أداء العمل فى جو یخلو من المخاطر ومسببات الحوادث» 
ودوره فى تحقيق هدفه يبدأ منذ مرحلة التخطيط والتصميم ثم استكشاف مصادر 
الخطر والضرر» فدراسة الحوادث ومعدلات وقوعها لاستنتاج الأسباب الرئيسية 
لوقوعهاء فمراقبة تنفيذ الاشتراطات الفنية لتحقيق الأمان وأخيرا عمل توعية 
وتدريب للعاملين . 

وتهدف فلسفة الأمن الصناعى إلى تنقية بيئة العمل من مكامن الخطر ومصادر 
الضرر عن طريق الاستخدام الأمثل لعناصر الانتاج فيتحقق للعامل الأمن 
والطمأنينة والسلامة له ولعناصر الانتاج . 

ما أحوج العامل للأمن والطمأنينة فلإنتاجه آثار اقتصادية وأهداف قومية ووطنية 
رغم أنه هو الذى يعيش الضوضاء وهو الذى يستنشق الغبار وهو الذى يتعرض 
للاشعاعات . 

Ll‏ الآثار الترتبة على عدم الاحتباط el SVL,‏ بقواعد السلامة فتتمثل فى إصابة 
أو مرض العامل وربا الوفاه ما يؤثر على آسرته نفسیا ومادیا إضافة UU‏ توجد 
آثار اقعصادية ناقجة عن تلف الأجهزة والعدات والاکینات ما يؤثر بالسلب على 
الانتاج ثم دفع تعویض للعامل أو أسرته. 

فاستبدال العامل الدرب بآخر فى حاجة إلى تدریب عند عجز أو وفاة العامل 
الصات . 
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لهذا يمكن القول Ob‏ آقناع العاملین أن الحوادث ليست حتمية الوقوع» فهی 
ظاهرة فى عالنا لها مسبباتها. 
لأهمية الأمن الصناعی جری العمل على أن يتبع هذا الجهاز مدير عام المنشأة 
مباشرة وذلك لسرعة تلبية متطلباته بعيدا عن الروتين. فى المقابل فان مدير الأمن 
الصناعی هو السئول الأول عن أمن وسلامة المنشأة» فهو يرسم السياسة العامة 
ويتابع | لتنفيذ يعاونه فى ذلك مشرفين» تتبع الأمن الصناعى ثلاثة ادارات أو أقسام 
رئيسية [أمن ‏ سلامة ‏ اطفاء] وتضيف بعض المنشآت قسما للتدريب مهمته التخطيط 
والبرامج وقسما للاعلام مهمته التوعية أو كلا القسمين معا. 
فیما یلی دور كل من المشرفين ومسئولی الأمن والسلامة فى منع نم الحوادث: 
أولا: دور المشرفين: 
ينحصر دور المشرفين فى توفير أمرين رئيسيين : 
أ ظروف عمل آمنة: 
لإجهادات . 
؟ ‏ التأكد من كفاءة وكفاية الإضاءة الطبيعية والتهوية بتوفير النوافذ والفعحات 
TT‏ 
4 ال ل ll‏ 
العملیات ذات التأثیر الضار فى مکان واحد بعیدا عن العملیات التی لا ینجم 
عنها ضرر . 
۵ توفیر اسلسواجز الواقية بين الماكينات والأجهزة والتحقق من کنایتها وصیانتها . 
1 العمل على سلامة وکفاية المرات بين الالات والأجهزة ة لتسمح بمرور 
الأشخاص ووسائل النقل واستمرار نظافتها وسلامة آرضها وخلوها من 
العوائق . 


۷ توفیر الجاری اللازمة لتصریف الفضلات السائلة وتنظیفها بصفة مستمرة . 

۸ التأكد من خلو جو العمل من الواد الضارة؛ آتربة كانت أو أبخرة أو آدخنة أو 
غازات. 

9 ملاءمة درجة حرارة جو العمل ونسبة الرطوبة . 

. مطابقة التمدیدات الکهربية للأصول الفنية‎ ٠ 

۱-مراعاة الشروط الخزنية السليمة . 

۲ العناية بتنظیف وترتیب مواقع العمل والأدوات الستعملة . 

۳ _ تأمين الأجزاء الخطرة للأجهزة والالات المتحركة کالصاعد والأوناش وأجهزة 
الشد والرفع بالتفتيش والفحص والصيانة الدورية. 

توفير الملابس ومهمات الوقاية والتأكد من صلاحيتها واستبدال التالف منها. 

6 فحص الأجهزة المولدة للغازات والأبخرة الضارة دوريا للتأكد من عدم وجود 
أى تسريب مع توفير أجهزة الكشف والقياس . 

7 الاهتمام بالتوصيلات الأرضية للتخلص من شحنات الكهرباء الإستاتيكية . 

۷ الوقاية من الضوضاء بتزويد الأجهزة بقواعد ماصة للصوت وتبطين الجدران 
ol ye‏ تمتص الصوت كالصوف الزجاجى . 
ب التحكم فى مسببات الحوادث: 

. وضع العامل المناسب فى العمل الناسب‎ ١ 

Y‏ توفير وسائل العمل الامنة وفق ما سبق ذكره. 

٠١‏ تدريب العاملين على Las‏ أداء العمل بطريقة صحيحة سواء عند بدء التعيين أو 
عند الانتقال لعمل جديد مع توضیح خطوات العمل الآمنة. 

؛ ‏ وضع التحذيرات الواضحة على أماكن العمل الخطرة . 

٥‏ حث السئولین على مراقبة العمال بتوجيههم لتنفيذ التعليمات وأداء العمل 
بالطرق المأمونة على أن يكونوا هم القدوة الحسئة . 


عدم السماح لغير الختصین بادارة الالات أو اصلاحها آو صیانتها 
لتلافی ذلك مستقبلا . ۱ 
ایجاد الحلول الناسبة . 

4 التأكد من إجراء آعمال الصيانة فى موعدها. 


شانیا: دور مستولی الأمن والسلامة: 
مسئول الأمن والسلامة هو الشخص السئول Led‏ وعلیه أن يبين مواطن الخطر 
ووضع التوصیات نع الحوادث فهی وظيفة فنية استشارية ولکنه لیس مسئولا بشکل 
میاشر عن الحوادث التی تقع» آما عن دوره فهو : 
۱ التفتیش على مواقع العمل : وذلك بقصد استکشاف الأخطاء التی قد تؤدى إلى 
حوادث وعلیه التأكد من : 
أن من یقوم بأداء العمل هو الشسخص النوط به ذلك أن الآلة تدار بصورة أو 
سرعة صصححيحة ‏ مدى توافر الحواجز الوقائية ‏ صلاحية العدد المستخدمة ‏ تداول 
الأشياء بصورة مأمونة ‏ مراقبة تحميل العربات وعدم تحميلها بحمولات زائدة ابعاد 
العمال من أشغال الأعمال المعلقة . 
استعمال ملابس ومهمات السلامة ومدى صلاحيتها ‏ إجراء أعمال الصيانة فى 
۲ نشر الوعى الوقائی : وذلك عن طريق الدراسات التدريبية نظريا وعمليا وتنظيم 
المحاضرات وتوزيع المنشورات والكتيبات والملصقات وعمل الندوات وعرض 
الأفلام (فى حالة عدم وجود ادارة أو قسم اعلام» . 
۳ التتحقيق فى الحوادث: وذلك لدراسة ملابساتها وأسبابها وتحليلها لتكون درسا 
مستفادا والعمل على منع وقوع حوادث ULE‏ مستقبلا. 
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٤‏ عمل الاحصاءات : وذلك للحصول على آقصی کمية من البيانات الهمة فمثل 

هذه الإحصاءات توضح موقف الأمن والسلامة بالمنشأة . 
العمل فى لحنة الأمن والسلامة: فهو إما عضو أو مقرر لهذه اللجنة المقرر 

اجتماعها شهريا حيث يقوم بإعداد جدول أعمال اللجنة ثم الإبلاغ بقراراتها . 
1 الرور اليومى على جميع أنحاء المشروع والتأكد من : 

أ صلاحية أجهزة الإطفاء وملاءمتها للخطر المتوقع وسلامة ماكينات الإطفاء 
والسلالم والأدوات والخراطيم وحنفيات الحريق وأجهزة الانذار وأجهزة اكتشاف 
اطرائق . . . إلخ. 

ب سلامة البوابات والأسوار والمداخل والمخارج وكفاءة الإضاءة الأمنية . 

ج سلامة وسائل الاتصال وسرعة إصلاح ما تعطل منها . 

د الوحدة الطبية تعمل بكفاءة وأدوات الإسعافات الأولية مكتملة وصالحة. 

. التى يجرى العمل فيها وفق تصريح مسبق‎ ail ll» 

و أماكن إعداد وتناول الطعام مدى نظافتها وكفاية إضاءتها وتهويتها مع توفير 
أدوات النظافة . 

ز التأكد من أن الأماكن التى يتم فيها القيام بأعمال خطرة كملء خزانات 
البترول أو تفريغ حمولات كبيرة لا تشكل خطورة مع كفاية الاستعدادات . 

ح_نظافة وصلاحية أماكن الاختباء ومناطق التجمع . 

ی نظافة وتطهير دورات الیاه . 

* يعمل تحت قيادة مشرفى ومسئولی الأمن والسلامة رجال أمن ورجال اطفاء 
ورجال سلامة. 

وفیما يلى نین مهام كل على حده : 
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أ رجال الأمن: 

. وضع خطة أمنية متكاملة‎ ١ 

۲ التنسیق مع سلطات الأمن لتنظيم التعاون بينهم . 

۳ تنظیم سجلات للعاملین بالمنشأة امن الناحية الأمنية» . 

5 العمل على منع الجرائم قبل وقوعها . 

5 العمل على ضبط الجناة والأدوات عند وقوع جرائم . 

7 التحفظ على المخالفات الأمنية وإجراء التحقيق المبدئى ثم إخطار سلطات الأمن 
المسئولة . 

۷ اتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المنشأة Le‏ فيها من ثروات . 

۸ حماية الأرواح والأعراض داخل المنشأة . 

9 الإشراف وتنظيم الدخول وا روج للعاملين وغير العاملين والمركبات مع اصدار 
التصاريح بأنواعها. 

۰ -مراقبة الأنشطة المختلفة داخل المنشأة . 

. -تنظيم الحراسات والدوریات‎ ١١ 

۲ عمل دوريات سيارة ومترجلة خارجية وداخلية ليلا ونهارا. 

۳ التأكد من سلامة الأسوار الأمنية من حين لآخر . 

. التأکد من كفاءة وكفاية الإضاءة الأمنية‎ ١5 

6 التحقق من سلامة أجهزة الاتصال . 

7 _ تنظیف الأسلحة والتأكد من صلاحيتها (إن وجدت) . 

VV‏ التحقق من الانذار والمراقبة. 


۸ -عمل رسم كروكى أو مجسم (ماكيت) للمنشأة يوضح عليه نقط التفتيش 
والمناطق الممنوع الاقتراب منها . . . إلخ. 
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۹ محاولة كسب ثقة العاملین لیکونوا عونا وقت اللزوم . 
۰ نشر الوعی الأمنى بين العاملین . 

. منع الشائعات وتتبع مروجیها‎ ١ 

۲ الابلاغ عن الاجسام الغريبة التی قد يتم العثور علیها . 


YY‏ تنظیم الرور داخل المنشأة حيث تحدد اتجاهات السیر وتخطط الطرق وأماکن 
انتظار السيارات ووضع اللافتات الإرشادية . 


. حفظ البصمات الخاصة بالعاملين وتنظيمها للرجوع إليها عند اللزوم‎ ١ 


Slo»‏ الإطماء: 

. وضع خطة إطفاء تناقش مع مرفق الاطفاء الرسمى وتعتمد منه‎ ١ 

۲ معاينة المواقع المختلفة والعمل على إزالة مسببات الحرائق . 

۳ تحديد مواطن الخطورة والتأكد من أن الإمكانات تتناسب مع درجة الخطر 
الحتمل امن وجهة نظر الإطفاء؟ . 

5 التفتيش على تجهيزات الإطفاء الثابتة . 

0 الإبقاء على سيارات الإطفاء والسلالم والعدات والماكينات فى حالة صالحة 
ومكتملة. 

7 الكشف على المطفيات واستبدال التالف وتعبئة الفوارغ وتوزيعها توزیعا مناسبا 
واستكمال الناقص منها. 

۷ التأكد من وجود المياه بالمدادات الرطبة وسهولة وصولها للمدادات الجافة . 

4 التحقق من كفاية المياه سواء بالمصادر الأصلية أو الصادر ALAS‏ 

4 التأكد من كفاية وسلامة أدوات ومعدات ومواد الإطفاء . 

. الکشف الدورى على أجهزة الإنذار عن الحريق‎ ٠ 


۱ -عمل خريطة للمنشأة یوضح علیها مواقم حنفیات الحريق ومصادر الیاه 
الأخرى (آبار .مسابح خزانات ۰۰۰) والواقع الهامة (غرف حاسبات 
مفاعلات ‏ مستودعات . .الخ). 

١‏ -إعداد متطوعين من العاملين فى المواقع المختلفة وتدريبهم على أعمال 
الاطفاء . 

۳ - متابعة الانارة «الکابلات - التمدیدات ‏ العدادات ‏ ماکینات الانارة البدیلة» 


رجال السلامة: 

. -دراسة الخططات الخاصة بالشروع وإجازتها أو رفضها أو تعدیلها‎ ١ 

۲-جراء مسح للمواقع بصفة دورية ووضع التوصيات التى تكفل تحقيق السلامة . 

۳ متابعة تنفيذ توصيات السلامة سواء التى اكتشفوها أو وردت من جهة مسئولة . 

5 -دراسة معدات السلامة الموجودة والعمل على استكمال الناقص منها. 

4 تحديد مواطن الخطورة ودراسة مدى ملاءمة الإمكانات «من ناحية السلامة» . 

7 وضع خطة إخلاء للموقع وتدريب العاملين عليها. 

دراسة أوضاع المخازن سواء كانت مخازن مغلقة أم مخازن فى العراء. 

4 العمل على منع الحوادث ودراسة السیبات . 

4 تعميم وتحليل الحوادث ونشرها لتكون تجارب مستفادة . 

۰ وضع خطة للكشف الدورى على المعدات والالات والتجهيزات للتأكد من 
صلاحیتها . 

۱ -مراقبة تنفيذ آعمال الصيانة فى مواعیدها . 

رفع مستوی العاملین والعمل على نشر الوعی بينهم . 


۳ دراسة الواد التى قد تکون ذات طابع خاص ويتعامل مسعها الشروع 
(کالتفجرات الواد الشعة النظاثر ۰ . . ۰) والعمل على سلامة العاملین من 


آثارها . 
فیما یلی نموذج للهیکل التنظیمی لادارة الأمن الصناعی بالنشاة. 


di gla; 


الیوم العالمى للعمال (عيد العمال): 

-فى آول مايو سنة ۱۸۸۲ اجتمع العمال فى ميدان هایارکت بالیانو بولاية 
شیکاجو بأمریکا مطالبين بتخفيض ساعات العمل والتی كانت عشر ساعات_ أثناء 
هذا الاجتماع دخلت عليهم الشرطة واعتدت عليهم بالضرب. 

فجأة انفجرت قنيلة لم يعرف سبيها أو مصدرها قتلت سبعة من أفراد الشرطة 
وأربعة عمال وأصيب BL‏ عامل GIS.‏ عدد من العمال لمحاكمة عاجلة فحكمت 
حكم الاعدام فى أربعة وانتحر شخص فأصبحت الخسارة البشرية خمس 

-فى عام ۱۸۹۳م أى بعد سبع سنوات ظهرت الحقيقة متأخرة ببراءة العمال 
وحسن نواياهم حيث اتضح أن الحادث من تدبير أصحاب الأعمال الرأسماليين 
ومدير شرطة شيكاغو الذى اعترف بذلك وهو على فراش الموت فأعيد نظر القضية 
وبرئت ساحة العمال وأفرج فورا عن الثلاثة الممسجونين والذين كانوا على قيد 
BLA‏ . واتخذ یوم الأول من gale‏ من كل عام عيدا للعمال. 

تضامنا مع هذا الحدث أصبح العالم بأكمله يحتفل فى أول مايو من كل عام بعيد 
العمال. 


ملحو خظله: 


فى أول سبتمبر من قل عام تحتفل الولايات التحدة الأمريكية بيوم العامل وهو ما 
يسمى Labor Day‏ . 


ال مببيحث التاسع 
أجهزة انتختیش ولمراقبة 


أجهزة التفتيش والمراقبة كثيرة ومتنوعة فمنها: 

الدوائر التليفزيونية الغلقة» حيث تتم المراقبة بكاميرات تليفزيونية وفيديو 
كاميرا لتسجيل الوقائع الطلوب تسجيلها ومراقبتها. 

جهاز المراقبة والتحكم فى الدخول بواسطة کارت معين (Card access control)‏ 
حيث يتم فتح وإغلاق الأبواب بواسطة هذا اهاز ويمكن برمجته بحيث يصنف 
الأقراد وفقا لطبيعة عملهم والأمكان المسموح بدخول كل منها عن طريق بطاقات 
توضع فى مقارئ إلكترونية مثبتة بجوار المنافذ والتى تقوم بدورها بفحص البطاقة ثم 
فتح الأبواب إلكترونيا لأصحاب البطاقات السموح لهم» ويمكن برمجة الجهاز 
وفقا لأيام العمل والإجازت الأسبوعية والسنوية والوردیات» كما يمكن توصيل 
هذا الجهاز بعدسات وشاشات تليفزيونية لمراقبة البنی على مدار الأربع والعشرين 
ساعة ضد السرقة والحريق وارتفاع درجات الحرارة . 

جهاز الكشف عن الواد المتفجرة (طراز PD2‏ - ۳04 - 0 ۳14) . 

جهاز تفتيش الأمتعة الصغيرة والرسائل بأشعة × طراز 8200 GPA‏ دون حاجة 
لفتح الحقائب والأمتعة عن طريق كاميرا طراز 737٠‏ - -1:آ:آ لنقل الحتویات . 

جهاز الكشف عن المعادن طراز 5 .101 -HMD‏ 


أنظمة رصد الدخحلاء : Intruder Detection‏ . جهاز أو نظام يغطى كامل 
محمية والنظام موضوع تحت حراسة ومزود بأجهزة إنذار مرئية ومسموعة للتنبیه 


۲۰۹ 


نظام القنوات الأربع : عبارة عن 5 قنوات تليفزيونية يكن زیادتها بأربع آخری 
فیمکن مشاهدة ثمان قنوات ‏ تضبط الکامیرا من ثانية إلى ٠١‏ ثانية» لا تهتز الصورة 
عند التحول بين الکامیرات ویکن زيادة الکامیرات . 

- کامیرات تصوير مینی (حجم سوبر مینی ذات قفل آلی إلكترونى للأمن ومسح 
الناطق الضيقة بعدسة مللى). 

وحدات تحكم : توجد وحدات تحکم متنوعة : 

أ وحدات ترتبط بسنترال التلیفونات أو كابينة الکهرباء امخازن غرف کمبیوتر 
۔ مکاتب_ مراسم» . 

ب وحدات بها بطارية وشاحن للانذار والاطفای «لشاریع صغیرة- فنادق - 
معاهد-بیوت ضیافة كمبيوتر ‏ مراسم» . 

> وحدات تحتوی على قرص هاتف آلی ونظامین للاطفاء ویعمل بالبطاریق 
يغطى إنذاره من ٠١٠ ٤‏ حيزا «للمساحات التوسطة «کالفنادق ‏ الستشفیات 
الصانع الأسواق الرکزیة» . 

د وحدات یغطی |نذارها من ۳۲-۱۲ حيزا «الساحات الكبيرة کالاسواق 
والاسواق الركزية الكبيرة والصانع والستشفیات والفنادق الکبری» . 

هب و حدات ذات مواصفمات ونظم خاصة امجموعة خطوط ومساعدات متعددة 
کل کاشف حيث کل کاشف معزول وبعید عن أى قصور» کل خط یتعامل مع عشرة 
الأخيرة بأوقاتها وتواریخها- کل خط یتعامل مع ستة کواشف وآکشر-یعمل 
بالبطارية صيانة کل وحدة منها جمیعا تتم بواسطة شخص واحد . 

مراقبة تليفزيونية: کامیرات شديدة الحساسية تحت ظروف إضاءة منخفضة ~ 
بعضها حساس حتى ۳ لوكس تظهر الصورة على شاشة - يكن تركيب عدد من 
dol‏ بتقسیم الشاشات بنظام Quand - inquand ` Quand‏ . 


۳۹۰ 


جهاز تأمين شامل : مراقبة بالصوت والصورة إشراف del oy‏ إنذار .غرف 
مركزية للسيطرة . 

أجهزة استقبال متنوعة اعاد5 . 

جهاز مراقبة لاسلکی : مونیتور (عارض) به خمسة مستقبلین بالیکرفون کامیرا 
رسم MHZ,‏ 900 . 

مجموعة متکاملة مراقبة لاسلكية لاربعة مواقع مراقبة بالهاتف مراقبة مسجلة 
- إنذار سرقة Omuga‏ . 


الفصل الثاتى 
ا مخاطر اليشرية 


Human Hazards 


الانسان حياته محفوفة بالخاطر» لقد خلق الانسان فى کید تعرضنا فى الباب 
الأول من هذا الولف لاخطار الکوارث بنوعیها طبيعية كانت آم من صنع البشر . 

آما الخاطر المتنوعة التوقعة فى حیاتنا العادية فهی موضوع هذا الباب . 

۱- مخاطر الحوادث الختلفة. 

۲ - الخاطر الكهربية. 

۳ الخاطر الميكانيكية. 

£ - الخاطر الكيماوية. 

© الخاطر البترولية. 

7 - مخاطر التخزین. 

Vv‏ مخاطر الانفحارات. 

A‏ مخاطر التلوث الذری. 

٩‏ - مخاطر تلوث البيثة. 


ا مبحث الأول 
مخاطر الحوادث المختلمة 
(Incident Hazards)‏ 


تنقسم هذه المخاطر إلى ما یلی : 

١‏ الحرائق: من الهم أن يخطط الشروع للتعاون مع الشاریع الأخرى ومرفق 
الا طفاء بعقد اتفاقات تبادلية لواجهة الحرائق ‏ وسائل السيطرة الحديثة تختلف من 
دولة لأخرى ومن الصعوبة IKE‏ وضع مواصفات ثابتة ومحددة لکن خطة الاطفاء 
عادة تکون متطورة لتواجه أخطار الحريق المتنوعة الشروعات الصغيرة عادة لا 
تستطیم تأمين وسائل المكافحة» لذا فهى تعتمد على خدمة الحكومة والعونة 
المتبادلة» وليصبح هذا التعاون فعالاً لابد من وجود وسائل اتصال كاملة وإعداد 
تجهيزات مسبقة من أفراد ومعدات وقيادة مركزية» والشىء المهم هو القدرة على 
احتواء الحریق قبل انتشاره . 

۲ الحوادث الكيماوية: مئات المواد الكيماوية تستخدم يوميا وقد تسبب حالاات 
طوارئ للمشروع وتؤثر على عدد كبير من العاملين والمشروعات المجاورة» قد 
تتضمن تلونًا كبيرا للمجتمع أو انفجارات أو حرائق» لهذا وجب تنظيم تحرك 
الكيماويات الخطرة وبيان مخاطرها مع لصق ملصقات بنوعية المادة والاحتياط 
والوقاية منها. فى الولايات المتحدة تعتبر إدارة النقل مسئولة عن تنظيم ذلك. من 
الناحية الرسمية تعتبر المنشآت مسئولة وتحتاط عند استخدامها كيماويات خطرة فى 
التصنیع أو الانتاج OL,‏ تكون المنشأة حذرة من المنشآت الجاورة التى تستخدمهاء 
وعلى منسق الطوارئ بالمنشآت والمسئولين عن السلامة معرفة طبيعة المواد الكيماوية 
المخطرة وكيفية التعامل معها. 


YAY 


۲ حوادث تسرب الاشعاهات الذرية: تستخدم الذرة فى الحياة العادية فى 
مجالات متنوعة کتولید الطاقة و حلية LM‏ والکشف عن الحقول البترولية كما 
تستخدم مواد مشعة فى الصناعة والعلاج. وقد يحدث تسرب اشعاعی تتيجة خطأ 
فى التشغيل أو إهمال أو قدم أو عدم صيانة . 

لهذا يجب على المشاريع التى تستخدم مثل هذه المواد التأكد دائما من عدم وجود 
تسرب اشعاعى بعمل قراءات منتظمة واعداد فرق كشف وفرق تطهیر . 
4 حوادث التصادم: کل مشروع معرض يوميا لاحتمال وقوع حوادث تصادم فى 
قطارات أو سيارات أو بواحر فى حدوده أو بالقرب منه» والشروع من الناحية 
الرسمية يجب أن يستعد للتعامل مع هذه النوعية من المشاكل ومواجهة حوادث 
النقل ولو أن كل الشروعات ليست معرضة ولكن يوصى بأن يطور المشروع خطته 
بما فیها الاتفاق على المساعدات المتبادلة» Oly‏ تتضمن الخطة نوع العدات أو 
الخدمات المطلوبة وإمكاناتها وكيفية طلبها ومدى سرعة الاستجابة وأسلوب 
التعويض . ولقد لوحظ أن معظم حوادث النقل بسبب قلة خبرة أو اهمال أو 
انسكاب كيماوى أو نار أو انفجار مما يتطلب تصرفات خاصة كإنقاذ أو اخلاء . 
وعادة ما توثر حوادث النقل على مساحة صغيرة وتمس عددا قليلاً من الأفراد» 
ولكن سيارات النقل خاصة التى تحمل مواد خطره قد تتطلب إطفاء وإنقاذ واخلاء . 
Ll‏ حوادث القطارات فتكون مخاطرها فى حالة كونها بالقرب من مصانم خاصة لو 
أن الشاحنة تحمل متفجرات أو مواد ملعهبة وقد يتطلب الأمر الاخلاء والإطفاء 
والإنقاذ بصرف النظر عن نوع حادث النقل فالاعتبار الأول إنقاذ الأرواح» وهذا 
يتطلب التلاحم بين خدمات الطوارئ والشرطة والحريق والخدمات الطبية إضافة 
إلى أنه فى حالة حدوث طارئ كيماوى يرجع إلى القوائم . 

من أجل تلافى مثل هذه امحوادث يجب أن تنظم حركة الدخول والخروج والسير 
داخل المشروع والمناطق المحيطة به . 


1٤ 


0 العصیان الدتی (أحوال الشغب): 

فى السنوات الأخيرة كثرت أحداث الشغب فى كل مکان وتتوعت أسبايها . 
بعض الأحداث تتطور ببطء لتسمح للمسئولين بحلها وتقود لاتفاقات وترتب 
إجراءات السيطرة» ولكن فى مناسبات أخرى قد يتفجر العنف» وهذا النوع من 
الشغب يتطلب وجود المديرين المعنيين ومديرى الإدارات خارج مكاتبهم أمافى 
حالة الشغب الفجائى فقد تكون مصاحبة لحرائق عمدية واغتيالات ويكون مسئولو 
الأمن فى المنشأة مصدرا للمعلومات عن الشخصیات ومدى اتساع دائرة 
الاضطراب» ويتم تطابق هذه المعلومات مع معلومات الشرطة لاتخاذ القرار 
السلیم . 


1 تهدیدات القنابل: 


القنابل تهدد مساحات كبيرة من المانشأة وتسيب مشاکل بالنسبة لرجال الادارة 
والخدمات» لذا فأولوية التخطيط هی الارتباط مع آقرب وحدة عسكرية 
للمتفجرات أو آقرب إدارة شرطة. خاصة |ذا كان لدیهم وحدات إزالة الواد 
التفجرة والتنسیق مع من لدیهم خبرة» وبالنسبة للمنشأة فإن تداول الواد التفجرة 
مسئولية القائمين علیها» لذا يعد آفراد من العاملین بالشروع مسبقا للتعامل مع 
التفجرات واستخدام العدات التی يكن الحصول علیها من الوحدات العسکرية . 

ولقد آثبتت الخبرة أن ۸٩۵‏ من تهدیدات قنابل سواء مکتوبة أو مبلغة هاتفيًا 
وهمية» ولو أن فرصة التهدید دائما قائمة . والاجراءات الناسبة يجب اتخاذها 
لحماية العاملین فى جمیع الأحوال وحماية الطاقة والمتلکات والوقع الذى به 
التفجرات» فعلی سبیل الثال مدير الشروع له أن یصدر آمرا بالاخلاء أو عدمه فى 
حالة تهدید الموقع بقنبلة ومکان لجوء العاملین بعد ذلك ومن سیبحث عن القنبلة 
الزعومة فإذا تحدد موقع الهدف واعتقد أنه قنبلة ولم تستطع إدارة الشرطة إزالتها 
فیخطر من يتم الاتفاق عليه مسبقا للإزالة حیث أن آعمال الازالة مستولية سلاح 
الهندسین بالقوات المسلحة . 
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۷ اس رلب: 

التخریب یعنی تدمیر مقصود أو إيقاف للقدرة الانتاجية . 

ستتكلم عن التخریب بصفة عامة ثم التخریب فى مجال الحاسب الالی 

# لا توجد منشأة لدیها مناعة ضد الهجوم والتخریب رغم ما یبذل من جهود 
ولیس هناك مجال للتخمین بأنواع الأهداف العرضة لذلك . 

قد یکون الخرب آجنبی الأصل وقد یکون مواطنا . قد یکون محترفا وقد يكون 
أى شخص . قد یکون عاملا وقد یکون مدیرا. 

ویکون الدافع إلى التخریب مختلفا باختلاف شخصية الخرب . فربا هو دافع 
وطنی وربا دافع انتقامی وربا من أجل الال . 

والخربون نوعان: 

أولاً: عمیل العدو: وهو موجه دائما ومدرب ومدعم بواسطة تنظیم تخریبی 
يمكنه الهاجمة مباشرة من الخارج إذا لم یتمکن من التحایل على الدخول للمنشأة 
كزائر أو متعاون أو cole‏ قد يكون عاملا بالوقع ومحبوبا لدی ابمیع وموضوع 
تقديرهم ومجدا فى عمله إلا أنه قد يصبر حتى تواتيه الفرصة فينفذ خطته الكاملة 
للتخریب . 

ثانیا: شخص مستقل يرتكب الاعمال التخريبية لأسباب شخصية . 

یستهدف التخریب عادة الصناعات الثقيلة لاعاقة الجهود احربی أو آهدافا 
حساسة بأكملها وقد یکون مرتجلا» كما تستغل قدرة التدمیر الذاتی فى الهدف 
عندما تکون طبیعته من النوع الذى یستمر فى تدمیر ذاته كنتيجة لعمل تخریبی» 
فالوتور الذى يدور بالكهرباء مثلا عند حدوث اضطراب نسبی فى خط التنظیم 
یحدث تدمیرا شدیدا للهدف . 

Ul‏ عن أدوات التخريب ووسائل التخریب فتحکمها مهارة وابتکار الخرب» 
فهو عادة ينتقى الوسيلة الأكثر فاعلية لضرب الهدف . 


۳۹ 


وسائل التخریب: 

| كيماوية : بإضافة أو إدخال کیماویات ملوئة أو هدامة. 

ب كهربية أو إلكترونية : تقاطع أو تداخل عمليات أو قوى كهربية أو إلكترونية 
أو إعاقة اتصالات. 

د مواد حارقة : مواد تشتعل بمصدر كهربى أو إلكترونى أو كيماوى أو ميكانيكى 
أو حريق عمد. 

ه كواسر ميكانيكية: حذف أجزاء أو استخدام أجزاء غير مناسبة وعدم إجراء 
الصيانة أو التشحيم . 
بالأهداف المستهدفة والمواقف المشبوهة . يجب التعرف على فنون التخريب بقدر 

وسائل الوقاية ضد المخربين: 

من السلم أن المخرب عادة يكون ماهرا ومن الصعب اكتشافه DY‏ بيده زمام 
المبادرة . 
۱ الراقبة الدقيقة للدخول gy Aly‏ والمنشأة من الخارج عن طريق : 

أ -تعيين أفراد حراسة على مستوى المسثولية. 

ب وضع خحطة أمنية متكاملة . 

ج. تفتيش ومرور دورى على الأسوار. 

د التحقق من شخصية العاملين والمترددين على المنشأة . 


هب التفتیش الماد للافراد وال رکبات . 

و - وضع شاشات مراقية للمواقع والعاملین . 
۲ - وسائل منع أو الاقلال من المنسائر: 

- تعيين حراسة حول الناطق الخطرة . 

ate‏ التخریب فى مجال الحاسب الالی: 

قد یفتح مشغل الحاسب الالی اهاز فیفاجا بأن الشاشة سوداء نتيجة فیروس مما 
یعنی خحساثر جسيمة نتيجة مسح العلومات الخزنة فیعرقل حركة البیع والاستیراد 
والتصدیر والدیونیات والدیون والتعامل مع البتوك . 

آما عن أسباب هذا الفیروس فهی : 
۱ - استخدام دیسکات أو برامج غير أصلية قد تکون حاملة للفیروس . 
۲ التعامل مع البرید الالکترونی عبر الإنترنت فتستقبل رسائل قد تکون حاملة 

للفیروس . 

ویصطدم الفیروس مع : 

۱-برامج وحدة التخزین. 

۲ الدائرة الا ساسية للحاسب . 

۳ أى ملحقات خاصة با اسب الالی. 

: عن آشکال فیروس الحاسب الالی‎ Lf 

. مجموعة تعلیمات تدس داخل برنامج منسوخ‎ ١ 

۲ ۔ بیانات يستقيلها المستخدم من على حاسب آخر أو من على الإنترنت . 

۳ مسح بيانات . 

۶ - تدمير الأسطوانة الصلبة. 


ه ‏ تدمیر وحدة الذاكرة الرئيسية للكمبيوتر. 
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الوقاية من الفیروس : 

۱-یوجد مع کل جهاز آسطوانة مغنطة تسمی وحدة اسعافات أولية لاعادة تحميل 
اهاز . 

۲ - استخدام برنامج کاشف للفیروس قبل التشغيل وهذه البرامج تتطور دائما. 

۳ الا حتفاظ ببرامج احتياطية تحسبا لأى خلل . 

٤‏ الأجهزة التی أضيرت يكن إعادة الكتابة على الا سطوانة الصلبة ومیل القشرة 
الاحتياطية . 


pie. ۵‏ تشغيل الأجهزة التی آصابها الفیروس حتی |زالة الفیروس حيث أن 
التشغيل فى هذه الحالة یساعد على زيادة الإصابة عند فتح أى ملفات جديدة . 


ال مبحث الثانى 
المخاطر الكهربية 


تعتبر الكهرباء أهم مصدر للطاقة والقوى AS pall‏ فى العصر الحديث إضافة إلى 

استخدامها فى معظم الأنشطة المختلفة» يرجع الفضل للكهرباء فى الحد من حوادث 

الأجهزة والآلات البخارية وآلات الاحتراق الداخلى وبالتالى الحد من إصابات 

العمل . إلا أن استخدام الكهرباء تلازمه خطورة كبيرة تتمثل فى الصعق والحرائق 

والانفجارات. 

هتاك نوعان من الكهرياء: 

١‏ الكهرباء التيارية وهي التى تتولد من مولدات خاصة على شكل تيار يسرى فى 
مسالك محددة يمكن التحکم فیها . 

- كهرباء إستاتيكية وهی التى تتولد على شكل شحنات تتراكم على سطح المادة 
العازلة ثم تفرغ محدثة شررا أو صدمة أو صاعقة وتأتى على ما يعترض طريقها 
بالحريق أو الانفجار أو الصعق» وهذا يتطلب معرفة الخواص الطبيعية للمواد 
واحتمالات تولد شحنات والعمل على التخلص منها أولا بأول. 

أولا ‏ الكهرياء التيارية: 
هناك نوعان من الكهرباء التيارية تسبب صدمة كهربية لالإنسان وهما: 

| تيار مستمر: تتكون فيه الدائرة الكهربية من قطبين سالب وموجب متلامسين 
وتحدث الصدمة الكهربية عندما يكون الإنسان fe jor‏ من هذه الدائرة . (بطارية ‏ 
دینامو) . 

۲ تيار متغير : تتکون الدائرة الكهربية من ثلاثة آوجه بطریقتین اما على شکل دلتا 
أو على شكل تجمة وتحدث الصدمة عندمایکون الجسم بين سلك الوجه 


۳۳۰ 


والأرض أو بين سلك الوجه والسلك التعادل أو بين سلکین متعادلین فى 
الأوجه . (کهرباء عادیة) . 

العوامل التی تؤثر فى شدة الاصابة من الصدمة الکهربية: 

أ مقدار التیار (آمبیر) المار با لجسم فکلما زادت الكمية زاد تأثره. 

ب طریق سریان التیار فى الجسم وما یعترضه من عضاء حيوية . 

جمدة اتصال الجسم بالکهرباء» فکلما زادت مدة التعرض زاد التأثر . 

د.نوع التیار الکهربی : التیار الستمر fal‏ خطورة من التيار التغیر . 

ه مقدار جهد التيار (الثولت) فکلما زاد الجهد زاد تأثره . 

و حالة الشخص العرض جسمانیا . 

ز-نوع العوازل الخاصة بالکان الوجود به الجسم العرض . 

ح-مقاومة الجسم أو الملابس أو کلاهما . فکلما كانت الرطوبة شديدة أو الجسم 


ط ‏ مساحة الجسم المعرضة» كلما زادت المساحة المعرضة كلما كان الأثر قويا. 


ى - طريقة اتصال الجسم بالوصل الکهربی» فلمس الموصل أقل تأثرا من القبضص 
على الموصل . 

والعروف أن الصدمة الكهربية غير القوية تسب هزة بسيطة أو رعشة وقد تصيب 
الإنسان بالهبوط وفقد الوعى . أما الصدمة القوية على أثرها يتوقف التنفس والقلب 
وتؤدى إلى الوفاة. 


مسبيات حوا ادث الكهرياء: 


تنحصر مسببات حوادث الكهرباء فى: 


۱ التحمیل الز ائد ۱ 


۲ القصر الدائری (ملامسة سلکین) . 

۳ عدم وجود سلك آرضی أو کونه غير مناسب أو تالف . 

5 توصیل أو فصل الأحمال بطرق غير مناسبة . 

4 عدم استتخدام معدات الوقاية الشخصية. 

1 لس أشياء مکهربة . 

۷ التمديدات الكهربية التى ليست داخل مواسير وموضوعه داخل الحوائط . 


احتياطات الوقاية من آخطار الكهرباء: 
أ التوصيل الأرضى «التأریض) : 


١-توصل‏ الأجهزة والدوائر الكهربية بسلك أرضى حتى لا يتأثر الإنسان عند 
حدوث تلف . 


۲ ألا تزيد مقاومة التوصيلة الأرضية عن ۳ آوم . 
۳۔یتم کشف دوری على هذه التوصیلات . 


ب الفاتیح الکهر بية : 
١‏ - يجب أن تكون المفاتيح مناسبة لشدة التيار الكهربى والجهد المستعمل (مکیف - 


"تركب المفاتيح على السلك المكهرب لا المتعادل (من البوات مباشرة) . 
“1 تثبت المفاتيح بطريقة لا تؤثر الجاذبية الأرضية عليها (لا تهتز) . 


> المصهرات : 
۱-تصمم الصهرات والقواطع الآلية بطريقة تقطع التيار عن الدائرة فى جزء من 
الثانية . 


۲ تكون الأسلاك المنصهرة من مادة سريعة الانصهار كالرصاص . 


۳۳ 


فوق العدل فترتفع درجة الحرارة ویحدث حریق . 
د دوالیب مراقبة وتوزیع التیار الکهربی : 
۱ تصمم وتثبت بطريقة لا تعرض الشتغلین لخطر التوصیل الکهربی . 
لغير الختصین بالدخول . 
۳ أن تکون الدوالیب من العدن ومتصلة بالأرض . 
٤‏ وضع دواسات آرضية من مادة عازلة . 
ه ‏ احتباطات عامة : 
۱-تعتبر کل داثرة بها کهرباء إلى أن cat‏ العکس » وذلك باستعمال أجهزة اختبار 
الکهربی . 
۲عدم لس أى سلك من الدوائر الکهربية إلا بعد التأكد من خلوه من الکهرباء. 
۳ ور ر للل 8139s‏ بل وجوه pit Lateline‏ معبات الوقاية 
الشخصية (قفازات Se‏ كاوتشوك آدوات ذات آید oe‏ 
ا تان 
۵ تراعی الأصول الفنية فى - جميع التوصيلات والتركيبات سواء كانت جديدة أو 
مؤقتة . 
5 وضع إشارات أو علامات تحذيرية للأماكن الخطرة مع عمل حواجز . 
۷ يتولى تشغيل الأجهزة والمعدات الكهربية» وصيانتها فنيون متخصصون . 
8 لا تستخدم المصابيح الكهربية لتحديد الأسلاك التى بها كهرباء من عدمه حيث 


۳۳۲۳ 


ان | لمصباح الذى جهده ۱۱۰ شولت إذا وضع فى سلك جهده ۲۶۰ فولت 
سیترتب عليه احتراق الصباح وانفجاره. 

4 عدم استعمال السلالم الالونیوم أو من معدن آخر فى أعمال الکهرپاء . 

۰ آن تکون اللابس الستعملة عند العمل فى الکهرباء خالية من أى شىء معدنى 
كأزرار معدنية أو سلاسل مفاتیح مع عدم لبس الخواتم أو الساعات العدنية. 

١‏ تكون أيدى الأدوات الستعملة من مادة عازلة وتتناسب مع الجهد الذى 

١‏ -عدم تراكم الأتربة داخل الحرکات الكهربية ودوام تنظيفها مع تفضيل أن تكون 
من النوع القفل . 

۳ تغطية التوصيلات الكهربية الخاصة بالحرکات لتجنب الصدمات الكهربية 

٤‏ نع الحرائق الناتجة عن الكهرباء يجب أن تكون جميع المعدات والأجهزة 
والفاتیح من النوع المقفل بإحكام والمزود بأجهزة امتصاص الشرر» وتكون 
الأسلاك الكهربية داخل مواسير عازلة والتخلص من التوصيلات المؤقتة 
والامتناع عن عملها مع اختیار الادة العازلة المناسبة كالإسبستس وما شابهه فى 
توصیلات الغلایات والافران» أما التوصیلات التی فى آماکن بها میاه أو رطبة 
الاسعافات الأولية: 
تتلخص الإسعافات الاولبة فیما يلى: 

١‏ الابتعاد عن الموصل الکهربی أو عزله عن طريق قطع التيار. 

۲ تدفئة الصاب مع عدم إعطائه سوائل بالفم . 


۵ نقل الصاب إلى آقرب وحدة طبية بالمنشأة أو خارجها . 
ومن الا همية أن نشير إلى أن الوت عقب الصدمة الكهربية ما هو الا موت 
ظاهری ؛ لذا يبذل أقصى age‏ لاستعادة الحياة بعمل تنفس صناعى . 


ثانيا ‏ الكهرباء الإستاتيكيك: 
الكهرباء الإستاتيكية تعرف بتراكم كميات من الشحنات السالبة أو الوجبه على 

الأسطح الخارجية للمواد قد تصل هذه الشحنات إلى ضغوط عالية ينتج عنها شرارة 

كهربية عند تفريغها. 
كيفية تولد الكهرباء الإستاتيكية: 

١‏ انسياب المواد القابلة للاشتعال فى الأنابيب أو المواسير أو الخراطيم غير الوصلة 
الحالة الغازية (كغاز الوقود أو أبخرة الزيوت أو الهواء الرطب أو المحتوى على 
أتربة) . 

۲ حركة السوائل غير الموصلة لكهرباء فى الصهاريج فى أثناء سيرها كما هو الحال 
عند نقل السوائل البترولية . 

۳ حركة السيور الحافة المصنوعة من الجلد أو المطاط فوق طنابير. 

ع الاحتكاك بين مادتين إحداهما أو كلتاهما رديئة التوصيل . 
شروط اشتعال الشحنات الإستاتيكية: 

١‏ وجود مصدر لتوفير الشحنة وتجميعها. 

۲-وجود فرق جهد كاف بين المادتين الشحونتین لإحداث شرارة تعبر المسافة بين 
المادتين . 

٠‏ الظروف مهيأة للاشتعال أو الانفجار AL‏ البارد والجاف أشد خطورة من الجو 
الحار الرطب» فالرطوبة تغطى معظم المواد وتجعلها موصلا جيدا للكهرباء فتفرغ 


الث لشحنة التراکمة علیها ولا تتجمع» كما أن وجود سوائل ملتهبة أو غازات أو 
أبخرة أو أتربة قابلة للانفجار تلعب دورا كبيرا . 

5 -وجود | چن . 
كيفية تفادى تولد الکهرباء الإستاتيكية: 
يجب العمل على تعادل الث لشحنات» الموجبة تجذب السالبة والعكس وبالتالی 

يحصل التعادل ثم العمل على تفريغ الث لشحنات أولا بأول. 
وليتفادى تولد الكهرباء الاستاتيكية يجب : 

١‏ التخلص من الشحنات التراکمة على جسم الانسان فجسم الإنسان موصل جيد 
للكهرباء الإستاتيكية وهی تشكل خطورة خصوصا فى الأماكن التى تحتوى على 
أبخرة أو غازات أو أتربة خاصة فى او GLH‏ البارد» يتم السخلص من 
الشحنات بلبس حذاء واق يكون موصلا جيدا للكهرباء الإستاتيكية» وأن يكون 
النعل والکعب ستصلين جيدا ببجسم الانسان» علما بأن ارتداء الجوارب 
الصوفية أو الحريرية أو المصنوعة من ألياف صناعية هى نفسها تولد كهرباء 
إستاتيكية» الاحتفاظ بدرجة رطوبة فى الجوء توصيل المعدات والادوات التى 
يلامسها الشخص بالارض. وأن تكون الأرض موصلة للکهرباء» الكشف 
الدورى على التوصيلات والآحلية والأرضية للتأكد من كفاءتها . 

۲ التخلص من الكهرباء الاستاتيكية المتراكمة على المواد الجيدة التوصيل ویتم ذلك 
بعمل توصيلات بين الآلات والأدوات المعدنية والأرضية ففى الصانع يمكن 
توصیل جمیع الأجزاء المعدنية والماكينات ببعضها توصيلا كهربيا ثم تجميعها 
وتوصيلها بالأرض عن طريق مواسير أو ألواح نحاس أحمر توضع على بعد 
كاف من سطح الارض . ويراعى عدم اتصال هذه المواسير بمواسير أسلاك 
الكهرباء أو البخار مع ضرورة الكشف الدورى على التوصيلات وقباس 
مقاومتها. 
بالنسبة لسيارات نقل الوقود تستعمل التوصيلات المرنة المصنوعة من التحاس 

كالسلاسل الضفرة التى تصل للأرض . 


۳ التخلص من الکهرباء الا ستاتيكية التراکمة على الواد غير الجيدة التوصيل» يتم 
ذلك بالتحکم فى درجة الرطوبة أو استعمال الجمعات الاستاتيكية أو التأين. 
أجهزة قياس الکهرباء الاستاتيكية : الفولترمیتر الاستاتیکی» هذا الجهاز قادر 

على قياس جهد حتی ۲۰۰۰۰۰۰ فولت ویستعمل بالصانع . 


المبحث الثالث 
المخاطرالميكانيكية 


العمليات الميكانيكية والحركة الميكانيكية جميعها لها خطورة تتمثل فى الأجزاء 
الدائرة والأذرع ذات الحركة الدائرية أو الترددية والسيور المتحركة والتروس وآلات 
الضغط والقطع والقص cell ee‏ ولما كان من الصعب وضع قواعد ثابتة لوقاية 
جمیع الماكينات والالات فانه آمکن وضع أساليب وقاية لكل جزء یعتبر مصدر 
حطر . 

وعلی ضوء ذلك تم تقسیم الأجزاء التحركة التی تقع منها أكثر احوادث إلى 


أربعة أجزاء . 


١‏ الأجزاء ذات الحركة الدائرية أو الترددية الأفقية أو الرأسية: 
أمثلتهسا: 

وصلات الطارات والطنابير بالأعمدة كمسامير الربط أو الخوابير. 
-رءوس المسامير البارزة فى وصلات الأعمدة . 

لب الأعمدة الدائرة والمثبتة من أحد أطرافها. 

الناقلات التى على شكل حلزونى والخطر بين الحلزونة ودليل USF‏ 
- الزوائد البارزة فى الأسطح الخارجية للطنابير والخوابير . 


المنطقة الحصورة بين آلة القطع والجسم ابشاری القطع به فى القاشط وما 
شایهها . 


۳۳۸ 


التصادم بالسیور فى أثناء حرکتها أو عند قطعها أو تطايرها . 

۲ - نقط التداخل للاجراء المتحركة: 

أمثلتها: 

نقطة اتصال جنزير بمحيط الترس الذى ينقل الحركة منه أو إليه أو بين ترسين أو 


ترس وجريلة مسئئه . 


.حجر الجلخ عند نقطة تقارب الحجر مع حامل الشىء المراد تجليخه . 

- المسافة بين نهاية طارة سير نقل متحرك والحاجز الأخير الذى تنقل إليه المواد . 
سلاح منشار الصينية عند تلامس السلاح مع المخشب المراد قطعه . 

منشار شريط عند نقطة تلامس السلاح مع المادة التى يقطعها. 

۳ القطع والثقب: 

أمثلتها: 

المخرطة عند موضع اتصال قلم المخرطة بالشىء المراد قطعه أو خرطه . 
المثقاب عند نقطة تلامس المثقاب بالشىء المراد ثقبه . 


٤‏ - التشكيل والثنی والقص: 
آمئلتها: 


موضع ملامسة آذرع أو آلة الثنى مع الالواح أو القضبان الراد ثنیها . 

موضع تلامس سكيئة القطع والادة الراد قصها . 

موضع تلامس عمود الکبس بال معدن الراد تشكيله . 

آسالیب الوقاية من الأجزاء المتحركة: 

يجب أن تزود الأماكن التی بها هذه الاجزاء بوسائل حماية العاملین علیها 
والأشخاص الحتمل مرورهم بالقرب منها. هناك عدة طرق لتسویر وحجز الواقع 
الخطرة ونقط التشغیل فى الالات ولکل عملية . ویتوقف شکل الحاجز على طريقة 
العمل و حجم وشکل مکان الخطر وإدخال الشغولات أو |خراجها وطبيعة موضع 


۳۳۹ 


الآلة ونوع الادة الجارى a5‏ تشغیلها . لذا آمکن تقسیم الحواجز إلى أربعة آنواع : 
١‏ الحواجز المقفلة : وهی تحيط إحاطة كاملة بالآلة أو مكان الخطرء منها: 

حواجز مقفلة ثابتة : وهی حواجز مثبتة مع الآلة أو فى أرض المكان الذى به 
الآلة فد فتمنع الاتصال بمكان الخطر وقنع أجزاء الماكينة المكسورة من التطاير وهی 
تسمح بإدخال المشغولات إلى مكان التشغيل ولا تسمح بدخول الأفراد لكان الخطر 
عن طريق تحديد حجم فتحة إدخال المشغولات. 
فرم التشکیل ثم تثبیتها» ويمكن وضعها عند نقط القطع أو الثنى أو القص أو عند أى 
مكان قد يسبب خطراً لأى شخص يقوم بإدخال أو سحب المشغولات. كما 
يستخدم هذا النوع من الحواجز لنع اتصال الأجزاء الدائرة أو المترددة أو المتحركة عن 
۲ حواجز ذات تحكم داخلی : من العروف أن الدواجز الثابتة قد تعوق سير 

العمل » هنا تستخدم حواجز ذات تحكم داخلى كن رفعها حسب الاحتياج 

٠ وهی‎ 

حواجز متصلة اتصالا ميكانيكيا أو كهربيا بفرامل أو قواطع توقف الماكينة أو 
الضغط . 

-مجال مغناطيسى أو شعاع الکترونی يصل بين وسيلة التشغيل ووسيلة الایقاف 
وتصمم بحيث إذا قطع جسم العامل أو أى جزء منه الجال أو الشعاع يقطع التيار 
الكهربى الغذی لموتور الاكينة فتقف الماكينة مباشرة . 
7 الحواجز الأتوماتيكية : هذه امحواجز تعمل بعيدا عن العامل ومن أمثلتها: 
القاطع الذى يخشى منه. 

- جهاز منع وصول أيدى عامل التشغيل من مكان الخطر فيجذب الأيدى أو 
الأذرع بعيدا عن الخطر بطريقة أتوماتيكية متصلة بجهاز تشغيل آلة القطع أو 
الکبس. 


۳۳۰ 


تقلیل السافة السموح بها فوق الادة الجارى قطعها أو کبسها أو تشکیلها بجعلها 

لا تزید عن ۳/۸ من البوصة لمنع وصول الاصابع للمنطقة الخطرة . 

٤‏ التحکم فى عامل التشغیل : استخدام الیدین عند تشغیل الالة وذلك بتوصیل 
مفتاح التشغيل بضاغطین يتم ضغطهما فى آن واحد» ویجب أن تستمر ملامسة 
الأیدی لفاتیح الضغط طوال الفترة لتشغيل الاكينة وعند رفع إحدى الأيدى 
تتوقف الماكينة . 
تغذية الماكينة بالمواد المراد تشغيلها بحيث لا تصل الأيدى إلى نقط التشغيل . 
استعمال ماسكات حسب شكل المواد الجارى تشغيلها دون استخدام الأيدى . 
- تزوید الماكينة بجهاز ربط أو تحديد مسار الواد الجارى قصها أو ثقبها أو کبسها. 
- استخدام وسيلة ميكانيكية لسحب الأجزاء المشكلة بعد تشغيلها بواسطة سير 

متعحرك أو بدفع هواء أو برافعة ميكانيكية لعدم إدخال الأيدى عند مناطق القطع . 

قد تستخدم أكثر من وسيلة حسب الموقف» وتختار الوسيلة المناسبة حسب 

يقة التشغيل والسافة السموح بها وحجم الأجزاء الجارى تشغيلها. 


و ¥ ١‏ - ماكينة تشكيل خشب: حركة دوران 
E‏ هري السكين معساكسة لحركة التغذية ‏ ادفع 
Ant‏ الخشب بحذر ضد حركة السكين 
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۳۳۱ 


۳ - صاروخ متعدد الأغراض: احکم القبض عليه عند الاستعمال فقد يرجع أو ينزلق فجاة 

٤‏ - منشار صینیة: عند قطع شىء شدید التماسك ضع دعامات سفلية حتی لا ترتد العدة ولا 
یلوا على بعضهم 

۵ -منشار داثری: تأكد أن قطعة التشفیل ملتصقة بصورة مأمونة واستخدم يديك الاثنين فى 
القبض على التشار بشدة 

" منشار صينية على حامل: عند القطع معکوسا اسحب ذراع النشار تجامك على بعد كاف 
لإكمال القطع وحتی لا تتموج الشفرات 


۷-شنیور: ضم بشدة قطعة التشغیل وأعلا مؤخرة الادة التى لا يكن تثبیتها عکس SL‏ الایسر 
للعامود 


۸-جلخ سن العدات: أضبط الماسك الخلفية لزيد أقصى تنظیف من ثُمن بوصة لسمنع قطعة 
التشفیل من الحشر بين العجلة والماسك 


۳۳۲ 


البحث الرابع 
المخاطرالكيماوية 


تستخدم المواد الكيماوية فى الحروب وفی الصناعات المختلفة» ومن ثم 
فالعاملون فى هذا الجال يتعرضون بصفة دائمة لتأثیرها ولخاطرها سواء وقت 
|عدادها أو نقلها أو تداولها أو تصنیعها أو تخزینها . 


وفیما Gh‏ جدول يبين الواد الكيماوية الستخدمة فى الحياة العادية ولها نفس تأثیر 
الغازات السامة . 


al ght‏ الكيماوية المستخدمة فى الصناعة 
ولها نفس تأثیر الغازات السامة 


۱-غازات الاعصاب المركبات الفوسفورية العضوية 
حامض الكبريتيك المركز 

۲ - الغازات الکاویة حامض الفيتريك المركز. 
حامض الاکساليك المركز 
الصودا الکاویة 
البوتاسا الكاوية 

۳-غازات الدم سیانید الصودیوم 
سیانید البوتاسیوم 

4 الخازات الخانقة اکسید الکربون 
كبريتيد الایدروجین 

۰ . الشازات الزعجاه النشادر 
ثانی آکسید کبریت (سام) 
ثالث أكسيد کربون (سام) 
ثالث أكسيد کربون 
الفورماليدهيد (مخدر) 
الكلور خانق (سام) 
الاکرولین (خانق) 

1 الغازات النفسية المواد المنشطة 
المواد المهدئة 


۳۳۲۳ 


نقل وتداول المواد الكيماوية الخطرة : 

قد تکون الادة الكيماوية آكلة» مؤكسدة. قابلة للاشتعال أو الانفجار» سامة . 

قد تكون سائلة (كحامض الإسيد) أو غازية (كثانى أكسيد الكربون) أو صلبة 
(كبيكربونات الصودیوم) . 

لهذا یجب أن يتم نقلها وتداولها بحذرء ویراعی الاتی : 

# النقل يتم والمادة على نفس حالتها المخزنة عادة» فعلى سبيل الخال (يعزل كل 
صنف عن الآخر ‏ عدم التعريض للأجواء الخارجية عدم الاقتراب من Ol yell‏ عدم 
ملامسة الماء . . . إلخ). 

* من يقوم بعملية النقل أو التداول فعليه أن يرتدى الملابس الواقية (اللأوثرول 
حذاء برقبة ‏ قفاز - نظارة أو قناع واق). 

# يجب أن يراعى الحرص على النقل أو التداول فتبعد المواد الكيماوية عن 
البيولوجية فمعظمها تسبب حروقا للجلد وتهيجا للعين وتلفا للاجهزة التنفسية 
وبعضها يسبب غثيانا وصداعا ودوارا ومنها ما يؤدى للوفاة . 

# تأمين كواشف مناسبة» إذا كان الغاز خفيفا فتوضع الكواشف فى المكان 
الناسب OY‏ ذلك یعتمد على نوع الغاز الخفيف ‏ وقد توضع كواشف فى أكثر من 
مستوى آما إذا كان الغاز ثقيلا فتوضع الكواشف فى الأماكن الحتمل حدوث 
التسرب منها. 

ما النسوب العادى لكواشف الغاز الخفيف فهو عادة بارتفاع ۱,۵ متر عن 
سطح الا رض أما كواشف الغاز الثقيل فبارتفاع ۳۰۰ ملليمتر عن سطح الأرض . 

# معرفة طبيعة المادة الكيماوية, تختلف مدى قابلية كل مادة للاشتعال فمنها ما 
لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال كثانى أكسيد الكربون» ومنها ما هو غير قابل 
للاشتعال ولكن يعطى أبخرة تشتعل كالأمونياء ومنها ما يشتعل عند وجود حرارة 


۳۳ 


كما توجد مواد قابلة للانفجار کالت . ن. ت . وقطن الیارود وتوجد مواد سامة 
مثل كبريتيد الهیدر و جین والذی نصت قواعد آوشا على أن كمية الترکیز السموح 
بها فى الأماكن السقوفة ۲۰ جزءا من اللیون . 

# تأمين إنذار مناسب» عند تسرب غازات قابلة للاشتعال فانها تهدد النطقة 
بخطر الحريق أو الانفجار» أشارت مواصفات API‏ «معهد البترول الأمريى (۱)» 
أن الانذار یعطی للاستعداد عند الترکیز ۲۰./ من الحد الأدنى للانفجار (۲.۲) 
آما الانذار العام فیطلق عند الترکیز ۸0 من الحد الأدنى للانفجار . 

أما الغازات السامة» فالانذار یختلف حسب الاحوال وعلی سبیل الخال يعطى 
إنذار مبدئى للسيطرة عند وصول نسية کبریتید الهیدروجین ۱۰ آجزاء من اللیون 
(PPM)‏ بینما یعطی |نذار عام عند ۲۰ جزءا من المليون آما مابین ۱۰۰۰۵۰ جزء 
من اللیون فتوقف الأنشطة وتخلی المنطقة ثم يبدأ الأفراد الدربون فى التدخل 

# التأكد من سلامة الأوعية التقول بواسطتها الواد الكيماوية سواء الخزان أو 
خط الأنابيب أو الصمامات أو وصلات آو فلنشات . 

# توفير وسائل الاتصال بمواقع النقل والتداول لسهولة PUM‏ عند حدوث 
خطر ما. ويفضل وجود أكثر من وسيلة واحدة. 

# التدريب على كيفية مواجهة الخطر عند حدوثه حيث إن الشخص الناقل أو 
المتداول هو أول من يواجه الحادث» وعنصر الوقت له أهمية خاصة فى المواجهة مع 
إعداد الأدوات والأجهزة والمعدات اللازمة للمواجهة . 

# التعرف على الإسعافات الأولية . 

# تأمين وسائل مكافحة الحريق وفقا للمادة المحترقة فقد يستخدم رذاذ الماء أو 
الرغوة أو ثانى أكسيد الكربون أو البودرة الجافة . 

# الإعلان عن طبيعة المادة المنقولة . . . ونورد فيما يلى المثالين التاليين للتدليل 


(۱) معهد البتر ول الامر یکی (۸۰۳.1) American Petroleum Institute‏ 


۳۳۵ 


أ ناقلة تابعة للمیریلاند بالولایات المتحدة ارتکبت عدة مخالفات ‏ عند مراجعة 
آوراقها لم يكن هناك أى إعلان عن الحمولة ‏ وأعلن السائق أنه لیس claw‏ آوراق 
وأن الحمولة مختومة كانت السيارة تحمل ۲,۰۰۰ رطل من سيانيد الصوديوم 
و۲۸,۰۰۰ رطل من الأحماض لم يكن من المنطق حمل العبوتين معا إضافة إلى 
أن العبوات لم تكن مثبتة جيدا أو مربوطة۔ وقد وجدت الأوراق أسفل المقاعد 
الأمامية حيث كتب عليها (سام-مادة (UST‏ بينما السائق لا يدرى عنها شيئا . 

ب أغلقت المنطقة داخل روشستر بنیویورك فى صباح أحد الأيام» فى 
محاولات للتعرف على سم فى إحدى العربات التى ليس لديها أى أوراق شسحن» 
فقد ثقبت إحدى الطبول فى ناقلة يسبب بروز حاد من أحد الأرفف عند انزلاقها مرة 
واحدة لعدم ربطهاء كانت الناقلة تحمل أكثر من ۲۵۰۰ رطل سموم ولم يعلن 
عنها . 


تقل البضانع الخطرة والتمجرات: 

النقل بالسفن: 

نصت اتفاقية سولاس ۱۰ على قواعد نقل البضائع الخطرة وآلزمت أصحاب 
البضائع بتوضیح نوعية البضائع وخواصها الخطرة وقسمت الواد إلى عشر مواد كما 
سبق إيضاح ذلك . 

وتضمنت القواعد قوائم بأسماء المواد الخطرة ووضعتها تحت العشر ed‏ 
وأوضحت خواصها وطرق تغليفها وتخزينها والعلامات المميزة لها. 

آلزمت القواعد الدولية قبطان السفينة بإعداد قوائم بالمواد الخطرة التى لديه اضافة 
إلى أن سلطات الوانی تقوم بوضع القواعد الأمنية الخاصة بها لتطبق على تلك 
السفن الراسية فى الميناء . 


() راجع موضوع حرائق السفن . 


۳۳۹ 


كما نصت سولاس ۱۰ على خطة تأمين السفن التى تزید على حمولتها عن ألف 
ن كما سبق أن ذکر تحت موضوع السفن . 

النقل بالقطارات: تختلف تصمیمات القطارات حسب ما تنقله» تصنف الواد 
توضم مواصفات خاصة لنوع الأوعية التی تحفظ بداخلها الواد ودرجات الحرارة 
طلوبة داخل العربات» والشابت أن آغلب الحوادث ترجع للإهمال فى النقل 
التداول» ویجب توقع حوادث التصادم أو الهزات أو الخروج عن القضبان . قد 
سدث حرائق نتيجة احتکاك الفرامل مع العجلات عند السیر لفترات طويلة أو 
سدوث تسخن تلقائی أو حدوث شرر نتيجة الاحتکاك أو التدخين أو مصدر 
النقل بالسیارات: تجری فحوص دورية على مشغلی الرکبات. التأكد من إلمام 
شغل باجراءات الأمن والسلامة الخاصة بنقل الواد الخطرة والتعرف على طرق 
نمحمیل » نظافة صندوق نقل البضائع . 

اتفق دولیا على علامات وبیانات توضح نوعية الواد الخطرة الطلوب نقلها 
حصائصها ومخاطرها وطرق التعامل معها ووسائل الاتصال بالجهات المالكة أو 
dat‏ بقصد الحصول على معلومات أو الساهمة فى حالات الطواری]» هذه 
يانات والمعلومات تتواجد بالناقلة أو برفقة سائقها: 

. الاسم الشائع للمواد وتكوينها الكيماوى‎ ١ 

۲-وصف موجز لها وخصائصها. 

7 طبيعتها ومخاطرها المحتملة خلال عمليات النقل . 

٤‏ وسائل التأمين التى يجب أن تتوافر. 

۵ طرق مواجهة الحوادث. 

1 طرق الحماية الصحية للأفراد . 

۷ آرقام الهواتف للاك البضائع أو للجهة المنتجة . 


۳۳۷ 


هذا وعادة ما تقوم سلطات الا من بتحدید مسار الرکبات الحاملة لواد خطرة . 

التخسزین: 

تراعی الشروط الخزنية السليمة بشکل عام مع مراعاة عدم مزج مواد غير 
معروفة والحرص على تلافى انسكاب أو خلط المواد وعدم ترك الأوعية أو 
الزجاجات مكشوفة ‏ تنظيف المستودع أو المعمل أو الختبر فى حالة عدم 
الاستعمال. 

خطة الوقاية من المخاطر الكيماوية 

تشتمل الخطة على خمس عناصر رئيسية : 

١‏ تقييم الحادث. 

۲ الملاحظة والاتصال . 

. الأوامر والتنسيق‎ ٠ 

5 الإجراءات الوقائية . 

© الإجراءات الساندة. 


ونتناول كل عنصر فيما يلى على حدة : 


أولا: تقنييم الحادث: 

إن التقييم الفعلى السريع هو المفتاح الرئيسى للسيطرة على الحادث» لذا يعين 
أفراد ذوى خبرة على النحو التالى : 

أ-المسكولية: يعين مسئول منسق فى كل خطة يسمى منسق الطوارئ ويعين له 
مساعدون ونواب للمساعدة والإحلال فى حالات الغياب والمرض بحيث تغطى 

ب التحرى : يكون لدى المنسق كل الأساليب لتحرى المخاطر المحتملة» بذلك 
يکن : 


۳۳۸ 


# محر db‏ طبيعة وخاصية الادة الكيماوية . 

# كيفية نقلها وتداولها . 

# التخزین السلیم . 

# الخاطر التوقعة . 

. استعدادات الواجهة‎ a 

ج الا جراءات : منسق الطواری عليه أن يحدد الاجراء الواجب اتخاذه لابعاد 
الخطر أو لاقلاله أو للسيطرة عليه قبل حدوث مضاعفات» فالنسق يحدد الأفعال 
المطلوبة ومن الذى سينفذهاء فالقصود بالإجراءات أن تؤدى إلى . 

# إيقاف الخطر أو إنقاصه أو تخفیفه . 

. السيطرة على المناطق الملوثة‎ ae 

# حماية الثروة البشرية والمادية . 


ثانیا: اللاحظة والاتصال: 

السئولية النهائية لهذا النشاط تقع على عاتق منسق الطواری واللاحظة تتمثل فى : 
# فى ملاحظة العاملین عن طريق ما يطرأ علیهم من تغیر فسیولوجی . 

# مراجعة أسباب الغیاب . 

# کشف دوری للتأكد من الخلو من الأمراض الهنية . 

آما الاتصال فیقصد به الابلاغ ویکون على النحو التالی : 

# المرحلة التی يجب عندها الابلاغ . 

# الأجهزة الستعملة فى الابلاغ داخل المنشأة : 


إنذار (مرئی أو مسموع أو (Lan dS‏ هواتف- لاسلكى ‏ أجهزة محمولة . . 


# الأجهزة الستعملة فى الابلاغ خارج المنشأة عند امتداد الخطر للمجاورات» 
آجهزة اتصال ‏ هواتفرادیو ۔ تلیفزیون ‏ صحف ۔ مکبرات صوت ‏ آشخاص . 

# الأشخاص الواجب الاتصال بهم (مدير المنشأة أو مالکها ‏ الشغلین آفراد 
العملیات العاملون الاداریون مطافی المنشأة ‏ الوحدة الطبية بالمنشأة ‏ رجال آمن 
المنشأة ‏ الأشخاص فى الواقع التی تتطلب إخلاء ‏ السلطات المحلية والمرور 
والشرطة والدفاع الدنیالاسعاف . المستشفيات ‏ الوحدات المسائدة ‏ شركات النقل 
مصلحة البيئة ‏ سلطات الطيران والملاحة البحرية) . 

# المواصلات ‏ تستخدم المواصلات المتاحة لكل فرد كما توضع قواعد 
للاحتياجات عند اللزوم . 

يجب أن تكون وسائل الاتصال والمواصلات صالحة فى كل الأوقات وتعد 
البدائل المناسبة . 

من العروف أن القيادة فى المدشأة وقت الطوارئ هی مسئولية منسق الطوارئ» 
أما إذا امتد الحادث إلى حارج المنشأة فيجب أن يكون المسكول عن القيادة محددا 
مسبقا وليس فى أثناء الحادث . 

والسئول عن أعمال القيادة والسيطرة LY‏ أن يكون شخصا على قدر من الوعى 
وحسن التصرف ملما بكافة الإمكانات وقادر] على استخدامها بالأسلوب الأمثل . 

رابعا: إجراءات الوقاية: 

أ يجب المعرفة التامة بالواد وخمصائصها وكيفية التعامل معها . 

ب الإعلان عن المواد الكيماوية المحمولة أو المخزنة مع وضع التحذيرات . 

ج ابلاغ الأمن الصناعی والدفاع المدنى عن المواد وطبيعتها وممخاطرها. 

د وضع تعليمات لمواجهة خطر الانفجار (صلاحية الموقع ‏ ملاءمة المكان ‏ 
أجهزة إنذار ‏ إمكانية إخلاء ‏ تعليمات للعاملين ‏ أجهزة إطفاء متحركة وثابتة ‏ 
تدريب. .). 


Yas 


هوضع تعلیمات لمواجهة خطر الحريق (نذار-|خلاء-مواد اطفاء- کواشف - 
معدات إطفاء ‏ تدریب € 


و وضع تعليمات لواجهة التلوث (ملابس واقية. أقنعة ‏ أماكن وأجهزة 
1 

خامسا: أعمال المساندة: 

: يوضع فى الحسبان عدة اعتبارات لتعضيد الأعمال الوقائية‎ ١ 

أ إنذار بديل عند تعذر استخدام الإنذار. 

ب اختباء عند تعذر الإخلاء . 

ج أماكن تمركز بديلة للفرق فى حالة عدم إمكانية استخدام الأماكن اللخصصة. 

د تدخل أشخاص مدربين كبديل للمسئولین عن المواجهة . 

۲ اعداد مواجهة مائلة: 

أ استعدادات مواجهة [نفجارات وحرائق . 

ب خحدمات طبية . 

ج مشاركة اجتماعية فى مراکز ال خلاء . 

د فى حالة إخلاء مجاورات الشروع تتولى الشرطة تطبیق القوانین لمنع الجرائم . 

عند وضع الخطة يجب أن تکون الوثائق والخبراء والكيمائيون فى التناول 
فالمستشارون بخبرتهم سیعاونون على تجنب الأخطاء السابق وقوع الغير فيها. 

هناك معاهد أنشئت» کالعهد الأمريكى للمهندسين الكيمائيين (۱()۸16128 
لتقديم برامج للمخاطر الكيمائية وطرق الوقاية ومواجهة آثارهاء كما توجد أقسام 
بتلك المعاهد تشارك فى وضع خطط طوارئ. 


مراجعة خطة الطواری: 


American Institute For Chemical Engineers (A.1.C.H.E) العهد الأمريكى للمهندسین الكيمائيين‎ (1) 


۳۱ 


لابد من مراجعة الخطة وفقا للظروف المتغيرة بصفة دورية» على سبیل المثال 
نصت القواعد الأمريكية على مراجعة خطة الطوارئ مرة كل عام أو أكثر من مرة. 

يجب أن ينص فى الخطة على برامج تدريبية تحدد الأشخاص والوسائل والبرامج 
الاختيارية» وبذلك يمكن تقييم المصادر الضرورية لاستخدام وتطوير واختبار 
الخطة. 


التسدریب: 
التدریب يؤكد تفهم الشا کین وتطور القيادة وتوصیل الهارات . 
والتدریب یعطی ثقة ویعرف على طبيعة المنطقة وی کد صلاحية lel eV‏ 


وعند التأكد من حسن تدریب الأشخاص توضع العدات والتجهیزات 
والامکانات فى أماكنها يموقع وسط یسهل الوصول إليه ویتم التأکد من 
صلاحیتها . 


كم تن 


بشکل عام لابد من وضع النقاط التالية فى الاعتبار لواجهة المخاطر الكيماوية : 
مقدمة الكيمياء العضوية . 

- طبيعة المادة الكيماوية . 

- تقسيم المواد الكيماوية. 

الخصائص الكيماوية ومخاطرها. 

الاستخدامات الرئيسية للكيماويات. 


التفجرات ‏ الواد السامة ‏ الکیماویات ‏ (التداول الأْمن الطواری» التعامل» 
التخزین» الوقاية الشخصیة) . 

وعلی ذلك فان المتعاملين مع الواد الكيماوية علیهم أن یقدروا حجم الخطر 
المحيط JS‏ منهم واحتیاجاته لتفهم الخاطر وأسباب الحوادث وسبل الوقاية . 

#+ ود مد 

۔ لا یفوتنا ما حدث عدينة متسوموتو بوسط الیابان خلال یولیو سنة ۱۹۹۶ حيث 
فوجئت السلطات بانبعاث دخان سام تسبب فى مصرع سبعة آشخاص وموت عدد 
کبیر من الطیور والأسماك واندفع العشرات من السکان إلى الستشفیات یشکون من 
الغثيان وصعوبة التنفس وصداع وهی آعراض استنشاق غاز تم التعرف عليه وهو 
غاز سام فوسفوری- وعلی الفور تم [رسال فرق الانقاذ لإيقاظ الواطنین ونقلهم 
لمناطق آمنة» وترکزت معظم الاصابات بين الأشخاص الذين کانوا خارج منازلهم 
أو من تركوا منازلهم مفتوحة بسبب حرارة الجو. 

.وفی ۳۰ يناير ۲۰۰۰ تسرب غاز السياميد السام من آحد مناجم الذهب برومانيا 
بسبب فیضان الیاه عند سد بالقرب من أحد مناجم الذهب ثم انتشر الغاز فى عدد 
من روافد الدانوب حتی وصل إلى الجر ویوجوسلافیا فتسبب ذلك فى قتل الحياة 
البرية بنهر تیزا الذی هو أحد الروافد الرئيسية للدانوب وتوقع الخبراء أن تسرب هذه 
الادة سیمتد تأثیرها إلى الکائنات الحية إضافة إلى تلوث الحيوب والحاصیل 
وبالتالی الحياة البشرية . هذه هی مخاطر تسرب الغاز وانتشاره . 


۳:۳ 


المبحث الخامس 
المخاطر البترولية 


التفط : يعنى الزيت المعدنى الطبیعی ويتكون من العناصر الآتية (کربون ۸۲ - 
۷ هيدروجين ۱۵۰۱۱ كبريت ۲ ,4-۰ - آژوت ۸۰۰۱ -اکسوجن ۱ 
فوسفور أقل من ۱/-رماد ۵ , ۱۱-۰,/). 

أصل التفط : يرى البعض أن أصل التفط معدنى» الا أن الرأى الأرجح هو 
نظرية الأصل العضوى وهی تحلل الواد العضوية مجتمعة سواء كانت كائنات حية 
أو نباتات بشروط خاصة وبمعزل عن الهواء وبتأثیر بكتيريا غير هوائية مع وجود 
وسيط كالمغنيسيوم أو النيكل أو الفانديوم ويرجح أن للعناصر المشعة تأثير هام فى 
هذه العملية . 

البترول: يعنى زیت الصخر ‏ أهم منتجاته (نفتا- كير وسين ‏ ديزل ‏ أسفلت ‏ 
زيت الوقود) ويستفاد من المتتجات الثقيلة كزيت الوقود للحصول على متجات 


خفيفة کالبنزین والسولار . 
ye Ll‏ أنواع مشتقاته فهی : (أ- بيضاء: کالبنزین والکیروسین . ب سوداء : 


درجة الومیض : يقصد بها درجة الحرارة التى عندها يعطى السائل أبخرة تكفى 
لتکوین مخلوط یتحد مع الهواء بحیث یحدث الومیض أو الفرقعة عند اقتراب 
مصدر لهب منه ‏ وهی آربعة أنواع : 

أ file‏ من ۷١‏ درجة ف . 

ب أكثر من ۷١‏ درجة ف ١6١‏ درجة ف. 


. درجة ف‎ 70١ من ۱۵۰ درجة ف‎ SST 


Yee 


د أكثر من ۲۵۰ درجة ف. 

الغاز الطبیعی: یوجد الغاز الطبیعی فى الأبار» قد یکون مصاحبا (ذائبا فى الزیت 
الخام) وقد یکون حرا (غير ذائب). 

يفصل هذا الغاز فى معامل خاصة قبل مناولته فى مراكز سوائل الغاز. 

اللقيم: هو مادة خام أو وقود» فالغاز مثلا يعتبر لقيم للصناعات البتروكيماوية 


الخاطر البترولية: 

لاشك أن صناعة البترول فى جميع مراحلها لها مخاطرها خاصة وأن أبخرة 
البترول ليس لها لون ولا ترى ولها رائحة ليس من السهل تحديدها بواسطة الشم . 

ولا كان البترول ومشتقاته من المواد القابلة للاشتعال» واستخدام مواد خطرة 
كحامض الكبريتيك والصودا الكاوية كعوامل مساعدة فى الصناعات البترولية لذا 
فان الخاطر متوقعة فى كل موقع . 

الخرائق البترولية من أخطر الحرائق لشدة حرارتها وسرعة انتشارها . 

الانفجارات واردة رغم أن النتجات البترولية لا تنفجرء إذ يحدث الانفجار فى 
الوعاء أو الخزان بسبب الضغط نتيجة اشتعال منتج أو تمدد غاز بداخله . 

انتشار الغازات السامة نتيجة السوائل القابلة للاشتعال والغازات ما يؤثر على 
الانسان بسبب الاستنشاق أو اتصالها بالجلد. 


(Oil wells) البترول‎ lls Yi 
توجد آبار البترول تحت سطح الارض أو تحت سطح الماء» ویتم استکشافها‎ 
بواسطة السح (الچیولوچی أو البیوفیزیائی أو الاهتزازی) ثم توضع خرائط تفصيلية‎ 

- أو يتم الاستکشاف عن طریق الأقمار الصناعية . 


تبدأ بعد ذلك عملية التنقيب ثم ينصب برج الحفر فى الموقع الناسب حسب 


Yio 


الدراسة ویجهز برج الحفر بالات متعددة 
للحفر والضخ والتشغیل والرفع وأعمال 
أخرى ‏ أما آلة الحفر فهی عبارة عن انبوب 
طويل ينتهى بمثقب خاص يفتت الصخور 
فى أثناء الحفر بحركة دائرية (تسمى البريمة) 


وكلما زاد عمق tl‏ أضيف أنبوب آخر ب 


لأنابيب الحفر حتى الوصول إلى مكمن 
الضغط فيجهز الأنبوب پوسائل لضبط 
تدفق النفط . 

العروف أن تدفق النفط تلقائيا بسبب 
ضغط الغاز الطبيعى إلا أنه بعد فترة من 
الإنتاج يخف الضغط فينخفض التدفق . هنا 
تحفر آبار ثانوية يحقن فيها الغاز الطبيعى أو 
الماء أو كلاهما لاستمرار تدفق النفط . 

يتم تنشيط الآبار باستخدام حامض Ace‏ 
idizing‏ لر فع المعدلات الإنتاجية» 
فالحامض يعمل على إذابة الحبيبات التى 
تسدالفراغات المنفذة ۰۰ . آهم هذه 
الحوامض حامض الهيدروكلوريك فهو 
رخيص الثمن ولكن يسبب [SG‏ المعادن؛ 


لذا عند حقنه تضاف إليه إضافات كيميائية مانعة للصداً . 
تكمن الخطورة بالنسبة للآبار فى حدوث حريق مع استمرار تدفق النفط . 
قد يكون الحريق يسبب عمليات حربية أو تخريب أو زلزال أو إعادة الحفر لزيادة 


عمق البئر للحصول على إنتاج اضافى . 
Ll‏ عن المواجهة فهى بإحدى الطرق التالية : 


۳:۹ 


أ آبار البترول مزودة بصمامات جوفية آلية تعمل بالضغط بواسطة طلمبة عند 
ضغط ۳۰۰ رطل / ب" تغلق هذه الصمامات الکروية عند حدوث حریق ینصهر 
التصهر الذی يقوم بالتالی بتسریب الضغط ما يسبب غلق صمامات OL‏ فیمنع 
تدفق الزیت . 

ب توجد على الأرصفة غرف تحكم بها آذرع آمان يكن للعاملین بواسطتها غلق 
الآبار. 

ح.عند تعذر صمامات الأمان وأذرع التشغيل عن إطفاء الحريق يجرى عمل 
فتحات عن طريقها يكن صب الرغوة. 

د تستخدم التفجرات أحيانا لإطفاء حرائق آبار البترول حيث تعمل العبوة 
المتفجرة على تحريك اللهب من مكان تدفق النفط وتتم السيطرة على الموقف (وهذه 
الطريقة تسمی إزاحة اللهب). 

لهذا يجب إعداد فرق إطفاء على مستوى عال من الخبرة بمواقع الآبار» مع إعداد 
فرق إسعاف وتنظيم أساليب تعاون مع فرق الإطفاء المحلية وفرق إطفاء الآبار 
العالمية التى تتحرك بطائراتها ومعداتها وذلك عند فقدان السيطرة على الموقف 
وعجز الفرق المحلية . 


كانيا: مصافى اليترول ) :(Refinaries‏ 


الصفاة هی الموقع الذى يتم فيه تكرير الزيت الخام بمراحله الأولية فى أبراج تقطير 
للحصول على منتجات ثقيلة ويمكن إضافة وحدات جديدة للحصول على منتجات 


obec‏ الأساسية (النافتا ‏ الکیروسین الدیزل-زیت الوقود-الأسفلت-زيت 
الغاز) . 
وهی تعتبر منتجات ثقيلة ووسيطة. 


والنتجات افيفة (البنزین غاز البترول السائل) . 


تقوم فكرة التکریر على 
تحويل الزیت الخام إلى غاز 
عن طريق الغليان ثم تجرى 
عمليات تكشيف فى 
درجات حرارة متفاوتة 
لفصل العناصر المكونة 
للبترول الخام . 

يضخ البترول الخام عبر 
آنابیب خاصة تمرر فى موقد 
كبير فیتحول إلى أبخرة» 
ا 
تقطير» وبرج التقطیر مقسم إل 
طبقات تتفاوت حرارة كل منها فیتجز 
البترول إلى مكوناته الرئيسية (البتزين ‏ 
الكيسروسين الديزلالأسفلت). ثم 
رق سبدابة عرق ایس لمات 
وتنقيتها فى المعامل والوحدات المتعددة 
بالمصفاة. 


أهم وحدات التکریرفی المصافى: 

أ وحدة تكسير بالعامل المساعد: 
تدحل مادة زیت الغاز الفراغى (المادة 
الشةلة) للوحدة وباستخدام الحرارة 

; ۳ هذه 
والبرج الرئیسی . فیمکن ce‏ 
المادة إلى مواد احری مثل الغاز و [2 


البترول PL‏ والبنزین » وفی أثناء التکسیر تنتج كمية من الغازات الحارة يكن 
الاستفادة منها فى إنتاج بخار . ۰ ۰ . 

ب وحدة الالکلة : تستخدم البربولین مع الايسوبيوتين لاتتاج ایسو آوکتین ذات 
آرقام آوكتينية عالية» فیمکن انتاج بنزین الطاثرات الروحية. تستخدم هذه 
الو حدات حامض كبريتيك وحامض هيدر وكلوريك کعامل مساعد للتفاعلات 
الكيمائية والتی تهدد بالحرائق . 

ح. وحدة التکسیر الهیدروچینی : تستخدم مواد ثقيلة مثل مادة الخام الختزل أو 
زیت الغاز الفراغی كلقيم فى هذه الوحدة. فالتفاعلات الكيماوية تتطلب کمیات 
كبيرة من الهیدروچین وضغط عال وحرارة وعامل مساعد :02215 والمتتج هنا 
زیت غاز فغاز بترول مسال وبنزین برقم آوکتینی ٩۰‏ ووقود نفاثات ودیزل وزیت 
الوقودء هذه النتجات خالية من الکبریت لوجود مفاعل لإزالة الکبریت وآخر 


لعملية التکسیر . 
د وحدة التقطیر الفراغی : وهی تنتج مادة ثقيلة تعتبر لقیم لوحدة تکسیر 
اللزوجة. 


ه وحدة تکسیر اللزوجة : الادة الثقبلة الناتجة من وحدة التقطیر الفراغی تعتبر 
اللقيم ‏ يمكن تکسیر جرئیاتها وتحويلها لواد أخرى کالغازات والنافتا وزیت وقود 
آقل لزوجة. 

والصفاة تجهر بتوربینات غازية لتوفیر الطاقة لتشغیل وحداتها الختلمة» WAS‏ 
توجد مراجل بخارية لتوفیر البخار اللازم للتشغیل» إضافة إلى وجود وحدة ازالة 
الملوحة من النفط النام. 

ومن العروف أن مشروعات الصافی تصمم كسلسلة آنظمة مغلقه؛ لذا فان 
التعرض للهیدروکربون وفیضان العملیات قلیلا ما یحدث . 

الحرائق احتمالها وارد بالنسية حمیع الوحدات يسيب الحرارة والغازات الساخنة 
أما العامل المساعد فإنه يهدد بالتسمم أو التاکل أو حساسية وألم . 


خصائص النتحات البترولية: 

- البنزین العادی والمتاز : مزیج مولف من آنواع الوقود السائل القابل للتبخر 
والاشتعال» یحتوی على رابع إثيل الرصاص أو رابع میثیل الرصاص . 

Lil‏ مکوناته الاساسية فهى (النفتا- البتزین الحرارى ‏ البنزين المبلمر ‏ البنزين 
فى تكوين غازات UST‏ عند الاحتراق» ويضاف إليه نسبة قليلة من البيوتان لتحدد 
تأثير الأوكتين . 

-وقود الدیزل : ينتج من عمليات تقطير الزيت ll‏ التى تقوم بها المصافى ‏ آیرز 
خصائصه قدرته على الاشتعال» نسبة الكبريت فيه أكثر من البنزين والکیروسین- 
يتوهج عند درجة حرارة ٠٤١‏ درجة ف يستعمل فى توليد الطاقة بالمساكن 
والمصانع . 

الكيروسين ووقود النفاثات : وهو أقل قدرة على التطاير والاشتعال من 
البنزين ‏ يتوهج فى درجة حرارة ۱۵۰-۱۱۰ درجة ف ويستعمل فى الأغراض 
المنزلية . 

وقود النفاثات جى بیع : الواد الأساسية التى يتركب منها هی الكيروسين 
ونسبة معينة من البنزين ولكل منها درجة معينة من الأوكتين . 

الغاز المسال : يحتوى على ایثان - بروبان - بیوتان-بنتان وهو سريع الاشتعال 
يعود خالته الغازية فى حالة تغير الضغط إذا كان مسالا بالضغط ما يسبب الانشجار . 

النفتا: إحدى منتجات عمليات التكرير وتشكل الجزء الأكبر لصناعة 
الكيماويات . 

- المذيبات : أهم منتجات الصناعات البتروكيماوية وهی نوعين : 

* هيدروكربونية : تتألف من كربون وهيدروجين يحصل عليها عند التكرير 
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* كيماوية : تتألف من کربون وهیدروجین وأكسوجين وهی تصنع من الغازات 
المنطلقة من الزیت . 

ae‏ الذیبات فى صناعة الأصباغ ومواد التلمیع والتنظیف وحبر الطابع 
والمطاط وأدوات السجمیل والبلاستيك والأنابيب وصناعة السيارات والمبيدات 
والأسمدة. 

حماية المصقاة: 
ا ee‏ 
تا وس ننس عن مدر قال ا E‏ 
المعدات بصفة مستمرة» إقامة عوازل للصواعق | إعداد جهاز أمن وسلامة ذى كفاءة 
عاليةتوعية العاملین عن طریق الأفلام واللصقات والنشرات والندوات 
والعدریبات آولا بأول - إجراء کشف دوری على العاملین التأکد دائما من عدم 


تخطی النسبة القرره للضوضاء ‏ الربط الباشر بين ن آجهزة الکافحة والفرق الرسمية 
بالدولة مع وضع خطة تعاون متبادلة مع المنشآت القريبة. 


شالثا: الخزانات البترو لی2 (12015): 

تتعرض الفزانات البترولية لعدة مخاطر رغم الشروط الشددة بشأن ضرورة 
إقامة الخزانات وفق تصامیم عالية ومراعاة السافات الأمنية بين كل خزان وآخر 
وكذلك بين كل مجموعة وأأخرى وتزویدها بتجهیزات الوقاية . 

آنواع الخزانات: 

يوجد نوعان رئیسیان من الخزانات : 

۱ خزانات تحت سطح الأرض : 

وهذا النوع من الخزانات pla‏ لاغراض خاصة کوجوده داخل المدن كما هو JL‏ 


فى محطات البنزین مثلا أو لأغراض عسكرية أو لأغراض سرية إستراتيجية معينة . 
هذه الخزانات تحاط بالتراب وطبقة من المسلح وبها فتحات لتسهيل السيطرة 
علیها . 

۲ خزانات فوق سطح الأرض : 

وینقسم هذا النوع من الخزانات إلى عدة آنواع مختلفة : 

أ خزانات ذات أسقف عائمة ولها آشکال ثلاثة : 

۱-طبسقی 

۲-عوامة 

۲-مزدوج 

هذا النوع من الخزانات يستخدم للزیوت البیضاء آما الزیوت السوداء فتوضع فى 
الخزانات ذات الأسقف الثابتة . ۱ 

ب خزانات ذات أسقف مخروطية وهی تستعمل للزیوت الخام وذلك لفرصة 
تکون الغازات. وهی تقام على مساند خرسانية» وهی تعمل باطاذبية وتستخدم 
للء السیارات . 

ج خزانات ذات أسقف معلقة : يكون السقف طليقا فى هذه الخزانات لسافة 
محدودة وعند تكون بخار فوق السطح تسحبه كباسات وتحيله إلى سائل . 

د خزانات مستديرة : وتستعمل dead‏ السوائل المضغوطة كالبيوتان والغاز 
السال. 


ه خزانات آسطوانبة : وهی تقام آفقیا أو عمودیا بالقرب من وحدات التشغیل . 


حماية الخزانات البترولية: 


وضعت بيوت الخبرة العالمية قواعد لحماية الخزانات البترولية أخحذت بها كثير من 
الدول وهی على النحو التالی : 
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(حائط خرسانی) Wall‏ 10116 یستوعب ۸۱۰۰ من عبوة الخزان وذلك لاحتواء 
of oll‏ البترولية فى حالات الطواری. 

يعمل سد صخرى لعدد لا يزيد عن آربعة خزانات عدا خزانات الزیت الخام 

حائط السد الصخرى يكون من الخرسانة بارتفاع ۲ متر عن سطح الأرض . 

الجوائط النتصفة لا يزيد ارتفاعها عن /5٠‏ من اسحوائط الخارجية ١(‏ متر) . 
الأقل . 

- يجب أن تستوعب منطقة السد الصخری كمية أكبر خزان موجود. 

المسافة بين أكبر خزان وحائط السد وحوائط الوسط لا تقل عن نصف محيط 
أكبر حزان پینما تكون المسافة بالنسبة لباقى الخزانات متر ونصف متر على الأقل . 

تنتحدر الأرض نحو حفرة الصرف ويمتد الصرف خلال السدود الوسطى 

قطر ماسورة حفرة التصریف تعادل قطر أكبر ماسورة داخلة أو خارجة من 
الخزان. 

- یوجد صمام للأمان أسفل منسوب سائل الخزان ويوضع خارج حائط السد 
اران 

| يجب أن تستوعب حفرة التصريف الزيوت المتسربة ومياه الاطفاء والأمطار 
معا وفى اسفل حفرة التصريف يتم فصل المياه عن الزيت بوحدات فصل 
(seperator)‏ ۸۳.۲ . 
الفردة فیسمح بوجودها بالداخل . 

يترك عرض 1 آمتار بين كل سد لتحريك معدات الاطفاء . 
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ألا يقل قطر شبكة میاه ریق عن ۸ بوصة وتوضع الحنفيات على الجانب 


المواجه للطريق . 
تنظیف وصيانة الخزانات: 


یجری التنظیف من الواد الصلبة والغازية والتراکمات التی قد تسبب تأکل» 
ویعتبر التنظیف هنا فرصة للتفتيش والعروف أنه يوجد فتحة أو آکثر للتفتیش 
پالسطح أو الجدارء وهی تتسع لشخص واحد ومحکمة ویوجد سلم داخلی - وقبل 
التفتيش LY‏ من إخلاء الخزانات من السوائل والأبخرة أما إذا فتحت الفتحات 
وبها غازات أو بقايا غازات فإنه يجب التحذير بعدم استخدام لهب مكشوف أو 
آدوات تنتج شررا . 

ويجب التنبيه إلى أن الصهاريج الستخدمة al gl‏ مزوجة بالرصاص كالجازولين 
لابد من كتابة لافتات بضرورة لبس قناع وثياب وأحذية وقفازات واقية؛ وذلك لأن 
الرصاص سام وينفذ حتى من خلال جلد الإنسان. أما إذا تطلب الأمر الدخول 
والسوائل والابخرة موجودة فلابد من أن يتعامل مع هذه الحالة شخص له خبرة . 

أما عن الصيانة فيختلف موعد إجرائها تبعا لنوع الخزانات والواد الخزنة وهی 
تتراوح ما بين سنة إلى حمس سنوات آما الخزانات المستديرة فصيانتها كل عشر 
سنوات. والعروف أن النتجات التى تسبب تآكلا تجرى صيانة خزاناتها كل سنة 
والتفتيش يفضل عند كل تنظيف . 


مخاطر الخراتات البترولية 
لح رانق: 
تتلخص مسببات حرائق خرانات البترول فيما یلی: 


an tie. 

د رداءة التوصیلات الأرضية . 

ه-الاشعاعات الحرارية . 

و خزانات مشتعلة مجاورة . 

ز عدم استجابة صمامات الأمان لتغير ظروف التشغيل . 

لذا يجب مراعاة الآتى : 

توافر مسافات أمنية بين الصهريج وموقع توليد الرغوة. 

إجراء الصيانة فى مواعيدها . 

عمل عوازل للصواعقء فالعازلة تحمى ارتفاعها وما يعادلها على الأرض من 
جميع الاتجاهات أى تحمى مخروطا بارتفاعها (انظر الرسم) . 

إزالة الأعشاب والحشائش والمتروكات المجاورة للخزانات . 

- تجهيز المعدات الستخدمة فى عمليات الإطفاء ويصعب نقلها مع رجال الإطفاء 
إلى المواقع . 

-عمل لوحات إرشادية واضحة. 

التأكد من سلامة التوصيلات 
الأرضية لتصريف الشحنات 
الإستاتيكية. والمعروف أن الشحنات 
الكهربية تتولد بسبب: 
أ الاحتكاك. 

ب خلط أو فصل مادتين 

ج. تحرك السائل بصورة عنيفة . 
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د -تمرير المواد النفطية فى الأنابيب خاصة عند ملأ الخزانات بصورة سريعة . 

ه _ حدوث حركات عنيفة للغاز أو السائل كإدخال المادة إلى الخزان من أسفل 
بدلا من أعلى . 

مكافحة حرائق الخزانات: 

تكون المكافحة عن طریق : 

أ- التبريد بالماء: 

يكون التبريد بالماء عن طريق آدشاش (رشاشات تلقائية) تعمل على تبريد جسم 
الخزان من الخارج- وقد يكون التبريد عن طريق إقامة مدافع داخل أحواض 
الخرانات وقد يكون التبريد عن طريق مدافع مائية متنقلة . 


ب التجهيزات: 
يكون التجهيز بإحدى طريقتين : 


- السوائل المتبخرة .۳ .© .8 ویستخدم لإطفاء حرائق خحزانات الأسطح العائمة 
وذلك لسهولة التركيب عن طريق أنبوب حلقى . 

-الرغوة: وتصب الرغوة عن طريق أبراج أعلى جدار الخزان الخارجى أو عن 
طريق أبراج متنقلة أو بواسطة قواذف متنقلة . 

وقد يستخدم الحقن السفلى وتكون مادة الحقن هى فلور بروتين إلا أن هذه 
الطريقة لا تصلح للخزانات التى بها مذيبات أو زيوت ثقيلة كما لا تصلح للخزانات 


ذات الأسقف العائمة . 


۲ الانفجارات 
تحدث الانفجارات فى حالتین : 


أ انفجار الخزانات التی تنتج أبخرة . 
هذه الخزانات عند توقع انفجارها بسبب البخار يعمل على تبریدها من الخارج . 


Boil Liquid Expanding Vapor Explosion (B.L.E.V.E) (1) 


Yo 


ب انف‌جار خزانات 
الغاز المسال وهی ما تسمى 
بليشي(۱) فعند تصدع آو 
کسر بجسم خزان غاز 
مسال بسبب حریق أو 
تصادم يبدأ دخول الهواء فى 
الخزان فيغير الضغط 
بالداخل ویبداً الغاز فى 
فقدان درجة حرارته» حيث 
إن السيولة للغاز لا تتحقق 
الا تحت ضغط معین» 
فيعود جزء منه إلى حالته 
الغازية ويبدأ الضغط على 
الجدار الداخلی للخزان BY‏ 
أصبح يشغل حيزا آکبر | 
فينقجر الخزان . ant‏ ۱ ۱ 

يكافح حريق هذا النوع بعمل ساتر مائى على بعد ۳۰۰ متر ومن خلف سواتر 
das‏ الانفجار» ford‏ على تبريد الخزان المشتعل والخزانات المجاورة بالاء . هذا 
وتركب بالخزانات بلوف أمان لتصريف الضغط وتركب رشاشات مياه تلقائية حول 
الخزان للتبريد ويسمى هذا النظام بالنظام الحلقى . 

وما تجدر الإشارة إليه أن حوادث هذا النوع تعتبر غاية فى الخطورة . 

- فی أغسطس ۱۹۷۸ اصطدمت ناقلة بترول فى إسبانيا كانت تحمل غازا مسالا 
Propyline Gas‏ داخل معسكر فاندلع حريق مروع وقتل ۱۵۰ شخصا. 

- انفجر ۸۰,۰۰۰ برميل غاز مسال فى أحد مراكز التوزيع الرئيسية بالمكسيك 
فأدى الانفجار إلى حرائق امتدت إلى 55 قبراطا من الأرض المحيطة بالشروع» قتل 
۰ شخصا وأصيب الآلاف. 
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۳ العلیان (Boil Over)‏ 
عند حدوث حریق بخزان ما فان المياه الموجودة فى قاع الخزان تتبخر فیزداد حجمها 
مکافحة الحريق يجب الانتباه لذلك وير كز على التبرید من آسفل (حیث الیاه) كما 

يجب العمل على التخلص من الاء الوجود فى القاع عن طریق آنبوب التصفية . 
٤‏ . الفیضان Over)‏ م510): 

عندما یکون الخزان أو الوعاء متلیم وعند صب الرغوة أو الاء عليه من الداخل 
يحدث فیضان وتنسکب الزیوت على الجدران من خارج الوعاء أو الخزان وهذه 
الظاهرة توضع فى الحسبان. 


رابعا: وسائل تقل الواد البتروئية :(Tranportation)‏ 

يتم نقل المواد البترولية بالسفن أو الشاحنات أو عبر خطوط أنابيب ويوضع فى 
الاعتبار أن الخزانات المملوءة والمحكمة الغلق تقل نسبة حدوث الحرائق لها . 

أ السفن : يجب أن تكون السفينة فى حالة جيدة مراعى فيها اشتراطات 
السلامة» الأنابيب سليمة والخزانات محكمة وجميع أفراد طاقم السفينة مدربون 
على أعمال الإطفاء. تؤمن أجهزة الإطفاء التى تصل GY‏ موقع بالسفينة مع توفير 
كميات كافية من السوائل الرغوية التى يكن استعمالها دون توقف لفترات زمنية ‏ 
هذا ويتم بصفة دائمة التأكد من صلاحية التجهيزات الثابتة والكواشف . 

بالنسبة للغاز المضغوط والواد التى تعطى آبخرة قابلة للالتهاب فقد ورد ذكرها 
فى اتفاقية سولاس ٠٠‏ ضمن الواد العشرة الخطرة والتى يجب إيضاح خواصها 
وطرق تغليفها وتخزينها والعلامات المميزة لها. فالغاز يعبأ فى كبسولات» وتتخذ 
سائر الاحتیاطات السابق شرحها . 

حاملات الغاز المسال قد تكون عبوتها مثلجة تماما وقد تكون عبوتها مثلجة 
ونصف مضغوطة وقد تكون عبوتها مضغوطة. 
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جسر خرسانة داخل الاء يصل لنصة تحميل سفينة 


ب الشاحنات : يجب أن تتوافر اشتراطات السلامة باللسبة للسيارة من ناحية 
الداثرة الكهربية والفرامل والاطارات . . إلخ» أن یکون بها العدد الناسب من 
آجهزة الاطفاء وأن یکون السائق مدربا على استعمالها وأن توضع بطاقة ظاهرة بنوع 
الحمولة والتحذیرات الواجبة ‏ وعناوین وهواتف الجهة الناقلة تحسبا للحوادث» 
يطلى الخزان باللون الابیض العاکس لاشعة الشمس مع وضع حزام دائرى باللون 
الشاحنات وسط الدن أو GLU‏ الزدحمة نهارا وتدخل ليلا للتفريغ تزود الشاحنة 
بعدد ۲ سلم معدنی ومثلث لاستعماله عند تعطل السیارة مقاس ۱۰ 1١‏ سم . ۱ 


نچب مر اضر a.‏ 


عدم تحميل السيارة بأكثر 
البترولية ولو كان بتنك 
السيارة فواصل» يفضل أن 


۳۹۹ 


تركب ضفيرة من النحاس بمؤخرة السيارة تصل للأرض لتفریغ الشحنات الكهربية 
التى تتكون نتيجة اهتزاز السيارة والعبوة فى أثناء السیر» وعلى السائق أن يتوقف 
كل مسافة للتأكد من سلامة الأرض أو رش الخزان بالمياه . 

عند تحميل منتج غير النتج السابق يغسل تانك السيارة بالبخار لمدة ربع ساعة ثم 
بصودا كاوية لإزالة بقايا الزیوت . وعند ام التانك فائه Ste‏ بالماء عدا مكان اللحام 
وان كان | للحام من أسفل فيقلب التانك . 

> القطارات : تراعى فى عربات القطار لنقل المواد البترولية الشروط الواردة 
فى خزانات الشاحنات نفسها من حيث اللء ln‏ التهوية والإعلان عن النتج 
وحصائصه والتسحذیرات وتأمين وسائل إطفاء وتدریب الصاملین على هذه 
القطارات . 5 . gel]‏ ثم تخصیص مسارات لهذه القطارات وتکون القيادة بطريقة 
مأمونة. 


خامسا: خطوط الأنابيب (Pipelines)‏ 

تعتبر حطوط الأنابيب وسيلة من وسائل نقل المواد البترولية من هذه الأنابيب ما 
هو فوق سطح الأرض ومنها ما هو تحت سطح الأرض ومنها ما هو تحت الماء 
لتفادى ازدحام الطرق البرية . 

يستعمل خط ۳١‏ بوصة لنقل الديزل والبئزين (جازولین) . 

ويستعمل خط ۱۰ بوصة fad‏ الكيروسين . . 

هناك نوعان من الأنابيب : 

أ نوع للتوصیل من حقل الانتاج إلى الصافی- أو من الصافی لحطات التوزیع . 

ب نوع پستخدم داخل المنطقة الصناعية , 

تكون الأنابيب من الصلب وهی مصممة حسب مواصفات عالمية وحسب 
API‏ يتراوح سمك الأنبوب ما بين "5-1 , ٤‏ سم (۲۰مللی- 4 مللى) يبلغ طول 


۳۹۰ 


الانبوب ۱۲ مترا تقریبا- تلحم الانابیب عند آطرافها ثم یختبر اللحام عن طریق 


التصوير بالاشعة . 
یختبر ضغط الأنابيب بعد ذلك عن طریق ملأها با مياه بضغط أعلى من الضغط 
الفترض . 


هذا النوع من الأنابيب يدفن على عمق من ١,1١‏ ۵۰ ,۱متر-ویوضع أ سفلها 
رمال أو روافع تسمى Saddle‏ وتكون الرمال أو Jel gill‏ حامية لها وتسمی Bed‏ 

تحمى الأنابيب من الخارج بمواد عازلة من التآكل أو بمواد تعزلها عن الحرارة إذا 
كانت الأنابيب تحمل منتجا مطلوب حفظه فى درجة حرارة معينة . 

بعد دفن الأنابييب des‏ طول مسارها توضع علامات تحذيرية لعدم القيام بأى 
عمليات كما يحفظ لها من الجانبين منطقة آمنة تسمى حرم Right of way‏ 

يركب بين كل ۵ كيلو تقريبا أو حسب النظام مؤشر 100108607 يوضح الضغط ‏ 
وعند زيادة الضغط يحدث إيقاف آلى فتغلق الصمامات أى يحدث ايقاف فجائى 
Drop‏ ويظهر ذلك واضحًا على لوحة لدى الشغل . أما إذا لم يكن هناك نظام آلى 
فيتم الإنذار لدی الشغل الذى يقفل الصمامات يدويا. والأنابيب فى الخطوط 
الطويلة لا يقل سمكها عن ۸ بوصة ويمكنها نقل عشرة آلاف برميل يوميا. 

أيضا توجد غرف تفتيش بين كل مسافة وهی مبنية من الخرسانة وبها الصمامات 
أما الخطر التوقع فهو التسرب نتيجة كسر أو فك اللحام أو التآكل أو التخريب أو 
زلزال 5 إلخ بهذا تكون عناصر الاشتعال موجودة. 

والتأکل قد يكون بسبب وضع التربة فقد يكون بها معادن. أو بسبب كهرباء 
شاردة (فى هذه الحالة يعمل تيار كهربى مضاد) (Cathodic Corrosion)‏ هذا ویجب 
أن تبعد الأنابيب عن الأنابيب الأخرى بمسافات معينة وملاحظة أن أى أنبوب 
هيدروكربون يبعد عن حقول الإنتاج 45٠‏ مشرا ويتم التنظيف بغاز خامل 
كالتتروجين ثم بخار . . . أما المياه أو الهواء فممنوعان. 

تعمل دوريات دائمة للتأكد من سلامة الأنابيب. 


الأنابيب الداخلية توضع فوق سطح الارض ولا داع لدفنها باعتبارها داخل سور 
المنشأة وهی جمیعا محملة» وتجری فى مرات معينة وفی حالة وجود طلب العبور 
علیها لابد أن La gly,‏ کباری خرسانية-ونمیز بألوان مختلفة . 

الأنابيب يمكن من خلالها نقل سوائل الزیوت أو الغازات أو خلافه ولابد أن 
تکون تكلفة النقل من خلالها أقل من الوسائل الأخرى والا لا داع لذلك . 

عن طريق المؤشرات أو الانذار یقفل الصمام الوجود بغرفة التفتیش ویظهر على 
اللوحة بغرفة مراقبة الوقع . 

بالنسبة للحرائق والاستعداد لها فتنشأ وحدات |طفاء بالمنشأة؛ وذلك لتعذر 
إنشاء نقط إطفاء أو وضع آجهزة إطفاء بالطرق على مسار الأنابيب . آما اللأنابيب 
الداخلية فمن الممكن السيطرة عليها لأنها داخل المنشأة إضافة إلى إمكانية وضع 
مطفيات على امتداد طریفها . 

ومن الضروری أن نشیر إلى أن الأنابيب البلاستيكية بشکل عام عند دفنها تحمى 
من تحركات التربة والرور الثقيل» وللوقاية من الحرائق تستخدم عوازل كهربية 


ساد سا؛ متصات التحميل (loading Bays)‏ 

منصات التحميل هى الأماكن التى تعبأ بواسطتها السيارات والقطارات 
الناقلة» فالمنصة عبارة عن رصيف مرتفع عن الأرض ببضع درجات له ذراع 
للتعبئة يعمل بواسطة مشغل وتوصيلة أرضى لتفريغ الشحنات وأسفل المنصة 
مجار أرضية لإزالة الزيوت التى قد تفيض بعد تعبئة السيارات وهذه المنصات بها 
تجهيزات إطفاء ثابتة بواسطة | لرغاوی عن طريق غرف ضخ للرغوة» وبها أجهزة 
إنذار مختلفة bole‏ من النوع تحت Cinfrared D.) el ot)‏ . إضافة إلى yar‏ 
الطفیات اليدوية . 


لا شك أن تعرض النصات لخطر الحريق وارد؛ لذا تراعی الشروط الاتية : 

لا Log‏ السيارة الناقلة إلا بعد التأكد من ربط السيارة بالأرض عن طریق 
الأرضى لتفريغ الشحنات الوجود بكل منصة وكذا بالنسبة لعربات القطار . 

تنظم > الدخول whey Ay‏ حدوث احتكاكات أو حوادث. 

تزود المنصات بجهاز كشف حراری ثابت مغلق والذى بواسطته يتم تشغيل 
أنظمة رش الرغوة لناطق التعبئة على أن يكون بالإمكان تشغيله يدويا على بعد 
مأمون من المنصة . 

يوضح للجميع نوع المنتج على أذرع التعبئة ويفضل أن يكون بالالوان (بنزین 
عادى أصفر برتقالى- بنزين ممتاز أزرق- ديزل آحمر- کیروسین أخضر) . 

توضع لوحات إرشادية Gol kal‏ مكان ظاهر بأكثر من لغة يفهمها 


الجميع . 


Yur 


-يتم التأكد من نظافة وکفاءة مجاری التصریف آولا بأول. 

-تزال الزیوت من على سطح أرضية النصات بواسطة خراطیم میاه كما تزال 
الزیوت من فوق درج المنصة بنفس الطريقة بحیث يتم تصريفها عبر للجاری الأرضية . 

يلرم العاملون على ball‏ بارتداء ملابس السلامة . 

يتم التأكد من إدخال ذراع التعبئة بصورة مأمونة قبل بدأ عملية اللء ولا یصل 
إلى القاع . 

الرشاشات التى تغطى النصات مرتبطة بأجهزة کشف حريق أو دخان. فهی 
تصمم بمواصفات خاصة بحيث تعمل على درجات حرارة ما بين ۲۲۰-۰۷ درجة 
مكوية وتختبر صلاحيتها عند درجة 7١‏ مئوية» الرشاشات تزود بسائل يتمدد 
كالزئبق أو مواد قابلة للانصهار أو لبات زجاجية قابلة للانفجار فى درجات حرارة 
معينة أو بواسطة أجهزة استجابة للحرارة أو بواسطة معدات بها مواد كيماوية 
تفاعلها بالحرارة يذيب السبيكة فتفتح الرشاشات التى تفتح الصمامات آلیا فيتدفق 
الماء وتعمل أنظمة الإنذار وبالتالى الرشاشات التلقائية . 


ef لوقع‎ subi هزات‎ 
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آما عن إطفاء هذا النوع من الحرائق فالرعوة هی الادة الفعالة كما سيرد ذلك عند 


سابعا: بقع الزيت المتسرية spill)‏ 11ه): 

عند تسرب زيوت إلى الماء فان ذلك يشكل بقعا مخاطرها كبيرة. . عا قد يؤثر 
على محطات التحلية بالمنطقة ويؤثر على الثروة السمكية ويهدد بحدوث حرائق قد 
تمتد إلى السفن والموانى ويصعب السيطرة علیها . 

ولاستكشاف مثل هذه البقع تكلف مراكب عمل مصنوعة من الفیبر الزجاجى أو 
مراكب مكافحة الحرائق باکتشاف ذلك» كما تكلف دوريات ومراكز بحث وإنقاذ 
ومراقبة غطس إضافة إلى توعية الصيادين براکب الصيد بالإبلاغ الفورى عن هذه 
البقع الزيتية ويتم مكافحة هذه البقع بإحدى طريقتين : 

أ طريقة كيماوية: حيث ترش مواد كيماوية على هذه البقع فتحول الزيت إلى 
غاز يتبخر بينما الأجزاء التبقية تذوب بعد نزولها إلى القاع . 

ب طريقة ميكانيكية : حيث تحاط البقع الزيتية بنوع معين من الشباك ثم يتم 
سحبها والتخلص منها أو فصل الزيت عن الماء للاستفادة به (انظر الصورة) . 

تسمى خطة المكافحة بالمحاكاة البحرية حيث یوضع فى الحسبان نوع البقعة 
وشدة الريح واتجاهه . 


Yo 


ثامنا الا ز(دهعه0): 

یستخدم الغاز بالمنشأت الصناعية والساکن وغیرها. 

لذا وجب الاحتیاط بالنسبة لنزانات الغاز وغدیدات الغاز وتعبئة الأسطوانات 
ونقل الأسطوانات وتخزینها . 

الغاز الطبیعی قد یکون ذاثبا فى الزیت الخام أو حرا كما شرح من قبل وهو 
يفصل فى معامل خاصة قبل مناولته فى مراكز سوائل الغاز وأهم منتجات الغاز 
الطبيعى : 
١‏ الغاز الحلو الجاف (یستخدم فى تحلية المياه وتشغيل المصافى وتوليد الطاقة) . 
١‏ -غاز الایثان (يستخدم كلقيم لصناعة البتروکیماویات) . 
۳-غاز البترول السائل (البروبان والبيوتان يستتخدم كمصدر طاقة) . 
؛ - بنزين طبيعى (یستخدم فى الصناعة) . 
0 كبريت (يستخدم فى الصناعة) . 

يعبأ الغاز فى خزانات أو اسطوانات. 

أ خزانات الغاز .۲ spheric‏ 

خزانات الغاز شكلها مستدير يوجد بها الغاز على شكل سائل ‏ هذه السيولة لا 
تتحقق إلا تحت ضغط معين وأكثر مخاطرها ظاهرة انفجار الغاز المسال (البليفى) . 
وقد تم شرح هذه الظاهرة ومسبباتها ومكافحتها. 

ب اسطوانات الغاز 

Ley‏ الغاز المسال فى أسطوانات قد تكون صغيرة أو كبيرة» ولقد شاع استخدام 
الأسطوانات الكبيرة وأطلق عليها حزانات» وهذه التسمية مجازية . 

يراعى ما يلى عند تعبئة أسطوانات الغاز السال : 
١‏ أن تكون الأسطوانات المعدة للتعبئة مطابقة للمواصفات القياسية . 


۲ محابس آسطوانات التعبئة حسب المواصفات العمول بها . 
ء تغطى قاعدة موازین التعبئة Bole‏ مرنة لیقل احتکاك الأسطوانات Age‏ 
۰ ألا يزيد وزن الغاز العباً بالأسطوانة عن الحد القرر . 
1 توضع التحذیرات اللازمة فى آماکن ظاهرة ویزود الوقع بمعدات إطفاء مناسبة 
مع حذر التدخين . 
۷ العاملون فى هذا الجال يجب أن یکونوا على دراية كافية وعلم تام بخصائص 
هذه الغازات ومخاطرها و كيفية التصرف إزاء التسرب و كيفية مکافحة حرائقها . 
۸-یکشف دوریا على الا سطوانات التداولة ویحتجز منها ما یحتاج لاصلاح ویعدم 
التالف . 
٩‏ یحذر تماما استخدام لهب للکشف عن أى تسرب ویستخدم لذلك محلول 
الااسطو انات الكبيرة (الخزانات) توضع خارج البنی بجوار الحدران الحدودية 
للمبنی وتحمى بحواجز معدنية أو داخل سور البنی بعیدا عن الأماكن العامة 
وأرصفة الشوارع ail‏ الصدمات من السیارات . وبقدر الامکان تبعد عن آشعة 
الشمس المباشرة ‏ تركب هذه الأسطوانات فوق سطح الأرض على حوامل مثبتة فى 
الأرض بخرسانة مسلحة» ويتم تأريضها وتزود بصمامات تثبت من أعلى لمنع 
ازدياد الضغط » وتكون جميع المواسير المتشعبة منها مدفونة . 
الأسطوانات عند نقلها أو تداولها فإنها تنقل بحرص شديد بحيث لا تتعرض 
لصدمات فلا ترمى ولا تدحرج ولو كانت فارغة. 
بالنسبة للسيارات ناقلة الأسطوانات: 


يجب أن تكون مستوفاة لشروط الأمان. 


۳۹۷ 


أن تکون مجهزة بحواجز تسمح بالتهوية للاأسطوانات أو مجهزة لنقل آقفاص 
آسطوانات الغاز . 

تحمل الأسطوانات على السيارة لا على مقطورة . 

ترص الأسطوانات رآسیا لتکون فى مأمن من الاحتكاك عند اهتزاز السيارة . 

تراعی الحمولة القصوى للسیارة. 

يجب ألا تتعرض الأسطوانات لعادم السیارة . 

لا یسمح بالتدخین داخل أو بالقرب من السيارة | حاملة للاأسطوانات . 


تزود کل سيارة بعدد ۲ طفاية حریق على الأقل من البودرة الكيماوية . -یکون 
الوصول إليها واستخدامها سهلا ویکون السائق ومساعده مدربین على استعمالها . 


Libs‏ السيارة فى آثناء تحميل أو تفریغ الأسطوانات وتکون مجهزة بأخذ 
آرضی . 

آماکن تخزین وتوزیع آسطوانات الغاز: 

-یکون الکان مر خصا من قبل الادراة ومسئولی الغاز والسلامة. 

- يبعد الموقع عن الأماكن العامة بمسافة لا تقل عن ۲۵ مترا. 

آلا يستخدم أى لهب داخل المكان مع وضع لافتات بذلك . 


- أن يكون المكان من Gibb‏ واحد ویحتوی على فتحات وأبواب للتهوية 
والإضاءة . 


- أن تكون فتحات التهوية من أسفل حيث إن الغاز أثقل من الهواء . 


- تخطی الفتحات العلوية بشبك ینم دخول شرر بینما التوافذ السفلية تحصن 
بسیاج حدیدی حمايتها . 


- أن تكون أيواب ونوافذ المكان من مواد مقاومة للنيران . 
- أن تغطى الأرض بطبقة غير صلبة بحيث لا تحدث شررا. 


۳۸ 


أن یکون ISU‏ مسقوفا للحماية من الشمس والأمطار. 
أن يكون بالکان مخرجین فى اتجاهين مختلفین لسهولة الخروج وقت الطواری . 
- أن تکون مفاتیح الکهرباء من النوع الغیر منتج لشرر . 


تاسعا: محطات البنزین والتشحیم 

شروط الترخبص: 

لا يجوز إنشاء محطة وقود أو غسیل إلا بعد الحصول على تصریح من البلدية فى 
المدينة وموافقة تخطيط المدن ووحدة الدفاع المدنى من ناحية الوقع والنواحى الفنية 
ما يكفل الأمن وسلامة المواطنين والمحطة ويراعى أن يتم إنشاء المحطات بعيدا عن 
النشأت العسكرية بسافة لا تقل عن ۵ کم. 

يقدم طالب الترخيص بعد استحصاله على الوافقة بالموقع لكل من وحدة الدفاع 
المدنى وبلدية المدينة صورة من جميع المخططات المساحية والإنشائية والمعمارية 
للمحطة وخريطة مساحية توضح موقع المحطة ومواقع المحطات المجاورة لها 
وكذلك مواقع المصانع ونحوها إن وجدت فى حدود مائه و خمسین مترا دائريا ثم 
يستوفى الرسم بشأن تأسيس المحطة وصدور الترخیص . 

يجب ألا يقل البعد بين محطة وأخرى من جميع الجهات عن مائة وخمسين مترا 
وكذلك بين المحطة وأى مصنع واقع فى تلك المنطقة . 

ألا تقل مساحة المحطة عن ستمائة وخمسة وعشرين مترا WO)‏ مترا مريعا) 
وبواجهة لا تقل عن خمسة وعشرين مترا ويراعى أن يكون للمحطة أكثر من مدخل 
ومخرج وألا يقل عرض كل من المدخل والخرج عن عشرة أمتار. كما ae‏ 
تفام جزيرة فى متصف الواجهة بطول لا يقل عن خمسة أمتار» Lal‏ بالنسبة 
للمحطات الراد إنشاؤها على الشوارع الرئيسية الهمة فيترك تحديد مساحة الواجهة 
لمكائب تخطیط المدن. 


الضخات وقواعدها: 
١‏ تنشأ قواعد الضخات داخل الأرض الراد (نشاء محطة علیها بسافة لا تقل عن 
السیارات الترددة على أرض الحطة . ويجب ألا يقل عرض القاعدة عن متر 
واحد وأن تكون قاعدة الطلمبات مرتفعة عن أرضية الوقع بمقدار (۲۰سم) على 
الأقل. 
١‏ - يجب تثبيت المضخات فى القاعدة بواسطة (المسامير) المصممة لها . 
۳ توصل أنبوبة التغذية بالمضسخة عند القاعدة بحيث تكون مرتفعة عن القاعدة 
(5سم) على الأقل وأن تكون بعيدة عن مواسير الكهرباء بمسافة لا تقل عن 
إذا وجد فى المحطة صفان أو أكثر من المضسخات فيجب ألا تقل المسافة بين قواعد 
الصف الأول والصف الثانى عن -خمسة آمتار . 
۵ يجب ألا تقل المسافة بين الضخة والتى تجاورها عن مترین فى القاعدة الواحدة. 
1 تنشأ مظلة لقاعدة المضخات على ارتفاع لا يقل عن أربعة أمتار وبحيث تزيد 
أبعاد المظلة متا واحدًا لكل جانب من جوانب القاعدة على الأقل . 
۷ يجب Ab‏ الضخات الوجودة بالمحطة فمثلا : 
مضخة البنزین الممتاز باللون البرتقالی مع خط عرض آزرق فى الوسط . 
- مضخة البتزین العادی باللون البرتقالی فقط . 
مضخة الدیزل باللون البنی . 
مضخة الکپروسین باللون الاخضر . 
lil‏ 


۱-یراعی فى إنشاء خزانات الوقود أن تکون مدفونة تحت الارض داخل حدود 
المحطة بحیث لا تقل BLAM‏ بين جوانب النزان وحافة حدود أرض الحطة عن 
ثلائة آمتار من أى اتجاه . 


۳۷۰ 


١‏ يجب أن تکون الخزانات غير عرضة لوقوف أو مرور السیارات علیها إطلاقاء 
وأن تكون بعيدة عن متناول الأيدى وذات فتحات محكمة الإغلاق بأقفال 
توضع لهذه الغاية وتنشأ على فتحة الخزان غرفة تفتيش للمحافظة عليه . 

۳ إذا كان فى المحطة أكثر من خزان واحد فيجب أن تكون المسافة بين كل خزان 
وآخر مترا على الأقل . 

٤‏ يجب ألا يزيد مجموع الكمية المخزونة بالحطة عن مائة وخمسة عشر ألف لتر 
GI ۰(‏ حوالى لائین آلف جالون (۳۰۰۰۰) من مختلف أنواع الوقود 
وینع تخزین أى كمية من الوقود خارج الخزانات ال لخصصة. 

۵ أن یکون للخزان قاعدة من الخرسانة وأن یحاط من جوانبه الأربعة بالخرسانة 
Cal‏ آما سقفه فیجب ألا يبنى با لخرسانة (طلاقا . 

۲ يجب طلاء صفائح الخزان الخارجية بطلاء مانع للتأكسد وتأثير الاء والتسرب 

۷ أن تکون الساحة بين المضخات والخزان عشرة آمتار على الأقل . 

۸ أن تکون التمدیدات من الخزان لكل مضخة على حدة وأن يركب على کل خط 
من هذه التمدیدات صمامان للأمان على الأقل یعملان بصورة آلية (أتوماتيكية) 
یوضع الأول عند توصیل LE‏ بالخزان والثانی عند توصیله بالمضخة . 

٩-یدفن‏ الخزان على عمق لا يقل عن متر واحد تحت الأرض إذا لم يكن فى الوقع 
غير محطة واحدة» Lol‏ إذا وجد فيه أكثر من محطة فيراعى أن يكون عمق الخزان 
على النحو التالى : 
ثلاثة أمتار إذا كانت BLAM‏ بين المحطتين لا تقل عن مائة وخمسين مترا . 
متران إذا كانت المسافة بين المحطتين لا تقل عن مائتی متر . 
متر واحد إذا كانت المسافة بين المحطتين لا تقل عن ثلاثمائة متر فأكثر . 

۰ المناطق الساحلية والتى يكون فيها منسوب الماء قريب من سطح الأرض» تدفن 
الخزانات بقدر الإمكان والمتيقي منها على سطح الأرض يحاط من جميع 
الجهات بجدار من الخرسانة المسلحة ويسقف بالخرسانة أيضا . 


۳۷۱ 


۱یجب أن یکون لكل خزان آنبوبة بقطر لا يقل عن (VY)‏ مللیمترا يخرج منها 
هواء الخزان (هواية) ويكون ارتفاع هذه الأنبوبة بشكا يزيد عن ارتفاع أعلى 
مبنى فى المحطة بمقدار مترين على الأقل وألا يقل ارتفاعها عن سطح الأرض 

۲ تيز الخزانات باللون المیز للمنتج . 

۳ يجب أن توضع قاعدة للأرض خاصة بتصریف الکهرباء (الإستاتيكية) عند 
تعبكة الخزانات . 
الإنارة والتمديدات الكهربائية: 

. يجب أن تكون جميع المفاتيح والتوصيلات الكهربائية من النوع ضد الانفجار‎ ١ 
آن تکون الإنارة فى الحطة بالكهرباء وأن تكون جميع الأسلاك الكهربائية داخل‎ ۲ 
مواسير عازلة معدنية.‎ 

۳ توضع فيوزات خاصة تجعل شبكة الإنارة مستقلة عن شبكة تشغيل المضخات 
وأن تكون المفاتيح والتوصيلات الكهربائية من النوع المقاوم للانفجار . 

4 يجب أن يكون توصيل الكهرباء لكل مضخة على حدة بداخل مواسير عازلة 
وأن يكون كل سلك على حدة . 

۵ فى حالة وجود مولدات كهرباء تعمل بالوقود يجب أن توضع هذه الولدات فى 
غرفة Lele‏ لا يقل بعدها عن الخزانات والمضخات عن عشرة أمتار (۱۰). 
شروط وقائية: 

-١‏ يجب أن تكون جميع الأسقف والمظلات والأبواب والنوافذ للمحطة من مادة 
غير قابلة للاشتعال. 

؟- أن تكون أرضية الحطة من البلاط أو الأسمنت وأن يعمل لها مجاری مكشوفة 
لتصریف المياه وما يتساقط من وقود على الأرض حرصا على نظافة الحطة 
ومستلزمات السلامة ويراعى عمل ميول فى أرضية المحطة إلى ناحية المجارى 
لتصريف الیاه . 


VY 


۳ يجب أن یتوافر بالحطة الماء الدفوع من خزانات الدينة أو من خزانات عالية تنشأ 
فى الحطة لهذه ALS‏ 
٤‏ أن یتوافر فى الحطة العدد الکافی من المطفيات حسب احتیاج الحطة على ألا 
يقل مجموع ote‏ الطفیات عن عدد الضخات وفی الحطات التی یوجد بها أكثر 
أكسيد الکربون أو البودرة الجافة سعة (٠7رطلاً)‏ وذلك ضمن مسجموع 
۵ يوضع عدد من جرادل الرمل مطلية باللون الاحمر ویکتب علیها كلمة حریق . 
7 -ترتب الضخات فى دوالیب. 
۷-توضع لافتات للتحذیر . 
۸-یخصص صندوق إسعاف آولی. 
مسئولية الدفاع الدنی تجاه محطات البنزین: 
یقوم الدفاع الدنی يدون مقابل با یلی : 
١‏ تدريب جمیع عمال الحطة على كيفية استعمال الطفیات . 
١‏ شرح الأمور المتعلقة بالوقاية والمكافحة . 
٠‏ تزويد المحطة بالارشادات . 
۵ الزام العاملين بارتداء أوفرول من مادة غير سريعة الاشتعال وقت التدريب أو 
العمل . 
يكلف أصحاب المحطات القدية الموجودة أن يعملوا خلال مدة أقصاها سنة من 
تاريخ إبلاغهم على توفيق أوضاع محطاتهم مع الشروط الواردة . 


-یجوز لمدير الدفاع المدنى أن يستثنى بعض المحطات من بعض الشروط يشرط 
ألا تؤثر على سلامة العامة وأن يستند فى ذلك على تقرير لجنة فنية من الدفاع المدنى 
والبلدیات. 


۳۷۳ 


محطات تشحیم وغسیل السیارات: 
يراعى فى محطات التشحیم ما یلی : 

. لا یقل ارتفاع سقف محل الغسیل عن خمسة آمتار‎ ١ 

۲ ایجاد مورد مائی وطريقة صرف Le]‏ بإيصال الاء إلى الجاری العامة أو بعمل 
خزان محکم لاستیعاب الیاه . 

۳-عدم تخزین مواد ملتهبة أو قابلة للاشتعال خلاف الکمية اللازمة للعمل 
الأسبوعی من الزیوت والشحوم والدیزل . 

٤‏ تزويد محل الغسيل والتشحیم براوح شفط لتجديد الهواء. 

هتكون الرافعة محصنة لسيارة واحدة فقط ويترك حولها فراغ من كل جانب بقدر 
متر ونصف (0 , ۱م) على الأقل لیسمح بسهولة المرور والعمل . 

1-تخصيص غرفة للمواتیر الخاصة بدفع الیاه وتشفیل الروافع على أن تکون 
منعزلة عن مکان الغسیل والتشحیم . 

۷ تجميع الزيوت والشحوم التخلفة عن السیارات فى آماکن خاصة والتخلص منها 


بقة أمنة . 


8 تطبق على هذه المحطات أحكام السلامة الوقائية للمحطة . 


۳۷ 


المبحث السادس 
مخاطر التخزين 


تعتبر المستودعات والمخازن بأنواعها من أهم المواقع حساسية وأشدها خطورة. 


آما عن مصادر الخطورة فتتمثل فيما يلى : 
١‏ تصميم المخزن: 


أ-عدم ملاءمة شكل المبنى (الأرضية ‏ الجدران- الأسقف) لنوعية المواد الخزنة . 
ب عدم توافر إضاءة أو تهوية مناسبة . 

ج عدم سلامة الأسلاك الكهربية . 

د عدم متانة فواصل التخزين أو عدم ملاءمتها للمخزون. 
ه ‏ عدم وجود مخارج طوارئ. 

۲- عمليات التخزين: 

أ تخزين الواد بصورة غير مأمونة . 

ب-ضيق المرات أو ازدحامها . 

ج استخدام سلالم غير آمنة للتسلق . 

د سوء الترتیب والتصنیف . 

ها عدم تجانس الواد المخزنة . 

۳ عدم وجود معدات إطفاء أو عدم كفايتها. 

زعدم وجود وسائل اتصال . 

۳ تداول الواد بطريقة غير سليمة: 


۳۷۵ 


يجب مراعاة الدقة فى تداول الواد حتی لا تکسر أو تتلف أو تسبب حرائق أو 

انفجارات . 
الخاطر التى تهدد مبنی الستودع : 

۱ الانهيار: Se‏ تفادیه بالالتزام بقواعد وأصول البانی من حیث وضع أساس 
مناسب یتحمل ما یعلوه من مبان إن وجدت -|ضافة إلى مواد البناء الناسبة مع 
مراعاة العمر الافتراضی للمبتی وإجراء الصيانة والترمیمات والکشف الدوری 
للتأكد من صلاحية البنی . 

۲الانفجار: مراعاة التهوية الجيدة داخل البنی ومراعاة التجانس فى الواد المخزنة 
وملاءمة جو الستودع بطبيعة المادة للخزنة. 

Gy ALY‏ : التمديدات الكهربية ووسائل الإطفاء المناسبة وأجهزة الإنذار ووجود 
أشخاص مدربون على المكافحة أمور تؤمن المبنى من حطر الحريق خاصة إذا ما 
روعيت طبيعة المادة الخزنة والتجانس بينها. 
شروط التخزين المأمون: 

١‏ آن يكون المخزن مصمما ليلائم طبيعة الخزون» مع توفير المساحة الكافية اللازمة 
للتوسع الأفقى أو الرأسى فى حجم المخزون با يتفق مع التوسعات المستقبلية . 

۲ -الاختيار السليم لنوع الأرضيات التى تتناسب مع المواد الراد تخزينها حجما 
ووزنا. 

۳ توفير وسائل التهوية والإضاءة المناسبة التى تتفق مع خواص الواد الخزنة 
لصيانتها من التلف على المدى الطويل أو ضد الحوادث . 

5 جعل المفاتيح الكهربية وسكاكين تعشيق التيار الكهربى خارج المخزن وتكون 
المفاتيح من النوع غير اللحدث للشرر. 

۰ أن تكون جميع الموصلات الكهربية معزولة عزلا كافيا. 

5 تحفظ المواد الكيماوية فى أماكن منفصلة وخصوصا تلك الواد القابلة للتفاعل 


۳۷۹ 


الشدید عند خلطها أو اتصالها بالرطوبة (کالصودیوم والبوتاسیوم والجير) أو 
القابلة للفرقعة (كأبخرة أحماض الكبريتيك والنيرتيك) . 

۷-تصمیم حوامل وأرفف التخزين با بتلاءم مع شكل المخزون ووزنه مع مراعاة أن 

VIA‏ يقل عرض الممرات بين الرصات عن خمسة أقدام ولا يزيد حجم الرصة عن 
۲ قدما مكعبا. 

٩‏ بالنسبة للمواد المخزنة القابلة للاشتعال السريع يراعى استخدام الأرفف 
والأوعية المعدنية وتجهيز مكان التخزين بوسائل الإنذار الآلى ومعدات الإطفاء 
اليدوية والأتوماتيكية التى تناسب نوع الحريق الحتمل نشوبه . 

۰ - تزوید العاملين بالمخازن بأردية الوقاية الشخصية المناسبة كالقفازات والمرايل 
والأحذية والخوذات والنظارات حسب الحاجة. 

١‏ وضع بطاقات إرشادية ببيان الوسائل المأمونة لتخزين الواد أو نقلها أو تداولها 
وملصقات التحذير ضد اشتعال الكبريت مثلا أو تحميل الأثقال بطريقة خاطئة أو 
استخدام السلالم أو الصيانة الوقائية للأوناش أو العربات المتحركة أو جنازير 
وسلاسل وحبال الأوناش (الخاصة بالرفع) . 

۲ يرتب وضع الرصات داخل الخازن بطريقة يسهل الوصول إليها وأن يوضح 
موقع الرصات. وألا يبلغ ارتفاع الرصات مستوى الأسقف وأن تكون هناك 
مساحة لا تقل عن ثلاثة أقدام بين أعلى الرصات والسقف. وألا يقل ارتفاع 

١‏ أن يخزن كل نوع على حدة. 

. توفير المداخل والمخارج المناسبة‎ VE 

6 التحذير بمنع التدخين فى أماكن ظاهرة . 

5 الأبواب والفواصل والأرفف تكون مقاومة للنيران. 


۳۷۷ 


۷ - تکون فتحات التهوية علوية وتغطی بسلك شبکی بینما تکون هذه الفتحات 
سفلية فى مخازن الغاز (البیوتان) لأنه أثقل من الهواء. 

۸ -وجود وسائل إطفاء مناسبة . 

5 تأمين foley‏ اتصال ووسائل بديلة. 

۰ أن یکون السئول عن الستودع مدربا على وسائل السلامة والوقاية ومکافحة 
GAA‏ . 


النتخزین فى العراء: 

یراعی أن تکون منطقة التخزین خالية من الحشائش والاعشاب BUI‏ والهملات 
والزیوت . أن تقام حواجز أو آسوار حول منطقة التخزین وفی حالة ملاصقة منطقة 
التخزین لطرق رئيسية أو مبان فیجب إقامة جدار مرتفع حولهاء فان كانت الاسوار 
من الخشب أو السلك الشائك فلابد من ترك مساحة مترین على الأقل بين الرصات 
والسور للاقلال من المؤثرات الخارجية . 

يعجب ترتیب الرصات والحد من إحجامها ‏ إيجاد مرات مناسبة ‏ إعداد وسائل 
إطفاء مناسبة ‏ وضع علامات إرشادية ‏ تعيين حراسة على مدار الاربع وعشرون 
ساعة . 

هناك أمران رئيسيان لابد من وضعهما فى الاعتبار : 

أ فصل مواقع التخزین عن مواقع التصنيع . 

ب . تفادى وجود مصادر اشتعال بمواقع التتخزين للحد من انتشار النيران عند 
وقوع حريق . 


۳۷۸ 


البسحت السایع 
مخاطر الانضجارات 


فيما سبق تبين لنا أن الانفجار قد یحدث نتيجة تفاعل مواد كيماوية أو تفجیر 
نووى أو تمدد غاز مسال . 

ولكن قد يحدث الانفجار أيضا فى الحالتين التاليتين : 
أ السوائل الملتهبة والغازات: 

عند اتتشار أبخرة سوائل ملتهبة أوغازات واتحادها مع الأكسوجين يتكون 
مخلوط فى درجة حرارة معينة ينفجر . هناك حد أعلى وحد أدنى لانفجار 
المخلوط . وهو ما يسمى GALL‏ الانفجاری . 

والمدى الانفجارى يختلف من مادة لأخرى» فكلما كان المدى الانفجارى كبيرا 
زادت خطورته بينما تكون الخطورة قليلة عندما يكون المدى الانفجاری قليلاً. 

والجدول التالى يوضح السوائل الملتهبة والغازات التداولة والمدى الانفجاری 
لها: 


۳۷۹ 
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درجة حرارة 
الشرارة الآلية 


۶۹۹-٩ 


ولتلافی ظاهرة الانفجار تعمل تهوية مناسبة للموقع سواء علوية أو سفلية أو 
الاثنين معا وفقا لنوع الغاز أو البخار-استعمال مفاتیح کهرباء غير منتجة لشرر 
بالواقع الحتمل انفجارها وعدم إشعال لهب فى الواقع أو بالقرب نها( . 
ب انمجار الغبار: 


غبار الفحم والخشب والحبوب والدقيق والنخالة والسكر والألياف والكتان 
والصوف والزغب والأقطان والكبريت والفلين والمنظفات» ينتج عن عمليات 
السحق أو النقل أو الدق أو نتيجة تكرير الناشف أو تنقية ميكانيكية كالغريلة أو 
النفخ» فتتكون سحابة غبار يمكنها التحرك» فإذا ما صادفها لهب مكشوف حدث 
انفجار مدمر . 

كما أن وجود غازات أو أبخرة ساخنة حالة وجود غبار معلق شديد النعومة 
يسبب الانفجار وهذه الظاهرة تسمى بانفجار الغبار. 

ولتلافى هذا النوع من الانفجارات تتم العمليات المسببة للغبار فى أماكن مفتوحة 
أو فى مبنی منفصل عن باقى البانی» إحكام غلق الماكينات المنتجة للغبار لعدم 
تسرب الغبار خارجها ‏ تخزين المواد النتجة للغبار بطريقة مناسبة بحيث لا يتكون 
غبار عمل تهوية سليمة للموقع تضمن عدم تراكم الغبار. 


(۱) قد يكون حادث الانفجار بالمكسيك عام 4 ۱۹۵ درسا مستفادا۔ ففى منشأة غاز مسال (بیوتان۔ (Ly‏ 
حدئت انفجارات أعقبتها حرائق مدمرة كان من نتيجتها وفاة ۵۰۰ شخص وتشريد ۲۰۰,۰۰۰ نسمة 
كان هذا بفعل سحابة غازية بدأت تنمو وتتطور وتتمدد وتنتشر فى كل اتجاه وتشكل بساطا غازيا تبعثر 
فى ابو على طول أرض المنشأة وما Lay gle‏ من منشآت أخرى ومساكن بفعل الرياح والظروف الجوية 
ثم صادفت السحابة الغازية مصدر اشتعال وكانت الكارثة . 
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المبحث الثامن 
مخاطر الاشعاعات الذرية 


أصبحت مخاطر التلوث الاشعاعی واردة فى آوقات السلم کحالات التسرب 
الإشعاعى للمفاعلات الذرية والتجارب النووية واستخدامات الذرة فى مجال 
الصناعة والزراعة والطب والتنقیب عن البترول وتسيير السفن . . . إلخ» إضافة إلى 
أوقات الحروب فى العصر الحديث عند استخدام أحد الأسلحة النووية . 

فليس ببعيد حادث التسرب الذى وقع فى قرية توکا يورا شمال شرق العاصمة 
اليابانية لطوكيو فى نهاية سبتمبر ۱۹۹۹ بمصنع نووى تجريبى بمحطة معالجة 
اليورانيوم حيث ارتكب أحد العمال خطأ جسيما بوضعه ١7‏ ك يورانيوم بحاوية 
سعتها JY, ٤‏ فنتج عن ذلك تفاعل مسلسل وتصاعد سحاب من الدخان الأزرق 
المحطة عرضة لخطر التلوث» فصدرت إليهم الأوامر بعدم مغادرة منازلهم وانتشرت 
قوات الأمن مرتدية الملابس الواقية . وبعد أن تمت السيطرة على الموقف وعادت 
أسفر الحادث عن إصابة 00 شسخصا منهم ۳ أفراد من رجال الإنقاذ و۷ آفراد من 
سكان المنطقة المحيطة بالمحطة و٥٤‏ فردا من عمال المحطة . 

الإشعاعات الذرية : إما إشعاعات مؤيئة مباشرة أو اشعاعات مؤبنة غير مباشرة 
ونيترونات. 

أ الإشعاعات الوينة المباشرة : تتضمن الجسيمات المشحونة كألفا وبيتا 
والأيونات الثقيلة » وهی تفقد نشاطها بالتفاعل مع مسار الإلكترون فى المواد التى 
تعبرها وتشص شدة الا شعاعات بالتفاعل مع الواد (الدروع) وسمی هذه الظاهرة 
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نصف القیمة۱) 13.۷ (لذا فالواد العادية کالطاط والورق القوی کافیان 
لامتصاصها) . وتکمن خطورة هذه الوشعاعات فى درجة سمیتها الكيماوية العالية 
بالنسبة WY‏ آما بیتا فالواد old‏ الوزن المنخفض کالطاط السميك عتصها . 

ب |شعاعات مؤينة غير مباشرة: وهی عبارة عن موجات کهرومغناطيسية 
تنقسم حسب مصدرها إلى نوعین : جاما وإكس . 

إشعاعات جاما تنبعث على شکل حزم» تسیر بسرعة الضوء ولها قدرة على 
الاختراق» وهی أصلا فرق الطاقة بين نواة مستقرة ونواة غير مستقرة. مداها 
طويل» تؤثر على الأعصاب والعظام» وعلی كرات الدم | لبیضاء والغدد ما بهدد 
الانسان بالأمراض» وتؤثر على نخاع العظام النتج لکرات الدم الحمراء» وتصیب 
الانسان بأنيميا حادة» وتصیب الجسم بعقم مؤقت لمدة ستة آشهر على الأقل أو 
سنة» وتوثر على الحدة والأمعاء وتسبب قیثا واسهالا دمویا . وأنسب الواد للوقاية 
هی الرصاص وا مدید والصلب والسلح. 

آما آشعة إكس فتنبعث من تحولات الذرة الخاصة بقفز الالکترونات بين مختلف 
مداراتها. ولها خاصية الانعکاس والانکسار وتأثیرها أقل من تأثیر اشعاعات 
جاماء ویکن التحکم فيها عن طریق التحکم فى الأجهزة إضافة لاستعمال 
الرصاص حيث البرافانات التی تشکل حواجز والناضد وأطر الأفلام الذی تؤخذ 
للمرضی جمیعها من الرصاص .۰ . . 

ج.النیترونات : وهی جسیمات متعادلة الشحنة لها قدرة على الاختراق- وهی 
تتفاعل مع ذرات العنصر ذات الوزن الذری افیف لذا يغطى الحاجز واد آسرة 
للنیترون کالبورون واللیشوم. 

الظواهر التی تؤثر على الاشعاعات: 
١‏ -نصف العمر : لكل مادة فترة من الزمن تتناقص خلالها هذه الادة إلى النصف . 
۲ نصف السمك : هناك مواد تتناقص الأشعة عند اختراقها إلى نصف كميتها . 


. HALF VALUE (H.V.)(\) 
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۳السافة : شدة الاشعاعات تقل مع مربع الساحة بين الصدر والشخص . فعند 

الاقتراب من الصدر تزاد الکمية إلى ٤‏ آمثالها» وعند البعد تتناقص إلى الربع . 

- الرماد والغبار الذری والاسترانشیوم: 

فى حالات الانفجار السطحی تختلط کمیات من الرماد والأتربة والانقاض 
بالواد الشعة الناتجة من الانفجار» أما فى الانفجار فوق سطح الاء أو آسفله فان 
كمية كبيرة من الیاه تتحول إلى أبخرة مختلطة بالواد الشعة الناتجة عن الانفجار . 
هذه ال لتخلفات التی هی عبارة عن مخلوط مشع يلوث جمیع الکائنات الوجودة فى 
منطقة الانفيجار والمناطق الملحيطة » وعند حدوث عملية الشفط وتکوین سحب ذرية 
على شكل عيش الغراب (Mushroom Clouds)‏ تدخل المتخلفات ضمن هذه 
السحب . هذه الكميات من الشوائب والأتربة والمياه تصبح جزئيات داخل السحابة 
وتتتشر فى الحو لعدة أميال» ولن يكون التساقط معلوم المكان حيث ol Al‏ الریح 
وسرعته ونوع التربة وطبيعة الانفجار . 

عند حدوث تساقط Fall Out‏ فان كل من يستنشق الهواء أو يتناول الطعام الملوث 
يتعرض للإعياء الذرى» والإنسان لا يعتبر مركزا للإشعاع إلا إذا كان تلوثه عن 
طريق التراب . 

خلقت التفجيرات الذرية نظير عنصر الاسترانشيوم ألا وهى استرانشيوم 4٠‏ 
وهو أنشط كيميائى معروف يستطيع الإحلال محل الكالسيوم فى مركباته ويعتبر 
هذا العنصر من الأقلاء الأرضية ومدة نصف عمره ۲۸ سنة ويصل إلى الانسان 
بطريق مباشر كتناول Oly! atl‏ والألبان واللحوم أو بطريق غير مباشر عن طريق 

الوقاية : تتضافر جهود الدول فى جمع بيانات ورصدها لقياس درجة التلوث 
ففى حالات التساقط ينصح بالالتجاء للأماكن المسقوفة أو المخابى واستعمال 
الأقنعة» وبالنسبة لنظير عنصر الاسترانشيوم فإنه يحدد بالطرق الكيماوية الدقيقة 
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لفصله عن باقی العناصر الوجودة. لذا يجب أخذ عینات من المأكولات 

والشرویات وتحليلها دوریا . 
التطهیر من التلوث الذری: 

١‏ -الإنسان: إذا كان التلوث خارج UL‏ یستحم بمياه وصابون ومزیلات عضوية 
مثل حامض الستريك» ثم يتم التأکد من التطهیر - آما إذا دخلت الاشعاعات 
الجسم فیتم حقن الصاب مواد كيماوية مثل EDTA‏ الشبع بالکالسیوم وذلك 
لتکوین مركب معقد يمكن خروجه عن طریق البول أو البراز . 

pe All ۲‏ : تخسل UL‏ والصابون ثم يكشف عليهاء إذا ما زالت ملوثة فتغسل 
بالأحماض » واذا لم یفلح ذلك تعتبر مخلفات مشعة . آما إذا كان التلوث بسيطا 
فتنظف بالفرشاة وبنزین مع تعریضها للشمس . 

۳ الأرض : تخسل باشراطیم وتدفن الأتربة» آما الأرض غير السفلتة فتزال الطبقة 
العلیا بسمك ۵ سم وتدفن أو تغطى بطبقة من الرمل بسمك ۱۰سم . 

4 -البانی : تسحب الاتربة بالالات وتدفن من الخارج ثم تغسل بالخراطيم وتصرف 
الیاه مباشرة . 

۰ المأكولات : العلبات تخسل من الخارج ویکشف عليهاء آما المأكولات الکشوفة 
فیتم التخلص منها . 
طريقة التخلص من الفضلات الشعة: 
| الترکیز والتخزین : یقصد بها تركيز الواد الشعة من الحجوم الكبيرة ثم دفنها 

لدة طويلة لتفقد خاصیتها الاشعاعية . 

ب الانتشار: تحرق فى آفران خاصة ثم تنشر . هذه الطريقة تلوث الجو. 
ج. التخفیف والانتشار عبر الحیطات والأنهار: هذه الطريقة تسبب تلوث 
الیاه. 


د الدفن فى باطن الارض بعد وضعها فى خزانات من الأسمنت» وهذه تعتبر 
الطريقة المثلى ولو آنها مكلفة . 


الكمية السموح التعرض بها: 
ریم أو راد (وهی وحدة بيولوچية إشعاعية لقیاس مدی تأثير الاشعاعات على 


الأقصى السموح به فى السنة هو رم سواء أكانت الجرعة على دفعات أو دفعة 
واحدة. 


رونتجن (وهى وحدة إشعاعية لقياس كمية إشعاعات جاما اللازمة لتأين 
١‏ سم۳ من الهواء) . ويرمز لها بالحرف AR)‏ 

# المعروف أنه يسمح للشخص أن یتعرض لقدار ۲۵ رونتجن» فإذا تعرض 
۱۵۰ رونتجن فإنه يصاب بالإعياء الذرى وفى حالة تعرضه ل ۶۰۰ رونتجن فوفاته 
محتملة أما إذا وصل التعرض ل ۱۰۰ رونتجن فوفاته مؤكدة . 

وسائل الحماية من الاشعاعات: 

. عنصر المسافة (الإخلاء)‎ ١ 

۲ الزمن (التعرض لفترة محددة) . 

3 التحصین (اللاجوع) . 

6 - فرق كشف تلوث . 

۵ محطات كشف تلوث. 

1 محطات تطهير . 

۷ التخلص من الفضلات المشعة . 
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المبحت الناسع 
مخاطرتلوث البيئة 


استيقظ العالم إبان القرن الحالى على مشاكل بيئية تهدد كوكب الأرض بأكمله ‏ 
فقد ارتفعت درجة حرارة او وتسبب هذا الارتفاع فى موت الأسماك وتلوث الیاه 
وازدادت الخضرة اصفرارا وینتظر معه ارتفاع منسوب المياه ما أدى إلى فيضانات» 
وقد يؤدى إلى تغيير جذرى للحدود بين الدول الساحلية مع تغيير أشكال الممرات 
البحرية الدولية ما يزيد التوترات الدولية» وتبين أن السبب فى ذلك راجع إلى ثقب 
الأوزون بالقطبين الشمالى والجنوبى» وهذه المادة (الأوزون) تتميز يأنها شديدة 
الامتصاص للأشعة فوق البنفسجية التى لو وصلت للأرض لقضت على أوجه 
ol LI‏ فيها فستتغير دورة المحاصيل الزراعية وتتشط الفطريات المتلفة لها» وتنتشر 
الأوبئة الخطرة التى يتعذر معرفة مداها ومصدرها. وستهطل الأمطار الغزيرة وتزداد 
موجات الجفاف وتضطرب حركة الزلازل وتثور البراكين. ولقد ثبت علميا أن 
سبب الثقبین يرجع لانتشار استعمال مركبات مادة کلورفلور كربون التى تدخل فى 
صناعة التبريد والأيروسولات والمطاط . 

وظهرت مشاكل التصحر ونقص الغابات وموارد المياه ومصادر الطاقة وتغير 
الطقس والفقر. 

لاشك أن استخدام المبيدات السامة ومشاكل الصرف الصحى والصناعى 
والزراعی والخلفات والواد الخطرة التى تفرزها الصناعة والنفايات وزيادة نسبة 
الرصاص فى بترول وقود السيارات واستخدام النبات كوقود للطعام وخامات 
للأدوية والحيوانات كغذاء ود.عان الصانع وغبار التفجيرات الذرية لوثت الهواء 
والماء والأرض» نزد على ذلك كوارث القرن العشرين وأثرها على البيئة . 

فحادث انفجار تانك غاز ميثيل أيزوسيانيد- السام بعد منتصف ليلة ۲ ديسمبر سنة 
۶ بمصنم شركة يوزيد كاربيد الأمريكية بمدينة بوبال الهندية ‏ حيث حملت الرياح هذا 
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الغاز حتی غطی سماء الدينة بسحابة كثيفة من الغاز السام الذى أسفر عن مأساة بشرية 

وحادث انفجار الفاعل الذری «تشیر نوبل» بمديئة جومیل السوفيتية والذی سبب 
تلوثا اتسع نطاقه الاقلیمی وشمل کثیرا من الدول الأوروبية . 

ناهيك عن الحروب الحديثة واستخدام أسلحة الدمار والتفجیرات النووية . 

من أجل هذا انعقد موقر ستکهولم سنة ۱۹۷۰ لبحث مشكلة جديدة من نوعها 
هی مشكلة البيئة . 

ثم فى الفترة من ١5-١‏ يونيو سنة ۱۹۹۲ عقد مؤتمر Me‏ سمى مؤتمر الأرض 
أو برنامج عمل ۲۱ (نسبة للقرن ۲۱) فى مدينة ريودى جانيرو بالبرازيل لبحث 
مشاكل كوكب الأرض التى تتمثل فى مشكلة ثقب الأوزون التنوع البيولوجى 
«الحفاظ على أوجه الحياة» مشاكل التنمية. التصحر ‏ اللفایات (الصناعية ‏ 
الزراعية) . 

وأسفر المؤتمر عن معاهدتين الأولى لتعويض الدول الفقيرة ومساعدتها على 
حماية الحيوانات والزراعات التى تستمد منها العقاقير والأدوية» والثانية تتعلق 

ثم بدأت تكنولوجيا البيئة وركزت الأبحاث لإنتاج ألياف وصناعات وأدوات 
الحماية ورصد وقياس النشاط البيئى فى كل مكان . . وأصبح من اليسير تحويل مياه 
الجاری لياه شرب نقية تماما وليس من الصعب تغيير هواء الدن وتطهير الأرض 
وإنتاج مبيدات صديقة للبيئة والتخفيف من الضوضاء وإنتاج وقود بلا عوادم 
ومرشحات تمتص أى ملوثات وسيارات بلا وقود أو وقود خال من الرصاص 
وتحويل النفايات إلى أشياء مفيدة . 

أخيرا وضعت الدول الأوروبية فيودا أكثر صرامة من الحدود المسموح بها حاليا 
لتلوث الهواء نتيجة أنشطة صناعية فيما يتعلق باستخدام ثانى أكسيد الكربون 
وأكاسيد النتروچين والأمونيا والمركيات العضوية المتطايرة . 
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ثم عقد مور لاهای عام ۲۰۰۰ للاتفاق على بدء تنفيذ بروتوکول کیوتو الذى تم 

العناصر الاربعة (الهواء الماء ‏ الضوضاءالاشعاعات) لها ضوابط إذا تجاوزها 
العنصر أصبح Ui gle‏ تتأثر البيئة من جرائه : 
أ مقاييس جودة الهواء: 

۱ أکاسید الکبریت والدفائق العالقة: 

متوسط SU‏ أكسيد الکبریت لا يتجاوز ۸۰۰ میکروجرام/ م" فى الساعة أكثر 
من مرتين خلال ۳۰ یوما . 

متوسط ترکیز الدقائق العالفة لا تتجاوز ۳۶4۰/ م" میکروجرام/ م" فى 
الساعة. 

# يؤثر على اهاز اللمفاوی ویودی إلى ردود فعل عصبية ثم إلى سرطان MN‏ 45 
ونسبة ترکیزه تعتمد على حركة الریاح وارتفاع الداخن وکمیته . 

* یستخدم مقیاس باراروزایتلین لقیاس كمية ثانی أكسيد الکبریت . 

# یستخدم جهاز فرز أحجام عالی السعة لقیاس الدقائق العالقة . 

Y‏ -المؤكسدات الفوت وکیمائیة: (کالأوزون) 

- لا یتعدی الترکیز ۲۹۰ میکروجرام/ م" فى الساعة أكثر من مرتين ولدة ۳۰ 
يوميا. 

* يسبب ضيق تنفسى والتهابات العين . 

* يستخدم الضوء الكيمائى (كميلو مینینس) للقياس . 

۳ أول أكسيد الكربون: 

لا يتعدى التركيز ۱۰ ملليجرام/ م" خلال أى A‏ ساعات AST‏ من مرتين ولمدة 
seg ۰‏ 

. يسبب ضيقا فى التنفس ينتج عنه شلل وقد يؤدى للوفاه‎ 2 ie 


YA4 


# القياس بالاشعة تحت الحمراء. 


٤‏ - أكاسيد النيتروجين: 
لا یتعدی التركيز 57١‏ میکروجرام/ م" فى الساعة أكثر من مرتين ولدة ۳۰ 
يوما. 


# يؤدى إلى نزيف فى الرئة . 
© كبريتيد الهيدروجين: 


لا یتعدی التركيز ۲۰۰ میکروجرام/ م" فى الساعة أكثر من مرة خلال ۱۲ 
شهراً . 


# يسبب تهيج فى العين والجهاز التنفسی . 

* القیاس بطريقة الغاز بیلر ‏ میشیلین gh‏ (۱فا» ۱۹۷). 

7 - الفلوریدات: 

- لا تزيد نسبة الترکیز عن ۱ میکروجرام خلال ۳۰ Ley‏ 

# یترسب فى العظام ويؤدى إلى تکدس العظام والأسنان . 

* للقیاس تستخدم طريقة إسبسيفك gal‏ الکترود. 

ملحوظة: العرضون لنسبة ترکیز الأوزون فى الهواء هم عمال اللحام والعاملون 
على ماکینات التصویر والرشحات الكهربية ومنعشات الهواء الالکترونية . 


ب ملوثات الاء: 
۱ القلویات : (كالكربونات_ البيكربونات ‏ الفوسفات _ الهیدر و کسیدات). 
يجب ألا تزيد ارتفاع قلوية الماء عن ۰ مجم/ لتر . 
# تؤثر على أعين السباحين ویصبح النبات غير صالح . 


۳۹۰ 


: -الأكسجين الذاب‎ ١ 

يجب ألا ینقص الأكسجين حتی لا بحدث التحلل اللاهواتی للمواد العضوية 
التی تقوم بتکوین الغازات السامة» كما أن زيادة الأكسجين یژدی إلى SSE‏ 
العادن . 

# حياة الأسماك والنبات تتوقف على كمية الأكسجين . 

۳ الترکیز الهیدروچینی : 

يعتمد هذا الترکیز على درجة تحلل أو تفکك الأحماض» وبذا تتأثر درجة سمية 
بعض المركبات . 

٭ تسبب تأكل الیاه والواسیر » وتضر بعملیات العاة وتضر بالثبات . 

٤‏ -المواد الصلبة العالقة والمترسبة والعکرة: 

يجب ألا تزيد نسبة العکر عن وحدة عکرة واحدة. 

# تؤثر المياه العکرة على السب‌احین؛ لأنها تغطى مخاطر القاع وتعیق الرؤيا 
وتقتل الأسماك ونع تکاثره» وتمنع اختراق الضوء وتقلص الإنتاجية الخضراء؛ آما 
المواد الترسبة فهی تدمر مجامیع الکائنات التی تعيش فى القاع . 

۵ الحرارة: 

. درجة الحرارة المفضلة للأسماك ما بين ۳-۱ درجة. 
فى المياه» فعند ارتفاع درجة الحرارة يؤثر ذلك على نمو الطحالب المائية ونسبة التکاثر 
فى الأسماك والهجرة البحرية . 

: التلوث ببقعة زیتبه‎ ٦ 

عند تلوث الیاه ببقعة زيتية . 

# يتم عمل حواجز مطاطية pad‏ البقعة ثم يتم شفطها بأجهزة الشفط مع مراعاة 
عنصر الوقت أو عن طریق رش البقعة بواد تتخللها وتذيبها ثم تبخرها. 


۲۹۱ 


oa‏ الصوهاع: 


المجموعة الضابطة من ۱۸,۰۱۷ دیسبلات » والنسبة السموح بهاهی ۹۰ 
دیسبل كحد آقصی لمدة ۸ ساعات. وأى زيادة عن ۳ دیسیل فوق ال ٩۰‏ توجب 
خفض ساعات التعرض إلى النصف . 

والعروف أن صوت الهمس ۲ دیسبل والحادثة العادية ۲۰ دیسبل وآلة تنبیه 
السيارة ۱۶۰۰-۱۰ دیسبل . 

# تؤثر els gall‏ على اهاز السمعی والجهاز العصبی . فهی تودی إلى الاجهاد 
العصبی لزيادة نسبة الأدرينالين فیسبب ارتفاع ضغط الدم واحتراق كمية كبيرة من 
السکر . فیصاب الشخص بالأرق وفقدان الشهية والقلق وسرعة ضربات القلب 
وتوثر على الهرمونات الانفعالية کهرمون الذكورة وهرمون الکیرول . 

د الاشعاعات: 

اجو المحيط بالإنسان فوق أى مكان من سطح الأرض يحوى قدرا محتملا من 
التركيز الإشعاعى الذى يأتى من مصادر طبيعية كالأشعة الكونية والطبقات الركامية 
الجيولوجية» إضافة إلى مصادر صناعية كأجهزة الأشعة السينية (إكس) وأجهزة 
العلاج بالأشعة (كالراديوم). 


* الشخص العادی یتلقی فى العام الواحد Ble‏ ملليريم من مصادر طبيعية اضافة 
إلى ۸۰ ملليريم من مصادر صناعية . والتعرض WY‏ ملليريم فى آلسنة ینشی 


احتمالات الإصابة بالسرطان . 
# ووحدة القیاس للأثر الذی یحدثه الاشعاع فى أنسجة جسم الانسان هی ما 
یسمی بالملليريم . 
3 ته له 
التخلص من البقايا: 


١-اليقايا‏ الغازية: 
الغازات التى لا تحتوى على مواد ضارة يتم التخلص منها بإطلاقها فى الجو عن 


Yay 


طريق الداخن. آما التی تحتوی على مواد ضارة مثل (كبريتيد الهبدرچین) فترسل 
إلى الحرقة حیث يتم إحراقها وتحویل الواد الضارة إلى مواد غير ضارة نسبیا ومن 
ثم بثها فى ابو . 

۲ البقایا السائلة : 

الیاه الحتوية على بقایا من الزیت والواد السائلة غير الضارة ترسل إلى جهاز 
فصل الزیت عن الماء» حیث يفصل الزیت ویعاد استخدامه Lal‏ الماء فیخلط مع الاء 
Abul‏ من وحدة تصفية الجاری الصحية ویعالج كميائيا حتى يطابق المواصفات 
call‏ ومن ثم يضخ إلى و-حدة العلاج النهائى . 

تعيد الصافی الخلفات الزيتية تحت درجة حرارة والزیوت المعالجة قد يعاد 
إنتاجها إلى عمليات مختلفة لتغذية موارد متجددة أو تباع مباشرة كوقود صالح 
والحرارة واستسخدام المشاعل الزيتية والذیبات لتساعد على كسر الاستحلاب 
وتخفیف احتكاك الزيت الثقيل . 

۳ البقايا الصلبة : 

الواد الصلبة الناتجة من تنظيف الأوعية أو اشزانات المحتوية للمواد 
الهيدروكربونية أو من وحدة معالجة مياه الجاری أو وحدة فصل الزيت عن الماء 
تكون فى هيئة رواسب طينية » لذا ترسل لأماكن تجميع خاصة» لتجف بفعل حرارة 
الشمس والرياح ومن ثم ترسل لأماكن خاصة بالنفايات الصناعية أما النفايات 
الصلبة ا لحافة التى قد تحتوى على مواد خطرة فتوضع فى براميل مقفلة لكى يتم 
التخلص منها فيما بعد. 

المخلفات الخطرة: 

توجد 4 تعليمات تتبع لبرنامج الخلفات الخطرة : 
١‏ تعريف المخلفات (السامة ‏ الآكلة ‏ النشطة المنتجة للشرر) . 


yar 


۲ مواد الخلفات الخطرة (تسجیل احفظ ‏ تقریر ‏ بطاقات تعریف- آوعية مناسبة 
للدفن) . 
۳-نقل الخلفات الخطرة (تسلیم ‏ تقاریر - ملاءمة النظام) . 
ء ‏ التعامل (تخزين ‏ القذف _ التفتيش ‏ ملاءمة النظام) . 
۵ متطلبات مرافق التعامل (تخزین -|قامة مرافقحالتها لا تؤدى إلى أى نشاط) . 
٦‏ -برنامج الحالة الادارية (متطابق مع برامج الناطق الأخرى) . 
۷ السلطات والهات الرسمية. 
۸ تطابق التعلیمات (إنشاء جزاءات جنائية) . 
| نقل مخلفات خطرة إلى مناطق غير مسموح فیها بذلك . 
ب التعامل » التخزین. التعویض لمخلفات بدون إذن. 
ج تزویر واقعة کعمل بطاقة أو إذن تقریر أو مستندات . 
٩‏ الأشخاص الذین ینقلون الخلفات . 
* الخلفات غير الخطرة هی عبارة عن النفايات غير الضارة (طارات السیارات 
وبقایا الأطعمة والعلب . . إلخ فهی تجمع وتدفن فى آماکن بعيدة عن العمران . 
الرواسب المختلفة: 
۱-رواسب التصنیع الزیتی : 


الاء عن الزیت وتحليل الهواء الطافی » وعملیات خلط الزیوت» تتطلب دراسه 


۲ الرواسب غير الزيتية : 
وهى أسهل فى التداول وتأتى من تنظيف البالوعات وتنظيف أبراج التبريد 
ومعالحة الماء. 


۳-رواسب بيولوجية : 

وهی ناتج مشروعات المعالجة البیولوچية للماء الفاقد . هذه الرواسب ترکز بطرق 
مختلفة» وحینما تسمح النوعية قد تستخدم فى تکییف الأرض . 

: -رواسب متنوعة‎ ٤ 

وهی ليست من نوعیات تصنیع الزیوت ولکن بشکل عام توضع على الیابس 
الحلی . 

6 الرواسب الصحية : 

نظام جمع البقايا وتنظيف دورات المياه يجب عزله عن نظام Abbe‏ المياه لإبعاد 
متطلبات الكلور المعالج للماء المتدفق . 

* الحفر التکرر: نتيجة الحفر الكثير عادة تتكون معادن بكمية تسمح بالتصنیع» 
قد يتم ذلك فى مصانع حفر أو أماكن متخصصة فى Las‏ المعادن» لذا لا يجب 
دفن مخلفات الحفر مع الرواسب الأخرى والأراضى تصبح وسائل مقبولة 
للمخلفات إذا خصصت GU‏ لنوع معين من المواد الترسبة . 

استخدم من زمن الطين البيولوجى فى تحسين الأرض وتحضيرها وأحواض 
الزهور ولكن لا يستخدم فى زراعة الاغذية . 

يستخدم الطمی الرشح لتنقية الزیت والشمع» يكن توليده من قلب الأفران - 
رواسب الطمی الرشح ليس فعال وسهل الانقیاد لباطن الارض لدفنه . 

مسئولية صحة البيئة: 

مسئولية صحة البيئة هى مسئولية مشتركة بين عدة جهات بالدولة جهاز البيئة 
بالتعاون مع الصحة والزراعة والبلدیات والداخلية والاعلام ومسئولی النشات 
وهی تستهدف المحافظة على الصحة العامة لمنع انتشار الأويئة . 


وتتمثل هذه الجهود فى : 

تنقية مياه الشرب والتأكد من صلاحيتها . 

مراقبة الأغذية المختلفة والعاملين فى مجالاتهاء وإعدام الأغذية التالفة . 

التخلص من الفضلات بأسلوب لا يلوث التربة أو الهواء . 

الحد من مسببات الضوضاء . 

مراقبة الأحوال الجوية للوقوف على نسب الاشعاعات المختلفة . 

. الحافظة على الثروات الحيوانية خاصة النادرة‎  . 

العناية بالزراعة والحفاظ على الغابات والرقع الخضراء . 

مكافحة الحشرات والآفات والقوارض 

إجراء الفحوصات الطبية للعاملين فى المجالات التى تؤثر على الصحة المهنية . 

العمل على منع انتشار الأمراض الوبائية للحیوانات . 

-إنشاء شبكات مجارى ووحدات معالجة للتخلص من المواد الخطرة الوجودة 
بالیاه. 

الاستفادة من التقنية احديثة باستخدام أجهزة کشف التلوث وأجهزة رش 
المبيدات الحشرية و استخدام الأساليب العلمية فى تصنیع وتعلیب وتعقیم 
الأطعمة . 

نشر الوعی الصحی بين العاملین والواطنین . 

أجهزة مراقبة البيئة: 

هى عبارة عن أجهزة تراقب وتحلل وتحذر من أخطار البيئة ‏ بعضها ثابت وبعضها 
متنقل . 

الأجهزة بعضها لقياس الأتربة أو الغازات وبعضها يكشف الغازات القابلة 
للاشتعال لمنع الانفجار بمواقع العمل ومنها أجهزة لقياس الاشعاعات الذرية. 


۳۹۹ 


بعضها مزود بأجهزة إنذار ضوئية ومسموعة . 

هناك أجهزة لقیاس مدی كفاية الأكسجين بالأماكن الغلقة کالصهاریج وفتحات 
للجاری. 

وهناك أجهزة لاکتشاف أول آکسید الکربون . 

وتوجد أجهزة لاکتشاف کبریتید الهیدر و جین . 


وهناك أجهزة للکشف متعددة الأغراض . 


۳۹۸ 


الباب التالت 


۳۹۹ 


الخطط المختلطة وا لاقتحام 


يحتوى هذا الباب على موضوعين رئيسيين» الأول خاص با لخطط المختلفة أما 
الثانى فهو عن الاقتحام . 


الفصل الأول: يشمل مباحث ثلاثة: 
الأول: خطط الطواری. 
الثانی: خطط الاطفاء. 
الثالث: خطط الا خلاء. 
الفصل الثانى: الاقتصام. 


الفصل الأول 


ا مبحث الأول 
خطط الطوارئ 
(Emergency Plans)‏ 


Hob‏ ما يمر یوم لا تحمل لنا وسائل الاعلام نبأ كارثة فى الجو أو البحر أو على 
الأرض أو تحتها. قد تكون يعض الدول فئ مأمن من مخاطر الطبيعة إلا أن المخاطر 
بفعل الإنسان لا تقل اتساعا فى حساثر الأرواح والمتلکات» والمفترض أن كل 
منشأة بحكم مسئولیتها حريصة على توفير أمن وسلامة العاملين بها ضد المخاطر 
المختلفة» من هنا وجب وضع خطة طوارئ جاهزة التنفيذ. 

البداية رسم المعالم الأساسية للخطة فالإعلان عنها ثم التدريب على تنفيذها 
لاكتشاف القصور» فتعدل على ضوء ذلك وتدون ALS‏ 

ويتم التدريب على تنفيذ الخطة دوريًا وتعدل على ضوء المتغيرات إن وجدت 
وعلى ذلك تكون خطة الطوارئ مكتملة وجاهزة للتنفید . 


واضعو الخطة: يتولى وضع خطة الطواری: 
هدو all‏ 
۲-مهندس التشغيل . 
۳ المسئول عن الانتاج . 
6 مدير الأفراد. 


pall. 6‏ المالى . 
١‏ مدير الأمن الصناعى . 
ولهم الاستعانة يمن يرون. 
أهداف الخطة: 
| -سلامة Led‏ 
ب التعرف بسهولة على خسائر مواقع الانتاج. 
ج حساب الخسائر الحتملة الناتجة عن الخاطر . 
د اختبار التدابیر وتو ظیفها لتقلیل الخسائر . 
ه ديناميكية التغيير . 
هذا ویوضع فى الاعتبار الأمور التالية : 
أى جزء من الشروع حساس اقتصادیا؟ 
کم من الوقت لاحلال العدات الحيوية؟ 
طريقة إصابة العاملین سواء من حریق أو انفجار أو تسرب غاز . . . 
كيفية تقلیل الاصابات . 
آنواع الطواری: 
هناك نوعان من حالات الطواری : 
١‏ حوادث محدودة تستطیع المنشأة بإمكاناتها احتواء‌ها . 
۲ حوادث كبيرة تتطلب مساعدات خارجية . 
تدابیر منع اتساع الحادث: 
١‏ -المراقية: 


تتم المراقبة عند توقع حادث كاستعداد أفراد الأمن الصناعى فى حالات القطع 


۳۰۲ 


واللحام» وتجهیز آفراد ومعدات إطفاء عند تفریغ حمولة سيارة سائل ملتهب فى 
آحد الخزانات . 

إضافة إلى التفتیش الدائم على مواقع العمل خاصة عند بداية ونهاية العمل . 

۲ -نظم إنذار: 

أ -إنذار سيط. 

ب إنذار كهربى وينقسم إلى : 

نظم ضغط على الأزرار PBS‏ ونظم إنذار هاتفية 15815 . 

نظم إنذار مرئية 5 VIS.‏ 

جنظم إنذار تلقائية وتنقسم إلى : 


کواشف دخان كواشف حرارة ‏ وكواشف أخرى كما سيرد فى خطط 
الاطفاء. 


۳-العدات : 

تجهيز معدات إطفاء مناسبة وصالحة للاستعمال محمولة أو متنقلة أو ثابتة . ۳ 
كما تجهز معدات إنقاذ خفيفة أو ثقيلة ملائمة للمواقع وتوزع هذه المعدات على 
الأماكن بحيث يسهل الوصول إليها كما تجهز الوحدات الطبية . 

٤‏ منظمو الطوارئ: 


وهم آفراد على مستوى عال من الخبرة والتدريب تتوافر لديهم وسائل اتصال 
مناسبة فعند وقوع الحادث تبدأ الإجراءات التنفيذية التى تتمثل فى : 


أ -طلب الساعدة. 

ب اطلاق الإنذار. 

he e‏ ارق 

د إخطار بدء الواجهة بمعرفة مسیطری الحوادث على مواقم العمل . 


وعلی ذلك فان الطلب الأول بالساعدة عن طریق الاتصال بهاتف معروف رقمه 
سهل التذکر وتعطی العلومات بایجاز . 

(طبيعة الحادث إن كان انفجارا أو حریقا أو تسربا . . . اسم البلغ-الوقق. . .) 

مستقبل البلاغ یکون مسئولاً عن تقييم الوقف والخطة تحدد من هو السئول عن 
اعلان الطواری وهو عادة مدير العمل أو من ينوب عنه ویصبح هو مسیطر 
الطوارئ» ولا كان مسیطر الطواری لا یستطیع القيادة والسيطرة على کل الوقع فیتم 
الاتصال والتنسیق بينه وبين مسیطرو الحوادث فى موقع العمل . 

۵ التعاون 

لا جدوی لأى عمل بدون تعاون ولا نكران لبادی التعاون إلا أن الخطة تحدد 
دور الأفراد حتی لا يتم الاندفاع إلى مسرح الحادث ما یحدث ارتباگا؛ ولا كان لا 
یو جد OW Lb‏ متشابهان دائمًا» وللمنشآت تنظیمات هيكلية مختلفة فان حدید دور 
الأفراد مستولية واضعی ALA‏ 


التخطیط للمواجهة 

:راذنإلا-١‎ 

وهو ما يهدف إلى التنبيه بوجود خطر معين» لذا وجب أن يكون الإنذار متعارقًا 
جاهز] للعمل على مدار VE‏ ساعة. 

تستخدم عادة تسهيلات يعتمد عليها الإنذار للتأكيد كاستخدام الراديو للخدمة 
كالأجراس والصافرات. 

۲ -الاختباء: 


£ 


التساقط ‏ (فالفراغ الذی يسع 9۰ شخصا ویخصص ۱۰ آقدام من مساحة الأرض 

للشخص ومثلها للهواء النقی یقلل /5٠‏ من الاشعاع الخارجى) » وبصفة عامة 

البدرومات تسمح بالوقاية من الاشعاعات . 
على مهندس البناء تقدیم الشورة والاشتراطات للمنشآت عند بدء تنشئتها مع 

تحدید مواقع الاختباء . 

۳ مخارج الطواری : 

هى الطرق والمرات والأبواب والسلالم الوصلة لخارج البنی أو لكان مأمون ولا 

تعتبر الصاعد مخارج إلا إذا آعدت لذلك وبدواثر تشغیل مستقلة(. 
يجب أن یکون التعرف على الخارج سهلا باضاء‌تها ووضع علامات إرشادية 

باللغة العربية والانحليزية تشیر إلى مواقعها ثم تراعی الشروط الواجب توافرها فى 

الخارج من حيث آبوابها واتجاهاتها واتساعها وإضاءتها والسافة القطوعة للوصول 

إليها . 

ء -كشف التلوث الإشعاعى 

تعد نظم مختلفة للكشف عن التلوث الإشعاعى ويدرب عليها الأفراد 
لاستعمالهاء وهذه النظم قد تكون فردية وقد تكون جماعية وقد تكون محطات 
کشف تلوث إشعاعى ثم تجهز سبل إزالة التلوث (التطهير) على آن تكون ملابس 

ومعدات الكشف والتطهير جاهزة للاستعمال فى جميع الأوقات . 

6 حفظ المستئدات : 
الستندات الهمة تختلف من مكان لآخر حسب النشاط » فقد تخص الإنتاج أو 

الميزانية أو المعدات أو الأفراد. 

)1( يراعى فى المصاعد أن تكون الأبواب محکمة تفتح وتقفل تلقائیا تزود بجهاز كلبشه لعدم السقوط 
البعر وجهاز نهاية الشوار لعدم السقوط فى البئر أو الاصطدام بغرف التشفیل - وجود سلم م 
بجوار الكابينة يوصل لاعلی التأكد من سلامة الحبال واليايات والتهوية الجيدة لغرف الوا 
سهولة الحصول على مفاتيح الطوارئ. 


إلا أن دفتر السجلات وتعلیمات الادارة والسجلات الالية هى هامة للجمیع . 

لحماية هذه الستندات فان خطة الطواری تنص على ضرورة ما یلی : 

أ تقسم إدارة الشروع إلى وظاتف عريضة (مالية وإنتاج ومبیعات وإدارة عامة) . 

ب يحدد دور کل وظيفة وقت الطواری]. 

ج. الحد الأدنى من العلومات یکون pale‏ وفی التناول . 

د السجلات التی تحتوى على العلومات والادارة التی ستتعامل معهاتکون 
معروفة و مدونة. 

ه تسجل جمیع العلومات والبیانات على میکروفیلم ویوضع فى مکان آمن 
ویفضل أن یکون بعیدا عن المنشأة . 
آوراق أو دوالیب ولکن تسجل بواسطة الحاسب الالی» ثم حفظ عضمون ميز 
للشركة إلكترونيا . 

: الخدمات الهندسية‎ ٦ 

تنشأ خدمة هندسية لحقوم بصيانة المنشأة فى حالة الطوارئ وتعد تقارير لتقدير 
الدمارء أما أشخاص الخدمات الهندسية فقد يستدعو ا لتصميم أو ages‏ اف هید 
معدات» وهم مسئولون عن إعداد ملاجئ ونظم الإنذار والاتصال وعليهم تحديد 
الأماكن الأكثر al‏ للعاملين والمعدات عند إيقاف العمل . 

قد تتطلب المنشأة متطلبات خاصة عند الطوارئ کالیاه_الاضاءة الحرارة ‏ 
التهویة- قوى كهربية وقد يتطلب الأمر السيطرة على دورات المياه وإعداد الأماكن 
للقمامة والخلفات وهذا أيضا دور الخدمات الهندسية . 

ا لخطة يجب أن تشتمل على استخدامات المياه والغاز والکهرباء ومواقع 
القمامات وخطوط التغذية وخطوط الرشاشات التلقائية toes‏ مصادر المياه وقت 
الطواری وخزانات المياه المعالحة ومصادر مياه مكافيحة الحريق ثم إمكانية استخدام 
میاه الأنهار القريبة أو الابار للشرب . 


۷ اخدمات الطبية : 

تتطلب الطواری إمكانات غير عادية فتنشاً مراکز خدمات طبية وتعطی غرف 
الغسيل والساکن والقاصف والستودعات لاستخدامها إذا تطلب الوقف ذلك . 

یوضع تصور لتقریر آولوية الرعاية الطبية ‏ التعامل مع الصدمات والسيطرة على 
النزف ‏ تخفیف الالام وتضمید gy bl‏ التعارف البدئی وتسجیل المصابين . 

آما الحالات القصوی بعد الاسعافات فتنقل بسرعة لأقرب مركز طبی مجهز . 

مراکز الخدمات الطبية يجب أن تکون قريبة من مسکن الأطباء والمرضین اضافة 
إلى أشخاص یسهل استدعاء‌هم للمساعدة. هذا وتمد هذه الراکز بالامدادات الطبية 
التی تراجع دوریا . 

: خدمات الکشف الا شعاعی‎ A 

فى طوارئ الأحداث النووية يجب |عداد کواشف اشعاعية حيث التساقط 
يشكل أكبر خطورة» والاستعداد للمواجهة Ob‏ تومن کواشف |شعاعية وآلات 
قياس وأفراد مدربون. يجب أن يعد الشروع فریق GAS‏ إشعاعى يعمل تحت 
إشراف المنسق ويجب إعداد فريق كشف واحد على استعداد فى كل وردية» أما 
منسق الطوارئ فعليه تنظيم الفريق وتحديد دور كل منهم وتعيين قائد لهم . 

4 خدمات الإعاشة 
شخص على الأقل لخدمات الإعاشة عند الطوارئ ويكون حلقة اتصال مع 
المنظمات الإنسانية واستخدام التسهيلات فالطعام والشراب والملبس والمسكن 

۰ خدمات الا طفاء : 

الحرائق ق صغيرة آو کبيرة آمرها وارد فى آوقات الطواری» والاعداد للمواجهة مع 
افتراض اتساعها لابد أن يوضع فى الحسبان» معدات الا طفاء الثابتة والمنقولة يجب 
أن تكون جاهزة وصالحة للاستعمال بصفة دائمة . 


مصادر المياه الأصلية والبديلة من آبار أو آنهار أو بحار آو مسابح أو خحزانات . ۰ 
تكون متوافرة. الأفراد الدربون على مواجهة الحرائق وفق إستراتيجية فنية . 

۱١‏ حدمات الانقاذ: 

فریق الانقاذ فى حالات الطوارئ مستول عن تحديد أماكن الحصورین فى البانی 
المنهارة وتخليصهم ونقل الوتی ورفع الأنقاض وعمل إسعافات . 

يتحدد عدد أفراد الفريق فى كل دولة حسب إمكاناتها وحسب ما إذا كان 
التشكيل لتكوين فریق إنقاذ خفیف أو ثقیل» ففی النظام الأمريكى مثلاً یتکون 
الفريق من ۶ ٠١‏ أفراد» وفی مصر یتکون الفریق من ۱۲-٩‏ فردا . 

وبشكل عام یختلف التعداد وفقًا للمعدات التکنولوجية التی یستعملها الفریق 
فکلما كانت العدات متقدمة كلما قل عدد الأفراد. ومن الأمور التی يجب مراعاتها 
أن يكون أفراد هذا الفريق على مستوى عال من اللياقة البدنية . 

۲ توظيف الأفراد فى تنظيمات الطوارئ : 

فى المشاريع الصغيرة لا یفرغ أفراد للعمل لخدمات الطوارئ ولكن يدرب 
العاملون وتنظم وسيلة لاستدعائهم» آما المشاريع الكبيرة فيجب أن يفرغ أفراد 
ویخصصواعلی أن يكون التعاون قائما بينهم وبين المشروعات الأخرى والسلطة 
المحلية واحهات العسكرية المجاورة لتنظيم المعاونة وقت الطوارئ . 

ولقد أفادت معظم المشروعات أن المتطوعين معظمهم من الهاوين الراغبين فى 
حماية المنشأة وحماية زملائهم وأسرهم . 


المبحث الثانی 
خطط plate‏ 


(Extinguishing Planes) 


قبل شرح خطة الاطفاء لابد من اعطاء فكرة عن الحرائق وأنواعها ومکافحتها 


استیخدم الإنسان النار منذ فجر التاریخ وما زال استخدامه لها ضروریا فى سائر 
أنشطة LA‏ 

ولا بأس من استخدام النار طالما كانت تحت السيطرة» أما إذا فقدت السيطرة 
فنحن إذا فى مواجهة حریق» والحرائق بشكل عام تبدأ صغيرة ثم تتعشر وتکبر؛ 


لهذا تبرز أهمية الاحتياط والسرعة فى المواجهة والمكافحة حتى إنه قيل إن الحريق 
فى الدقائق الأولى ملك لك وبعد ذلك أنت ملك له . 


كيف یحدث الریق: 

عند تسخین مادة ما فان هذه الادة تصدر أبخرة أو غازات تتحد مع أكسجين 
الهواء مكونة مخلوطا عند اقتراب مصدر إشعال منه ينتج عنه حرارة (فی الاحتراق) 
أو حرارة ولهب (فی الاشتعال). 


نظرية الاشتعال: 

لکی يحدث اشتعال LY‏ من توافر ثلاثة pole‏ يحدث بینهم تفاعل کیماوی» 
ویرمز لهذه العناصر الثلائة بمثلث متساوی الأضلاع» نسبة لتساوی کل عنصر مع 
الآخر فى الاهمية . 

أ المادة: هی الوقود الذی يجب أن یکون فى صورة صالحة للاشتعال» قد تکون 
الادة صلبة (كالخشب)»› وقد تکون سائلة (کالبنزین)» وقد تکون غازية (کالبیوتان). 

ب الحرارة : هی الطاقة التی تسبب فوضی لذرات الادة التی هی فى الأصل 
منتظمف وکل مادة یلزم لها التعرض لدرجة حرارة تختلف عن الأخرى لکی تشتعل . 

وللحرارة مصادر متنوعة (آشعة الشمس الضغط ‏ الاحتکاك ‏ الطاقة الذرية - 
الأسطح الساخنةتیارات الحمل ‏ الإشعاعات . اللهب الکهرپاء) . 

وتنتقل اطرارة بالملامسة ‏ تبارات اسطحمل-الاشعاعات . 

ىح الأكسجين : يجب أن یشغل الاکسجین ۱۵/ من حجم الهواء لکی يحدث 
الاشتعال» ولا كان الهواء الطبيعى يشغل الأكسجين حوالی /7١‏ منه فهو يعتبر 

# نادی رأى آمریکی أخيرا OL‏ عناصر الاشتعال التى يرمز لها بالمثلث التقليدى 
خاطئ وأن pole‏ الاشتعال أربعة dale)‏ حرارة- أكسجين _ تفاعل كيماوى) . 

# إلا أن مؤيدى مثلث الاشتعال دافعوا OL‏ العناصر الثلاثة موجودة حولنا وفى 
كل مكان ولكن لا يحدث أى اشتعال إلا عند حصول هذا التفاعل بين العناصر 
الثلاثة ومن ثم تظل النظرية التقليدية للمثلث صحيحة . 


۲ 


تبنی نظرية الاطفاء على نظرية الاشتعال . فعند عزل أحد عناصر الاشتعال 
الثلاثة تکسر سلسلة التفاعل » فعزل الادة (یسمی بالتجویع أو الاقفار) وعزل 
A‏ ی ی 
لثلائة تطفی الحريق . 
آنواع BAL‏ 
التة لتقسیم التقلیدی للحرائق هو : 
۱ حرائق الواد المسامية أو العادية : (كالورق والأقمشة والخشب. .) ويرمز لها 
بالحرف آ۸. 
۲ حرائق السوائل | لملتهبة: (كالديزل والكيروسين والبتزین . . .) ويرمز لها 
باحرف ب 8 . 


۳-حرائق الکه رباء : (التركيبات الكهربية ومواتير السيارات. .) ويرمز لها 

.D حرائق العادن : (كالبوتاسيوم والصودیوم . .) ویرمز لها بال حرف د‎ - é 

* آثار النوع الغالث (حرائق الکهرباء) جدلا آمریکیا فحواه أن الکهریاء تعتبر 
كان اسان اميق in AAI ce‏ 
سور عر E‏ وك جد a‏ 
حرائق الكهرباء تشمل محطات القوى والأجهزة الكهربية . ee‏ 

. السوائل الملتهبة‎ 
N E 
A. 


۲ حرائق السوائل والغازات الملتهية . B.‏ 

۳ حرائق المعدات الكهربية . 6 

ء - حرائق معادن. D.‏ 

ثم أشارت إلى نوع آخر تحت bls. Ope‏ خاصة Special Hazards‏ « 
الأخير نوع خامس ويرمز له بالحرف ه ٤‏ . 

مواد الإطقسساء: 

:لئاوسلا-١‎ 

أ الاء: هو أقدم وآرخص cal ght‏ يقوم بعملية تبريد (عن طريق امتصاص 
الحرارة) وحجب سطح السائل عن الحريق (بسبب عملية البخر) . 

ب سائل (بی [تش (PH.‏ قلیل اطموضة: یستخدم فى حالة عدم وجود ماء 
ویضخ عبر آنابیب فى الواقع التی تتطلب حماية VE‏ ساعة مع عدم وجود آشخاص 
ویستخدم لحماية الطاعم والطابخ» وهو لیس خطرا على الإنسان ولا یجعل 
العدات تتأکل . 

۲-الرغوة: وهی آنواع : 

ارف تن يخلط بالاء بنسبة ۲ : ۲ وینتج رغوة کثافتها عالية وهو یصنع من 
عظام وخلایا امحیوانات . 

ب فلوربروتین : سریع الانتشار تتماسك الرغوة آعلی سطح السائل ؛ لهذا 
الأسقف العائمة. أو الخزانات الحتوية على مذیبات أو زيوت ثقیلة-یتکون من 
اتحاد بروتين ومثبتات وحوافظ وفلور كربون ويكون بترکیز 7/ . 

ح- بروتين وفلوربروتين مقاوم للكحول: تكون فقاعة الرغوة قوية ويتأخر 

د -ماء خفیف : تركيزه من ۲-۱ أو ۸1 قليل اللزوجة.ینساب على السطح 


1۲ 


بسرعة ‏ د تستعمل كمية قليلة منه لاطفاء مساحة كبيرة بسبب تماسك الذرات . 

یکن تخزینه حتى ۲۵ سنة فى درجة حرارة أقل من 50 درجة.منه نوع آخر 
ويرمز لهذا النوع 4.1.٥.‏ أو ۲۸ . 

le.»‏ الانتشار: يصلح للهيدروكربونات والنوع ب من الحرائق ‏ نظرا لسرعة 
تدده فهو مفيد فى السيطرة على الأبخرة المتتشرة في حالة الغاز المسال LPG‏ 
والفيضانات والبدرومات والمناجم . 

۳۔ثانی أكسيد الكربون : 

وهو غاز خامل لا يشتعل ولا يساعد على الاشتعال» وهو أثقل من الهواء؛ لهذا 
فهو يحل محل الهواء ‏ ويستخدم لا طفاء الحرائق ذات الأسطح المحدودة ويعيبه عدم 
إمكانية تركيزه فى الأماكن المفتوحة ‏ وهو يسبتسخدم تحت ضغط عال أو ضغط 
Vlas ete,‏ ۰ | رة. 

5 -البودرة الحافة: 
لإطفاء حرائق الأسطح المحدودة كما يصعب تركيزه فى الأماكن المفتوحة» ويلاحظ 
أن بودرة النحاس تطفی حرائق اللیشیوم . والجرافيت يستخدم طراثق العادن التى 
تذوب كالبوتاسيوم والصوديوم. 

0 الكيماويات اسطافة : 

فوسفات المونوامنيوم » وتستخدم لا طفاء العادن الشتعلة مع مراعاة أن مادة (ت- 
إل کل) تركيبة خاصة للمعادن التى تشتعل جلامسة الهواء کالفوسفور . 

5 -غاز الارجون: 
ete‏ اللون والرائحة وغير موصل للكهرباء » (ماثل لثانی أكسيد الکربون إلا أنه غير 


A.F.F.F - Aqueous Film forming foam. A.T.C. - Alcaol Type concentrate. (1) 


۳۲۳ 


سام). واستنادا إلى هذه الحقيقة فهو یخزن فى حالة غازية ولا یشکل خطورة عند 
تبخره فى أثناء التشغیل» وهذا يعنى أن التبرید لا يحدث مناطق طوفان . یحفظ فى 
آسطوانات صلبة تحت ضغط dle‏ وهو بدیل لثانی أكسيد الکربون . 

۷ الغاز الضغوط (إنرجين) : 

هو حلیط من ثلاثة غازات : النتروجين الأرجون- آکسید الكربون ‏ وهو موجود 
فى الطبیعة ویقلل من الأكسجين الوجود آسفل مستوی الاشتمال» ویزداد 
منسوب آکسید الکربون لیساعد على التنفس وامتصاص الأكسجين . هذا الغاز 
عدی اللون صدیق البيئة ردئ التوصیل للکهرباء وغیر موثر على التاکل ولا يترك أى 
آثر على الأجهزة الحساسة . 

۸-آبخرة السوائل : 

أ رابع کلورید الکربون : یتحلل بالحرارة وینتج أبخرة تطفی الغاز إلا أنه حرم 
استخدامه دوليا حيث ينتج فى أثناء إطفاء الحرائق غاز الفوسجين السام . 

ب الهالوجينات: تتداخل الهالوجينات كيمائيا لإيقاف الشقوق الطليقة ولها 
تاثیر فعال وسریع» لذا هى باهظة التكاليف» منها: 
١‏ -هالون (۱۲۱۱) 8.٥.۴.‏ : یطفی الحرائق بسرعة وفاعلیة لا یترك أى آثار - 

یستخدم» فى مواقع الحاسبات الالية وخزانات البترول . 
۲-هالون (۱۳۰۱) BTM.‏ له نفس فاعلية الهالون السابق إلا أن هذا النوع 

یستخدم عادة فى التجهیزات الثابتة بغرف الحاسب الالی والعارض وخزانات 

البترول . . 

بالنسبة للنوعین السابقين براعی ألا تزید نسبة الترکیز عن ٤‏ - ۷/ فى الأماكن 
المغلقة لشدة سمومیتهما. 

وما تجدر الاشارة إليه هو أن رقم الهالون يشير لعدد ذرات الکربون والفلورین 
والکلورین والبرومین والأيودين. 


B C.F. Bromo chloro Flora Methan. برومو کلورو فلورا میثان‎ CV) 
B.T.M. Bromo Tria Methan. برومو تریامیثان‎ (1) 


Viz 


اجتهدت الشرکات والسسات العلمية فى البحث والدراسة حتی توصلت 
آخیرا إلى بدیلین للنوعين السابقین لسمومیتهما الشديدة وتأثیرهما على البيئة 
وهما: 


أ إف یی ۳۲ 36 PE‏ بدیل للهالون ۰۱۱۲۱ وهو غير موصل للکهرباء وغیر 
ملوث للبيشة ولا يترك أى آثر بعد الاستعمال تستخدم مطفیاته على مسافة ١‏ أقدام 
من النار ویوجه إلى قاع احریق أقل نسبة تأثير عند الترکیز حتی LN‏ 
۲-ف إم ۱۳ 13 ۳.۸ أو إف إم ۳۰۰ 120.300 فأيهما بدیل للهالون ۱۳۰۱ وهو 

PHY اللون وغیر موصل للکهرباء ولا يترك أى آثر بعد الاستعمال»‎ ete 

على الأوزون فهو صدیق للبيئة» فاعلیته عالية فى حراتق الغاز» يمتص الرارة 

من الغاز ails‏ إسفنج » أقل تأثير له عند الترکیز حتی ۸۱۲ لا یژثر على العادن فى 

درجات ا-لرارة العادية . 


لا تحتوى هذه البدائل على کلوراید ولا برومين . 


I gti‏ & الحرائق ومواد اطفانها: 

النوع الأول (الواد الصلبة أو المسامية) : تطفاً آساسا بالاء أو رذاذ الاء أو سائل 
پى إتش كما يمكن إطفاؤها بالبودرة الجافة أو ثانی أكسيد الکربون أو الغازات 
المضغوطة. 


أكسيد الكربون أو الهالوجينات» كما يكن إطفاء هذا النوع بالماء الوفير بعد صعوبة 
بالغة . 


أما الغازات الملتهبة فتطفاً بالرغوة أو المساحيق BLL‏ أو ثانى أكسيد الكربون. 
على أنه من النوع الأول Likes»‏ بالاء: حلاف ذلك يتم الإطفاء بالبودرة أوثانى 
أكسيد SH‏ بون أو الهالوجينات أو الغاز المضغوط . 


۳۱۵ 


النوع الرابع (العادن) : تطفاً بالکیماویات BU‏ 

النوع الخامس (زيوت الطعام والشحوم والدهون السائلة) : إن جاز أن يصنف 
هذا النوع كنوع حامس فهو يطفاً بالرغوة أو البودرة. 

# فى مجال مكافحة الحرائق تم التوصل لاستخدام إنسان آلى روبوت Robot‏ 
تكون تحركاته بالريموت «التحكم من بعد» خاصة فى الناطق المملوءة بالغازات 
والممرات والمستودعات المشتعلة والأماكن الضيقة . . يتولى أعمال المكافحة بدلا 
من البشر . 


کواشف النیران الالیه (Fire Detectors)‏ 

الکواشف عبارة عن رؤوس حساسة لاستکشاف BLA‏ والغازات فى وقت 
میکر وهی تركب بالأسقف . 

۱ کاشف حرارة .1 4 - يستخدم لکشف الارتفاع غير العادی فى درجة 
الحرارة- من آنواع هذه الکواشف : 

Flame D. کاشف لهب‎ - 

Flame Flicker D. کاشف ومیض‎ - 

کاشف آشعة دون الحمراء .2 Infrared‏ 

کاشف آشعة فوق البنفسجية Ultraviolet D.‏ 

هذا الأخير یعطی انذارا وسيطرة حیث یقفل النظام آوتوماتیکیا فیحمیه . 

Smoke D. کاشف دان‎ ۲ 


هذا النوع من الکواشف يتأثر ویستجیب عند صدور دخان» ویعتمد فى تشغیله 
على التأین أو الخلايا الضوئية . 
۳ کاشف غاز .2 GAS‏ 


یستخدم لاستکشاف الغازات التسربة وهو ذات رأس منصهر . 


۳۹ 


Other 2. کواشف آخری‎ ٤ 

وهی لکشف ظواهر آخری کبخار الاء. 

۵ الرشاشات التلقائية Sprinklers.‏ 

وهی رژوس تعمل على مصادر اطفاء (ماء -رغوة بودرة. ثانى اکسید 
الکربونهالون)عند حدوث حريق تعطى انذارا ثم تبدأ الاطفاء تلقائيا. وما 
تجدر الاشارة إليه هو أن هذه الرشاشات يكن تركيبها على الحوائط أو على 
حوامل رأسية. 

Quick Response D. -الرشاشات السريعة‎ 1 

هذه الرشاشات آسرع ۷ مرات من الرشاشات العادية وهی BASS‏ من خطر 
ا ریق بنسبة ۸۱۰ لبعض الواقع وتقلل النفقات بنسبة 0 LV‏ من عدد الرشاشات 
الطلوبة . 

Beam Master. الشعاع الرئيسى‎ ۷ 

يستسخدم هذا النظام فى الخازن والستودعات وهو يجمع بين رژوس كاشفة 
للحرارة ورؤوس كاشفة للدخان» وهو یقوم مقام ۱۲ كاشف دخان و۲ كاشف 
حرارة. 

من المعروف أن الكواشف أجزاءها الحساسة عادة لا تدمر عند حدوث حريق» 
ويمكن اعادتها للعمل يدويا أو آليا. 

تتوقف فاعلية الكواشف على ارتفاع أسقف الأرضية وتيارات الحمل . 

حريق فندق وكازينو ديوبونت بلازا ببرتوریکو يبين أهمية الکواشف - فالطابق 
الأول به غرف للكرة مخزن فيها أثاث خاص بغرف النزلاء آما الطابق الثانى فهو 
يحتوى على المدخل الرئيسى وكازينو ومحلات ومطعم وغرف اجتماعات وباقى 
المبنى المكون من عشرون طابقا فهو خاص بغرف النزلاء ‏ لم يكن بالفندق كواشف 
نيران ولا رشاشات تلقائية وكان يوجد فقط نطام انذار يدوى للاخلاء وخراطيم 
للإطفاء . 


۳۱۷ 


شب حريق فى 7١‏ دتم ۱۹۸3 فیک اکعشفت النتران فى الساغة AS‏ 
وعشرون دقيقة مساء من غرف الكرة وأمسكت بسجاد الجائط والآثاث الخزن 
والفواصل المتحركة فسقط الحائط الزجاجى وامتدت النیران إلى الطابق الثانی فهرع 
شاغلی هذا الطابق إلى المخارج وجری من بالکازینو غربا تجاه مخرح الصالة إلا أن 
معظمهم لم یتمکن من ا مخروج قبل أن تصل النیران للمدخل بدأ البعض کسر 
حائط الکازینو | لزجاجی والقفز للخارج. 

انتشرت النیران وملاً الدخان الکان فاقجه النزلاء إلى الشرفات والأسطح بانتظار 
الطاثرات المروحية . رغم استغاثة فرق الاطفاء بقوات حرس الحدود التی تبعد عنهم 
ثلائون دقيقة جوا استمر الحريق حمس ساعات وأسفر عن ٩۱‏ قتیلا وجد معظمهم 
غرب الکازینو فى مدخل الصالة وفی الصعد وأصيب ۱۶۰ شخصا ورجح أن هذا 
الحريق عمدا. . . 


ثانیا: خطط الاطفاء: العناصر : 

. الأوامر: يحدد من له سلطة إصدار التعلیمات والأوامر‎ ١ 

۲ رجال الحراسة : یکون عملهم على مدار VE‏ ساعة-وهم آفراد مدربون-ملمون 
بمواطن الفطورة لدیهم وسائل اتصال مختلفة . 

۳ الإشراف : یقصد به وضع نظم للتفتيش على الأفراد التفتيش على العدات 
واستكمال الناقص منها ‏ التأكد من سلامة معدات ووسائل الإطفاء المتنقلة 
والثابتة صلاحية نظم الإنذار سلامة الاتصالات . 

٤‏ إرشادات : ينشر الوعی ال طفاتی للعاملین عن طریق ملصقات-ندوات- 
محاضرات تدریب- آقلام . 

۵ الاتصالات : تعد وسائل اتصال بين الأفراد والعملیات والادارة ومرفق الاطفاء - 
يكون الاتصال سلکی أو لا سلکی أو بالسیارات . 


7 -عزل مواقع العمل : یفضل أن تکون مواقع العمل والستودعات معزولة عن 


۳۸ 


۷ التهوية : نوعية التهوية صناعية أو طبيعية . خاصة فى الواضع التی بها غازات أو 
ابخرة أو غبار . 

۸ تجهیزات الا طفاء : توزیع الطفیات الناسبة وکفایتها ‏ مصادر المياه الأصلية 
والبديلة والخراطيم والأدوات التحاسية والاکینات ‏ الرغاوی والخزون منهاء 

٩‏ تجهیزات الإنقاذ: وجود معدات وأدوات إنقاذ ‏ تدریب الأفراد على رفع 
الأنقاض وانزال الافراد وتخلیص الحصورین وأعمال الکسر والاقتحام. 

۰ اللاءمة: ملاءمة القوات والعدات للأخطار المتوقعة بعد تحديد مواطن 
الخطورة. 

pall -التعرض: درجة التعرض للخطر مصدر الخطر داخلی أو خارجى-نوع‎ ١ 
. كفاءة أساليب ومعدات المواجهة‎ 

۲ الاحتماللات: يفترض أسوأ الاحتمالات وينفذ اخلاء كلى أو جزئی . 

۳ الاقتحام : تحدد المواقع التى يتم من خلالها الاقتحام مع وضع معدات الاقتحام 
فى التناول . 

. التفتيش : وضع برامج تفتیش يومى  شهرى  سنوی‎ VE 

۵ القوات العاونة : تنظیم التعاون بين المنشأة والمنشآت الأخرى فى حدود ۸۲۵ 
ثم مرافق الاطفاء الرسمية. 

۲ المفقودون: حصر الفقودین وكيفية البحث عنهم. 

VV‏ تقییم الفطة : تفیم الخطة وتعدل أو تستبدل بعد كل تجربة على ضوء التغیرات 
التی تطرأ. 
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عمو جه » 


هتاك عدة اعتبارات توضع فى الحسبان ألا وهی: 


۱-موقع اطریق: فى مكان مرتفع آم منخفض ۔ فی مكان مخصص مخرج sale‏ أو 


۳۹ 


أو بداخله أو بعيدا عنه.فی منزل أو منشأة بقرية أم ملینة-هل فى مجری 
وصلات التكييف أو التهوية. . 

۲-مساحة الحريق: الحريق فى جزء أم كل من المنزل أو المنشأة ومدى احتمال 
وسر عة اتساعه 

۳۔الوقت : ليلا آم نهارا ‏ وجود ضوء عادى أم شديد أم لا یوجد لیلا. . الحالة 
من اسحریق وسرعة انتشار اللهب ‏ وجود أدخنة أو غازات . 

۵ المنطقة العرضة للخطر : GLU‏ متلاصقة أم متباعدة ‏ الكثافة السکانية- قربها أو 
بعدها عن مرفق الاطفاء . 

” -موارد المياه: توجد حنفيات حريق ‏ مدادات جافة أو رطبة ‏ ماكينات ضخ ‏ آکثر 
من مصدر للمياه ‏ وجود وكفاية مواد الا طفاء . 

۷ مواصفات البانی المعرضة: المبانى سهلة الاحتراق أم متوسطة أم مقاومة للنیران - 
بها وسائل هروب كافية بها فتحات تهوية. 

۸-عدد سکان البنی العرض : عدد السکان الأصلى أو التقریبی-نوعیاتهم 
شیوخ آطفال» نساء » مرضی » عمال . .۰ .). 

4 الأحوال الحوية: وجود رياح اتجاهها ‏ آمطار- حرارة أو برودة - جف اف pl‏ 
رطوية. 

۰ ارتفاع مكان الحريق : إذا كان بالأدوار العليا فالحاجة لسلالم عادية أو سلالم 
هيدر وليكية ومعدات إنقاذ (أدوات كسر واقتحام ووسائل إنزال . .). 


TY 


۱ - نوع النشاط بموقع الحريق: وجود مواد خطيرة سريعة الاشتعال أو متفچرات - 
حطورة مزاولة النشاط ما قد یساعد على صعوبة الوقف . 


Vy‏ حالة الطریق وقت الحادث: ازدحام الطریق بالارة أو السیارات وأثره على 
سرعة انتقال رجال الا طفاء ومعداتهم ‏ الطریق الوحید أم هناك بدیل مهد أم 
غير ممهل. . . 

۳ التجدات : التنسيق فى طلب نجدات من المرافق المجاورة أو القريبة - ربط الموقع 
ومرفق الاطفاء الرسمی-مدی الاستجابةسرعة الاستجابة-مدی كفاءة 
إمكاناته ... 


۳۳۱ 


المبحت الثالث 
خطط ا لاخ لا ء(۱) 


(Evacuation Plans) 


یقصد بالاخلاء نقل الأشخاص التواجدین فى منطقة معرضة للخطر إلى آماکن 
آمنة أو آکثر آمنا من منطقتهم ورعایتهم وإيوائهم ثم إعادتهم بعد زوال الخطر . 

وتکمن آهمية الاخلاء فى القام الأول فى الحفاظ على الثروة البشرية التی هی 

الاعلاء آمر قد یتطلبه الوقف ؛ لهذا كان لابد من وضع خطط متکاملة هى عبارة 
عن تصور کامل لظروف قد تتطلب اخلاء الوقع آما عن الخطة فیجب أن تکون 
مکتوبة ویتم إعلانها للجميع للتدرب علیها وذلك بعد إقرارها من جهة 
الا ختصاص ویراعی فى abd‏ 

أن تکون متكاملة لتوضیح الخطوات قبل وفی أثناء ال خلاء وبعده» مفترضة 
أسوأ الخاطر الحتملة. وأن تکون شاملة» أى تهدف لسلامة الواقع با فیها من 
ثروات مختلفة . 

وأن تکون متطورة لتلاحق التقدم العلمی فى أساليب الوقاية وأسلحة احروب 


آنواع الااخللاع: 
هناك نوعان من الاخلاء : 
١‏ إخلاء کلی : وفبه تخلی الواقع عند التنبو بكارثة طبيعية أو توقع هجوم بأحد 


)1( عن بحث للمؤلف ألقى فى الندوة الثالثة للأمن الصناعى بمدينة جدة عام ۱۹۸۳ وفاز بال جائزة الأولى . 


۳۳۲ 


أسلحة الدمار الشامل أو بناء على آوامر عسکرية لسهولة التحرکات 
العسكرية . 

1 إخلاء جزئی : وفیه یخلی جزء معين من الواقع لظروف |ستراتيجية أو كثافة 
سكانية» أو Be‏ موقع من أشخاص بعینهم کمن نصت علیهم اتفاقیات چنیف 
لوضعهم بمناطق آمنة (Safety Zones)‏ « (كالأطفال والأمهات والرضی 

مراحل الا خلاع: 
قد يتم الا خلاء دفعة واحدة وقد يتم على مراحل . يتم الا خلاء دفعة واحدة حين 

التأكد من أنه لا بدیل عن ذلك ویصعب البقاء بالوقع وفقدت السیطرة على 

دور فعال (مرحلة آولی) . 
ثم یخلی الوقع من باقی الأفراد عدا آفراد المواجهة إذا تطلب الوقف ذلك 

(مرحلة ثانية) . 
عند فقدان السيطرة على الوقف يتم إصدار الأوامر بالإخلاء لأفراد الواجهة 

وهم الباقون فى الموقع (مرحلة (BIE‏ 
مثال: حادث سيارة تانكى فى ۱۳ ابریل سنة ۱۹۷۸ كانت محملة به ۵۰ ,۱۳ 

جالون من ثالث كلوريد الفوسفور إذ G52‏ أحد جوانبها بسبب اصطدامها بقطار فى 

سمرقيل بضواحى مدينة بوسطن الأمريكية فتكونت سحابة من الدخان وأجبر 

المتواجدون على الإخلاء. 
بدأ فريق التطهير بأقنعتهم العمل لرفع الكيماويات التى تخلفت على الأرض» 

إلا أنه فى وقت لاحق هبت رياح باتجاه سكان المنطقة فصدرت إليهم الأوامر 

پالاخلاء . 
وعند استعمال فریق التطهیر الیاه تحلل السائل الدخن وأنتج آبخرة آهمها SE‏ 

الکلور السام وتکونت سحابة سامة انتشرت بفعل الریاح » فقرروا هجر خطة الرش 


۳۳۳ 


إلى خطة حرق الأرض الملوثة بعد إخلاء الجميع . 


تهدف خطة الإخلاء فى مضمونها إلى : 
حماية الأرواح مع الحفاظ على الثروات الاقتصادية . 
مواجهة الخطر فى وقت مبكر. 


- إعداد فرق مدربة على مستوى رفيع مع سرعة الأداء . 

تجهيز معدات وأدوات السلامة والاحتفاظ بها صالحة دائما . 

توفیر وسائل sh]‏ مناسبة . 

علاج الصابین والقيام بعملیات الانقاذ فى آوقات قياسية . 

تنظیم التعاون . 

-نشر الوعی بين الأفراد . 

واضعو خطة الاخلاء: 

تختلف الدول حسب رژیتها وفلفستها فى أشخاص واضعی الخطة ونری أن 
مصر لظروف حروپها تعتبر نموذجا يحتذى به . 

فعلی مستوی الدول JS‏ مجلس أعلى للدفاع الدنی یتولی رئاسته نائب رئيس 
الجمهورية لوضع السياسة العامة . 

وعلی مستوی الحافظات یشکل مجلس الحافظة برئاسة الحافظ وعضوية مدير 
الأمن والستشار العسکری ومدیری النطقة الطبية والاسکان والشتون الاجتماعية 
والواصلات والاتصالات والدفاع المدنى . 

وبالنسبة للمنشآت تشکل لحنة المنشأة وتتکون من : مدير التشأة رئیسا وعضوية 
مسئولى الانتاج والخدمات الطبية والهندسية ومدیر الأمن الصناعی . 

وللجمیم أن یضموا من یرون لتکون القرارات وا خطط سليمة ومتکاملة . 

pls‏ الخطة: 


لقد رأينا أن تشتمل عناصر النطة على اثنى phe‏ عنصرا نعرضها lad‏ یلی : 


YE 


اولا: مسئولية الاخلاع: 

يجب أن بحدد بالخطة الأشخاص النوط بهم تقییم الوقف والذین تقع علیهم 
الأفراد فریق السيطرة» وقد تسند هذه السئولية لشخص واحد. 

وفریق السيطرة هو الرأس الدبر والتابع الحقيقى للموقف» فهو الذی یراقب 
ویوجه ویساعد ویستدعی ویقرر . 

ولهذا وجب أن یکونوا على مستوی cad pall‏ حاضری البديهة» على دراية 

فقرار الاخلاء آمر خطير لما یتبعه من نتائج تؤدى إلى إيقاف عملیات الانتاج 
بالنشآت» وما یتطلبه إعادة التشغیل من وقت قد يستمر بضعة آیام . 


ثانيا: الانذار: 

يقصد بالانذار بصفة عامة التنبيه إلى خطر متوقع أو حطر واقع أو زوال الخطر. 

ومن هنا وجب أن يكون الإنذار متعارفا عليه» بمعنى أن يكون مفهومًا؛ 
فإشارات الإنذار يجب معرفتها لتمييز الوقف . 

والإنذار يجب أن يتلاءم مع طبيعة وحجم الوقع . قد يكون الإنذار يدويًا وقد 
يكون كهربيًا أو أليًا. قد یکون مسموعا وقد يكون مرئيا. وقد يكون مسموعا 
ومرئيا. وعلى أى حال يجب توفير إنذار يصل إلى الجميع فى كل المواقع . ويفضل 
أن يؤكد الإنذار بأكثر من وسيلة فقد يتعذر الوصول إلى الوسيلة اليدوية وقد يتعذر 
كان أفضل . 
خالثا: الابلاغ: 


Yo 


الاتصال سلکیا أو لاسلکیا بالسئولین سواء فى مکاتبهم أو آماکن تواجدهم أو 
فى منازلهم (فى غير أوقات العمل) وفی حالة تعذر الاتصال سلکیا أو لا سلکیا 
ترسل مرکبات على عناوينهم» فإذا لم تتوافر سبل الواصلات يرسل أشخاص 
اخطار الإدارات والأقسام . 


ويقصد بهذا الابلاغ تأكيد الإنذار. 


رابعا: المواقع المراد إخلاؤها: 

من العروف أن المواقع قد تكون مناطق مفتوحة أو مبانی . 

لهذا سنتناول موضوع الإخلاء بالمواقع المفتوحة» ثم إخلاء المبانى . 

(1) إخلاء المواقع المفتوحة: 

-إذا كان قرار الإخلاء مرحليًا فتتبع الخطوات التى وردت بالفقرة الثانية تحت 
dl pe‏ مراحل الاخلاء . 

-إذا ما تطلبت الظروف اخلاء منطقة أو أكثر (إخلاء جزئيًا) تکون باقی الناطق 
الامنة هى القصد للتجمع وإليها المال وفق خطة محددة . 

فور سماع الإنذار بالإخلاء يجب على کل شخص تنفيذ الدور السند إليه على 
النحو التالى : 
١‏ يبدأ الأشخاص فى ترك مواقعهم بهدوء متوجهين إلى مناطق التجمع . 
۲ - يجب ترك المكان فى حالة آمنة . 
۴ يتوجه المسئولون إلى غرفة العمليات أو منطقة تجمع أو إلى أى مكان آمن . 
٤‏ -یتوجه آفراد الفرق العنية-|طفاء إنقاذ ‏ إسعاف إصلاح . ۰۰ إلى مواقع 


۳۳۹ 


الواجهة بینما یبقی آفراد الفرق الأخرى فى آماکن تمركزهم فى حالة استعداد. 

۵ یتولی الشرفون مراقبه تنفيذ الإجراءات السابقة کل فى مکان عمله . 

5 فى حالة تسرب غاز وتعذر قفل مصدره وانتشاره فى منطقة ما يجب عدم تشغیل 
السیارات ویغادر السائقون ومشغلو التوزیع والتعبئة راجلین على أن یتواجد 
آفراد الفرق الختلفة لابسین أقنعتهم العازلة» آما عن الوقت اللازم للإخلاء فهی 
مسألة تقديرية تختلف من موقع لآخر وفقا لعدد التواجدین واتساع الوقع» الا 
(ب) إخلاء البسانی: 
فیمایلی نورد ما نصت عليه الواصفات البريطانية باعتبارها الأكثر شیوعا مع 

الاشارة إلى الواصفات الأمريكية التی آوردتها الجمعية الوطنية للحماية من 

الحرائق . 
ربطت المواصفات البريطانية بين نوع المبانى والوقت اللازم لإخلائها: 
قسمت البانی إلى ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: وهی البانی القامة باکملها من مواد مقاومة للنيران. يجب 

إخلاؤها خلال ثلاث دقائق . 

سهلة الاحتراق . يجب |خلاژها خلال دقيقتين ونصف . 
النوع الشالث : وهی البانی القامة من مواد سهلة الاحتراق ویجب إخلاؤها 

خلال دقیقتین . 
بینما قسمت الجمعية الأمريكية البانی إلى أربعة آنواع : 

أ مبان مقاومة للحریق: وهی مقامة من مواد غير قابلة للاختراق أو من مواد 

حددت فيها LLG‏ الاحتراق من ساعة ونصف إلى آربع ساعات . 

ب- مبان مفامة من مواد غير قابلة للاحتراق أو من مواد حدد فیها قابلية 

لاحتراق إلا آنها لم تقر بصفة رسمية. 


۳۳۷ 


> مبان محمية غير ALLS‏ للاحتراق أو محددة الاحتراق ولها مقاومة لدة ساعة 
على الاقل ˆ 

د ميان من الا خشاب الثقيلة غير قابلة للاحتراق وحددت قابلية الاحتراق لمدة 
ساعة على الأقل .. 

ولم یحدد الوقت اللازم للاخلاء الا أنه ذکر أن الاخلاء يجب أن یکون فى 
۲-الضارج: 
يجب أن یکون التعرف على الخارج سهلا؛ وذلك باضاءتها ووضع علامات 
إرشادية باللغة العربية وال نحليزية تشیر إلى مواقعها ولا يجوز وجود آکثر من مخرج 
فى اتجاه و احد . 

تركب على الفتحات المؤدية إلى الخارج آبواب من ضلفة أو ضلفتین تقفل تلقائيا 
وتفتح فى اتجاه اندفاع الاشخاص للخارج أو فى الاتجاهین (مروحية)» وتکون لها 
مقاومة للنیران لدة نصف ساعة على الأقل ومانعة للدخان . 

Lil‏ عن اتساع وحدة الخرج أى LAM‏ الطلوبة لرور شخص واحد فهی تقدر 
ب١۲‏ بوصة وهی السافة بين کتفی شخص عادی فاذا كانت لشخصین فتکون EY‏ 
بوصة آما آکثر من ذلك فیضاف ۱۸ بوصة لكل شخص بعد ذلك . (الواصفات 
البريطانية). 

ونصت الجمعية الأمريكية على أنه إذا كان المخرج متصلا بثلاثة طوابق فأقل 
يكون الفاصل مقاوما للنيران لمدة ساعة . أما إذا كان الخرج متصلا بأربعة طوابق 
فأكثر فيكون الفاصل مقاوما للنيران لمدة ساعتين. وتضاء الممرات» والطرقات 
اتساع وحدة الممخرج ۲۲ بوصة بصفة متكررة وأن يعد مخرجا رئيسيًا لأماكن التجمع 
يستوعب نصف العدد المحتمل ويكون بممستوى المخرج النهائى أو متصلاً بسلالم أو 
مر يؤدى إلى الطريق العام . 


TYA 


۳ المسافة المقطوعة للوصول إلى الخرج: 

وهی السافة التی یقطعها الشخص من أبعد نقطة للوصول إلى مکان مآمون» 
متضمنة الالتفاف حول العوائق والعترضات WI‏ بالکان ویختلف مدید السافة 
حسب درجة الخطر التوقع ونوع الینی والكثاقة السكانية . 

وضعت الواصفات البريطانية تماذج old‏ تختلف فى طبيعة استغلالها . 
والمسافة القطوعة بالنسبة لها يكن الرجوع إليها تحت عنوان مسالك الهروب - 
(MEANS OF ESCAPE)‏ . 

وبصفة عامة ثبت بالتجربة أن الشخص العادی يقطع ٠١‏ قدما فى الدقيقة » ولا 
كانت السافة تتناسب مع الوقت اللازم للإخلاء » فإن المسافة التى یقطعها الشخص 
بصفه عامة كالتالى : 

مبانى النوع الأول: المسافة المقطوعة = معدل سرعة الشخص فى الدقيقة (۰ 6 
قدما) × الوقت اللازم للإخلاء (۳ دقيقة) = ۱۲۰ قدما . 

مبانى النوع الثانى : المسافة المقطوعة = معدل سرعة الشخص فى الدقيقة (4۰ 
قدما) × الوقت اللازم للاخلاء )0 و۲ دقيقة) = ۱۰۰ قدم . 

مبانى النوع الشالث : المسافة المقطوعة = معدل سرعة الشخص فى الدقيقة )+ € 
قدمًا) × الوقت اللازم للإخلاء (۲ دقيقة) = ۸۰ قدما . 

أماعن الجمعية الأمريكية فقد أوردت بدورها نماذج لمبان ذات أنشطة 
.(MEANS OF EGRESSION)‏ 

الا آنها حددت السافة ب ۱۵۰ قدما على الأكثر» وقد تمتد فى حالات استثنائية 
إلى ۰ قدم بشرط وجود رشاشات تلقائية . 


معدل تدفق الأفراد: 


i 


يقصد بهذا الا صطلاح معرفة عدد الأشخاص الذين يكن خروجهم من مخرج 
واحد خلال دقيقة واحدة . وقد أثبتت التجارب حسب الواصفات البريطانية أن هذا 


۳۳۹ 


العدل هو 4۰ شخصا يمكنهم الخروج من مخرج واحد خلال دقيقة واحدة . 
ولم ترد الجمعية الأمريكية شيئا عن هذا العدل . 
ولعرفة عدد المخارج المطلوبة : 
وضعت الطريقة الانجليزية المعادلة التالية لمعرفة عدد الوحدات المطلوبة . 
عدد الأشخاص 


عدد الوحدات a gl‏ 
معدل تدفق الافراد × الوقت اللازم للإخلاء 


فإذا كانت النتيجة أكثر من ثلاث وحدات وجب أن يكون هناك أكثر من فتحة 
خروج. 

ولعرفة عدد فتحات الخروج المطلوبة يجرى تقسيم عدد الوحدات التى هی EE‏ 
المعادلة السابقة على أربعة ثم يضاف إليها واحد صحيح . 

هذا ويجب ألا يقل اتساع أى فتحة عن وحدتين (47 بوصة) . 

ويراعى أن المبنى الذى تشكل محتوياته مواد شديدة الخطورة يمكن زيادة عدد 
وسائل الهروب فيه وفقا لطبيعة استغلال البنی . 

نصت الجمعية الأمريكية على أن الخرج الواحد لا يخدم أكثر من ۱۰۰ شخص 
ثم قسمت البانی إلى ثلاثة أقسام من حيث عدد الأشخاص . 


أمينى حمولته أكثر من ۱۰۰۰ شخص يعمل به ٤‏ مسخارج على BMI‏ 
ب مبنى حمولته أكثر من ۳۰۰ شخص ٠٠٠١‏ شخص كالتالى : 

أكثر من ۱۰۰۰-۰۰ شخص يعمل به ثلاثة مخارج على الأقل . 

أكثر من ۱۰۰-۳۰۰ شخص يعمل به مخرجان على الأقل . 


ج. مبنى حمولته من ۳۰۰۰ شخص يعمل به مخرج واحد على الأقل . 


۳۳۰ 


هذا ویجب ألا يقل اتساع أى فتحة عن ۲۸ بوصة بینما لا يقل اتساع أى مر أو 
ردهة تؤدى إلى مخرج عن ٤٤‏ بوصة . 
0 السلالم كوسائل هروب: 

تعتبر السلالم من آهم وسائل الهروب بالنسبة للطوابق الرتفعة. قد تکون 
السلالم داخلية وقد تکون خارجية . 
أ السلالم الداخلية: 

السلالم الداخلية هى التى توجد بداخل المبنى وتتصل بطوابقه عن طريق ردهات 
أو فتحات» ويجب أن يراعى فى هذه السلالم عدد الوحدات وفق عدد الاشخاص 
والوقت اللازم للاخلاء» وتركيب أبواب موقفة للدخان وأن تؤدى إلى الطريق 
العام أو مكان مفتوح» وأن تكون الإضاءة والتهوية بها جيدة ويفضل أن تكون 

أما عن مواد إنشاء السلم ومواد تبطين احوائط والأسقف والجدران المحيطة بها 
فيجب أن تكون لها مقاومة للنيران. 
الأرضية لكل الطوابق ۲۵۰۰ قدم يكون اتساع السلم ” بوصات ۲ قدم . 

أما إذا زادت مساحة الأرضية لكل الطوابق عن ۲۵۰۰ قدم فيكون اتساع السلم 
7 بوصات ۳ آقدام. 

إذا كان بالبنی سلمین كان اتساع السلم ٦‏ بوصات ۳ آقدام لساحة ۲۰,۰۰۰ قدم 
ویضاف ٦‏ بوصات لكل ۳۰۰۰ قدم زائد . 

إذا كان بالبنی أكثر من سلمین كان اتساع السلم 1 بوصات ۳ أقدام على الأقل 
لمساحة ۲۰,۰۰۰ قدم ویضاف 1 بوصات لكل ۳۰۰۰ قدم زائد. 

ونصت الجمعية الأمريكية على ما یلی بالنسبة لهذا النوع من السلالم : 
لا يستخدم الفراغ أسفل السلم فى أى غرض» وآن يصمم السلم لیتحمل ۱۱۰ 


۳1 


يجب أن تکون السلالم من للبانی الثابتة» فى حالة استخدامها لتصل آکثر من 
BW‏ طوابق فتنشاً من مواد مقاومة للنیران» ویراعی أن تکون السلالم صلبة وخالية 
من النتحدرات . 

ثم قسمت السلالم إلى قسمین : 

أ سلالم تخدم ۵۰ شخصا فأكثر» یکون اتساعها ٤٤‏ بوصة. 

ب سلالم تخدم fil‏ من 9۰ شخصا. إما أن یکون اتساعها ٤٤‏ بوصة أو ۲۲ 
Ley‏ 
ب السلالم الخارجية: 

تركب السلالم الخارجية 
خارج المبنى لتكون مفتوحة 
للهواء الطلق وذلك فى حالة 
عدم كفاية السلالم الداخلية فى 
الهروب» ويراعى فى هذا النوع 
من السلالم نفس الشروط التى 
وردت فى السلالم الداخلية من 
حيث القاومة للتیران والإضاءة 
والدرابزین والأبواب الموقفة 
للدخان . إضافة إلى وجوب 
عدم تأثرها بتغیرات الجو وبعدها 
۲ متر على الأقل عن النوافذ 
اللهب أو الدخان منها. 

وسائل الهروب البديلة: 

فى حالة عدم كفاية السلالم أو تعذر استعمالها يمكن استعمال وسائل الهروب 
البديلة الآتية : 


۳۳۲ 


أ الخارج الأفقية : کالشرفات والکباری الوصلة لبانی مجاورة أو الأبواب 
الوصلة لکان آخر بشرط انفصال الکانین بحائط مقاوم للنیران . 

ب السلالم الحلزونية : لا يكن الاعتماد علیها لهروب آکثر من ۵۰ شخصا 
على ألا يقل قطر دائرة السلم عن ۵ أقدام ولا يزيد ارتفاعها على ۳۰ قدما. 

ج السلالم المثبتة والمائلة 1۰ درجة فأقل» لا يعتمد عليها لهروب أكثر من ۳۰ 
شخصا ولا يزيد ارتفاعها على ٠١‏ قدما. 

د السلالم الرأسية» لا یعتمد علیها لهروب أكثر من ۲۰ شخصا ولا يزيد 
ارتفاعها على ٠١‏ قدما. 

ه الجاری الانزلاقية» وهی آسطواثية ملساء. 

و فتحات الأسقف. لا يعتمد عليها إلا فى حالة انعدام جميع الوسائل السابقة 
ويشترط أن يؤدى السقف إلى أماكن مجاورة أو آمنة وبنفس مستوى الارتفاع . 

ز-الوسائل المتنقلة : كالسلالم المتنقلة واطبال . 


خامسا: مناطق التجمع: 

هى مناطق یفترض فیها أنها آمنة إلى حد كير . ویجب أن تکون الناطق صغيرة 
قدر الامکان وآن تستوعب جمیع الأفراد» وألا تکون بعيدة وآن یکون الوصول 
إليها ميسراء وأن يعد بها آماکن اختباء مناسبة فى حالات احروب. وأن تزود 
بسماعات أو میکروفونات أو جهزة لاسلكية لتلقی التعلیمات» وأن تزود ببعضص 
معدات الإنقاذ والاسعاف واللوحات الارشادية . 


ساذسا: الاتصالات: 


تلعب الاتصالات دورا حيويا فى جميع المراحل وعليه فتأمين سبل الاتصال 
سلكيا أو لاسلكيا أوعن طريق الإذاعة أو الميكروفونات أمر ضرورى سواء للمواقع 
أو مناطق التجمع أو الفرق الختلفة أو السيارات الناقلة . . . 


TTY 


سابعا: الواصلات: 

تتواجد فى هذه الظروف وسائل الواصلات المتفق علیها بالقرب من مناطق 
التجمع ویشترط أن تکون كافية» ولیس بالضرورة أن تکون مريحة فقد تکون 
عربات مكشوفة أو بدون مقاعد أو بمقاعد متحركة لتستوعب آعدادا كبيرة . 

قد تکون سبارات أو قطارات أو طاثرات أو قوارب أو سفن وذلك حسب طبيعة 
الوقع. 


ثامنا: الطرق: 

تحدد الطرق التى ستسلکها کل مجموعة»› وذلك للعمل على جعلها متعددة 
تحقيقا لمبدأ الانتشار هذا ولابد من دراسة الطرق التی ستستعمل لعرفة مدی کفاءتها 
وسهولة عبورها فى جميع الظروف والأوقات. 


تاسعا: جهة القصد : 

إذا لم تتم السيطرة على الوقف وقدر فریق السيطرة نقل العاملین من مناطق 
التجمع إلى آماکن بعيدة» وجب تحرك وسائل الواصلات الحددة مسبقا إلى مناطق 
آکثر آمنا أو إلى آماکن إيواء» یراعی فیها جمع آفراد الاسرة الواحدة واعداد 
وسائل اتصال» وتأمين وسائل مواصلات» وتقديم اللابس والاغطية مع تقد 
وسائل التعليم للأبناء وعمل برامج ترفيهية وأن تصل الصحف والجلات بصفة 
منتظمة» وتوکل !دارة وحراسة العسکرات إلى القیمین بها . 


عاشرا: التسد ریب: 


إن وضع خطه متکاملة لا یعلم الأفراد عنها شيئا لهی حبر على ورق؛ لذا كان 
لابد من (شعار کل فرد بدوره فى Abd]‏ والتدریب على تنفیذ الخطة آمر ضروری إذ 
إنه یظهر أوجه القصور لاستکمالها والظروف التی تغیرت لتعدیلها . 


۳۳ 


حادث مصنع ديو بونت لتحويل غاز الإستيلين بولاية أوهايو الأمريكية» حيث 
وقع حادث انفجار كبير فى الساعة التاسعة صباح يوم الثلاثاء الموافق ۲۵ أغسطس 
65 فى المصنع والمناطق الجاورة كان طاقم التشغيل وعددهم ۸۵۰ شخصا 
يؤدون عملهم . كانت هناك خطة موضوعة للسيطرة على الكوارث ٠110م‏ وكانت 
آخر مراجعة لها فى یونیه ce ١975‏ وفقا للخطة انتقل فریق السيطرة الکون من ۱۲ 
شخصا إلى منتصف مبنی الادارت قام آفراد العملیات بایقاف وعزل وحداتهم ثم 
حدثت سلسلة من الانفجارات آصبح تعدادها عشرة بعد ۱۳ دقيقة فأعطی فریق 
السيطرة الأمر بالاخلاء وقام بتغيير موقعه مرتین» تم استدعاء فریق الاطفاء 
والشرطة والدفاع الدنی فى الکوارث والفرق التطوعة واستعدت الوحدات الطبية 
والصلیب الاحمر ثم أذيع الخبر. حلقت طائرات الشرطة الاستکشافية حيث تبون 
أن الخطر المتوقع كبير» فأمرت السلطات الحلية بإخلاء المناطق السكنية والشاریم 
المجاورة» إيقاف الملاحة بنهر أوهايو وإقفال الطريق الرئیسی إلي انديانا وتحويل 
المرور» ثم تقرر انسحاب اطمیع . 

لاحظ فريق السيطرة أن خطتهم الموضوعة قد اصطدمت عند تنفيذها بالأسوار 
SLU,‏ على طول طريق الإخلاء» وفى أثناء عملية الانسحاب انفصلت السلطات 
الرسمية عن فريق السيطرة وكان الاتصال بينهما صعبا ولم يستطع أحد الوصول إلى 
مواقع ضخ المياه بسهولة» وفى الساعة ١١‏ صباحا وصلت أتوبيسات المدينة ونقلت 
العاملين عدا المشرفين إلى منازلهم . استمر عمل الفرق والسلطات حتى الساعة م 
صباحًا فى يوم الخميس الموافق ۲۷ أغسطس وقدرت SLL‏ بعشرة ملايين دولار. 

وقد لوحظ فى أثناء الحادث ما يلى : 
١لم‏ تضع الخطة فى حسبانها إخلاء الشروع بأكمله . 
۲ كان التخطيط على أن فريق السيطرة سيتمركز بمنتصف مبنى الإدارة إلا أن 

الموقف استدعى تغيير الموقع مرتين. 
۲ لم تتوافر وسائل الواصلات ما أخر إبعاد العاملين عن الموقع أكثر من ساعة لحين 

وصول أتوبيسات المدينة . 
٤‏ صعوبة الحصول على مياه الإطفاء» بعد مصادر الضخ وفق الخطة الکتوبة. 


۳۳۵ 


5 لم تكن الاتصالات الهاتفية میسرة. 

5 كانت الترددات اللاسلكية للفرق الرسمية مختلفة عن ترددات فريق السيطرة . 
من الحادث السابق تبين لنا أهمية التدريب واستمراريته لتصبح الخطة ملائمة 

ومستسحدثة وميسرة التنفيذ . 


حادى عشر: الاصلام: 

يجب أن تتناول الخنطة إعداد جهاز إعلام أو على الأقل متحدتّا رسميًا يتولى 
إصدار بیانات عن الحادث واستعدادات المواجهة والموقف وما آل إليه ولا بأول» 
فمن غير المعقول أن يستقى رجال الاعلام أخبارهم عن الحادث خلسة أو اجتهادا أو 
من آشخاص غير مسئولین . 

ونود العودة هنا للؤشارة حادث مصنع ديو بونت الذى ورد دکره» فرغم إذاعة 
نبأ الحادث بمعظم إذاعات وتلیفزیونات العالم لم یتمکن الراسلون الصحفیون من 
الحصول على معلومات دقيقة» ما جعل الراسلین یجمعون البیانات من أى مصدر 
متاح» وقام أحد رجال الا طفاء بإصدار تقاریر دورية . 


يجب أن تتضمن الخطة |ضافة إلى العناصر السابقة أى تعلیمات وتوجیهات قد 
يرى ذكرهاء فقد ینفرد الوقع الراد وضع خطة إخلائه بظروف خاصة . 
*% 9 فنا 
والتدرب على التنفيذ آمر ليس بالعسير» بل إن إخلاء مدن بأكملها وفق تخطيط 
مسبق ليس بالمستحيل . فمصر فى حربها مع إسرائيل خلال الستينيات أخلت مدن 
القناة الغلاث» وإنجلترا إبان الحرب العالمية الثانية هجرت معظم مواطنيها إلى 
نيوزيلاندا وأستراليا والهند وإفريقيا. 


۳۳۹ 


الفصل الثانی 
الاقتحام 


قد یکون من الضروری القیام بفتح مدخل قهری للدخول إلى موقع ما تکون 
فتحاته العادية مقفلة أو مسدودة أو قد لا توجد له فتحات . 

-ربما يواجه رجل الانقاذ آبوابا (قد تکون متارجحة أو دوارة أو سحاب أو 
منزلقة) . 

- وربا یواجه نوافذ (قد تکون ذات مجری أو محصورة أو بارزة أو مظلية أو ذات 
قضبان) . 

ویلاحظ أولا محاولة فتح الباب أو النافذة بطريقة عادية للتأكد من الغلق کذا 
فحص اتجاه التٌرجح . 

وربا یضطر للدخول عن طریق الأسطح (قد تکون منب سطة أو مائلة أو 
مقوسة). 
أو العدن أو الخشب). 

ومن هنا كان لابد أن نعطى فكرة عن طريقة الاقتحام فى مثل الظروف السابق 
عرضها بالإضافة إلى كيفية كسر الزجاج . 


أ اللأيواب 
الأبواب أنواع أربع ( ۱ -متأرجحة ۲ دوارة ۲.سحاب 4 منزلقة) . 


۳۳۷ 


١-الأبواب‏ المتأرجحة 

يجب أولا معرفة طريقة تعليق الباب المتأرجح ثم الطريقة القفول بها وهل 
بالإمكان خلع مسامير المفصلات أم لا 

يؤتى بأداة خلع (وهى دائما ما يكون جزء منها مدببا وحادا أو طويلا ومخروطی 
الشكل ليسمح بالدخول فى المواقع الضيقة بالأبواب والنوافذ) . 

تدحل أداة الخلع بين الباب ولسان القفل ضد اتجاه الركيزة ثم يحرك اللسان 
ويضغط عليه حتى ينفصل اللسان عن الباب . 

إذا كان الباب ذا ضلفتين فتدفع الضلفتين لتبتعد عن نقطة الكالون حتى يفلت 
اللسان من الحافظة . 

وإذا كانت إحدى الضلف مؤمنة بترباس فيعمل ثقب فى إحدى ضلف الأبواب 
أو يكسر الزجاج ويرفع الترباس. 
۲ الأيواب الدوارة 

تتكون الأبواب الدوارة من أربعة ضلف تدور حول عمود مركزى» والأجنحة 
الدوارة تدار ضمن إطار زجاجى أو معدنى مفتوح على جانب يمكن للمشاة الدخول 
والخروج من خلاله والسير فى أثناء دوران AS‏ 

وميكانيكية الباب الدوار عادة تكون من النوع القابل للفك وغير مخيفة وكل من 
الضلف الأربع الدوارة مشبتة فى مكانها بواسطة علاقات فى أعلاها وأسفلها 
والاجنحت عند فك العلاقات تتحول من الوضع الدوار إلى وضع مفتوح . 
۴-الأبواب السحاب 

الابواب السحاب هی التی تفتح بتحریکها إلى أعلى» وهی تصنم من إطار 
خشبی بألواح من الأبلكاش أو الزجاج أو العدن» والسقاطة عادة تکون فى وسط 
الباب وتتحکم فى الکالون الذی على جانبی الباب» وقد یکون الکالون والسقاطة 
على جاتب واحد . 

ویجب عند الاقتحام کسر الأقفال بالطّرق. 

وقد تعمل بعض الابواب میکانیکیا (یدوی أو کهربی) بواسطة مجموعة تروس 


۳۳۸ 


موضوعة بالقرب من آعلی الباب بجانب البناء» وهنا یصعب اقتحام الباب ویکون 
الدخول من مکان آخر . 
5 الأيواب المنزلقة 
الأبواب المنزلقة هى التى تتحرك إما إلى اليمين أو الشمال فتحتها بنفس المستوى 
وهی تستند على مجری معدنى و تحركها يكون سهلا إذا وضعت على رمان بلى . 
وهی تمر عادة على ألواح زجاجية ثابتة بدلا من اختفائها فى الجدار؛ لذلك فإن كسر 
وقد يكون الدخول بطريقة خلع الباب عن الإطار عن طريق وضع وتد بين الباب 
ولسان القفل بالقرب من الكالون. 


ب. التوافك 

النوافذ كما سبق القول خمسة أنواع : 

: النوافذ ذات الجرى‎ ١ 

هذا النوع من النوافذ قد يكون من النشب أو المعدن» وتتكون النافذة من 
التي ی ی وتقفل الضلفتين بواسطة سقاطة أو 

محال الكل يجب أكون عند ميف ان سا کت لاان 
النافذة فیجب ie‏ ل جانب. 

۲ النوافذ | لمحصورة : 

وهی النوافذ العادية وتکون من ضلفة أو ضلفتین من الخشب أو الحديد ولها 


ولاقتحامها يجب الوصول إلى ميكانيكيه التشغيل . 


۳۳۹ 


۳ النوافذ البارزة: 

وهی تسمی نوافذ المصانع » وتصنع من العدن وقد تبرز إلى الخارج أو الداخل 
وقد تکون محورية ترتکز على محور عند وسطها . 

ونوع القفل هو الذی يحدد اتجاه بروز النافذة» ویتم اقتحامها بنفس الاسالیب 
السابق شرحها . 

: -النوافذ الطلية أو الحصيرية‎ ٤ 

وهی ائل النوع الأول» لها إطار من المعدن أو الششب حول ألواح الزجاج 
لأجل مضاعفة قوة الزجاج. أما النوع الحصيرى فليس له إطار وهذا النوع من 
النوافذ يحتاج لكسر عدة آلواح» وبسبب ارتفاع تكاليف النوافذ الحصيرية يجب 
تجنبها قدر الامكان . 

۵ التوافذ ذات القضبان : 

اقتحام هذه النوافذ مشكلة كبيرة عند الدخول القهری» فهی تحتاج إلى وقت 
طويل للتعامل معها . 

ولخلع القتضیان يجب 
الطرق على القضيب» وعند 
انثناء القضیب يكون الطرق 
على العتلة نفسها من الجهة 
القابلة لطرف القضیب 
وقرب هذه النقطة يشق البناء 
بمقدار یسمح بانطلاق 
القضیب . 


استخدام منشار العادن حالة وجوده فد قطع حديد قضبان النافلة . 


Vhs 


ج ‏ الأسطح الأسطح آنواع ثلاثة: 

١‏ -الأسطح المنبسطة: 
الفتحة بالطريقة المناسبة . 

تعمل الفتحة بالبلطة وتكون على شكل مستطيل أو مربع ليسهل إصلاحها. 

وهنا يجب تحديد التجاويف بالطرق على السطح» ويلاحظ أن الصوت يكون 
جامدا عندما يكون الطرق فوق أحد دعائم السقف. بينما لا یکون كذلك عند 
الطرق على التجاویف . 

يحدد موقع الفتحة الطلوية بعمل خط على سطح السقف برأس الفأس» تنزع 
مواد السطح البنية أو التراکمة أو الغطاء العدنی بقص المادة . 

تخلع آلواح السقف برأس البلطة أو أى أداة آحری» وتعتبر العدات الآلية آکثر 
فائدة . 

۲ الأسطح المائلة : 

هذا النوع من الأسقف یکون مرتفعا من الوسط ومنحدرا من الأجناب. clus‏ 
هذه الأسطح یحتاج إلى دعائم خشبية أو معدنية؛ Ll‏ العوارض التی تحمل السطح 
المائل قد تکون من مواد مختلفة وفوق هذه العوارض تركب آلواح أفقيا أو مستقيمة 
بحيث تكون ثابتة وصلبة على كامل السطح . 

يوضع السلم على جانب sill‏ لفتحة المقترحة والتى يجب أن تكون فى Jel‏ نقطة 
ممكنة من السطح . 

تقشر السامات أو لباد السطح» ثم ترفع ألواح التكسية برأس الفأس» ثم يطرق 
بمؤخرة الفأس أو أى أداة أخرى لعمل فتحة السقف . 


£1 


٠‏ الأسطح القوستة: 

الأسطح المقوسة أى التى على شكل قباب . وفتح هذه الأسطح مشابه تماما 
للأسطح المنبسطة أو المائلة إلا أن السلالم المستقيمة الطويلة أو السلالم الهوائية قد 
تكون مفيدة بوضع السلم منبسطا على السطح . 
د الجسدران 

كما سبق القول قد تكون الجدران الراد اقتحامها من البناء أو من المعادن أو من 
الخشب ‏ وفیما یلی شرح لطريقة اقتحام كل من هذه الأنواع : 

: الحدران الیناء‎ ١ 

من العروف أن سمك الجدران الخارجية فى البانی یتراوح ما بين ۱۲-۸ بوصة 
حسب الواد المستعملة وحجم البناء. والفتح فى جدران البناء یسمی عادة 
الاختراق» ومن السلم به أن الادوات الالية آکثر فاعلية فى اختراق البناء» بالاضافة 
إلى أن الآلة الستعملة كالكمبرسور تحتاج إلى فرد واحد لتشغیلها . 

۲ الحدران المعدنية: 
ر والصیانه والعدن ال الحدران عادة علی شکل صفائح 
أو مقاطع أو ألواح وتثبت بمسامير برشام أو ام والدخول من باب أو شباك يفضل 
على الدخول من جدار معدنی والاختراق 
یعتبر الحيلة الأخيرة ویتم بواسطة منشار 
القطع الالی على آن تلاحظ الأسلاك 
الكهربية والسباكة» أو بجهاز القطع 
بالشعلة . 

۳ الخدران الخشيية : 

الجدران الخشبية تصنع من ألواح 
خشبية أو فيبر وتثبت فى القوائم بمسامير» 


۳:۲ 


والحيز بين القوائم ما أن یکون مجوفا أو محشوا بمواد عازلة . 


الواقع أنه ليس ضروريا فتح الجدار بالكامل» ویجب مراعاة الأفياش 
والتوصيلات الكهربية . 


ه_كسرالزجاج 

يمكن تجنب إحداث الضرر لبنی يراد اقتحامه عن طريق الاكتفاء بکسر صغير 
للزجاج الذى يمكن من خلاله فتح باب أو شباك من الداخل . 

وعملية كسر الزجاج يجب أن تتم بطريقة تضمن السلامة» لأن الزجاج يتطاير 
على شكل شظايا لها حواف ورءوس حادة. 

والطريقة المثلى لكسر الزجاج تكون بالوقوف إلى جانب اللوح الراد كسره 
ويضرب أعلى اللوح بأداة مع إبقاء اليدين على مستوی أعلى من نقطة الطرق أو 
التلامس حتى يسقط الزجاج بعيدا عن الیدین . 

ويجب أن يوضع فى الاعتبار عدم كسر الزجاج باليدين عاريتين بل يجب عند 
كسر الزجاج ارتداء قفاز وملابس واقية . 

بعد كسر الزجاج بأى أداة كبلطة أو عصاة أو مفتاح . . يجب إزالة الزجاج 
باستعمال نفس الأداة التى استعملت فى الكسر وإزالة جميع الزجاج حول الكسر 
تجنبا من جرح أى شخص يدخل من الفتحة أو يلامسها أو الإضرار بأى معدات قد 
تمر كالخراطيم أو SLU‏ مثلا . 
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الباب الرابع 
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| لجهود الدوئية فى مجال السلامة 


نوضح فى هذا الباب مدی الجهود التی بذلتها الدول والافراد لسلامة الانسان» 
جهود بذلت على الستوی الدولی وأخرى على مستوی اقلیمی أو وطنی . 

قسمنا هذا الباب إلى فصلین رئیسیین . 

الفصل الأول: اتفاقیات چنیف. 

الفصل الثاتى : الهيئات الدولية والاقليمية . 
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المْصل الأول 


اتفاقیات جنيف 


بدأت الدعوة بين الأم التمدينة لتوفیر حماية للمدنیین» وکانت آول قواعد 
قانونية توضع فى هذا الشأن هی قواعد الحرب الأمريكية سنة ۱۸۲۳ . 

فى سنة ۱۸1۶ فى جنیف وضع اتفاقية تضمن حماية الأشخاص وفق ما تمليه 
الانسانية . 

فى سنة ۱۸۷4 دعت روسیا لعقد موقر بروکسل» انقسم الأعضاء إلى فريقين ‏ 
فالفریق الأول ویشمل الدول الکبری رفضت أى قيود على سلطات الاحتلال بینما 
الفریق الثانی الذى شمل الدول الصغری يؤيد وضع القیود ثم آسفر الاجتماع عن 
مشروع اتفاق دولی تضمن قواعد الحرب البرية مستمد آغلبها من العرف . 

-عام ۱۸۹۹ عقد مور لاهای» أسفر عن اتفاقية مستمدة من الشروع السابق 
«الحرب البریة . 

-فى سنة ۱۹۰ فى جنيف تم تعديل اتفاقية ۱۸۱۶ 5 

-وفی عام ۱۹۰۷ عقد موغر لاهای الثانی » حيث تم وضع الا تفاقية الرابعة التی 
كانت الثانية فى لائحة ا لجرب البرية . 

ثم قامت ارب العالية الأولى عام ۱٩۱4‏ ولم تراع الدول التحاربة أى قواعد 

-عام ۱۹۲۹ عقد مور دبلوماسی فى چنیف وقام بوضع ثلاث اتفاقیات خاصة 
بحماية ضحايا ا لحرب من العسکریین وهذه الاتفاقیات هی : 

أ الاتفاقية الأولى : وهی خاصة بتحسين حال الجرحى والرضی من القوات 
السلحة فى الیدان» وهی تعدیل الاتفاقية الخاصة بهم من قبل (اتفاقية چنیف سنة 
۶ وتعدیلاتها سنة ۲ ۱۹۰). 


۳:۷ 


ب الاتفاقية الثانية : خاصة بتحسین حال الجرحى والرضی والغرقی من 
القوات المسلحة فى البحار» وقد جاءت تعدیلا لاتفاقية لاهای سنة ۰۱۸۹۹ 
سنة ۱۹۰۷ . 

ج. الاتفاقية الثالثة : خاصة بمعاملة آسری الحرب» وقد تضمنت نصوص اتفاقية 
لاهاى. 

فى عام ۱۹۳۹ اشتعلت الحرب العالمية الثانية وكانت ذروة فى البربرية وانتهاك 
حقوق الانسان» وفى AUG‏ قامت لجنة من الصليب الأحمر بوضع مشروع 
اتفاقية لحماية المدنيين فى زمن الحرب والاحتلال العسكرى وتم الاتفاق عليه فى 
مؤتمر الصليب الأحمر باستكهولم عام 1154 . 

- فى عام 4 ١95‏ عقد مؤتمر جنيف » دعت إليه الحكومة السويسرية بإيعاز من 
الصليب الأحمر وحضره مندوبون عن تسعة وخمسون دولة وأربع دول بصفة 
مراقبين» وتم فى ۱۲ أغسطس سنة ۱۹٤۹‏ توقيع الاتفاقية الرابعة الخاصة بحماية 
المدنيين فى زمن الحرب والاحتلال» وتم إقرار نصوص الثلاث اتفاقيات الأخرى 
الخاصة بضحایا ارب من أفراد القوات المسلحة فى البر والبحر وأسرى ارب 
وهی التى وضعها المؤتمر الدبلوماسی سنة ١1979‏ . 

نتيجة لذلك» فإن الاتفاقية الرابعة االجديدة لا تلغى لوائح لاهاى الخاصة بقوانين 
الحرب البرية سنة ۰۱۸۹۹ سنة ۱۹۰۷ ولا تحل محلها. فلا زالت نافذة الفعول» 
ولکن تکملها. والدلیل على ذلك هو نص الادة ۶ ۱۵ من الاتفاقية امحديدة التی 
نصت على أن «العلاقات الدولية الرتبطة باتفاقیات لاهای الخاصة بقوانين وأعراف 
الحرب البرية سواء الورخة بتاریخ ۲۹ یولیو سنة ۱۸۹۹ أو ۱۸ آکتوبر سنة ۱۹۰۷ 
والتی تعاقدت بهنه الاتفاقية فإن الاخيرة تكملة للقسمین الثانی والثالث من اللوائح 
اللحقة باتفاقية لاهای الشار إليها . 
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a اتفاقیات‎ 


الاتفاقية الأولی 
تعنی هذه الاتفاقية بتحسين حالة الجرحى والرضی بالقوات السلحة بالیدان . 


الاتفاقية الثانية 

تعنى بتحسین حالة ابرحی والرضی والغرقی بالقوات السلحة فى البحار . 

هاتان الاتفاقیتان تتصان على أن الجرحى والرضی من أفراد القوات السلحة فى 
جميع الظروف لا يجوز الاعتداء على حياتهم أو استعمال العنف معهم ویجب 
مساعدتهم والاعتناء بهم . 

بالنسبة للجرحی والرضی والخرقی فى البحر وآفراد السفن الحطمة الذين 
آسروا یعاملوا معاملة طيبة . 

لا یجوز منع السکان المدنيين من تقدیم المأوى والعناية با لجرحى والرضی مهما 
كانت جنسيتهم . 

لا يجوز الاعتداء على الوحدات والمنشآت الطبية المخصصة لإيواء احرحی 
والمرضى سواء كانت منشآت ثابتة كالمستشفيات والمستودعات أو منشآت متحركة 
كالسيارات والخيام والسفن والطائرات» كما يحرم الاعتداء على هذه المنشآت ولو 
كانت خالية من المرضى والجرحى . 

جثث الموتى تحمى من السلب ولا يجوز دفنها قبل التحقق من شخصيتها والتأكد 
من حالة الوفاة. 

المواطنون والمؤسسات الخاصة بالخدمات الطبية العسكرية أو غيرها كالجمعيات 
التطوعة (الهلال الأحمر الصلیب الأحمر الشمس والأسد الحمراوين) يجب 
احترامهم وعدم الاعتداء علیهم . 


Geneva Conventions 1949 )١( 
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الأشخاص العنیون باشرحی والرضی كالأطباء والمرضین وحاملی النقالات 
ورجال الدین اللحقون بالقوات السلحة يجب أن یحترموا ویعمل على حمایتهم» 
وعلی هؤلاء وضع علامة أو شارة على الذراع وحمل بطاقة شخصية كما يحق لهم 
حمل أسلحة للدفاع عن أنفسهم أو عن الجرحى والرضی الذين يتولون آمرهم . إذا 
ما سقط هؤلاء الأفراد فى أيدى الطرف الآخر فعليهم مواصلة واجبهم الإنسانى» 
أما الأفراد الذين لیس فى حسجزهم ضرورة فيعادوا إلى الطرف الآخر ولا يجوز 
اعتبارهم أسرى حرب . 

الاتفاقية الثالثة 

هذه الاتفاقية خاصة يأسرى الحرب . 

إذا ما وقع آفراد القوات المسلحة أو ما ياثلها كالميليشيات «وهى الجماعات التى 
يحمل أفرادها السلاح علنا ولديها قائد وعلامة مميزة وتخضع لتقاليد وقوانين 
الحرب» فى أيدى العدو فإنهم یصبحوا أسرى حرب. . 

يخضع أسرى الحرب لسلطة الدولة الآسرة وليس للأفراد ويجب معاملتهم 
معاملة إنسانية والمساواة بينهم دون النظر إلى جنس أو سن أو رتب عسكرية أو 
مؤهالات مهنية . 

عند استعجواب الأسير عليه ذكر اسمه كاملا ورتبته العسكرية ورقمه العسكرى 
ولا يجوز إجباره على الادلاء بمعلومات أكثر من ذلك . 

وللأسرى استبقاء الأشياء والأدوات الشخصية ما عدا العدات العسكرية أما 
النقود والآغراض الأخرى فيحتفظ بها العدو على أن يعيدها فى نهاية الأسر . 

يخضع أسرى الحرب للقوانين والتعليمات والأوامر الجارى العمل بها فى 
القوات السلحة بدولة الأسر ويجوز التضييق على حريتهم لدواعی الأمن إلا أن 
حبسهم غير جائز إلا فى حالة مخالفة القوانين مع منحهم الق فى الدفاع عن 
أنفسهم . 

الدولة الحاجزة تتكفل بالطعام والملبس والمسكن والعلاج للأسرى بصورة مماثلة 
لأفراد قواتها السلحة . 

باستثناء الضباط يكن le]‏ الأسرى على العمل نظير آجر المثل لمواطنى الدولة 
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الحاجزة إلا أنه لا يجوز ارغامهم على القیام Slack‏ ذات صفة عسكرية أو أعمال 
خطرة و غیر ضحية و مهينة بالکرامة. 

یسمح للأسرى بالكتابة لحائلاتهم وإلى الرکز الرئیسی لاسری الحرب ویکنهم 
معتقداهم . 

لأسرى الحرب حرية انتخاب مثل عنهم آمام السلطات العسكرية الخاجزة . 

لأسرى الحرب الحق فى رفع شکاواهم وتقدي التماساتهم مباشرة أو عن طریق 
مندوبهم» ولندوبی الصليب الأحمر زيارة خيامهم والاستماع الیهم . 

توضع نصوص هذه الاتفاقية فى كل معسكر من معسكرات الأسرى لكى 

الأسرى الذين يصابوا بمرض خطير أو جراح خطيرة يعادوا إلى وطنهم ولا يجوز 
استخدامهم بعد ذلك فى الخدمة العسكرية العاملة. 

يعاد الأسرى إلى أوطانهم بدون تأخير إذ يفرج عنهم فورا حال توقف الأعمال 
العدائية الفعلية . 

الاتفاقية الرابعة 

تنص على حماية الأشخاص المدنيين وقت الحرب . 

تتعهد الدول الوقعة بمجرد إعلان الحرب أو حدوث اشتباك مسلح احترام 
الأشسخاص الذين لا يقومون بدور عدوانی با فيهم أفراد القوات المسلحة الذين 
سلموا السلاح أو أبعدوا عن القتال بسبب الرض أو الجروح أو الأسر ومعاملتهم 
معاملة انسانية دون النظر إلى السلالة أو اللون أو الدين أو الجنس أو الولد أو الثروة۔ 
وأن الأفعال الآتية محرمة فى كافة الظروف وهى تعريض الحياة للخطر وخاصة 
القتل والبتر والقسوة والتعذیب وأخذ رهائن وآهدار الکرامة والاذلال واصدار 
أحكام أو تنفيذها دون محاكمة دستورية . 

لأطراف النزاع أن ينشئوا فى أراضيهم أو فى الأراضى المحتلة إذا لزم الامر 
والأطفال دون الخامسة عشر والحوامل والأمهات وأطفالهن تحت السابعة على أن 
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تتولی هيئة دولية انسانية وضع امکاناتها لتسهیل قييزها على أن تضاء الاشارات 
المميزة لها ليلا لتلافی وقوع أى عمل عدوانی علیها قوافل السیارات أو القطارات 
أو الطائرات التی تحمل مرضی وجرحی وضعفاء وحالات الأمومة ومعدات طبية 
يجب حمایتها على أن تبرز الاشارات المميزة لها-يعمل على جمیع آفراد الأسرة 
الواحدة التی تفرقها احروب . 

يجب احترام شرف الاقراد وحمایتهم واحترام حقوقهم الأسرية وعقائدهم 
وعاداتهم ویعاملوا معاملة [نسانية وحترم أعراض النساء وأن تسهل الزیارات 
الروحیة ألا يارس اکراه جثمانی أو آدبی للحصول على معلومات وینع التعذیب 
والعقاب الحثمانى والبتر والتجارب الطبية ويمنع السلب والعقوبات الجماعية . 

إذا رغب آحد الافراد الواجب حمايتهم مغادرة الأراضى عند بدء احتلالها أو 
خلال النزاع يجب أن یعلن ذلك ویکون طلب الغادرة حسب الاجراءات العمول 
بها سهلة وميسرة ویزود بالال والیضائع العقولة الا إذا كان فى رحیله ضرر بالدولة - 
وإذا كان ینفذ عقوبة مقيدة للحرية تراعی الانسانية فى معاملته وله أن يطلب مغادرة 
البلاد بعد الافراج عنه ‏ للأفراد الواجب حمايتهم استقبال ob pall‏ والساعدات 
الروحية ویسمح لهم بممارسة العبادة وتهيأ لهم فرص عمل مناسبة ویستفیدوا من 
الأجور وساعات العمل واللابس والتعویض عن الاصابات کالعمال الوطنيين ‏ 
تلغی الاجراءات التی تتخذ ضد آشخاص واجب حمايتهم أو آموالهم بعد انتهاء 
العدوان . 

لا يجوز نقل آفراد أو جماعات من الاراضی الحتلة إلى آراضی سلطة الاحتلال 
دون النظر إلى الدوافع کدافع الأمن أو التحرکات العسکرية على أن تعد تجهیزات 
مرضية فى مکان الاستقبال » > لا يجوز أن تکره سلطات الاحتلال الاشخاص 
الواجب حمايتهم على خدمة جیشها أو قوات معاونة- لا يجوز تدمیر متلکات 
خاصة يأفراد أو جماعات أو مؤسسات أو جمعیات تعاوثية أو دول إلا إذا كان هذا 
العمل لازما للأعمال العسكرية_وألا تغير السلطات الهيكل العام الرسمى أو 
القضائى للأرض المحتلة ‏ يجب امداد الأهالى بالطعام والدواء وعند انشاء مستشفى 
جديد يعين به أعضاء اكفاء وتؤمن التجهیزات.یسمح لرجال الدين بإعطاء 
المساعدات والسماح يدخول الكتب والمقالات الدينية ويسمح بالرور المطلق للطعام 
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والملبس والدواء عن طریق دولة أو منظمة انسانية-تظل قوانین العقوبات سارية فى 
الأراضى الحتلة آما العقوبات الزمع تنفيذها فلا يعمل بها إلا بعد نشرها على 
السكان بلغتهم يجب اعلان المتهمين بالتهم المنسوبة اليهم بلغتهم ويمكنوا من 
الدفاع » عند الحكم بالاعدام أو السجن عامين فأكثر تخطر سلطات الاحتلال 
السلطات الحامية ولا ينفذ حكم الاعدام قبل ستة شهور من اعلان السلطات الحامية 
بذلك. 

يجوز تقدیم التماس بالعفو أو التأجيل ويعامل المسجونين نفس معاملة مسجونى 
السلطات الحتلة ويمكن زيارتهم بواسطة أعضاء السلطات الحامية أو منظمة عالية ‏ 
لكل شخص الق فى استلام طرد شهريا ‏ تعزل النساء ويشرف عليهن نساء . 


البروتوكولات الإضافية للاتماقیات 

بعد ربع قرن على توقيع اتفاقيات جنيف ظهر قصور كبير فيما يتعلق بأحكام 
الحماية الخاصة بضحايا الحرب من المدنيين ‏ وكان الاتهاه هو عدم المساس 
بالاتفاقيات وأن الأصلح وضع بروتكولات جديدة تلحق بالاتفاقيات وتكملهاء 
فقامت لجنة من الصليب الأحمر بإجراء مشاورات مع الهيئات والنظمات الدولية 
والإقليمية والوطنية وأسفرت الدراسة والمشاورات عن موضوعين: 

أ قواعد الحماية فى حالات المنازعات المسلحة الدولية . 

ب . قواعد الحماية فى حالات المنازعات المسلحة غير الدولية . 

ثم أعدت اللجنة صياغة لمشروعى بروتكول قامت بإرسالها إلى الدول المدعرة 
للاشتراك فى مؤتمر اشبراء الحكوميين» ولكن لم تسفر عن شىء» فأصدرت 
الجمعية العامة للم المتحدة قرارها رقم ۳۰۳۲ لسنة ۷۲ بشأن احترام حقوق 
الانسان فى المنازعات السلحة» مشجعة الصليب الأحمر ومشيدة بالحكومة 
السويسرية ومؤيدة للسكرتير العام فى دراسته» ثم انعقدت الدورة الأولى للمؤقر 
الدبلوماسى الأول بجنيف والمؤتمر الثانى سنة ۷۵ والمؤتمر الثالث سنة 75 . 

وهكذا أقر هذين البروتوكلين لحماية المدنيين فى حالات obs LU‏ المسلحة 
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المْصل الثانی 
الهيئات الدولية والاقليمية 


برزت على الصعيد العالمى الهيئات الدولية والاقليمية ا متخصصة وجميعها 
تهدف الأمن والسلامة للبشر. 
الهيئات الدولية 
* الجمعية الوطنية للوقاية من الحرائق . 
National fire protection ASS (N.F.P.A.)‏ 
* منظمة الأوشا. 
Occupational safety health ass (O0.S.H.A)‏ 
# مکتب الهيئة الدولية لتنظیم الغوث فى حالة الکوارث (الأندرو) . 
United Nation Disaster Rescue org. (U.N.D.R.O.)‏ 
# الجمعية الأمريكية لهندسی السلامة. 
American society of safety engineers (A.S.S.E.)‏ 
: # منظمة الدفاع الدنی الدولية. 
International Civil Defence org (I. C. D. O.)‏ 
#۴ أطباء بلا حدود. 
Medecine Sans Frontiers (M. S. F.)‏ 
#۴ منظمة ايسا 


International Soeial Security Ass (I. S.S.A) 
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# مکتب العمل الدولی 

International Labor Office (I. L.O.) 
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World Health ORG. (W. H.O.) 


# هناك الکثیر من الهيئات التخصصة خلاف ما ذکر کالیونسکو والیونیسیف 
والسلامة والصحة الهنية . . إلخ. 


فى مچال الأمن الصناعی 

# بالنسبة للأمن الصناعی فقد بذلت جهود مکثفة دولية ومحلية لصياغة أحكام 
وتشریعات تستهدف سلامة العمال على النحو التالی : 

إبان المؤتمر الدولی للحوادث الصناعية الذی عقد فى باريس سنة ۰۱۹۸۹ 
والذی نظمته حنة مکونة من ٠١‏ شخصا من المعنيين بمنع الحوادث والتعويض عنها 
أوصت بانشاء لجنة دولية دائمة بجمع الخبرات من مختلف البلاد وعمل إحصاءات 
دولية للحوادث. 

سنة ۱۸۹۸ آنشیم مکتب العمل الدولی فى مدينة بال بسویسرا بدأ نشاطه سنة 
۱۹۲ بإصدار مجلة دورية تضم عدة لوائح للامن الصناعی . 

سنة ۱۹۱۲ خلال ارب العالية الأولى عقد مور دولی للعمال فى مدينة لیدز 
وطالب الجتمعون بتطویر تشریعات الأمن الصناعی والعمل الشترك ضد العملیات 
الخطرة والأمراض المهنية . 

سنة ۱۹۳۹ ورد الأمن الصناعی فى نصوص معاهدة فرساى ضمن مور 
الصلح الذى عقد فى باريس بعد الحرب العالية الأولى» وتضمنت المعاهدة نصوصا 
تستهدف تحسين أحوال العمال وحمايتهم ضد الأمراض والإصابات الناشعة عن 
العمل . 

آما الهیتات الدولية والمحلية فهی : 


١.هيئة‏ العمل الدولية : وهی تتکون من مکتب العمل الدولی » وم‌جلس لادارة 
مؤتمر العمل الذى یعقد مؤتمرات سنوية لبحث مشاکل العمل وتنظیم تمثلين عن 
الحكومات والعمال وأصحاب العمل» ويتولى المكتب وضع الاتفاقيات 
والتشريعات وطرق الاستفادة من الخبرات والبعثات . 

؟ هيغة الصحة العالمية: وهی تابعة للأم التحدق وهی قاصرة على ht‏ 
والبعثات وطرق التعاون الختلفة . 

۳ الجمعية الدولية للضمان والتأمينات الاجتماعية : وتتبع مکتب العمل الدولی» 
مقرها چنیف» وهی تنظم اجتماعات تتناول فیها العلومات والارشادات حول 
الضمان والتأمين الاجتماعی» وتصدر نشرة نصف شهرية . 

٤‏ - وكالة الطاقة الذریة: وهی تتبع الأم التحدة ومقرها قيينا وتعمل على حقیق 

۵ النظمات والوغرات الهنية : وهی عبارة عن اتحادات دولية للمهن الطبية 
والعلمية والهندسية تعقد موغرات لطب الصناعات والصحة الهنية لبحث 
مشاکل العصر فى هذا الجال . 
على الستوی الحلی 

۱-وزارة القوی العاملة ویتبعها جمیع مکاتب الأمن الصناعی فى آنحاء الدولة . 
ولها دور آساسی فى رعاية وحماية pole‏ الإنتاج . 

۲-الرکز القومی لدراسات الأمن الصناعی وهو منشأ بقتضی اتفاقية بين مصر 
ومنظمة العمل الدولية للنهوض بمستوى الأمن والصحة الهنية وحماية مقومات 
الانتاج . 

۳ إدارة all‏ الصناعية وهی تتبع وزارة الصحة وتقوم بعمل السح الشامل 

الکفاية الإنتاجية: وهی تتبع وزارة الصناعة وتعمل على الارتفاع کستوی 
الإنتاج. 
وتاج 


Yor 


۵ دارة الر خص بوزارة الإسكان : وهی التی تتولی إصدار تراخیص إنشاء الصانح 
والحال التجارية والعامة بعد التأكد من سلامة اانی والانشاءات وملاء‌متها . 
۰ من بال 3 


1 هيئة التأمينات الاجتماعية : وتتولی كفالة جمیم أنواع التأمينات من إصابات 
وآمراض مهنية » عجز وشيخوخة وبطالة وغیرها . 

ob LIV‏ والعاشات : وهی هيئة تقوم بتطبیق آحکام التأمینات الاجتماعية 
والعاشات بالدولة. 

۸ التأمين الصحی : وهی الهيثة السئولة عن علاج العاملین بطريقة متدرجة . 


٩‏ معهد الامن الصناعی : ویقوم بتدریب الراقبین والشرفين وأعضاء لجان الأمن 
الصناعی بمختلف المنشآت . 


(تم بحمد الله) 


۳۷ 
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FAMILY MAGAZINES (Series) U.S.A. 


اگراجع العريية 
١‏ الحرب النفسية صلاح نصرالقاهرة ۱۹۱۲ . 
۲-الشائعات وكيفية مواجهتها۔ د. أحمد طلعت ۱۹۱۸ . 
“7 إستراتيجية مکافحة الحرائق ‏ كمال عبد القصود. القاهرة۱ ۱۹۷ ۰ 
5 - الدفاع الدنی فى الحروب ‏ جمال صالحالقاهرة- ۱۹۷۲ . 
۵ الدفاع الدنی والسلام- جمال صالح- القاهرة- ۱۹۷۵ ۰ 
7 -موارد الطاقة العالية ‏ وبك bend‏ ۰۱۹۷۸ 
۷-هندسة الوقاية من الحريق ‏ محمد الظواهری القاهرة- ۰۱۹۸۲ 
۸-سیکلوجية البقاء.د . الوقوی جریز ‏ السوید 
کتیبات: 
الإنقاذ والإطفاء ‏ جمال صالح - الریاض ۱۹۸۷ . 
حطط الطواری - مصفاة جدة _ جدة- ۱۹۷۸ . 
- حرائق المنشآت البترولية ‏ آرامکو ‏ الظهران ۰۱۹۷۸ 
آیحات: 
حطط الا تحلاء بالنشات الصناعية - جمال صالح -جدة ۱۹۸۳ . 
وسائل ضمان سلامة المنشآت الصناعية من الحرائق_- عبد الرحمن العبری - 


الریاض ۱۹۸۷ . 

التخطیط للوقاية من الحرائق فى المنشآت البترولية - محمد الزهرانی - الریاض- 
۷ . 
مجلات علمية: 

-مجلات أرامكو المملكة العربية السعودية 

مجلات بترومين المملكة العربية السعودية 

ميحلت العلم القاهمرة 


الولف: 

# الاسم : جمال صالح حافظ . 

# المهنة : ضابط شرطة سابقا خبير أمن وسلامة حالیا . 

# المؤهل : لیسانس الحقوق والشرطة عام ۱۹۵۷ دبلومات متخصصة . 

# الدورات التأهيلية: دفاع مدنى ‏ إنقاذ ‏ إطفاء ‏ إسعافات آمن صناعی - دفاع 
جوى ‏ حرب كيماوية ‏ وقاية من الم شعاعات المؤينة ‏ الفاعلات الذرية ‏ متفجرات - 


انقاذ وأمن elie‏ (چنیف) سلامة صناعية (آمریکا) ‏ ودورات آخری بعيدة عن 
هذا الجال . 

# مجالات العمل : عمل بمجالات الشرطة الختلفة منذ تخرجه عام ۱۹۰۷ 
حتی سنة ۱۹۲۷ حيث عمل ضابطا بالدفاع المدنى حتی سنة ۲ ۱۹۷ . 

- آعیر للعمل بالدفاع الدنی بالمملكة العريية السعودية منذ سنة ۱ ۷ حتی سنة 
۰ -. 

-عمل خبيرا للسلامة بوزارة البترول والشروة العدنية بالسعودية منذ سنة ۱۹۸۰ 
حتی ۱۹۸۸ تاريخ استقالته . 

-یقوم بالقاء محاضرات والاشتراك فى دورات تنظمها الجهات التخصصة 
والجامعة الأمريكية بالقاهرة . 
المؤلفات العلمية: 

- الدفاع المدنى فى الحروب (الأهرام) على نفقة وزارة الداخلية المصرية . 

الدفاع المدنى والسلام «هنأه عليه وزير الداخلية» (الشعب) على نفقة وزارة 
الداخلية المصرية. 

- كتيب بعنوان الإطفاء والإنقاذ (المركز العربى للدراسات الأمنية بالرياض) . 

- کتیبات عن الأمن الصناعى والسلامة (دون ذكر اسم) (معهد الدفاع المدنى 
بالرياض) . 
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الأبحاث: 

- بعحث جماعى برئاسته ‏ بعنوان العوامل المؤثرة فى فاعلية الدفاع المدنى (فاز 
بالجائزة الأولى) أكاديمية الشرطة بالقاهرة . 

- بحث بالإنجليزية قيم بالقاهرة بعنوان «دور ومهمة الدفاع الدنی»- آلقی فى 
چنیف عام NAVE‏ 

بحث بالإنجليزية قیم بالقاهرة بعنوان «التخطيط للتصمیمات الهندسية» آلقی 
فى بيروت عام ۱۹۷۵ . 

- بحث بعنوان خطط الإخلاء فى المنشآت الصناعية (فاز بالجائزة الأولى ‏ جدة 
عام ۱۹۸۳ . 
مناقشات علمية: 

- ناقش رسالة ماجستیر بعنوان التخطیط للوقاية من الحرائق فى المنشآت البترولية 
(نقیب محمد زهرانی GS AL‏ العربی للدراسات الأمنية بالریاض) . 

-ناقش رسالة ماجستیر بعنوان وسائل ضمان سلامة المنشآت الصناعية من 
الحرائق (نقیب عبد الرحمن العیری بالرکز العربی للدراسات الأمنية بالریاض) . 
عضوية دولية: 

عضو منظمة الدفاع المدنى الدولية 1.0.1.0۰ 

- عضو بالحمعية الأمريكية لمهندسى السلامة .4.5.5.5 
مؤتمرات دولية: 

. مصر فى مؤتمرات دولية بالداخل والخارج‎ flo 

- مثل السعودية فى مؤتمر السلامة والصحة الهنية بأوتوا بكندا سنة ۰۱۹۸۳ 

مثل السعودية فى مور البيئة بمدينة الجبيل عام ۱۹۸۵ . 
مهمة خاصة: 

فى مارس سنة ۱۹۷۳ اختیر لإيفاده إلى جمهورية فيتنام الديقراطية Ob]‏ حريها 
مع أمريكا لنقل الخبرة القيتنامية» وتم ذلك على خير وجه» وأعد تقريرا مصورا 
أخطرت به الوزارات والمصالح والجهات المعنية . 
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رقم الایداع ۲۰۰۲/۱۱۸۷۳ 
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مطابع الشروقف 
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الحياة فى عصرنا هذا محفوفة بالمخاطر؛ 


> الحروب التى ١‏ صبحت المعركة الحديثة فيها تاریخا قد لا يتكرر بمجرد انتهائها 
بسسسب المتغيرات السريعة الستی تطرأ فى مجال الأسلحة المختلقة. 


ثم جاء الجديد الذی جمع المخاطر كلها ألا وهو تسخير طاقة الجو والأرض بتغيد 
المناخ والبيئة واستغلالها 8 الأغراض الحربية. 


وهذا ما عرف بسلاح الز لازل والأعاصير والفیضانات و الجفاف و الطاقة.. الت, 


فقد قامت الو GLY‏ المتحدة الامريكية بتجارب على سلاح البينة فى صحراء نیفادا 
استخدمت فیها الطاقة النووية لاختبار سلاح الزلازل الصناعية. 


كما بدا البحث فى فتح ثغرة فى طبقة الأوزون بالغلاف الجوی فوق الهدف المطلوب. 


كذا رئى استخدام الطاقة الکهر بية فى الغلاف الجوی للارض لأغراض الحرب عن 
طريق اجنذاب و تسلیط هذه الطاقة ضد منطقة معينة و اصابة سکانها بالعجز 
العقلی الکامل. 


على ضسو ‏ ذلك راينا فى منهج هذا البحت أن نتعرف على الکو ارث بصفة عامة ثم 
استعر Lind‏ المخاطر المختلفة تليها خطط متكاملة. فالجهود الدولية للحفاظ على 
لام الإنسان. 

Neel ۱ 


Ar pdb baal!‏ شارخ سجپوبه المسري - رابعة العدوية = مدینه نصر 
اس .بها ۳۳ البائوراها ٠‏ لبون ۰۲۳۳۹۹۱ - فاكس ۲۰۳۷۵۹۷ (۲۰۲) 
eure shorouk cont‏ 


